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Scatole contenenti 6 kit A + B; (comp. A: 300 ml; comp. B: 300 ml)

Eporip SCR Planipatch
Fast Track

Planiprep
Fast Track

Ultraplan
Fast Track

RESINA SILICATO-URETANICA BICOMPONENTE 
PER LA SIGILLATURA DI CREPE

 Semplice preparazione.
 Facile esecuzione.
 Consistenza variabile.
 Presa molto rapida.

MALTA TISSOTROPICA FINE
PER RIPARAZIONI LOCALIZZATE

 Riparazioni localizzate: spessore fino a 25 mm
 (per spessori superiori aggiungere il 30% di quarzo
 da 0,1 a 0,5 mm).
 Lisciatura di aree estese: spessore fino a 5 mm.
 Può essere additivato con LATEX PLUS per migliorare 
 l’adesione e la deformabilità su supporti quali metallo, 
 legno, pvc, ecc.
 Posa di pavimentazioni sensibili
 all’umidità (anche resiliente e legno)
 in tempi rapidissimi.

LISCIATURA AUTOLIVELLANTE

 Per spessori da 1 a 10 mm.
 Elevata resistenza meccanica.
 Posa di pavimentazioni sensibili all’umidità 
 anche resilienti e legno) in tempi rapidissimi.

RASATURA TISSOTROPICA FINISSIMA
PER LISCIATURE A ZERO

 Elevata adesione su diverse tipologie di supporti
 anche senza primer.
 Finitura ultra-fine.
 Posa di pavimentazioni sensibili all’umidità
 (anche resilienti e legno) in tempi rapidissimi.

Sacchi da 23 kg e scatole da 20 kg
contenenti 4 sacchetti in alluminio da 5 kg Scatole da 16 kg contenenti 4 sacchetti da 4 kg Sacchi da 23 kg
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CONFORME ALLA NORMA EUROPEA
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CONFORME ALLA NORMA EUROPEA
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PER IL RIPRISTINO DEI SUPPORTI E LA POSA DI PAVIMENTI DI OGNI TIPOI IN TEMPI  RAPIDISSIMI
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LISCIATURE AUTOLIVELLANTI
RESILIENTI RESISTENTI ALL’UMIDITÀ

 Anche per esterno.
 Anche in ambienti umidi.
 Anche su sottofondi soggetti a risalità di umidità.
 Per tutti i tipi di paviementi.

LISCIATURA PRONTA ALL’USO

 Per regolarizzare sottofondi esistenti con fughe 
 prima della posa di LVT.
 Per livellare e stuccare supporti e pannelli di diversa 
 natura (legno, gesso, cartongesso, fibrocemento, etc.).
 Non necessita di alcuna preparazione e miscelazione.
 Asciutta in 2 ore.

LISCIATURA PRONTA ALL’USO, FACILMENTE 
REMOVIBILE SENZA LASCIARE RESIDUI

 Per regolarizzare  sottofondi esistenti con fughe 
 prima della posa di LVT autoposanti.
 Non necessita di alcuna preparazione e miscelazione.
 Facilmente removibile, non lascia residui.

LISCIATURA AUTOLIVELLANTE 
FOBRORINFORZATA

 Per spessori da 3 a 40 mm per mano.
 Per tutti i tipi di pavimenti.
 Per diverse tipologie di supporti:
  • massetti e sottofondi in calcestruzzi nuovi o esistenti;
  • materaile lapideo, marmette, ceramica;
  • legno e pannelli di varia natura.

Ultraplan
Renovation

Planex HR
Planex HR Maxi

Planiprep 4 LVT Planiprep
Remove 4 LVT

Sacchi da 25 kg Sacchi da 25 kg Fustini da 10 kg Fustini da 10 kg

MASSETTI
CEMENTIZI

C30-F6
A1FL

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

CT

C25-F6
A1FL

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

LISCIATURE
CT

C25-F6
A2FL-s1

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

LISCIATURE
CT
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LISCIATURE AUTOLIVELLANTI
RESILIENTI RESISTENTI ALL’UMIDITÀ

 Anche per esterno.
 Anche in ambienti umidi.
 Anche su sottofondi soggetti a risalità di umidità.
 Per tutti i tipi di paviementi.

LISCIATURA PRONTA ALL’USO

 Per regolarizzare sottofondi esistenti con fughe 
 prima della posa di LVT.
 Per livellare e stuccare supporti e pannelli di diversa 
 natura (legno, gesso, cartongesso, fibrocemento, etc.).
 Non necessita di alcuna preparazione e miscelazione.
 Asciutta in 2 ore.

LISCIATURA PRONTA ALL’USO, FACILMENTE 
REMOVIBILE SENZA LASCIARE RESIDUI

 Per regolarizzare  sottofondi esistenti con fughe 
 prima della posa di LVT autoposanti.
 Non necessita di alcuna preparazione e miscelazione.
 Facilmente removibile, non lascia residui.

LISCIATURA AUTOLIVELLANTE 
FOBRORINFORZATA

 Per spessori da 3 a 40 mm per mano.
 Per tutti i tipi di pavimenti.
 Per diverse tipologie di supporti:
  • massetti e sottofondi in calcestruzzi nuovi o esistenti;
  • materaile lapideo, marmette, ceramica;
  • legno e pannelli di varia natura.

Ultraplan
Renovation

Planex HR
Planex HR Maxi

Planiprep 4 LVT Planiprep
Remove 4 LVT

Sacchi da 25 kg Sacchi da 25 kg Fustini da 10 kg Fustini da 10 kg

MASSETTI
CEMENTIZI

C30-F6
A1FL

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA
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C25-F6
A1FL

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA
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CONFORME ALLA NORMA EUROPEA
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