
GAMMA MAPESHIELD 
Stop alla corrosione



Gamma
Mapeshield

Che cos’è
La gamma Mapeshield è un sistema di protezione catodica galvanica, 
composto da anodi interni ed esterni di zinco per la protezione dalla 
corrosione delle armature nel calcestruzzo.

Campi d’impiego
• Nel ciclo di ripristino delle strutture esistenti.
• Nelle strutture in calcestruzzo armato di nuova realizzazione.
• Per tutte le strutture esposte ad ambienti aggressivi.

Vantaggi
• Semplice e facile da installare.
• Non necessita di fonti di energia esterna.
• Nessuna manutenzione per tutta la durata del sistema.
• Possibilità di monitoraggio.
• Software gratuito dedicato alla progettazione.

Anodi interni Mapeshield I 
e Mapeshield Halo
Anodi di zinco puro rivestiti da una speciale 
pasta conduttiva. Proteggono i ferri  
di armatura dalla corrosione, nelle strutture 
nuove o da ripristinare.

Anodi esterni Mapeshield E
e Mapeshield Corrosion Control
Lamine di zinco autoadesive. Da applicare 
direttamente sulla superficie esterna 
della struttura per la protezione dei ferri 
d’armatura, al fine di prevenire o bloccare  
la corrosione.

Mapeshield 
software design
Il primo software per il 
dimensionamento del 
sistema di protezione 
catodica galvanica. SCARICA 

IL SOFTWARE



È TUTTO OK, 
CON MAPEI

SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1 
mapei.com
mapei@mapei.it
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