
STOP ALLA 
CORROSIONE 
LINEA MAPESHIELD



LINEA MAPESHIELD

Il sistema di protezione catodica galvanica si basa sull’impiego degli anodi 
di zinco Mapeshield, capaci di creare una cella galvanica con l’acciaio 
che, conseguentemente, si passiva e rimane protetto dall’attacco della 
corrosione. 

PER BLOCCARE O PREVENIRE LA CORROSIONE
 Nel ciclo di ripristino delle strutture in calcestruzzo armato

 Nelle strutture in calcestruzzo armato di nuova realizzazione

 Nelle strutture metalliche esposte all’atmosfera

I PRODOTTI
 MAPESHIELD I,
anodi di zinco puro rivestiti da 
una speciale pasta conduttiva, 
per la protezione dei ferri di 
armatura dalla corrosione, 
nelle strutture nuove o da 
ripristinare. 

 MAPESHIELD E,
lamina di zinco autoadesiva, 
da applicare direttamente 
sulla superficie esterna della 
struttura, per la protezione 
dei ferri d’armatura al fine 
di prevenire o bloccare la 
corrosione.

 MAPESHIELD S,
lamina di zinco autoadesiva 
per la protezione delle 
strutture metalliche esposte 
all’atmosfera, dalla corrosione.



LINEA MAPESHIELD

VANTAGGI
 Semplici e facili da installare

 Possibilità di interventi selettivi mirati

 Si autoregolano naturalmente

 Nessuna manutenzione per tutta la durata dell’anodo

 È possibile monitorare il corretto funzionamento del sistema
 in accordo con la EN 12696
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È TUTTO OK , 
CON MAPEI

SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1 
Fax +39-02-37673.214
Internet: www.mapei.com
E-mail: mapei@mapei.it


