
GUIDA ALLA 
SCELTA DELLE 
SCHIUME 
AUTO-ESPANDENTI



MapePUR 
Universal 
Foam M

MapePUR 
Universal 
Foam G

MapePUR 
All in One Foam

MapePUR
Fire  

Foam M

MapePUR 
Roof  

Foam M

MapePUR 
Roof  

Foam G

MapePUR 
Multi Adhesive 

Foam G

MapePUR 
2K Adhesive

MapePUR 
Rooftop  

Adhesive G

MapePUR 
Waterstop M

MapePUR 
Waterstop G

MapePUR 
Cleaner

confezione 750 ml 750 ml 750 ml 750 ml 750 ml 750 ml 750 ml 400 ml 750 ml 750 ml 750 ml 500 ml

ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e 

p
ro

d
o

tt
o

componenti 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

colore giallo giallo giallo rosa grigio grigio giallo giallo giallo giallo giallo trasparente

per riempimenti

per incollaggi

per impermeabilizzazione

resa in espansione libera 45 litri (30 litri) 45 litri 38-45 litri 40-45 litri 45 litri 45 litri 10-12 m2 (pannelli isolanti) 14 litri 8-12 m2 (pannelli isolanti) 40 litri 45 litri

resa in cordoli 20 60 30-50 30 30 60 70 70 25 50

resistenza termica in continuo -40/+90°C -40/+90°C -40/+90°C -40/+90°C -40/+90°C -40/+90°C -40/+90°C -30/+80°C -40/+90°C -40/+90°C -40/+90°C

resistenza al fuoco fino a EI240

reazione al fuoco B3 B3 B2 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B3 B3

rifinibile dopo indurimento da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore

isolamento termico 0,039 W (m K) 0,036 W (m K) 0,039 W (m K) 0,039 W (m K) 0,039 W (m K) 0,036 W (m K) 0,036 W (m K) 0,038 W (m K)

isolamento acustico 58 dB 58 dB 58 dB

impermeabilità all'acqua buona buona buona buona buona buona buona buona buona ottima ottima

peso specifico 22 kg/m3 17 kg/m3 17 kg/m3 24 kg/m3 20 kg/m3 19 kg/m3 17 kg/m3 35 kg/m3 14 kg/m3 22 kg/m3 22 kg/m3
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telai serramenti

avvolgibili

sotto-tetti

tubazioni passanti

tubazioni frigo-termo-idrauliche

attraversamenti taglia-fuoco

elementi pre-frabbricati

pozzetti e tubazioni idrauliche

rivestimenti a cappotto

vuoti ed intercapedini

in
co

lla
g

g
io

elementi di rivestimento

lastre isolanti verticali

lastre isolanti orizzontali

blocchi rettificati

impiantistica elettrica

perlinature

tegole e coppi

contro-telai di serramenti

L’ISOLAMENTO 
TERMO-ACUSTICO
DI QUALITÀ MAPEI
Gli edifici sono costituiti da differenti 
materiali edili che, accostati tra loro formano 
inevitabilmente vuoti, intercapedini e 
discontinuità. Aria e rumore sono in grado 
di filtrare attraverso le discontinuità, 
diminuendo il comfort abitativo dell’edificio e 
l’efficienza energetica complessiva. 
Per migliorare l’isolamento termo-acustico 
di un manufatto edile è necessario eliminare 
o ridurre i vuoti, fonte di ponti termici ed 
acustici, attraverso il loro riempimento con 
un adeguato prodotto isolante. Le schiume 
poliuretaniche auto-espandenti sono 
prodotti ideali per l’isolamento da calore, 
freddo, rumore, in quanto pratiche e di 
facile utilizzo per eliminare le discontinuità 
costruttive. 
Grazie alla loro reazione chimica con il vapore 
acqueo, le schiume poliuretaniche espandono 
di volume, riempiendo vuoti e discontinuità, 
anche difficilmente accessibili. Una volta 
indurite formano una massa isolante, solida 
ed adesiva, leggera ma consistente, facile da 
modellare e rifinire, che protegge da calore, 
freddo e rumore, aumentando la sensazione 
di benessere abitativo.

DISPERSIONE TERMICA IN UN 
EDIFICIO NON ISOLATO
Termografia ad infrarossi

UNO STRATO INDURITO DI SCHIUMA MAPEPUR 
DI 25 MM DI SPESSORE HA LE STESSE 
CARATTERISTICHE ISOLANTI DI:

40 mm di polistirolo

65 mm di masonite

45 mm di lana minerale

140 mm di legno

50 mm di sughero

400 mm di pietra calcarea

850 mm di mattoni

11%

32%

13%

9%

35%

SERRAMENTI

PARETI 
ESTERNE

COPERTURA

SOLAIO/PAVIMENTO

IMPIANTO

AREE CALDE AREE FREDDE

DISPERSIONI TERMICHE IN UN EDIFICIO 
Valutazione interna Mapei  Valutazione interna Mapei



MapePUR 
Universal 
Foam M

MapePUR 
Universal 
Foam G

MapePUR 
All in One Foam

MapePUR
Fire  

Foam M

MapePUR 
Roof  

Foam M

MapePUR 
Roof  

Foam G

MapePUR 
Multi Adhesive 

Foam G

MapePUR 
2K Adhesive

MapePUR 
Rooftop  

Adhesive G

MapePUR 
Waterstop M

MapePUR 
Waterstop G

MapePUR 
Cleaner

confezione 750 ml 750 ml 750 ml 750 ml 750 ml 750 ml 750 ml 400 ml 750 ml 750 ml 750 ml 500 ml
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componenti 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

colore giallo giallo giallo rosa grigio grigio giallo giallo giallo giallo giallo trasparente

per riempimenti

per incollaggi

per impermeabilizzazione

resa in espansione libera 45 litri (30 litri) 45 litri 38-45 litri 40-45 litri 45 litri 45 litri 10-12 m2 (pannelli isolanti) 14 litri 8-12 m2 (pannelli isolanti) 40 litri 45 litri

resa in cordoli 20 60 30-50 30 30 60 70 70 25 50

resistenza termica in continuo -40/+90°C -40/+90°C -40/+90°C -40/+90°C -40/+90°C -40/+90°C -40/+90°C -30/+80°C -40/+90°C -40/+90°C -40/+90°C

resistenza al fuoco fino a EI240

reazione al fuoco B3 B3 B2 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B3 B3

rifinibile dopo indurimento da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore

isolamento termico 0,039 W (m K) 0,036 W (m K) 0,039 W (m K) 0,039 W (m K) 0,039 W (m K) 0,036 W (m K) 0,036 W (m K) 0,038 W (m K)

isolamento acustico 58 dB 58 dB 58 dB

impermeabilità all'acqua buona buona buona buona buona buona buona buona buona ottima ottima

peso specifico 22 kg/m3 17 kg/m3 17 kg/m3 24 kg/m3 20 kg/m3 19 kg/m3 17 kg/m3 35 kg/m3 14 kg/m3 22 kg/m3 22 kg/m3
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avvolgibili

sotto-tetti

tubazioni passanti

tubazioni frigo-termo-idrauliche

attraversamenti taglia-fuoco

elementi pre-frabbricati

pozzetti e tubazioni idrauliche

rivestimenti a cappotto

vuoti ed intercapedini
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elementi di rivestimento

lastre isolanti verticali

lastre isolanti orizzontali

blocchi rettificati

impiantistica elettrica

perlinature

tegole e coppi

contro-telai di serramenti

1

MAPEPUR
SCHIUME PER 
OGNI ESIGENZA

SICUREZZA
ANTINCENDIO

La gamma MapePUR si compone di 
diversi prodotti formulati per rispondere 
ad esigenze specifiche: schiume adesive, 
schiume isolanti, schiume impermeabili, 
schiume multi-funzione. 
L’offerta di schiume MapePUR è anche 
strutturata per differenti utilizzatori: schiume 
per applicazione a pistola caratterizzate 
da elevata resa e massima precisione di 
erogazione (MapePUR serie G), e schiume 
per applicazione a mano, che non richiedono 
l’uso di specifiche attrezzature di estrusione 
(MapePUR serie M).

Le schiume poliuretaniche sono 
spesso utilizzate in ambienti interni.
In caso d’incendio è quindi 
importante conoscere la loro 
resistenza e reazione al fuoco, al 
fine di valutare correttamente il 
complessivo carico d’incendio (Q)
dell’ambiente nel quale sono state 
utilizzate. 
Le schiume MapePUR sono 
caratterizzate da differenti valori 
di reazione al fuoco (classe B1, 
B2, B3 secondo EN DIN 4102) e da 
diversa resistenza al fuoco (classe 
EI secondo EN 13501-2).	

CLASSE EI DA 
30 A 240

(EN 13501-2)
Resistente al fuoco

CLASSE B1
(EN DIN 4102)

Difficilmente infiammabile, 
rapida auto-estiguenza

CLASSE B2
(EN DIN 4102)

CLASSE B3
(EN DIN 4102) Facilmente infiammabile

MapePUR serie M per applicazione manuale

MapePUR serie G per applicazione a pistola

Normalmente infiammabile,  
auto-estinguenza
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Schiuma adesiva per tetti e coperture Schiuma adesiva per coperture piane Schiuma adesiva multi-funzione

UNA RISPOSTA 
PER OGNI 
ESIGENZA 
DI ISOLAMENTO

MapePUR 
Roof Foam G
Roof Foam M

MapePUR 
Rooftop G

MapePUR Multi 
Adhesive Foam G

Isolamento termico 0,036 W/(m K)

Isolamento acustico 58 dB

CARATTERISTICHE
•	 Incolla pannelli isolanti su tetti piani
•	 Certificazione resistenza al vento secondo 

EN 16002 
•	 Bassa espansione, elevata adesione
•	 Reazione al fuoco B2
•	 Esente da CFC
•	 Elevata resa applicativa 

Isolamento termico 0,036 W/(m K)

Isolamento acustico 58 dB

Resistenza a trazione 0,8 kg/cm2

CARATTERISTICHE
•	 Incolla elementi costruttivi leggeri
•	 Anche per pannelli isolanti
•	 Bassa espansione, elevata adesione
•	 Resistenza adesiva secondo ETAG 004
•	 Facile, veloce, economica
•	 Esente da CFC
•	 Reazione al fuoco B2

Isolamento termico
MapePUR Roof G 0,036 W/(m K)

Isolamento termico
MapePUR Roof M 0,039 W/(m K)

Adesione al laterizio 12,5 Kg/cm2

CARATTERISTICHE
•	 Incolla tegole e coppi
•	 Bassa espansione, elevata adesione
•	 Riempie e isola interstizi
•	 Reazione al fuoco B2
•	 Esente da CFC
•	 Massima resa e nessuno spreco (versione G)

Applicazione 
manuale

Applicazione 
a pistola

Applicazione 
a pistola

Applicazione 
a pistola

I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa.
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Schiuma multifunzione Schiuma multiuso Schiuma resistente al fuoco

MapePUR 
Universal Foam G
Universal Foam M

MapePUR 
All in One Foam

MapePUR 
Fire Foam M

Isolamento termico
MapePUR Universal Foam G 0,036 W/(m K)

Isolamento termico
MapePUR Universal Foam M 0,039 W/(m K)

Isolamento acustico 58 dB

Isolamento termico 0,039 W/(m K) Isolamento termico 0,039 W/(m K)

Isolamento acustico 58 dB

Resistenza al fuoco da EI 90’ a EI 240’

CARATTERISTICHE
•	 Elevata espansione
•	 Grande isolamento termo-acustico
•	 Esente da CFC 
•	 Massima resa e nessuno spreco (versione G)
•	 Reazione al fuoco B3

CARATTERISTICHE
•	 Duplice uso: manuale e per pistola
•	 Imballo ideale per piccole e grandi applicazioni
•	 Reazione al fuoco B2
•	 Esente da CFC 

CARATTERISTICHE
•	 Elevata espansione
•	 Resistenza al fuoco certificata fino a EI 240’
•	 Reazione al fuoco B1
•	 Esente da CFC

Schiuma adesiva di montaggio Schiuma impermeabile Solvente per pulizia

MapePUR 
2K Adhesive

MapePUR Waterstop G
MapePUR Waterstop M

MapePUR 
Cleaner

Resistenza a compressione 12,5 kg/cm2

Densità 35 kg/m3

Isolamento termico 0,029 W/mK

Resistenza alla pressione 
idraulica 0,5 bar

CARATTERISTICHE
•	 Incolla e fissa elementi costruttivi
•	 Schiuma bi-componente, reagisce senza 

umidità anche in piccoli spazi
•	 Indurimento rapidissimo
•	 Bassa espansione, alta adesione
•	 Elevata densità, isolamento, resistenza 

meccanica

CARATTERISTICHE
•	 Impermeabilizza pozzetti e tubazioni
•	 Facile e rapida applicazione
•	 Riempie e sigilla
•	 Resiste ad acqua, terra, radici
•	 Esente da CFC

CARATTERISTICHE
•	 Pulisce e rimuove la schiuma fresca
•	 Applicazione manuale per utensili e superfici
•	 Applicazione a pistola per pulire le attrezzature
•	 Esente da CFC

Applicazione 
manuale

Applicazione 
manuale

Applicazione 
a pistola

Applicazione 
manuale

Applicazione 
a pistola

Applicazione 
manuale

Applicazione 
a pistola e manuale

Applicazione 
a pistola e manuale

I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa.



MapePUR 
Universal 
Foam M

MapePUR 
Universal 
Foam G

MapePUR 
All in One Foam

MapePUR
Fire  

Foam M

MapePUR 
Roof  

Foam M

MapePUR 
Roof  

Foam G

MapePUR 
Multi Adhesive 

Foam G

MapePUR 
2K Adhesive

MapePUR 
Rooftop  

Adhesive G

MapePUR 
Waterstop M

MapePUR 
Waterstop G

MapePUR 
Cleaner

confezione 750 ml 750 ml 750 ml 750 ml 750 ml 750 ml 750 ml 400 ml 750 ml 750 ml 750 ml 500 ml
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componenti 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

colore giallo giallo giallo rosa grigio grigio giallo giallo giallo giallo giallo trasparente

per riempimenti

per incollaggi

per impermeabilizzazione

resa in espansione libera 45 litri (30 litri) 45 litri 38-45 litri 40-45 litri 45 litri 45 litri 10-12 m2 (pannelli isolanti) 14 litri 8-12 m2 (pannelli isolanti) 40 litri 45 litri

resa in cordoli 20 60 30-50 30 30 60 70 70 25 50

resistenza termica in continuo -40/+90°C -40/+90°C -40/+90°C -40/+90°C -40/+90°C -40/+90°C -40/+90°C -30/+80°C -40/+90°C -40/+90°C -40/+90°C

resistenza al fuoco fino a EI240

reazione al fuoco B3 B3 B2 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B3 B3

rifinibile dopo indurimento da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore

isolamento termico 0,039 W (m K) 0,036 W (m K) 0,039 W (m K) 0,039 W (m K) 0,039 W (m K) 0,036 W (m K) 0,036 W (m K) 0,038 W (m K)

isolamento acustico 58 dB 58 dB 58 dB

impermeabilità all'acqua buona buona buona buona buona buona buona buona buona ottima ottima

peso specifico 22 kg/m3 17 kg/m3 17 kg/m3 24 kg/m3 20 kg/m3 19 kg/m3 17 kg/m3 35 kg/m3 14 kg/m3 22 kg/m3 22 kg/m3

C
A

M
P

I D
’IM

P
IE

G
O

is
o

la
m

en
to

telai serramenti

avvolgibili

sotto-tetti

tubazioni passanti

tubazioni frigo-termo-idrauliche

attraversamenti taglia-fuoco

elementi pre-frabbricati

pozzetti e tubazioni idrauliche

rivestimenti a cappotto

vuoti ed intercapedini
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io

elementi di rivestimento

lastre isolanti verticali

lastre isolanti orizzontali

blocchi rettificati

impiantistica elettrica

perlinature

tegole e coppi

contro-telai di serramenti
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PRESTAZIONI CERTE, 
RISULTATI GARANTITI

applicazione ideale applicazione possibile



MapePUR 
Universal 
Foam M

MapePUR 
Universal 
Foam G

MapePUR 
All in One Foam

MapePUR
Fire  

Foam M

MapePUR 
Roof  

Foam M

MapePUR 
Roof  

Foam G

MapePUR 
Multi Adhesive 

Foam G

MapePUR 
2K Adhesive

MapePUR 
Rooftop  

Adhesive G

MapePUR 
Waterstop M

MapePUR 
Waterstop G

MapePUR 
Cleaner

confezione 750 ml 750 ml 750 ml 750 ml 750 ml 750 ml 750 ml 400 ml 750 ml 750 ml 750 ml 500 ml
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componenti 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

colore giallo giallo giallo rosa grigio grigio giallo giallo giallo giallo giallo trasparente

per riempimenti

per incollaggi

per impermeabilizzazione

resa in espansione libera 45 litri (30 litri) 45 litri 38-45 litri 40-45 litri 45 litri 45 litri 10-12 m2 (pannelli isolanti) 14 litri 8-12 m2 (pannelli isolanti) 40 litri 45 litri

resa in cordoli 20 60 30-50 30 30 60 70 70 25 50

resistenza termica in continuo -40/+90°C -40/+90°C -40/+90°C -40/+90°C -40/+90°C -40/+90°C -40/+90°C -30/+80°C -40/+90°C -40/+90°C -40/+90°C

resistenza al fuoco fino a EI240

reazione al fuoco B3 B3 B2 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B3 B3

rifinibile dopo indurimento da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore da 1,5 a 5 ore

isolamento termico 0,039 W (m K) 0,036 W (m K) 0,039 W (m K) 0,039 W (m K) 0,039 W (m K) 0,036 W (m K) 0,036 W (m K) 0,038 W (m K)

isolamento acustico 58 dB 58 dB 58 dB

impermeabilità all'acqua buona buona buona buona buona buona buona buona buona ottima ottima

peso specifico 22 kg/m3 17 kg/m3 17 kg/m3 24 kg/m3 20 kg/m3 19 kg/m3 17 kg/m3 35 kg/m3 14 kg/m3 22 kg/m3 22 kg/m3
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avvolgibili

sotto-tetti

tubazioni passanti

tubazioni frigo-termo-idrauliche

attraversamenti taglia-fuoco

elementi pre-frabbricati

pozzetti e tubazioni idrauliche

rivestimenti a cappotto

vuoti ed intercapedini
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elementi di rivestimento

lastre isolanti verticali

lastre isolanti orizzontali

blocchi rettificati

impiantistica elettrica

perlinature

tegole e coppi

contro-telai di serramenti

5



6

ACCESSORI
PER UNA MAGGIORE 
PRATICITÀ DI  UTILIZZO

Beccucci di estrusione di ricambio per MapePUR serie M 
(bombolette ad erogazione manuale)

Impugnatura ergonomica riutilizzabile per MapePUR serie 
M (bombolette ad erogazione manuale) per aumentare la 
precisione di erogazione e la facilità d’utilizzo

Estrusore per MapePUR serie G (bombolette per erogazione 
con pistola)

Estrusore professionale di precisione per MapePUR serie G 
(bombolette per erogazione con pistola)

MapePUR 
Dispenser M

MapePUR
Easy Spray

MapePUR 
Gun Standard

MapePUR 
Gun Special
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MODALITÀ 
DI UTILIZZO 
DELLE SCHIUME

Applicazione manuale Applicazione a pistola

Prima dell’uso conservare a testa in su, in 
luogo chiuso ed alle temperature consigliate

Prima dell’uso conservare a testa in su, in 
luogo chiuso ed alle temperature consigliate

01. 
Agitare a testa in giù 
per 30 secondi

01. 
Agitare a testa in 
giù per 30 secondi

04. 
Estrudere dal punto più basso 
e profondo

05. 
Estrudere dal punto più basso 
e profondo

06. 
Pulire la testa della bomboletta 
e la cannuccia con MapePUR 
Cleaner

10. 
Verniciare o rasare le superfici 
(se in esterno)

12. 
Verniciare o rasare le superfici 
(se in esterno)

05. 
Riempire 2/3 del volume

06. 
Riempire 2/3 
del volume

07. 
Riporre la bomboletta a testa in su
per future applicazioni

09. 
Riporre la bomboletta a testa in su
per future applicazioni

08. 
Pulire la testa della bomboletta ed 
il circuito interno della pistola con 
MapePUR Cleaner

Utilizzare 
DPI necessari

Utilizzare 
DPI necessari

02. 
Avvitare 
il beccuccio

02. 
Avvitare 
la pistola

08. 
Lasciare 
espandere

10. 
Lasciare 
espandere

03. 
Inumidire 
le superfici

07. 
Svitare 
la pistola

04. 
Inumidire
le superfici

03. 
Aprire la 
valvola pistola

09. 
Tagliare 
l’eccesso

11. 
Tagliare 
l’eccesso
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