
A Mapei K+F laboratóriumából elhoztuk Önnek az Ultrabond ECO V4 Evolution-t, az univerzális “MINDENT 
AZ EGYBEN” ragasztót mindenféle rugalmas padló- és falburkolat ragasztásához. Gyors, erős kezdeti 
tapadás, nyújtott nyitott idő, jó méretstabilitás és erős, szilárd végső kötés: a legjobb teljesítmény egy 
egyedülálló formulából. Válassza a különbséget a Mapei-jel, az Ön partnerével az építőiparban.

További információ: mapei.hu
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Ultrabond Eco V4 Evolution

Univerzális ragasztó kitűnő hátoldali nedvesítő 
képességgel, korai szilárdságfejlődéssel és nyújtott 
nyitott idővel 
Nagy teljesítményű ragasztó bármely típusú rugalmas 
és textil padlóburkolathoz. Alkalmas beltéri falakra és 
padlókra lakossági, kereskedelmi és ipari környezetben.

•	 Heterogén és homogén PVC modulburkolatok és tekercsek.
•	 LVT, SPC és merev LVT.
•	 Modul LVT.
•	 Párnázott padlóburkolatok (CV) és többrétegű PVC.
•	 Gumi padlóburkolatok (tekercsek és lapok, beleértve a

többrétegű padlóburkolatokat gumi vagy hab hangszigetelő
hátoldallal).

LEÍRÁS

BEDOLGOZÁS

A KÖVETKEZŐK RAGASZTÁSÁRA IS ALKALMAS

• Fél-rugalmas vinil lapok (VCT).
• Bármely hátoldalú szőnyeg (latex, PVCés poliuretán hab,

természetes juta, Action Bac®, stb.)..
• Flotex padlóburkolat.
• Linóleum természetes juta hátoldallal.
• Linóleum szintetikus juta, poliolefin és poliuretán hátoldallal.
• Kloridmentes és poliolefin bázisú (PO) padlóburkolat.
• Poliuretán alapú (PU) padlóburkolat.
• PVC és gumi falburkolatok.
• Beltéri sport padlóburkolatok.

ELŐNYÖK

• Könnyen felhordható.
• Alkalmas “nyomásérzékeny” ragasztóként használva méretstabil

padlóburkolatokhoz.
• Gyors, erős kezdeti tapadás és ragasztás.
• Rövidebb várakozási idők.
• Nagyon hosszú nyitott idő és bedolgozási idő.
• Erős és szilárd végső tapadás.

MŰSZAKI ADATOK 
(+23°C - 50% R.H.)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag krémes paszta

Szín világos bézs

Várakozási idő 10-20 perc (30-40 perc “NYOMÁSÉRZÉKENY” ragasztóként használva)

Nyitott idő 60-70 perc nedvszívó aljzaton (120 perc “NYOMÁSÉRZÉKENY” ragasztóként használva)

Járható 3-5 óra*

Használatba vehető 24-48 óra

Tárolás 12 hónapig. Ne tegye ki fagyos időjárásnak

Anyagszükséglet 200-450 g/m2

Kiszerelés 14 kg-os, 5 kg-os és 1 kg-os vödrök

(*) 	 Az időtartamok változhatnak a környezeti hőmérséklettől (+23°C - 50% R.H.), relatív páratartalomtól, 
az aljzat nedvszívó képességétől, padlóburkolat típusától és az anyagszükséglettől függően.
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MAPEI KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Tel.: +36 23 501 670 - Fax: +36 23 501 666
mapei.hu - mapei@mapei.hu


