
BURKOLÓLAP-
SZINTEZŐ 
RENDSZEREK 
ÉS TÁVTARTÓK 
Minden típusú kerámia és kő 
burkolólap gyors és tökéletes 
beépítéséhez



Anyagszükséglet  
táblázat

A

10 1980

15 1317 876

20 495 328 490

25 396 263 391 312

30 660 438 488 389 431

40 495 328 365 291 322 240

45 440 292 324 258 285 213 189

50 396 263 291 232 256 191 169 152

60 330 219 242 193 212 158 141 126 105

75 396 263 258 206 212 158 140 126 104 99

80 371 246 241 192 198 148 131 117 97 93 87

90 330 219 214 171 176 131 116 104 86 82 77 68

100 297 197 192 153 157 117 104 93 77 73 68 61 54

120 330 219 200 160 157 117 104 93 77 71 66 59 52 49

150 330 219 192 153 146 109 96 86 71 64 60 53 47 44 38

180 330 219 186 149 139 103 91 82 68 60 56 49 44 40 34 31

200 347 230 192 153 140 104 92 83 68 59 55 49 44 39 33 30 28
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10 980

15 650 431

20 485 322 240

25 386 256 191 152

30 320 212 159 126 105

40 485 322 240 191 159 178

45 430 286 213 170 141 157 140

50 386 256 191 152 126 141 125 112

60 320 212 159 126 105 117 104 93 77

75 387 256 191 152 126 125 111 99 82 81

80 362 240 179 143 118 117 103 93 77 76 71

90 321 213 159 126 105 103 92 82 68 67 63 56

100 287 190 142 113 94 92 82 73 60 60 56 50 44

120 321 213 159 126 105 96 85 76 63 60 56 49 44 43

150 321 213 159 126 105 92 82 73 60 55 52 46 41 38 34

180 321 213 159 126 105 89 79 71 59 52 49 43 38 36 31 28

200 337 223 167 133 110 92 81 73 60 53 49 44 39 35 30 27 26
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Az anyagszükségleti arányok hozzávetőlegesek,  
a lapok elrendezésétől és síkjától függnek.

A szintezők és távtartók hozzávetőleges száma  
10 m2 felülethez.
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Burkolólap-szintező 
rendszerek és távtartók

A kerámia- és kőburkolatok, kiváltképpen a nagyméretű 
burkolólapok fektetésekor különleges eljárásokat kell 
alkalmazni a tökéletes és tartós eredmény elérése érdekében.

Ezért a Mapei létrehozta a kerámia és kő burkolólapokhoz 
való távtartók és szintezőrendszerek teljes választékát, 
amelyek minden beépítési igénynek megfelelnek. Olyan 
eszközök, amelyek segítségével a burkolók egyenletes  
és tökéletesen sík padló- és falburkolatokat készíthetnek.

Csavaros és ék alakú burkolólap-szintező rendszerek, 
amelyeket gyors és pontos alkalmazásra terveztek; különböző 
méretű és vastagságú-távtartók, amelyek bármilyen típusú 
burkolólapnak és fektetési mintának megfelelnek – mindez 
újrahasznosított műanyag felhasználásával.

A Mapei burkolólap-szintező rendszerek gyorsan  
és egyszerűen alkalmazhatók: kézzel vagy speciális 
szerszámok segítségével is felhasználhatók, így rövidebb 
idő alatt és kevesebb erőfeszítéssel érhetünk el tökéletes 
burkolatot.
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A MapeLevel 
termékcsalád

MapeLevel ProWDG System
Ék szintezőrendszer speciális fogóval kerámia- és 
kőburkolatokhoz.

MapeLevel EasyWDG System
Ék burkolatszintező rendszer kerámia és kő 
burkolólapokhoz.
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MapeLevel Easy System
Gyors csavarozású szintezőrendszer kerámia és kő 
burkolólapokhoz.

MapeLevel EasyClick System
Gyorsan alkalmazható és gyorsan eltávolítható csavaros 
szintezőrendszer kerámia és kő burkolólapokhoz.
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MapeLevel  
ProWDG System

A MapeLevel ProWDG ék szintezőrendszer egyszerűbbé 
és gyorsabbá teszi a burkolólapok fektetését.  
A rendszer a két különböző típusú távtartónak 
köszönhetően a burkolólapok széles skálájához 
használható, akár 20 mm vastagságig. A speciális  
fogó segítségével könnyen alkalmazható rendszer 
gyorsan és pontosan megszünteti a szomszédos 
burkolólapok közötti szinteltérést, így tökéletesen sík 
kerámia- és kőpadlót hoz létre.
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A rendszer elemei

Jellemző felhasználási területek
● Kerámia és kő padló- és falburkolatok.
● Különösen ajánlott nagyméretű burkolólapok  

vagy egyenetlen burkolatok rossz minőségű  
aljzatra történő felhelyezéséhez.

● 3-20 mm vastagságú burkolólapokhoz  
(két különböző távtartóval).

Ékek
MapeLevel ProWDG

Távtartók
MapeLevel ProWDG Spacer C 
Színes távtartók 7 vastagságban,  
a fugahézag szélességének megfelelően: 
0,5 mm (narancssárga), 1 mm (zöld), 
1,5 mm (szürke), 2 mm (fekete), 3 mm 
(fehér), 4 mm (sárga) és 5 mm (piros). 
3-12 mm vastagságú burkolólapokhoz. 
MapeLevel ProWDG Spacer C-H
Fehér távtartók 4 vastagságban, a 
fugahézag szélességének megfelelően: 
1, 2, 3 és 5 mm. 12-20 mm vastagságú 
burkolólapokhoz.
Fogó
MapeLevel EasyWDG Pushing-
Pliers

Alkalmazás előtt Alkalmazás után
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Egyszerű és pontos szintezés
Egyszerűen helyezzen megfelelő mértékű nyomást  
a MapeLevel EasyWDG Pushing-Pliers fogóra, hogy  
a szomszédos lapokat a kívánt szintre állítsa.

Speciális bemélyedések és bordázat
A felületen található bemélyedések lehetővé teszik, hogy 
az ék tökéletesen megfogja a távtartót és megtartsa az 
alkalmazott nyomás mértékének megfelelően, és ezáltal 
szintbe hozza a lapokat. A felületen lévő középső bordázat 
segít az ék helyes pozícionálásában, megkönnyítve az ék 
behelyezését a távtartó klipszekbe.

A MapeLevel ProWDG 
System előnyei

Alkalmazás speciális fogóval
A rendszer része a MapeLevel EasyWDG Pushing-Pliers 
tolófogó, az ék távtartóba történő behelyezéséhez. Az új ék 
alakja megkönnyíti a távtartó klipszbe való behelyezést és 
meghúzást.
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Könnyű eltávolítás
A gyors és pontos eltávolítás érdekében a távtartó klipszeket 
úgy tervezték, hogy tökéletesen, közvetlenül a burkolólap 
felszíne alatt törjenek le.

Újrafelhasználható ék
A távtartó felületi részeinek eltávolítása után az ék könnyen 
leválik az eldobható részről, és készen áll az újbóli használatra. 
Az új, megerősített ék még erősebb és tartósabb.

Távtartók teljes választéka
Színes távtartók teljes választéka 2 különböző változatban  
és különböző vastagságban minden beépítési körülményhez, 
hogy segítse a burkolót a megfelelő távtartó kiválasztásában 
és a tökéletesen egyenletes és egyenes fugahézagok 
kialakításában.



8

MapeLevel  
EasyWDG System

A MapeLevel EasyWDG System ék szintezőrendszer 
gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a burkolólap-fektetést. 
Könnyen, fogó használata nélkül alkalmazható, 
lehetővé teszi, hogy precízen elkerülje a szomszédos 
lapok közötti szinteltérést, továbbá hogy gyorsan 
tökéletesen sík padló- és falburkolatot kapjon. Tökéletes 
burkolólap-fektetés kevesebb idő alatt.
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Alkalmazás előtt Alkalmazás után

Jellemző felhasználási területek
● Kerámia és kő padló- és falburkolatok
● Különösen ajánlott nagyméretű burkolólapok 

fektetéséhez.
● 3-12 mm vastagságú lapokhoz.

A rendszer elemei

Ékek
MapeLevel EasyWDG

Távtartók
MapeLevel EasyWDG Spacer M 
Különböző színű távtartók teljes 
választéka a fugahézagok szélességének 
megfelelően: 0,5 mm (narancssárga),  
1 mm (zöld), 1,5 mm (szürke), 2 mm (fekete), 
3 mm (fehér), 4 mm (sárga), 5 mm (piros)

Készlet
MapeLevel EasyWDG System Kit
150 szintező ék + 150 távtartó (2 mm).
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Kézi beszerelés fogó nélkül
A MapeLevel EasyWDG System teljes mértékben kézzel 
alkalmazható és könnyen beállítható.

Ergonomikus ék alak
Speciális ergonomikus formájának köszönhetően az ék 
könnyebben behelyezhető a távtartó klipszbe, így az 
alkalmazás könnyebbé és gyorsabbá válik.

Speciális bordázott felület
Az ék felületén található speciális, szorosan illeszkedő 
bordázat nagyobb pontosságot garantál a lapok 
szintezésekor, továbbá megkönnyíti az ék behelyezését  
és behúzását a távtartó klipszbe.

A MapeLevel EasyWDG  
System előnyei
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A MapeLevel EasyWDG  
System előnyei

Könnyű eltávolítás
A gyors és pontos eltávolítás érdekében a távtartó klipszeket 
úgy tervezték, hogy tökéletesen, közvetlenül a burkolólap 
felszíne alatt törjenek le.

Újrafelhasználható ék
A szintezőrendszer felületi részeinek eltávolítása után az 
ék nagyon könnyen leválik az eldobható részről, és újra 
felhasználható más alkalmazásokhoz.

Színes távtartók teljes választéka
A távtartók teljes választéka 7 színkódolt vastagságban kapható, 
hogy segítse a burkolókat a megfelelő méret kiválasztásában és 
a tökéletesen egyenletes és egyenes fugavonalak elérésében.
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MapeLevel  
Easy System

A MapeLevel Easy csavaros szintezőrendszerrel 
egyszerűbb és gyorsabb a tökéletes padlóburkolat 
kialakítása. A speciális gyorscsavarozási rendszernek 
köszönhetően a MapeLevel Easy gyorsabban 
alkalmazható, jelentősen csökkentve a teljes beépítési 
időt. A sokoldalú és teljes körű MapeLevel Easy System 
bármilyen típusú (21 mm vastagságig) burkolólappal 
használható, és a rendelkezésre álló távtartók teljes 
választékának (lineáris, X- és T-távtartók) köszönhetően 
bármilyen fektetési mintához alkalmazkodik.
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Alkalmazás előtt Alkalmazás után

Jellemző felhasználási területek 
● Kerámia és kő padló- és falburkolatok.
● Különösen ajánlott nagyméretű burkolólapokhoz.
● 3-21 mm vastagságú lapokhoz.

A rendszer elemei
Kupakok
MapeLevel Easy Cap

Távtartók
MapeLevel Easy Spacer L 
A csavaros távtartók teljes választéka 
három változatban (lineáris, T- 
és X-távtartók) és öt színkódolt 
vastagságban kapható: 1 mm (zöld);  
1,5 mm (szürke); 2 mm (fekete);  
3 mm (fehér); 5 mm (piros).

Karcolásgátló pajzs
MapeLevel Easy Shield
Opcionális kiegészítő.
A kupakra rögzítve extra védelmet 
nyújt a burkolólap felületének.
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Gyors csavarozás
A felhelyezés gyorsabb a speciális önmenetes csavarelemnek 
köszönhetően.

Egyszerű és pontos burkolólap-szintezés
A burkolólapok egyszerűen és pontosan szintbe hozhatók 
a kupak egyszerű meghúzásával, amíg tökéletesen sík 
burkolatot nem kapunk.

Kézi alkalmazás és eltávolítás
A MapeLevel Easy kézzel, csavarozó vagy más szerszám 
használata nélkül alkalmazható és távolítható el.

A MapeLevel Easy  
System előnyei
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Nyitott nézetű kupakkialakítás
A MapeLevel Easy Cap egyedi formája az oldalán lévő nagy 
nyílásokkal lehetővé teszi a burkolók számára, hogy a kupak 
elforgatása közben ellenőrizzék a burkolólapok megfelelő 
szintjét.

Újrafelhasználható kupakok
Az eldobható elemek gyorsan eltávolíthatók a kupakokból. 
Ezek könnyen visszanyerhetők és újra felhasználhatók más 
burkolólapok lerakásakor.

Távtartók teljes választéka
3 változatban és 5 vastagságban elérhető, hogy minden 
alkalmazási követelménynek megfeleljen. A gyors és pontos 
eltávolítás érdekében a MapeLevel Easy Spacer L-t úgy 
tervezték, hogy tökéletesen, közvetlenül a burkolólap felszíne 
alatt törjön le.

A MapeLevel Easy  
System előnyei
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MapeLevel  
EasyClick System

A MapeLevel EasyClick a Mapei gyorsan alkalmaz-
ható és gyorsan eltávolítható szintezőrendszere.  
A speciális klikkes rendszernek köszönhetően a kupak 
csavarozás nélkül illeszthető a távtartóra, ezáltal 
jelentősen lerövidül a lefektetési idő, és nem kell más 
sem szerszámot használni. 
Az eldobható részek eltávolítása a kupakból szintén 
nagyon gyors: a kupakon lévő gombok megnyomásával 
a csavar automatikusan kidobódik, anélkül, hogy kézzel 
vagy szerszámmal kellene eltávolítani. A burkolólap 
szintezése még egyszerűbb: elegendő a kupakot 
néhány fokkal elforgatni, hogy kisebb erőfeszítéssel 
egyenlítse ki a lapokat.
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Gyors telepítés és eltávolítás

Jellemző felhasználási területek 
● Kerámia és kő padló- és falburkolatok.
● Különösen ajánlott nagyméretű burkolólapokhoz.
● 3-21 mm vastagságú lapokhoz.

A rendszer elemei
Kupakok
MapeLevel EasyClick Cap 
Tartozék karcolásgátló pajzzsal 
és klikkes rendszerrel a gyors 
behelyezéshez és a csavarok 
eltávolításához.
Távtartók
MapeLevel Easy Spacer L 
A csavaros távtartók teljes  
választéka három változatban  
(lineáris, T- és X-távtartók) és öt 
színkódolt vastagságban kapható: 
1 mm (zöld); 1,5 mm (szürke); 2 mm 
(fekete); 3 mm (fehér); 5 mm (piros).



18

Gyors behelyezés  
Az oldalsó gombok megnyomásával a kupak gyorsabban 
ráhelyezhető a csavarra, ami más rendszerekhez képest 
jelentősen csökkenti a szerelési időt.

Gyors csavareltávolítás
Az eldobható elemek automatikus kiürítése az EasyClick 
rendszernek köszönhetően.

Egyszerű és pontos szintezés
A kupakhoz mellékelt speciális karcolásgátló pajzsnak 
köszönhetően egy kis utolsó fordulat elegendő ahhoz, hogy 
a burkolólapokat kevesebb erőfeszítéssel szintbe hozza.

A MapeLevel EasyClick 
System előnyei
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Távtartók teljes választéka
3 változatban és 5 vastagságban elérhető, hogy minden 
alkalmazási követelménynek megfeleljen. A gyors és pontos 
eltávolítás érdekében a MapeLevel Easy Spacer L-t úgy 
tervezték, hogy tökéletesen, közvetlenül a burkolólap felszíne 
alatt törjön le.

Kézi alkalmazás és eltávolítás
A MapeLevel EasyClick kézzel telepíthető és eltávolítható 
anélkül, hogy csavarozót kellene használni.

Nyitott nézetű kupakkialakítás
A MapeLevel EasyClick Cap egyedi formája az oldalán lévő 
nagy nyílásokkal lehetővé teszi a burkolók számára, hogy 
művelet közben ellenőrizzék a burkolólapok megfelelő 
szintezését.

A MapeLevel EasyClick 
System előnyei
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Mapei Tile Spacer 
7-in-1

A Mapei Tile Spacer 
7-in-1 előnyei

Többcélú és többfunkciós 

7 távtartó 1 eszközben

Teljesen újrafelhasználható

7 távtartóelem egyetlen eszközben, kerámia és kő 
padló- és fali burkolólapokhoz. 
Egyetlen távtartó 7 különböző vastagsággal. 
A burkolólapok egymástól 0,5 és 5 mm közötti 
távolságban helyezhetők el egyetlen eszköz 
segítségével.
A távtartónak a kívánt helyre történő elhelyezésével 
0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 mm széles fugavonalak 
alakíthatók ki.



24

Mapei  
Tile Spacer

A Mapei Tile Spacer egy távtartókból álló 
termékcsalád, amely a burkolólapok elhelyezésének 
megkönnyítésére szolgál. Lehetővé teszik  
a tökéletesen egyenes és egyenletes fugavonalak 
kialakítását és a szabályos távolságú burkolólap-
lerakást.
A különböző formákban és vastagságokban kapható 
Mapei Tile Spacer minden típusú kerámia és kő 
burkolólaphoz és minden típusú fektetési mintához 
alkalmas.
A Mapei Tile Spacer a MapeLevel termékcsalád 
Mapei burkolólap-szintező rendszereivel együtt 
is használható, így sokkal egyszerűbbé válik  
a tökéletesen sík, pontos és egyenletes padló- és 
falburkolás.



● Mapei Tile Spacer X 
X-alakú távtartók egyenes mintákhoz,  
1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 mm-es 
méretekben érhetők el.

● Mapei Tile Spacer T 
T-alakú távtartók futó/osztott mintákhoz  
az alábbi méretekben:  
1 – 1,5 - 2 – 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 mm

● Mapei Tile Spacer Y 
Y-alakú távtartók hatszögletes burkolólapokhoz,  
2 és 3 mm-es méretben

● Mapei Tile Spacer Wedge S 
0 és 5 mm közötti távtartó ék, amely  
a burkolólapok lerakásakor az enyhe  
szinteltérések kiegyenlítésére szolgál

A Mapei Tile Spacer 
előnyei

Teljes választék, bármilyen csempézési 
igényre alkalmas
Tíz különböző vastagságban és formákban kapható, 
hogy bármilyen burkolólapmintához és -formátumhoz 
igazodjon. 

Fenntartható
A környezetbarát Mapei Tile Spacer távtartók 
újrahasznosított műanyagból készülnek.

Mapei Tile Spacer termékcsalád
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MAPEI KFT.
2040 Budaörs
Sport u. 2.
Tel.: +36 23 501 670
Fax: +36 23 501 666
mapei@mapei.hu
mapei.hu

EVERYTHING’S OK, 
WITH MAPEI




