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Beltéri  
mesterművek: 
a Mapei vizesbázisú 
festékei profiknak

Dursilite:
prémium minőségű, könnyen 
felhordható falfestékek beltéri 
felületek védelmére és díszítésére.

Kitűnő fedőképesség
Festékek, amelyek elfedik a fekete 
vagy élénk színű festéket és a régi 
szennyeződéseket, amelyek általában 
nehezen eltakarhatók.

Alacsony 
szennyeződésfelvétel
Festékek, amelyek “lepergetik” a 
koszt és tiszták maradnak a teljes 
életciklusuk alatt.

Jó tisztíthatóság
Speciális, tömör és ellenálló film- 
rétegének köszönhetően a szennye-
ződés nem hatol be a felületbe 
és a kosz és a foltok egyszerűen 
letörölhetők egy ronggyal.



Dursilite

Műszaki adatok
Állag Sűrűnfolyós
Szárazanyag tartalom (%) Kb. 57
Sűrűség (g/cm³) Kb. 1,3
Anyagszükséglet (kg/m²) 0,2-0,3 (2 rétegben)
Szennyeződésfelvétel, ∆L UNI 10792 1,94 – nagyon alacsony
Fedőképesség 6,7 m2/liter terítési aránnyal MSZ EN ISO 6504-3
MSZ EN 13300 osztályozás ≥ 98% - 2. osztály

Nedves kopásállóság 200 ciklus MSZ EN ISO 11998 – 
MSZ EN 13300 osztályozás 5 mikron - 1. osztály

60° Fényesség MSZ EN ISO 2813
85° Fényesség MSZ EN ISO 2813
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Osztályozás MSZ 13300 félig fényes
Legnagyobb szemcseméret MSZ EN 21524 – MSZ EN 13300 osztályozás < 100 mikron - finom

Műszaki adatok
Állag Sűrűnfolyós
Szárazanyag tartalom (%) Kb. 65

Sűrűség (g/cm³) Kb. 1,50

Anyagszükséglet (kg/m²) 0,3-0,4 (2 rétegben)
Fedőképesség 6,7 m2/liter terítési aránnyal MSZ EN ISO 6504-3
MSZ EN 13300 osztályozás > 99,5% - 1. osztály

Nedves kopásállóság 200 ciklus MSZ EN ISO 11998 – 
MSZ EN 13300 osztályozás 13 mikron - 2. osztály

85° Fényesség MSZ EN ISO 2813 – MSZ EN 13300 osztályozás < 10 - matt
Legnagyobb szemcseméret MSZ EN 21524 – MSZ EN 13300 osztályozás < 100 mikron - finom

Műszaki adatok
Állag Sűrűnfolyós
Szárazanyag tartalom (%) Kb. 65

Sűrűség (g/cm³) Kb. 1,60

Anyagszükséglet (kg/m²) 0,3-0,4 (2 rétegben)
Fedőképesség 10 m2/liter terítési aránnyal MSZ EN ISO 6504-3
MSZ EN 13300 osztályozás > 98% - 2. osztály

Nedves kopásállóság 200 ciklus MSZ EN ISO 11998 – 
MSZ EN 13300 osztályozás 18 mikron - 2. osztály

85° Fényesség MSZ EN ISO 2813 – MSZ EN 13300 osztályozás 3,4 - nagymértékben 
matt

Legnagyobb szemcseméret MSZ EN 21524 – MSZ EN 13300 osztályozás < 100 mikron - finom

Műszaki adatok
Állag Sűrűnfolyós
Szárazanyag tartalom (%) Kb. 65

Sűrűség (g/cm³) Kb. 1,60

Anyagszükséglet (kg/m²) 0,3-0,4 (2 rétegben)
Fedőképesség 10 m²/liter terítési aránnyal MSZ EN ISO 6504-3
MSZ EN 13300 osztályozás > 98% - 2. osztály

Nedves kopásállóság 200 ciklus MSZ EN ISO 11998 – 
MSZ EN 13300 osztályozás 18 mikron - 2. osztály

85° Fényesség MSZ EN ISO 2813 – MSZ EN 13300 osztályozás 3,4 nagymértékben matt
Legnagyobb szemcseméret MSZ EN 21524 – MSZ EN 13300 osztályozás < 100 mikron - finom



A Dursilite Plus egy beltéri, kitűnő fedőképességű vizes 
bázisú higiénikus falfesték vonzó matt megjelenéssel és 
magas fehérségi szinttel. Vizes diszperziós módosított 
akrilgyantákból, válogatott töltőanyagokból és speciális 
adalékszerekből készül, amelyek penészedés ellen kitűnő 
védelmet nyújtanak a terméknek.
A Dursilite Plus új, régi és már festett, szilárd, jól kötött, nem 
málló beltéri falfelületekre is felhordható, hogy a felületnek a 
penész növekedésével szemben nagy ellenálló-képességet 
biztosítson vonzó, sima, matt megjelenéssel, alacsony 
szennyeződésfelvétellel és magas fehérségi szinttel.
A Dursilite Plus kitűnő páraáteresztést biztosít a felületnek 
és jól tisztítható.

A Dursilite Plus a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
• Nagy ellenálló-képesség a penészedéssel szemben.
• A felület erős védelme.
• Kiváló fedőképesség.
• Jó páraáteresztő képesség.
• Alacsony szennyeződésfelvétel.

A Dursilite Plus a ColorMap® automata színkeverő 
rendszerrel színezhető.



A Dursilite egy kiváló minőségű, vizes diszperziós módosított 
akrilgyanta bázisú, mosható beltéri festék vonzó, matt, sima 
felülettel. Alacsony szennyeződésfelvételének és magas 
fehérségi szintjének köszönhetően különösen javasolt beltéri 
falak dekorálására pl. nappalikban, hálószobákban, irodákban, 
közösségi helyiségekben és magánlakásokban, ahol jó 
minőségű felület szükséges.
A Dursilite segítségével korlátlan színválasztékból választhat, 
hogy békés, pihentető környezetet teremtsen, vagy kifinomult, 
élénk színeket a dinamikusabb, stimuláló környezet számára.
A Dursilite alkalmas bármely típusú beltéri falfelületre és 
felhordható bármely típusú új vagy régi, cementkötésű, 
mészbázisú vagy gipszes felületre, beleértve a már festett 
felületeket is.

A Dursilite a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
• Kitűnő fedőképesség.
• A tisztítási művelettel szemben nagy ellenálló-képesség.
• Kiváló képesség az aljzat egyenletessé tételére.
• Alacsony szennyeződésfelvétel.
• Vonzó matt felület.
• Jó páraáteresztő képesség.

A Dursilite a ColorMap® automata színkeverő rendszerrel 
színezhető.



A Dursilite Matt egy vizesbázisú, kiváló fehérségű és 
nagyon vonzó, matt felületű falfesték, amely módosított vizes 
diszperziós akrilgyanta bázisú válogatott töltőanyagokkal 
készül és ideális beltéri falak fehérre vagy színesre festéséhez.
A Dursilite Matt a falaknak esztétikusan sima, matt felületi 
megjelenést ad alacsony szennyeződésfelvétellel és magas 
fehérségi szinttel.
A Dursilite Matt jól tapad bármely beltéri falfelületre, mint pl. 
gipszkarton, gipszes és természetes felületű vakolatra.
A Dursilite Matt nagy fedőképességű, ami azt jelenti, hogy 
kevesebb réteg felhordása szükséges, így a kivitelezés ideje 
lecsökken.
Alacsony szennyeződésfelvételének és jó tapadásának 
köszönhetően a Dursilite Matt karbantartása egyszerűbb és 
ritkábban van rá szükség.

A Dursilite Matt a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
• Jó fedőképesség.
• Könnyen színezhető.
• Jó tisztíthatóság.
• Kitűnő fehérség.
• Kitűnő tapadás a különféle felületekre.

A Dursilite Matt a ColorMap® automata színkeverő rendszerrel 
színezhető.



A Dursilite Gloss egy speciális akril és poliuretán gyanta 
bázisú beltéri falfesték, amely sima, félig fényes felületű és 
növeli a színek élénkségét.
A Dursilite Gloss prémium minőségű felületet hoz létre, 
tartós és nem sárgul. Poliuretán gyanta tartalmának 
köszönhetően nagymértékben ellenáll a tisztításnak és a 
szennyeződésnek.
A Dursilite Gloss tökéletesen tapad minden típusú falra, 
vakolatra, simítórétegre és régi festékre, ha azok szilárdak 
és jól kötöttek; e mellett szintén jó fedőképességű és könnyű 
felhordani.
A Dursilite Gloss különösen javasolt magánlakások 
helyiségeinek festésére, mint pl. nappalik, hálószobák és 
előterek, valamint általában olyan közösségi használatú 
terek, amelyek nagy igénybevételnek és szennyeződésnek 
vannak kitéve.

A Dursilite Gloss a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
• Elegáns, prémium minőségű festék.
• A felületek nagyfokú védelme.
• Kitűnően tisztítható.
• Nagyon alacsony szennyeződésfelvétel.
• Nem sárgul.
• Jó fedőképesség.

A Dursilite Gloss a ColorMap® automata színkeverő 
rendszerrel színezhető.
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MAPEI KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Pf. 6.
Telefon: +36 23/501-670, +36 23/501-667
Fax: +36 23/501-666
Internet: www.mapei.hu
E-mail: mapei@mapei.hu


