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MELEGBURKOLAT FEKTETÉSI RENDSZEREK

A kórházi területek és terek berendezésénél a megfelelő 

padló- és falburkolatok kiválasztása nagyon fontos szempont, 

amelynek során számos különböző követelményt kell 

figyelembe venni. Fő jellemzőik az ellenállóképesség  

és a higiénia. Ugyanakkor a betegek és a kórházi személyzet 

számára kényelmes környezetet kell teremteniük, és úgy 

kell kialakítani őket, hogy a lehető legjobban csökkentsék 

a karbantartási költségeket és a környezetre gyakorolt 

hatásukat. Ezen  szempontokat szem előtt tartva tehát e terek 

átgondolt tervezésének kiindulópontja egy olyan beépítési 

rendszer választása, amely esztétikailag és funkcionalitás 

szempontjából a legjobb eredményeket garantálja,  

és amely az évek során is megőrzi tartósságát. A rugalmas 

padló- és falburkolatokat a tervezők gyakran alkalmazzák  

és választják a kórházak különböző terei és területei számára. 

A Mapei széleskörű tapasztalattal és szakértelemmel 

rendelkezik ezen a speciális területen, valamint az ilyen típusú 

anyagok speciális beépítési rendszereinek portfóliójával,  

és megbízható partner a tervezésük és beépítésük során 

még a legösszetettebb alkalmazások esetében is.



2  |  

>

RECEPCIÓK ÉS KÖZÖSSÉGI 
TEREK

Az előcsarnokok, recepciók és váróterek gyakran az egészségügyi 

központok névjegyei. Ezek az első érintkezési pontok a betegek 

vagy látogatók és a kórházi személyzet között, és úgy kell kialakítani 

őket, hogy irányítsák és tereljék az emberek áramlását az épületben  

és az épület körül.

Különösen a recepciónak kell könnyen felismerhetőnek lennie, 

ezért az ilyen területeket világos színekben, olyan anyagokkal és 

formákkal kell kialakítani, amelyek sajátos stílust kölcsönöznek 

neki. A recepcióból elágazó főfolyosókhoz vezető hozzáférési 

pontoknak könnyen azonosíthatónak kell lenniük, hogy a betegek  

és a látogatók könnyebben megtalálják az utat, és a kórházi 

személyzet könnyebben ellenőrizze mozgásukat.

Ezért nagyon fontos, hogy a legmegfelelőbb padló- és falburkolatot 

válasszuk, hogy garantáljuk a maximális kényelmet, biztonságot és 

az intenzív gyalogosforgalomnak való ellenállást, valamint könnyen 

tisztítható és karbantartható felületeket.

E tervezési követelmények teljesítéséhez a Mapei rendelkezik  

a legkiterjedtebb termékválasztékkal az aljzatok kiegyenlítéséhez 

és simításához, ragasztókkal és rendszerekkel bármilyen rugalmas 

vagy textil padlóburkolat telepítéséhez, valamint a felületek 

csúszásmentességét javító védőbevonatokkal
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1 Beton

2 Eco Prim T

3 Planex HR

4 Ultrabond Eco MS 4 LVT

5 Rugalmas burkolat

6 Mapecoat Wet & Dry R11
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MELEGBURKOLAT FEKTETÉSI RENDSZEREK

1 Régi aljzatkiegyenlítő 
ragasztómaradványokkal

2 Planipatch Fast Track

3 Eco Prim T

4 Planiprep Fast Track

5 Ultrabond Eco Fast Track

6 Rugalmas melegburkolat
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1 Meglévő padlóburkolat

2 Planipatch Fast Track

3 Eco Prim Grip

4 Ultraplan Fast Track

5 Ultrabond Eco Fast Track

6 Rugalmas melegburkolat
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MELEGBURKOLAT FEKTETÉSI RENDSZEREK

1 Topcem Pronto  

2 Eco Prim T

3 Ultraplan

4 Ultrabond Eco V4 SP

5 Rugalmas melegburkolat
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FOLYOSÓK

Nagyfokú ellenállás az intenzív forgalommal szemben, nagyfokú 

kopás-, karcolás- és foltállóság, valamint a költségek csökkentése 

érdekében könnyen karbantartható felületek: ezek azok a jellemzők, 

amelyeket keresni kell, amikor padlóburkolatot választunk ezekre 

a területekre. A "fugamentes" padlóburkolat ideális megoldás 

a maximális kényelem eléréséhez, és sokkal könnyebbé teszi  

a nehéz kórházi ágyak mozgatását, míg hangszigetelő tulajdonságai 

minimalizálják a zajt, és kevésbé zavarják a többi beteget.

Az ilyen jellegű környezetben is gyakran választanak a tervezők 

rugalmas padló- és falburkolatokat, amelyeket olyan rendszerekkel 

kell beépíteni, amelyek garantálják a maximális funkcionalitást  

és az évek során a tartósságot.
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MELEGBURKOLAT FEKTETÉSI RENDSZEREK

1 Beton magas maradék 
nedvességtartalommal

2 Eco Prim PU 1K

3 Eco Prim T Plus

4 Ultraplan

5 Ultrabond Eco V4 Evolution

6 Rugalmas melegburkolat
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1 Régi kerámiaburkolat

2 Planipatch Fast Track

3 Eco Prim Grip

4 Ultraplan Contract

5 Ultrabond 333

6 Rugalmas melegburkolat

7 Gyanta

8 Ultrabond Eco MS 4 LVT / Wall

9 Ütésálló panelek 

10 Mapecontact

11 Holker

12 Burkolat
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1 Aljzatkiegyenlítő habarcs 

2 Gipszkarton

3 Ultrabond Eco Contract

4 Holker

5 Burkolat

4
3

5

3

1
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MELEGBURKOLAT FEKTETÉSI RENDSZEREK

1
Cementkötésű esztrich 
magas maradék 
nedvességtartalommal

2 Dilatáció

3 Planipatch + Latex Plus

4 Mapeproof Primer 

5 Ultraplan Contract

6 Ultrabond Eco V4 SP

7 Rugalmas melegburkolat

8 Gipszkarton

9 Primer G 

10 Adesilex MT32

11 Vinil tapéta 

12 Mapecontact

13 Holker

14 Burkolat
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FELLÉPŐK ÉS LÉPCSŐK

Az ilyen környezetekben csúszásmentes kivitelű vagy kontrasztos 

profilú lépcsőkre van szükség, amelyek könnyen megközelíthetők, 

hogy bizonyos szintű biztonságot nyújtsanak.

A Mapei rugalmas melegburkolatok termékcsaládjának kínálatában 

számos aljzathoz megtalálható a fellépők és lépcsők befejező 

elemeinek, például melegburkolatok, szegélylécek, szegélyek, 

holkerek, holker alapok, lépcsőfokok, sarokprofilok és élvédők 

beépítéséhez szükséges kiegészítő elemek széles választéka.
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MELEGBURKOLAT FEKTETÉSI RENDSZEREK

1 Fém

2 Mapecontact

3 Rugalmas burkolat

123
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122%

1 Beton

2 Ultrabond Eco Contact

3 Rugalmas burkolat

1

2
3
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MELEGBURKOLAT FEKTETÉSI RENDSZEREK
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ÉTKEZŐK ÉS BÜFÉK

Az esztétikának és a funkcionalitásnak folyamatosan együtt kell 

működnie a megfelelő egyensúly megtalálása érdekében, beleértve 

az ételek és italok elkészítésére és fogyasztására használt tereket 

és területeket, például éttermeket, bárokat és étkezdéket. Ezekben  

a helyiségekben, és még inkább, mint más területeken, a padló- és 

falburkolatok felülete ki van téve annak a veszélynek, hogy olyan 

anyagokkal érintkezik, amelyek károsíthatják, vagy legalábbis 

elszínezhetik azokat, továbbá magas szintű tisztaságot és higiéniát 

kell biztosítaniuk. Amikor a higiénia az egyik fő követelmény,  

a rugalmas padló ideális anyagnak bizonyul, mivel tömör, 

hermetikus, fugamentes felületet hoz létre, amely a falak alsó részén 

folytatható, így kiküszöbölve az éles sarkokat vagy a padló és a falak 

közötti réseket, ahol az élelmiszerhulladék összegyűlhet, vagy ahol 

a baktériumfejlődés kialakulhat. Az illesztések tömítettek vagy 

forrólevegős hegesztéssel történnek, így a padló- és falburkolatok 

teljesen fertőtleníthetők.

A felületeknek emellett rendkívül ellenállónak kell lenniük  

a benyomódással és a kopással szemben, és az évek során meg kell 

őrizniük tartósságukat.

Az ilyen típusú padlóburkolatok aljzatának előkészítésére  

és ragasztására szolgáló Mapei rendszerek és termékek segítenek 

a legjobb eredményt elérni az esztétika és a teljesítmény 

szempontjából.
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MELEGBURKOLAT FEKTETÉSI RENDSZEREK

1 Topcem Pronto 

2 Eco Prim T Plus

3 Planex HR

4 Adesilex G20

5 Rugalmas padlóburkolat

1

2
3

4

5
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122%

1 Régi terrazzo padlóburkolat

2 Planipatch Fast Track 

3 Eco Prim Grip

4 Ultraplan

5 Ultrabond Eco 4 LVT

6 LVT
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3
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MŰTŐK ÉS DIAGNOSZTIKAI 
HELYISÉGEK

A kórházak legkritikusabb területein, például a műtőkben  

és a képalkotó diagnosztikai helyiségekben a padlónak és a falaknak 

fontos szerepe van: meg kell felelniük a különösen magas higiéniai 

előírásoknak, bizonyított biztonsági szintekkel kell rendelkezniük, 

és képesnek kell lenniük a statikus elektromosság levezetésére, 

amely a rendkívül érzékeny orvosi berendezések meghibásodását 

okozhatja. A padlóknak a VOC-kibocsátás tekintetében is szigorú 

követelményeknek kell megfelelniük, és magas szintű ellenállást kell 

biztosítaniuk a vegyi anyagokkal és fertőtlenítőszerekkel szemben.

A rugalmas padlóburkolat bizonyítottan ideális tulajdonságokkal 

rendelkezik ezekre a területekre, és maximális higiéniát garantál 

azáltal, hogy kompakt, hermetikus, hézagmentes felületet hoz létre, 

amely a falak alsó részén folytatható, és korlátozott számú illesztéssel 

és padló-fal lekerekítéssel teljesen zárt felületet képez.

A Mapei pedig a rugalmas padlóburkolatokhoz való beépítési 

rendszerek és ragasztók széles választékának köszönhetően 

optimális megoldást kínál az ilyen típusú alkalmazásokhoz is.
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MELEGBURKOLAT FEKTETÉSI RENDSZEREK

1 Topcem Pronto

2 Primer G

3 Ultraplan

4 Adesilex G20 Fast

5 Rugalmas padlóburkolat
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2
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5
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122%

1 Cementkötésű esztrich

2 Planipatch Fast Track 

3 Eco Prim T Plus

4 Ultraplan Fast Track

5 Copper Band

6 Ultrabond Eco V4 SP Conductive 

7 Vezetőképes és antisztatikus/ 
disszipatív rugalmas padlóburkolat

1

2

3
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MELEGBURKOLAT FEKTETÉSI RENDSZEREK

4

5 6

7



26  |  

122%

1 Önterülő esztrich

2 Primer G

3 Planiprep Fast Track

4 Copper Band

5 Adesilex G19 Conductive 

6 Vezetőképes és antisztatikus/ 
disszipatív rugalmas padlóburkolat
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1
2
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BETEGSZOBÁK

A betegosztályok rugalmas padlóit úgy kell kiválasztani  

és megtervezni, hogy kényelmes környezetet és a jóllét érzését 

teremtsék meg. Emellett maximális higiéniát kell garantálniuk, 

könnyen tisztíthatóknak és ellenállónak kell lenniük a vegyi 

anyagokkal és fertőtlenítőszerekkel szemben.

A padlóknak jó hangszigeteléssel is rendelkezniük kell, hogy 

minimálisra csökkentsék a betegeket egyébként zavaró zajok 

terjedését.

Az ilyen típusú környezetben a rugalmas anyagok beépítéséhez 

rendelkezésre álló Mapei megoldások a teljességükkel és a javasolt 

rendszerek által kínált nagy teljesítményű tulajdonságokkal is 

kiemelkednek a többi közül.
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MELEGBURKOLAT FEKTETÉSI RENDSZEREK

1 Topcem Pronto 

2 Primer G

3 Ultraplan Contract

4 Ultrabond 333

5 Rugalmas burkolat

1

2

3

4

5
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1 Régi kerámiaburkolat

2 Planipatch Fast Track

3 Eco Prim Grip

4 Ultraplan

5 Ultrabond Eco V4 Evolution

6 Rugalmas padlóburkolat

1
2

3
4

5
6



EGÉSZSÉGÜGY

|  31

MELEGBURKOLAT FEKTETÉSI RENDSZEREK

1 Régi kiegyenlítőhabarcs 
ragasztómaradványokkal

2 Eco Prim T Plus

3 Planiprep Fast Track

4 Ultrabond Eco V4 Evolution

5 Rugalmas padlóburkolat

6 Gipszkarton

7 Adesilex MT32

8 Üvegszálas és vinil tapéta

1

2

3

4

5

678
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FÜRDŐSZOBÁK

A legmagasabb szintű kényelem és biztonság biztosítása, valamint 

annak garantálása, hogy a padlóburkolat kényelmes érzetet adjon  

a járásnak, csúszásmentes tulajdonságokkal, hogy teljes 

biztonságban járhasson még mezítláb is, ez az, amit a tervezők 

keresnek, amikor kórházi fürdőszobákkal foglalkoznak.

Az intenzív igénybevételnek kitett zuhanyzók olyan beépítési  

és vízszigetelő rendszereket igényelnek, amelyek ellenállnak a víz 

jelenlétének a felületeken és megakadályozzák a beszivárgást, 

ezáltal segítik a felület és a mintázat védelmét az évek során.

Ez azt jelenti, hogy csak a legjobb minőségű padló- és falburkolatokat 

használjuk, amelyek a kényelmet, a biztonságot és a könnyű 

karbantartást, valamint a magas szintű higiéniát biztosítják, 

köszönhetően a korlátozott számú illesztésnek, valamint a padló  

és a falak közötti holkereknek.

A Mapei rendszerek ragasztókból és az aljzat előkészítéséhez, 

valamint az LVT és a rugalmas anyagok beépítéséhez használt 

élvonalbeli, nagy teljesítményű termékekből állnak, és segítenek 

mindezen eredmények elérésében.
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1 Topcem Pronto 

2 Eco Prim T Plus

3 Planex HR Maxi

4 Ultrabond Eco MS 4 LVT

5 Rugalmas padlóburkolat

6 Ultrabond Eco Contact

7 Holker

8 Burkolat

9 Szálcement

10 Planiprep Contract

11 Ultrabond Eco V4SP

12 Rugalmas falburkolat

1
2

3
4

5

6
7

9
10

11
12

8

6
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1 Régi kerámiaburkolat

2 Planiprep 4 LVT

3 Ultrabond Eco MS 4 LVT / Wall

4 LVT

1

2

4

3
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MELEGBURKOLAT FEKTETÉSI RENDSZEREK
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KEZELŐ HELYISÉGEK

A rugalmas padlóburkolatok ideális megoldást jelentenek  

a nyugodt, pihentető légkör megteremtésének igénye - az 

ilyen típusú anyagokhoz rendelkezésre álló színek sokaságának 

köszönhetően - és az olyan anyagok iránti igény ötvözésére, 

amelyek maximális kényelmet, nagyfokú teherbírást és mechanikai 

igénybevételt, valamint a vegyi anyagokkal szembeni nagyfokú 

ellenállást garantálnak. Mindezek mellett a sima, vízhatlan, könnyen 

tisztítható felületek kialakításának lehetőségével együtt.

A Mapei a rugalmas padlóburkolatokhoz való beépítési rendszerek 

és ragasztók széles választékának köszönhetően az ilyen típusú 

alkalmazásokhoz is optimális megoldást kínál.
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MELEGBURKOLAT FEKTETÉSI RENDSZEREK

1 Beton

2 Eporip

3 Planipatch Fast Track

4 Primer MF EC Plus 

5 Eco Prim T Plus

6 Ultraplan 

7 Ultrabond Eco V4 Evolution

8 Rugalmas padlóburkolat

1

2 4 5
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3
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1 Régi kerámiaburkolat

2 Triblock P

3 Planex HR

4 Adesilex G20

5 Rugalmas padlóburkolat

6 Mapecoat Wet & Dry R11
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1 Topcem Pronto

2 Eco Prim VG

3 Ultraplan Contract

4 Ultrabond Eco V4 Evolution

5 Rugalmas padlóburkolat 
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1

2

3

4

5

1 Régi kerámiaburkolat

2 Planiprep Contract

3 Planiprep Contract

4 Adesilex G19

5 Nútféderes rugalmas modulburkolat



42  |  

>

IRATTÁRAK ÉS MŰSZAKI 
HELYISÉGEK

Amikor eldöntjük, hogy mit használjunk az irattárakban és a műszaki 

helyiségekben, a választott padlóburkolat gyakran rugalmas vagy 

textilanyag, akár tekercses, akár modulburkolat formájában.

Az utóbbiak különösen alkalmasak álpadlókhoz, és ideálisak az olyan 

szolgáltatást nyújtó helyiségek telepítéséhez és karbantartásához, 

mint az elektromos hálózatok, kazánok és vízvezetékek, 

légkondicionáló rendszerek, telefonhálózatok és informatikai 

rendszerek.
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MELEGBURKOLAT FEKTETÉSI RENDSZEREK

1 Álpadló

2 Ultrabond Eco Fix

3 Klikkes melegburkolat

1

2

3
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1 Régi kerámiaburkolat

2 Planipatch Fast Track

3 Eco Prim Grip

4 Ultraplan Fast Track

5 Ultrabond Eco 4 LVT

6 LVT

1

2

3

4

5

6
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1 Homok/cement esztrich  
Mapescreed Advance HR adalékszerrel

2 Eco Prim T Plus

3 Ultraplan Contract

4 Ultrabond Eco TX2

5 Szőnyegpadló

1

2

3

4

5



46  |  

>

KONYHÁK

A konyhákban sokkal több olyan felület van, amely közvetlenül 

érintkezik az ételekkel és italokkal, mint más területeken. Ennek 

következtében a falak és a padlók naponta ki vannak téve  

a különböző anyagok agresszív hatásának, a magas hőmérsékletnek, 

a gőznek és a kondenzációnak.

A víz a tisztítószerekben található agresszív anyagokkal együtt 

kulcsfontosságú tényező, amelyet a konyhák tervezésekor 

figyelembe kell venni.

Az ilyen helyiségek padló- és falburkolatainak kiválasztásakor 

biztosítaniuk kell a magas szintű higiéniát és tisztaságot, és bizonyos 

csúszásgátló tulajdonságokkal is rendelkezniük kell.

A rugalmas padló- és falburkolatok a megfelelő Mapei beépítési 

termékekkel kombinálva a legjobb szövetségesek a konyhák 

kialakításakor.

Vízszintes és függőleges felületeken egyaránt alkalmazhatók,  

és egyfajta varratmentes, vízhatlan "héjat" alkotnak, amely védi az 

alsó rétegeket.
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1 Beton

2 Primer MF

3 Mapegum EPX

4 Planopur

5 Adesilex G20

6 Rugalmas padlóburkolat



48  |  

>

ADMINISZTRÁCIÓS IRODÁK, 
KONFERENCIATERMEK ÉS 
ELŐADÓK

Az ilyen típusú helyiségek padlóburkolatának prioritásként kell 

kezelnie az irodai személyzet és az ilyen helyiségeket gyakran 

használók kényelmét, ugyanakkor maximalizálnia kell a biztonságot 

és csökkentenie kell a zajszintet.

A tervezők az ilyen jellegű környezetek esetében is gyakran választanak 

tekercses vagy modul textilpadlót, amelyet olyan termékekkel kell 

fektetni, amelyek garantálják a maximális funkcionalitást és az évek 

során a tartósságot.
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1
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3

4

5

6 7 98

1 Topcem Pronto 

2 Eco Prim VG

3 Ultraplan

4 Ultrabond Eco 4 LVT

5 LVT

6 Gipszkarton

7 Planiprep Fast Track

8 Adesilex MT32

9 Tapéta
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1 Álpadló

2 Ultrabond Eco Tack TX+

3 Klikkes szőnyeg modulburkolat
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1 Álpadló

2 Ultrabond Eco Tack 4 LVT 

3 Klikkes LVT
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2
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1 Régi kerámiaburkolat

2 Eco Prim Grip

3 Ultraplan

4 Ultrabond Eco 4 LVT 

5 LVT

1

2

3

4
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NYILVÁNOS MOSDÓK

A tisztaság és a higiénia a padló- és falburkolatokkal szemben 

támasztott követelmények az öltözők és nyilvános mosdók 

környezetében.

Mivel intenzív használatnak vannak kitéve, olyan beépítési  

és vízszigetelő rendszerekre van szükség, amelyek képesek ellenállni 

a felületükön tartósan megmaradó víznek, és amelyek az évek során 

megőrzik esztétikai tulajdonságaikat.

Az ilyen jellegű területeken is a rugalmas és LVT padló-  

és falburkolat az ajánlott választás, amelyek amellett, hogy 

vízhatlanok és víztaszítóak, könnyen tisztíthatók, függetlenül  

a felhasználás típusától, és magas szintű higiéniát garantálnak.
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9
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7
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5

1 Meglévő padlóburkolat

2 Eco Prim T Plus

3 Planex HR Maxi

4 Mapelastic Turbo

5 Mapeband Easy

6 Ultrabond Eco MS 4 LVT / Wall

7 LVT

8 Kerapoxy 4 LVT

9 Mapesil AC

10 Mapecoat 4 LVT
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1 Topcem Pronto

2 Eco Prim T Plus

3 Planex HR

4 Ultrabond Eco MS 4 LVT

5 Rugalmas padlóburkolat
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7

1 Meglévő padlóburkolat

2 Eco Prim T Plus

3 Planex HR Maxi

4 Mapelay

5 Adesilex G20 Fast

6 Rugalmas padlóburkolat

7 Mapecoat Wet & Dry R11
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IDEIGLENES MEGOLDÁSOK 
VÉSZHELYZETEKRE

Az ideiglenes kórházak, a meglévő épületek átalakítása és a tábori 

kórházak tipikus példái a sürgősségi egészségügyi helyzeteknek, és 

a vészhelyzetekben leggyakrabban használt helyek gyakran nagy, 

nyitott terekkel rendelkeznek.

Az olyan helyeket, mint a sportpályák, tornatermek, iskolák és más, 

gyorsan, ésszerű költséggel és korlátozott munkaerő-ráfordítással 

átalakítható építmények, jellemzően előnyben részesítik.

A tervezők az ilyen típusú helyszíneken is inkább a rugalmas 

padlóburkolatokat választják, és a "gyorsított" beépítési rendszereket 

választják, amelyek lehetővé teszik a padlók nagyon gyors üzembe 

helyezését, ugyanakkor hosszú távon maximális funkcionalitást  

és tartósságot garantálnak.
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1 Ipari beton

2 Ultrabond Eco Fix

3 Önterülő rugalmas padlóburkolat
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2
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1 Ipari beton

2 Planipatch Fast Track

3 Ultrabond Eco V4 SP

4 Tekercses rugalmas 
padlóburkolat

1 2

3

4
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PADLÓ TÍPUSA SZABVÁNY RAGASZTÓK
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Rétegelt PVC EN ISO 11638

Cushion vinil EN ISO 26986

Cushion vinil textil hátoldallal EN 650

PVC parafa hátoldallal EN 652  EN 655

Félkemény PVC EN ISO 10595 

Antisztatikus és disszipatív  PVC EN ISO 10581 - 10582 

Self-laying PVC EN ISO 11368 –  
10582 – EN 652 

LVT (Luxury Vinyl Tiles) EN ISO 10582 

Többrétegű parafa PVC hátoldallal EN 655 

Self-laying LVT EN ISO 10582 

Sima GUMI EN 1816 EN 1817
EN 14521

Textúrált GUMI EN 12199

Antisztatikus, disszipatív és vezetőképes GUMI EN 1816 - EN 1817
EN 14521 - EN 12199

Self-laying GUMI EN 1816 - EN 1817
EN 14521 - EN 12199

Poliolefin EN 14565

Poliuretán EN 16776

Nem-PVC EN 14565

LINÓLEUM természetes juta hátoldallal EN ISO 24011

LINÓLEUM szintetikus juta hátoldallal EN ISO 24011

LINOLEUM poliolefin vagy poliuretán hátoldallal EN 686

LINÓLEUM parafa hátoldallal EN 687

Antisztatikus disszipatív LINÓLEUM EN ISO 24011 

TEXTIL EN 1307 - EN 15114
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EN 13297 - EN 1470
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Tapéta

Textil falburkolatok

Tűnemezelt falburkolatok

Üvegszálas falburkolatok

Vinil falburkolatok

Holkerek, lekerekítések, szegélyek és lépcsők

Profilok és lábazatok

csak hegesztett tekercsekhez

A fent említett javaslatokban szereplő 
ragasztók csak tájékoztató jellegűek. Az ilyen 
alkalmazásokhoz a legmegfelelőbb ragasztót 
a beépítendő padló- vagy falburkolat típusa, 
az aljzat típusa és a konkrét felhasználási 
terület szerint kell kiválasztani, ahogyan  
az a következő táblázatban szerepel.
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FEKTETÉSI 
UTASÍTÁSOK



1
FEKTETÉSI RENDSZEREK RUGALMAS 
MELEGBURKOLATOKHOZ ÚJ ÉS MEGLÉVŐ 
CEMENTKÖTÉSŰ ESZTRICHEKEN

FEKTETÉSI RENDSZER

1.1 REFERENCIA SZABÁNY
1. EN 13813
Esztrichek és esztrich anyagok 
Esztrich anyagok
Tulajdonságok és követelmények

1.2 ALJZATELŐKÉSZÍTÉS
1. A rugalmas és laminált padlóburkolatok fogadására tervezett cementkötésű 
esztricheket és speciális kötőanyagból készült esztricheket az EN 13813 szabvány szerint 
az alábbiak szerint kell osztályozni:
- C20 F5 gyalogosforgalomra;
- C30 F6 minden egyéb felhasználási területre.

2. A szigetelt esztrich minimális vastagsága a padlóburkolat felhasználási területétől 
függően változik: 4 cm a gyalogosok számára, 6 cm minden más felhasználási területre.  
A szigetelt esztrichet a tervezett vastagságúra alakítsa ki egy legalább 300 μm vastagságú 
polietilén lemezből készült szigetelőréteg (amely egyben párazáróként is szolgál) fölé.

3. Az olyan meglévő esztrichek esetében, amelyek nem rendelkeznek az UNI 11515 
szabvány 6.1.1.1.2. pontjában meghatározott teljesítménytulajdonságokkal, ellenőrizze 
az esztrichet annak felmérésére, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy elérje  
a minimális követelményeket, például:
- megszilárdítás;
- vízszigetelő kezelés (csak speciális kötőanyaggal készült cementkötésű esztrichekhez);
- az esztrich helyreállítása az előírt vastagságúra és sík felületre.

4. Az aljzat legyen szilárd és portól, laza vagy leváló részektől, lakktól, viasztól, olajtól, 
rozsdától és gipsztől mentes.

5. A nem megfelelően szilárd cementkötésű felületeket el kell távolítani vagy, ahol 
lehetséges, szilárdítsa meg a megfelelő MAPEI termékkel (pl. Prosfas, Eco Prim PU 1K 
vagy Primer MF).

6. Az aljzaton levő repedéseket javítsa ki Eporip-pal vagy Eporip SCR-rel.

66  |  



1.3 ALAPOZÁS
A megfelelően érlelt, jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkező, repedések nélküli 
cementkötésű esztricheket megfelelő alapozóval kell kezelni a felületi por megkötésére 
és az aljzat nedvszívó képességének kiegyenlítése érdekében.

A. PRIMER G
Alapozó beltéri alkalmazásokhoz a további rétegek tapadásának javításához; 
alkalmas mindenféle nedvszívó, cementkötésű esztrich-hez és anhidrit- vagy 
gipszalapú esztrich-hez.

BEDOLGOZÁS
■ A Primer G-t vízzel 1:1 arányban hígítva, ecsettel vagy hengerrel hordja fel  
a cementkötésű aljzatra.
■ A simítóréteg ezt követően, az alapozó felhordása után kb. 30 perc múlva 
felhordható a környezeti körülményektől függően.

B. ECO PRIM T PLUS vagy ECO PRIM T
Többcélú alapozó beltéri használatra a simítórétegek tapadásának elősegítésére 
minden nedvszívó és nem nedvszívó felületen.

BEDOLGOZÁS
■ Az aljzat nedvszívó képessége szerint hígított Eco Prim T Plus-t a cementkötésű 
vagy anhidrit aljzatra ecsettel vagy hengerrel hordja fel.
■ A simítóréteg ezt követően, az alapozó felhordása után kb. 30 perc múlva 
felhordható a környezeti körülményektől függően.

1.4 ÖNTERÜLŐ SIMÍTÓRÉTEG
Miután az esztrichet az előírásoknak megfelelően előkészítette, és ellenőrizte, hogy az 
rendelkezik-e a fent előírt mechanikai tulajdonságokkal, hordjon fel egy kiegyenlítő 
réteget az alábbiak szerint:

A. ULTRAPLAN (CT - C30 F7 A2FL)
Önterülő, ultragyors kötésű simítóhabarcs 1 - 10 mm rétegvastagságig.

BEDOLGOZÁS
■ Öntsön egy 23 kg-os zsák Ultraplan-t egy kb. 5,5-6 liter tiszta vizet tartalmazó 
keverőedénybe folyamatos keverés közben, és folytassa a keverést alacsony 
fordulatszámú elektromos keverőgéppel.
■ Terítse el az Ultraplan-t a felületen egy rétegben 1 - 10 mm vastagságban széles 
pengéjű fém simítóval vagy lehúzóval.
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B. ULTRAPLAN CONTRACT (CT- C30 F6 A1FL)
Önterülő, ultragyors kötésű simítóhabarcs 1 - 10 mm vastagságig .

BEDOLGOZÁS
■ Öntsön egy 25 kg-os zsák Ultraplan Contract-ot egy kb. 5-5,25 liter (20-21%) 
tiszta vizet tartalmazó keverőedénybe folyamatos keverés közben és folytassa a 
keverést alacsony fordulatszámú elektromos keverőgéppel.
■ Terítse el az Ultraplan Contract-ot a felületen egy rétegben 1-10 mm 
vastagságban széles pengéjű fém simítóval vagy lehúzóval.

C. ULTRAPLAN ECO (CT- C25 F7 A2FL)
Önterülő, ultragyors kötésű simítóhabarcs 1 - 10 mm vastagságig.

BEDOLGOZÁS
■ Öntsön egy 23 kg-os zsák Ultraplan Eco-t egy kb. 5,6 liter tiszta vizet tartalmazó 
keverőedénybe folyamatos keverés közben és folytassa a keverést alacsony 
fordulatszámú elektromos keverőgéppel.
■ Terítse el az Ultraplan Eco-t a felületen egy rétegben 1 - 10 mm vastagságban 
széles pengéjű fém simítóval vagy lehúzóval.

1.5 RAGASZTÓK
A melegburkolat fektetése a következő ragasztók egyikével kivitelezhető:

A. ULTRABOND ECO V4 SP
Univerzális, nagy teljesítményű vizes diszperziós ragasztó bármely típusú rugalmas 
melegburkolat, valamint textil padló- és falburkolat ragasztásához.

B. ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION
Univerzális “minden-az-egyben” vizes diszperziós ragasztó gyors, erős kezdeti 
tapadással és nyújtott nyitott idővel bármely típusú rugalmas és textil padló- és 
falburkolathoz.

C. ULTRABOND ECO 333
Univerzális ragasztó nyújtott nyitott idővel vinil, rugalmas, textil és linóleum padló- 
és falburkolatokhoz.

D. ULTRABOND ECO 4 LVT
Szálerősített ragasztó. Kifejezetten LVT, SPC és merev LVT fektetéséhez, kitűnő 
tapadással és méretstabilitással.
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E. ULTRABOND ECO MS 4 LVT / WALL
Egykomponensű, nagy teljesítményű szilanizált polimer bázisú reaktív ragasztó. 
Kifejezetten rugalmas padló- és falburkolatok ragasztásához, beleértve a nem 
nedvszívó aljzatokat is. Különösen ajánlott statikus és dinamikus terhelésekhez, 
beleértve az intenzív terhelést is.

F. ADESILEX G20
Kétkomponensű, alacsony viszkozitású epoxi-poliuretán ragasztó bármely típusú 
rugalmas padlóburkolat fektetéséhez nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra, 
különösen napsütésnek kitett extrém hőmérsékletre, intenzív mechanikai terhelésre, 
feszültségekre és gyakori tisztításra.

BEDOLGOZÁS
■ Terítse el a szükséges mennyiségű ragasztót az aljzatra a megfelelő fogazott 
simítóval.
■ Ezután helyezze el a rugalmas padlóburkolatot, ügyelve arra, hogy a ragasztó 
ne haladja meg a nyitott időt, hogy garantálja a padló hátoldalának megfelelő 
nedvesítését. 
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2
"FAST TRACK" GYORS FEKTETÉSI RENDSZER 
RUGALMAS PADLÓBURKOLATOKHOZ ÚJ ÉS 
MEGLÉVŐ CEMENTKÖTÉSŰ ESZTRICHEKRE

FEKTETÉSI RENDSZER

1.1 REFERENCIA SZABVÁNY
1. EN 13813
Esztrichek és esztrich anyagok
Esztrich anyagok
Tulajdonságok és követelmények

1.2 ALJZATELŐKÉSZÍTÉS
1. A rugalmas és laminált padlóburkolatok fogadására tervezett cementkötésű 
esztricheket és speciális kötőanyagból készült esztricheket az EN 13813 szabvány szerint 
az alábbiak szerint kell osztályozni:
- C20 F5 gyalogosforgalomra;
- C30 F6 minden egyéb felhasználási területre.

2. A szigetelt esztrich minimális vastagsága a padlóburkolat felhasználási területétől 
függően változik: 4 cm a gyalogosok számára, 6 cm minden más felhasználási területre.  
A szigetelt esztrichet a tervezett vastagságúra alakítsa ki egy legalább 300 μm vastagságú 
polietilén lemezből készült szigetelőréteg (amely egyben párazáróként is szolgál) fölé.

3. Az olyan meglévő esztrichek esetében, amelyek nem rendelkeznek az UNI 11515 
szabvány 6.1.1.1.2. pontjában meghatározott teljesítménytulajdonságokkal, ellenőrizze az 
esztrichet annak felmérésére, mit kell tenni annak érdekében, hogy elérje a minimális 
követelményeket, például:
- megszilárdítás;
- vízszigetelő kezelés (csak speciális kötőanyaggal készült cementkötésű esztrichekhez);
- az esztrich helyreállítása az előírt vastagságúra és sík felületre.

4. Az aljzat legyen szilárd és portól, laza vagy leváló részektől, lakktól, viasztól, olajtól, 
rozsdától és gipsztől mentes.

5. A nem megfelelően szilárd cementkötésű felületeket el kell távolítani vagy, ahol 
lehetséges, szilárdítsa meg a megfelelő MAPEI termékkel (pl. Prosfas, Eco Prim PU 1K 
vagy Primer MF).

6. Az aljzaton levő repedéseket javítsa ki Eporip-pal vagy Eporip SCR-rel.
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1.3 ALAPOZÓ
A megfelelően érlelt, jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkező, repedések nélküli 
cementkötésű esztricheket megfelelő alapozóval kell kezelni a felületi por megkötésére 
és az aljzat nedvszívó képességének kiegyenlítésére.

A. PRIMER G
Alapozó beltéri alkalmazásokhoz, hogy javítsa a további rétegek tapadását; alkalmas 
mindenféle nedvszívó, cementkötésű esztrichhez és anhidrit- vagy gipszalapú 
esztrichhez.

BEDOLGOZÁS:
■ A Primer G-t vízzel 1:1 arányban hígítva, ecsettel vagy hengerrel hordja fel  
a cementkötésű aljzatra.
■ A simítóréteg ezt követően, az alapozó felhordása után kb. 30 perc múlva 
felhordható a környezeti körülményektől függően.

B. ECO PRIM T PLUS vagy ECO PRIM T
Többcélú alapozó beltéri használatra simítóréteg tapadásának elősegítésére minden 
nedvszívó és nem nedvszívó felületre.

BEDOLGOZÁS:
■ Az Eco Prim T Plus-t az aljzat nedvszívó képessége szerint hígítva hordja fel 
ecsettel vagy hengerrel a cementkötésű vagy anhidrit aljzatra.
■ A simítóréteg ezt követően, az alapozó felhordása után kb. 30 perc múlva 
felhordható a környezeti körülményektől függően.

1.4 ÖNTERÜLŐ SIMÍTÓRÉTEG
Miután az esztrichet az előírásoknak megfelelően előkészítette, és ellenőrizte, hogy az 
rendelkezik-e a fent előírt mechanikai tulajdonságokkal, hordjon fel egy kiegyenlítő 
réteget az alábbiak szerint:

A. ULTRAPLAN FAST TRACK (CT- C50 F7 A2FL S1)
Önterülő, ultragyors kötésű simítóhabarcs 1 - 10 mm vastagságban; a ragasztó 
fogadására kész kb. 2 óra után.

BEDOLGOZÁS
■ Öntsön egy 23 kg-os zsák Ultraplan Fast Track-et egy kb. 5,8-6,0 liter tiszta 
vizet tartalmazó keverőedénybe folyamatos keverés közben és folytassa a keverést 
alacsony fordulatszámú elektromos keverőgéppel.
■ Terítse el az Ultraplan Fast Track-et a felületre egy rétegben 1 - 10 mm 
vastagságban széles pengéjű fém simítóval vagy lehúzóval.
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1.5 RAGASZTÓK
A rugalmas padlóburkolatok fektetése az alábbi ragasztók egyikével történhet:

A. ULTRABOND ECO FAST TRACK
Univerzális, gyorskötésű ragasztó gyors javításokhoz rugalmas melegburkolatokhoz 
és textil padlóburkolatokhoz. Alkalmas szegélyek és lépcsők ragasztásához is.

B. ADESILEX G20 FAST
Kétkomponensű, alacsony viszkozitású epoxi-poliuretán ragasztó bármely típusú 
rugalmas és textil padlóburkolathoz nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokhoz, 
különösen napsütésből származó, extrém hőmérsékletnek kitett felületekre, intenzív 
mechanikai terhelésekre és gyakori tisztítás esetén.

BEDOLGOZÁS:
■ Terítse el a szükséges mennyiségű ragasztót az aljzatra a megfelelő fogazott 
simítóval.
■ Ezután fektesse le a rugalmas padlóburkolatot, biztosítva, hogy ne haladja meg 
a ragasztó nyitott idejét, annak érdekében, hogy megfelelően nedvesítse be a 
padlóburkolat hátoldalát. 
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3
FELÚJÍTÁSI MUNKA: MEGLÉVŐ TERRAZZO VAGY 
KERÁMIA PADLÓBURKOLAT FELÜLBURKOLÁSA 
MELEGBURKOLATTAL

FEKTETÉSI RENDSZER

1.1 ALJZATELŐKÉSZÍTÉS
1. Ellenőrizze, hogy a meglévő padlóburkolat jól kötött-e az aljzathoz.

2. Tisztítsa át a felületet vízzel és mosószódával vagy speciális zsírtalanító szerrel.

1.2 ALAPOZÓ
A különösen fényes padlóknál szükség lehet enyhe megcsiszolásra vagy tapadásfokozó 
alapozóval történő kezelésre, mint pl.:

A. ECO PRIM T PLUS vagy ECO PRIM T
Többcélú alapozó beltéri használatra a simítóréteg tapadásának elősegítésére 
minden nedvszívó és nem nedvszívó felületre.

BEDOLGOZÁS:
■ Az Eco Prim T Plus-t az aljzat nedvszívó képessége szerint hígítva hordja fel 
ecsettel vagy hengerrel a cementkötésű vagy anhidrit aljzatra.
■ A simítóréteget az alapozó felhordását követően kb. 30 perc múlva 
dolgozhatja be, a környezeti körülményektől függően.

B. ECO PRIM GRIP
Univerzális, felhasználásra kész alapozó beltéri és kültéri falakra és padlókra; 
felhasználásra kész, nem nedvszívó felületekre.

BEDOLGOZÁS:
■ Az Eco Prim Grip-et ecsettel, hengerrel vagy szórással hordja fel az aljzatra.
■ A simítóréteget az alapozó felhordását követően kb. 30 perc múlva dolgozhatja 
be, a környezeti körülményektől függően.

1.3 ÖNTERÜLŐ ÉS ÁLLÉKONY SIMÍTÓRÉTEGEK
Az esztrich előírásoknak megfelelően történő előkészítése után és ellenőrizve, hogy 
rendelkezik-e a fentiekben előírt mechanikai tulajdonságokkal, a következő kiegyenlítő 
rétegek hordhatók fel:

A. ULTRAPLAN (CT - C30 F7 A2FL)
Önterülő, ultragyors kötésű simítóhabarcs 1 - 10 mm vastagságig.
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BEDOLGOZÁS:
■ Öntsön egy 23 kg-os zsák Ultraplan-t folyamatos keverés közben egy kb. 5,5-6 
liter tiszta vizet tartalmazó keverőedénybe és alacsony fordulatszámú elektromos 
keverőgéppel folytassa a keverést.
■ Terítse el az Ultraplan-t a felületen egy rétegben 1 - 10 mm vastagságban széles 
pengéjű fém simítóval vagy lehúzóval.

B. ULTRAPLAN CONTRACT (CT- C30 F6 A1FL)
Önterülő, ultragyors kötésű simítóhabarcs 1 - 10 mm vastagságban bedolgozáshoz.

BEDOLGOZÁS
■ Öntsön egy 25 kg-os zsák Ultraplan Contract-ot egy kb. 5-5,25 liter (20-21%) 
tiszta vizet tartalmazó keverőedénybe folyamatos keverés közben, és folytassa a 
keverést alacsony fordulatszámú elektromos keverőgéppel.
■ Terítse el az Ultraplan Contract-ot a felületen egy rétegben 1 - 10 mm 
vastagságban széles pengéjű fém simítóval vagy lehúzóval.

C. ULTRAPLAN ECO (CT- C25 F7 A2FL)
Önterülő, ultragyors kötésű simítóhabarcs 1 - 10 mm vastagságban kiegyenlítéshez.

BEDOLGOZÁS
■ Öntsön egy 23 kg-os zsák Ultraplan Eco-t egy kb. 5,6 liter tiszta vizet tartalmazó 
keverőedénybe folyamatos keverés közben, és folytassa a keverést alacsony 
fordulatszámú elektromos keverőgéppel.
■ Terítse el az Ultraplan Eco-t a felületen egy rétegben 1 - 10 mm vastagságban 
széles pengéjű fém simítóval vagy lehúzóval.

D. ULTRAPLAN FAST TRACK (CT- C50 F7 A2FL S1)
Önterülő, ultragyors kötésű simítóhabarcs 1 - 10 mm vastagságú kiegyenlítéshez; kb. 
2 óra múlva már a ragasztóanyag fogadására kész.

BEDOLGOZÁS
■ Öntsön egy 23 kg-os zsák Ultraplan Fast Track-et egy kb. 5,8-6,0 liter tiszta vizet 
tartalmazó keverőedénybe folyamatos keverés közben, és folytassa a keverést 
alacsony fordulatszámú elektromos keverőgéppel.
■ Terítse el a Ultraplan Fast Track-et a felületen egyetlen rétegben 1 - 10 mm 
vastagságban széles pengéjű fém simítóval vagy lehúzóval.

E. ULTRAPLAN RENOVATION (CT- C25 F6 A1FL)
Önterülő, szálerősített, gyors száradású simítóhabarcs 3 - 40 mm vastagságban 
kiegyenlítéshez. Különösen javasolt meglévő aljzatokra, beleértve a fa aljzatokat is.
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BEDOLGOZÁS
■ Öntsön egy 25 kg-os zsák Ultraplan Renovation-t egy kb. 4,25-4,50 liter tiszta 
vizet tartalmazó keverőedénybe folyamatos keverés közben és folytassa a keverést 
alacsony fordulatszámú elektromos keverőgéppel.
■ Terítse el az Ultraplan Renovation-t a felületen egyetlen rétegben széles 
pengéjű fém simítóval vagy lehúzóval.

Lokális javításokhoz az aljzatot a következőkkel állítsa helyre:

F. PLANIPATCH FAST TRACK
Állékony, ultragyors száradású simítóhabarcs, legfeljebb 25 mm vastagságú 
rétegekben alkalmazható beltéri padlók, falak, sarkok és élek elfogyó simításához, 
ha ultragyorsan száradó és megszilárduló termékre van szükség.

BEDOLGOZÁS
■ Öntsön egy 23 kg-os zsák Planipatch Fast Track-et egy kb. 6,9-7,1 liter tiszta 
vizet tartalmazó keverőedénybe folyamatos keverés közben és folytassa a keverést 
alacsony fordulatszámú elektromos keverőgéppel.
■ A keveréket hosszú pengéjű fém simítóval hordja fel.

1.4 RAGASZTÓK
A rugalmas padlóburkolatokat az alábbi ragasztók egyikével fekteheti le:

A. ULTRABOND ECO V4 SP
Univerzális, nagy teljesítményű vizes diszperziós ragasztó bármely típusú rugalmas 
és textil padló- és falburkolat fektetéséhez.

B. ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION
Univerzális “mindent az egyben” vizes diszperziós ragasztó gyors, erős kezdeti 
tapadással és nyújtott nyitott idővel bármely típusú rugalmas és textil padló-  
és falburkolat fektetéséhez.

C. ULTRABOND ECO 4 LVT
Szálerősítésű ragasztó. Kifejezetten LVT, SPC és merev LVT fektetéséhez, kitűnő 
tapadással és méretstabilitással.

D. ULTRABOND ECO 333
Univerzális ragasztó nyújtott nyitott idővel vinil, rugalmas melegburkolat, textil  
és linóleum padló- és falburkolatok fektetéséhez.

E. ULTRABOND ECO FAST TRACK
Univerzális, gyorskötésű ragasztó gyors javításokhoz rugalmas és textil 
padlóburkolatokhoz. Alkalmas szegélyek és lépcsők ragasztásához is.
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F. ULTRABOND ECO MS 4 LVT / WALL
Egykomponensű, nagy teljesítményű szilanizált polimer bázisú reaktív ragasztó; 
kifejezetten rugalmas padló- és falburkolatok ragasztásához, beleértve a nem 
nedvszívó aljzatokat is. Különösen javasolt statikus és dinamikus terhelésekre, 
beleértve az intenzív terheléseket is.

G. ADESILEX G20
Kétkomponensű, alacsony viszkozitású epoxi-poliuretán ragasztó bármely típusú 
rugalmas és textil padlóburkolat fektetéséhez nedvszívó és nem nedvszívó 
aljzatokra, különösen közvetlen napsütésből származó extrém hőmérsékletnek 
kitett felületekre, intenzív mechanikai terhelésekre és gyakori tisztításra.

H. ADESILEX G20 FAST
Kétkomponensű, alacsony viszkozitású epoxi-poliuretán ragasztó bármely típusú 
rugalmas vagy textil padlóburkolat fektetéséhez nedvszívó és nem nedvszívó 
aljzatokra, különösen közvetlen napsütésből származó extrém hőmérsékletnek 
kitett felületekre, intenzív mechanikai terhelésekre és gyakori tisztításra.

BEDOLGOZÁS
■ Terítse el a szükséges mennyiségű ragasztót az aljzaton egy megfelelő fogazott 
simítóval.
■ Ezután helyezze el a rugalmas padlóburkolatot, megbizonyosodva arról, hogy 
nem haladja meg a ragasztó nyitott idejét a padlóburkolat hátoldalának megfelelő 
nedvesítésítése érdekében. 
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EN 425 Rugalmas és többrétegű padlóburkolatok - 
Görgősszék teszt

EN ISO 24011 Rugalmas padlóburkolatok - Sima és 
dekoratív linóleumra vonatkozó előírás

EN ISO 10581-10582 Rugalmas padlóburkolatok 
– Homogén és heterogén PVC padlóburkolatok - 
Előírások

EN 650 Rugalmas padlóburkolatok – Polivinil-klorid 
burkolatok juta hátoldallal vagy poliészter szövet 
hátoldallal vagy poliészter szövet polivinil-klorid 
hátoldallal - Előírások

EN ISO 26986 Rugalmas padlóburkolatok – Expandált 
(párnázott) polivinil-klorid padlóburkolatok - 
Előírások

EN 652 Rugalmas padlóburkolatok – Polivinil-klorid 
padlóburkolatok parafa alapú hátoldallal - Előírások

EN 653 Rugalmas padlóburkolatok - Expandált 
(párnázott) polivinil-klorid padlóburkolatok - 
Előírások

EN ISO 10595 Rugalmas padlóburkolatok - 
Félkemény/vinilkompozit (VCT) polivinil-klorid 
modulburkolatok - Előírások

EN 686 Rugalmas padlóburkolatok – Előírások sima 
és dekoratív linóleumhoz hab hátoldallal

EN 687 Rugalmas padlóburkolatok - Előírások sima 
és dekoratív linóleumhoz parafa hátoldallal

EN 1081 Rugalmas, laminált és modul többrétegű 
padlóburkolatok – Elektromos ellenállás 
meghatározása

EN 1372 Ragasztók – Tesztmódszerek padló- és 
falburkolat ragasztókhoz – Lefejtési teszt

EN 1373 Ragasztók - Tesztmódszer padló- és 
falburkolat ragasztókhoz – Nyírási teszt

EN 1816 Rugalmas padlóburkolatok – 
Előírások homogén és heterogén sima gumi 
padlóburkolatokhoz hab hátoldallal
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EN 1817 Rugalmas padlóburkolatok – 
Előírások homogén és heterogén sima gumi 
padlóburkolatokhoz

EN 1841 Ragasztók – Tesztmódszerek padló- és 
falburkolat ragasztókhoz - A ragasztóval érintkező 
linóleum padlóburkolat méretváltozásainak 
meghatározása

EN 1903 Ragasztók – Tesztmódszer műanyag 
vagy gumi fal- vagy padlóburkolat ragasztókhoz - 
Méretváltozás meghatározása gyorsított öregítés 
után

EN 12199 Rugalmas padlóburkolatok - 
Előírások homogén és heterogén relief gumi 
padlóburkolatokhoz

EN 13318 Esztrich anyagok és padlóesztrichek - 
Meghatározások

EN 13501-1 Építési termékek és építőelemek 
tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Tűzállósági 
vizsgálatokból származó adatok felhasználásával 
történő osztályozás

EN 13813 Esztrich anyagok és padlóesztrichek – 
Esztrich anyagok – Tulajdonságok és követelmények

EN 13845 Rugalmas padlóburkolatok – Polivinil-
klorid padlóburkolatok részecske alapú fokozott 
csúszásállósággal - Előírások

EN 14041 Rugalmas, textil, laminált és modul 
többrétegű padlóburkolatok - Lényeges jellemzők

EN 14259 Ragasztók padlóburkolatokhoz – 
Követelmények mechanikai és elektromos 
teljesítményre

EN 14521 Rugalmas padlóburkolatok – Előírások 
sima gumi padlóburkolatokhoz hab hátoldallal vagy 
anélkül, dekoratív réteggel

EN 14565 Rugalmas padlóburkolatok - szintetikus 
hőre lágyuló polimereken alapulnak - Előírások

EN ISO 10874:2012 Rugalmas, textil és laminált 
padlóburkolatok - Osztályozás

RUGALMAS ÉS TÖBBRÉTEGŰ PADLÓBURKOLATOKHOZ HASZNOS SZABVÁNYOK
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JEGYZETEK
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Our thanks go to Artigo S.p.A. and Gerflor S.p.A. 
for sharing these photos with Mapei



MELEGBURKOLAT FEKTETÉSI RENDSZEREK

EGÉSZSÉGÜGY



MAPEI KFT.
2040 Budaörs
Sport u. 2.
Tel.: +36 23 501 670
Fax: +36 23 501 666
mapei@mapei.hu
mapei.hu

EVERYTHING’S OK
WITH MAPEI
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