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A falazott épületek, legyen szó akár lakóépületekről, akár történelmi vagy 
művészettörténeti szempontból jelentős szerkezetekről, csak azután állíthatók 
helyre, miután meghatározták az azokat ért károsodás pontos okát, illetve a 
szerkezetek jelenlegi állapotát. Ehhez alapos szemrevételezésre és, amennyiben 
szükséges, diagnosztikai vizsgálatra van szükség. Ezt követően kell azonosítani 
a megfelelő beavatkozási technikákat és az egyes fázisokhoz legalkalmasabb 
anyagokat, figyelembe véve a felhasznált termékek teljesítménykövetelményeit 
és -jellemzőit.
A jelen kiadvány - amellett, hogy röviden ismerteti a MAPE-ANTIQUE termékek 
jellemzőit és tulajdonságait - különböző kategóriákra bontva is bemutatja a 
termékcsalád egyes tagjait, meghatározva a termékek alkalmazási területeit, 
alapvető műszaki adatait és végső teljesítményjellemzőit. Mindez azt a célt 
szolgálja, hogy segítsük a műszaki specifikációk készítőit, a tervezőket 
és felhasználókat a legjobb termék kiválasztásában a különböző épületek 
helyreállításához és felújításához.

A kiadványban az alábbi kategóriákat határoztuk meg:

 Injektáló habarcsok
 Kötőanyagok habarcs készítéséhez
 Habarcsok szárítóvakolatokhoz
 Habarcsok páraáteresztő és szerkezeti vakolatokhoz
 Falazóhabarcsok
 Simítóhabarcsok
 Védő és vízszigetelő bevonat

Falazott épületek helyreállítására 
szolgáló termékek és rendszerek
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A hagyományos kötőanyagok újra 
felfedezése: a mész és a puccolán

A különböző szerkezetek építéséhez használt legősibb anyagok közül 
egyértelműen a mész és annak variációi állnak az első helyen. A mész 
előállításáról és alkalmazásáról szóló első írásos emlék a római korból származik. 
A Vitruvius által az i.e. 13 körül íródott „De Architettura” („Az építészetről”) címet 
viselő értekezésnek köszönhető, hogy fennmaradt a tudás a mész és homok 
megfelelő keverési arányáról, valamint a szénsavas mész, homok és lilásvörös 
vulkáni tufa elegyítésével készíthető hidraulikus mészről. Ezeket főleg Nápoly 
környékéről szerezték be, elsősorban Pozzuoliból; innen ered a „puccolán” név 
is (latinul pulvis puteolana).

„A puccolán egyfajta homok, amely zúzott habkőből és olyan, a Vezúv és 
más vulkánok által kilövellt porózus lávából származik, amelyet a szél nagy 
távolságokra vitt és szórt szét. Az anyag Pozzuoli városáról kapta a nevét, ugyanis 
nagy valószínűséggel itt találkoztak vele először a rómaiak, és itt használták fel 
első ízben.”

(Vitruvius, II. könyv, VI. fejezet)

A szénsavas mész és a vulkáni homok felhasználásával készülő habarcs 
azonban még korábbról, a föníciaiak idejéből származik, akik közismerten 
fejlett civilizációt hoztak létre, és akikhez a fémekkel kapcsolatos olvasztási és 
kohászati ismereteket is kötjük.
A mészbázisú kötőanyagok előállításával és használatával kapcsolatos tudás 
tovább öröklődött a krétaiakra és az etruszkokra, majd végül a rómaiakra, 
akik azt széles körben használták. Ők voltak azok, akik továbbfejlesztették  
a habarcsok bedolgozási fázisait és technikáit, valamint a habarcs összetevőinek 
keverési arányain is finomítottak.
Napjainkban az előállításkor használatos különböző fajta kemencéket és az oltási 
eljárást leszámítva a mészkészítés ugyanazon módszer szerint történik, mint amit 
a rómaiak is alkalmaztak. A mészkészítés lényege a kiválasztott mészkövek 
apró darabokba törésén alapul, melyet magas hőmérsékleten való hevítés követ  
(a kalcinálódás kb. +900°C-on megy végbe). Ez a fajta kő igen gyakori, és magas 
kalcium-karbonát (CaCO₃) tartalommal rendelkezik, mely a teljes kőzet 95%-át 
teszi ki. A fennmaradó 5%-ot képezik a különböző szennyeződések (elsősorban 
agyag és kisebb mennyiségekben szilícium-dioxid, vas-oxid, magnézium-
karbonát, stb.); ez különösen az agyagos fajtára igaz.

A folyamat végén kalcium-oxid (CaO), ismertebb nevén oltatlan mész, valamint 
szén-dioxid keletkezik. Az oltatlan meszet ezután vízzel léptetik reakcióba egy 
hidratációs folyamat révén, melynek során nagy mennyiségű hő keletkezik. 
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Ez oltási folyamat néven is ismert, és az oltatlan mészből így keletkező 
anyagot pedig már oltott mésznek hívjuk, ami tulajdonképpen nem 
más, mint hidratált mész (mészhidrát) [Ca(OH)₂ - kalcium-hidroxid].  
Ha falazó- vagy vakolóhabarcsként, festékként vagy bevonó anyagként 
használják fel, a mészhidrát reakcióba lép a légkörben jelen lévő szén-
dioxiddal, hogy a reakció végén ismét kalcium-karbonáttá alakuljon. Ezt hívjuk 
a mész karbonátosodásnak, ami egy rendkívül lassú folyamat, és a termék 
megszilárdulásával jár. Fizikai-kémiai szempontból a reakció végén egy olyan 
vegyület keletkezik, mely nagyban hasonlít a folyamat elején meglévőhöz, ám a 
végtermék esetében jelentős térfogatcsökkenés figyelhető meg a hozzákevert víz 
elpárolgása miatt. Amikor a mészhidrátot vulkáni homokkal, habkővel, fosszilis 
maradványokkal és tufával (természetes puccolán), illetve tetőcseréppel, üreges 
lapos cseréppel, aprított téglából vagy kerámiából származó törmelék vagy 
por formájában visszamaradó metakaolint és agyagot tartalmazó kohászati 
égéstermékekkel (mesterséges puccolán), vagy pernyével, szilikafüsttel és 
kohósalakkal (szintetikus puccolán) elegyítik, hidraulikus tulajdonságokat 
vesz fel, melynek révén víz hatására megköt és megkeményedik. A folyamat 
során a kalcium-hidroxid Ca(OH)₂ kémiai reakcióba lép a puccolánban jelen 
lévő szilícium-dioxiddal (SiO₂) vagy alumínium-oxiddal (Al₂O₃), amennyiben 
szükséges, illetve vízzel, hogy kalcium-szilikát-hidrátok (C-S-H) és kalcium-
alumíniát-hidrátok (C-A-H) képződjenek, melyek vízben stabil anyagok. Ez a 
puccolán reakciónak, vagy puccolános viselkedésnek is nevezett folyamat 
rendkívül lassú, és egyrészt meghatározza a habarcs keménysét, másrészt 
nagyobb mechanikai szilárdságot tesz lehetővé, mely még magának a mésznek 
a szilárdságát is felülmúlja.
A mész puccolánnal vagy égetett agyaggal való elegyítése így lehetővé tette, 
hogy a régmúltban használt habarcsok rendkívüli mértékben megszilárduljanak, 
és ennek köszönhetően ma is gyönyörködhetünk a több évszázaddal ezelőtt 
létrehozott különböző szerkezetekben, így pl. a Római Birodalom idejében épített 
utakban, hidakban, akvaduktokban, illetve lakóépületekben és műemlékekben.
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A tradicionálistól a modern puccolánig: 
az Eco-Puccolán

A mész és a természetes puccolán, illetve égetett agyag elegyítésével 
keletkező anyag egyedülálló kémiai és mechanikai teljesítményjellemzőinek 
újrafelfedezése arra inspirálta a Mapei Kutató- és Fejlesztőlaboratóriumait, hogy 
olyan innovatív termékeket és rendszereket fejlesszenek ki, melyek segítségével 
akár történelmi és művészettörténeti jelentőséggel bíró épületek helyreállítása is 
lehetséges „modern” puccolán bázisú anyagok felhasználásával. A kutatómunka 
eredménye az Eco-Puccolán, mely egy puccolán reakciójú speciális termék.  
Az Eco-Puccolán egy nagyon világos színű, amorf szilícium-dioxidban rendkívül 
gazdag, erősen reaktív és nagy fajlagos felülettel rendelkező szervetlen anyag.
Ezen tulajdonságainak köszönhetően az Eco-Puccolán képes nagyon rövid idő 
alatt beindítani a mész keményedési folyamatát, ami óriási változás a múltbéli 
gyakorlathoz képest, amikor ez nagyon lassan ment végbe. Éppen ezért  
a helyreállításhoz használt habarcs és az injektáló habarcsok már a felhordást 
követő néhány nap elteltével nagy mértékben ellenállnak az oldható sóknak.

Pieve di San Donato 
a Polenta - Bertinoro 
(Forli-Cesena) - 
Olaszország
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Mi az Eco-Puccolán?

Az „eco-” előtaggal a környezeti problémákkal és a felborult egyensúly 
visszaállításának lehetséges módjaival foglalkozó interdiszciplináris 
tudományágra szeretnénk utalni, mely az élőlények és organizmusok, valamint 
az őket körülvevő környezet közötti kapcsolattal foglalkozik. Ebből erednek  
a mára már igencsak elterjedt ökológiai elvű építészet, bioépítészet, bioépítés, 
fenntartható épület, stb. kifejezések is. Ezeket gyakorta használják – helytelenül – 
rokon értelmű szavakként, vagy hirdetések, reklámok figyelemfelhívó elemeiként, 
pedig gyakran pontos jelentéssel bírnak.
A fenti kifejezések közül az egyik legfontosabb a bioépítés. A terminust először 
Németországban kezdték el használni (Baubiologie), majd a 90-es évek elejétől 
Olaszországban is elterjedt, és lényegében egy olyan folyamatot jelöl, melynek 
során nem magát az épületet helyezik a figyelem középpontjába, hanem annak 
felhasználási célját. A bioépítés azon a koncepción alapszik, mely szerint az 
embernek, az épületeknek és a környezetnek tökéletes szinergiát kell alkotniuk, 
és harmóniában kell lenniük egymással. A „bio” előtag az „életet figyelembe 
vevő” értelemben értendő, így a bioépítés a mindennapi szóhasználatban 
olyan technológiák és anyagok felhasználását jelenti, amelyek ártalmatlanok az 
emberre, egészségünkre és a környezetre, ahol az új szerkezet megépítésre kerül. 
A bioépítéssel szorosan összefüggő másik két fogalom a környezeti 
fenntarthatóság (fókuszban a környezet), valamint a biokompatibilitás (fókuszban 
az egészség). A Mapei Kutató- és Fejlesztőlaboratóriumai a környezetet, valamint 
a modern építőipari követelményeket, különös tekintettel a komfortérzet 
növelésére, vették figyelembe, amikor az egyes, ökológiai szempontból 
fenntartható anyagok jellemzőit értékelték. Fontos volt tehát, hogy korlátozzák az 
építkezés során használt nem megújuló erőforrásokat, minimálisra csökkentsék 
az építmény hatását a környezetére, és ugyanakkor biokompatibilis, illékony 

A Mapei K+F laboratóriumaiban 
használt FEG környezeti pásztázó 
elektronmikroszkóp (ESEM).



10

szerves vegyületeket nem tartalmazó szerkezetet alkossanak. Így jutottak el az 
Eco-Puccolánhoz. A legfrissebb irányelvek célja a légkörbe jutó károsanyag-
kibocsátás drasztikus csökkentése, különös tekintettel a szén-dioxidra, valamint 
az alternatív energiaforrások felhasználásának támogatása. 
Az Eco-Puccolán minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amely alapján 
ökológiailag fenntartható anyagnak lehet tekinteni, hiszen fenntarthatósága 
fordítottan arányos a felhasznált energia mennyiségével. Sőt, a termék korábbi 
folyamatok eredményeképpen már megtalálható a piacon. E megoldás révén 
nincs szükség további energiafelhasználásra az előállításhoz, illetve ahhoz, hogy 
alkalmassá tegyék a használatra. 
Nem is beszélve arról, hogy mivel az Eco-Puccolán vulkáni homokból és 
égetett agyagból áll, tökéletesen alkalmas mészbázisú rendszerek hidraulikus 
rendszerekké alakításához, kihasználva azt a tényt, hogy a mész egy szénsavas 
kötőanyag. Mésszel elegyítve e világos színű, amorf szilícium-dioxidban 
különösen gazdag, erősen reaktív, nagy fajlagos felülettel rendelkező termék 
képes arra, hogy nagyon rövid idő alatt beindítsa a kötési folyamatot, azáltal, 
hogy reakcióba lép a jelen lévő „szabad” mésszel, amit ezután, néhány nap 
leforgása alatt teljesen „felhasznál”. A habarcs keménysége mellett a reakció  
a habarcsot erősebbé is teszi, a kémiai és fizikai tulajdonságai homogenizálódnak, 
ellenállóvá válik az eső kilúgozó hatásával szemben, továbbá jelentős kémiai 
ellenálló képességre tesz szert mind az agresszív légköri anyagokkal, mind az 
oldható sókkal szemben.
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Mape-Antique termékcsalád: 
Hagyománytisztelő technológia

A MAPE-ANTIQUE a mész és puccolán ötvözéséből született Mapei-
termékcsalád. A MAPE-ANTIQUE termékek alkalmasak tégla, kő, tufa és vegyes 
falazatok, ezen belül akár történelmi és művészettörténeti szempontból jelentős 
épületek falazatainak megszilárdítására és helyreállítására is.
A MAPE-ANTIQUE termékcsalád a korabeli épületek falazataihoz és vakolataihoz 
használt habarcsokhoz hasonló fizikai és mechanikai tulajdonságokkal 
rendelkezik, így a termékek kompatibilisek az épületek eredeti szerkezetével. 
Ugyanakkor rendkívül magas mechanikai szilárdsággal rendelkeznek és 
ellenállnak az agresszív kémiai hatásoknak, vagyis pl. a savas esőnek, a fagyási-
olvadási ciklusok váltakozásának, a szennyező gázoknak, a falazatokban található 
oldható sóknak és a nedvességnek. Szárítóvakolatként való alkalmazás esetén 
a makropórusos szerkezetnek (1. kép) köszönhetően a legtöbb MAPE-ANTIQUE 
termék rendkívüli páraáteresztő tulajdonsággal és porozitással rendelkezik, és a 
hagyományos cementkötésű vagy mész-cement vakolóhabarcsoknál nagyobb 
kapacitással engedi kipárologni a vizet a falazatból. Akár az időjárási feltételek, 
akár a felszivárgó nedvesség okozza a páratartalmat vagy a nedvességet, ez az 
eljárás lehetővé teszi, hogy a nedves szerkezetek kiszáradjanak, egészségesebb, 
kellemesebb környezetet biztosítva ezzel. Amennyiben az oldható sók 
megtalálhatók a falazatokban, anélkül kristályosodnak ki a makropórusokban 
(2. kép), hogy a vakolat esetleges károsodását eredményező feszültséget 

2. KÉP - A MAPE ANTIQUE termékcsalád 
szárítóhabarcsának makropórusaiban  
kikristályosodó só

1. KÉP - A MAPE-ANTIQUE 
termékcsalád szárítóhabarcsának 
makropórusai
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okoznának. Az általában felújítási munkákhoz használt, szén-dioxiddal való 
kötéskor szintén megszilárduló (EN 459-1) habarcsokkal - pl. hidraulikus mész és 
természetes hidraulikus mész, melyben hosszú ideig van megmaradó „szabad 
mész” - ellentétben, a mész és az Eco-Puccolán reakciójából szilícium-dioxid és 
alumínium-oxid képződik, így a szabad mész mindössze néhány nap leforgása 
alatt teljesen „felhasználódik”, így a javítóhabarcs és az injektáló habarcsok 
teljesen ellenállóvá válnak a falazatban általában megtalálható oldható sókkal 
szemben. A korábban említett habarcsok, még ha kellően porózusak és 
mechanikailag kompatibilisek is az eredetileg alkalmazott anyagokkal, továbbra 
is ki vannak téve az agresszív vegyszerek esetleges káros hatásának.

Sőt, az ezekben az anyagokban található szabad mész kémiai reakcióba 
léphet a falazatokban található szulfátokkal, valamint az eredeti habarcsban 
és a felújításra használt habarcsban található kalcium-alumínium-hidrátokkal 
és kalcium-szilikát-hidrátokkal, melynek következtében ettringit és taumazit 
keletkezik, ami megduzzad és a vakolatok repedezését, szétesését okozza.
A MAPE-ANTIQUE termékcsalád termékeivel azonban ez a jelenség elkerülhető, 
hiszen azok néhány nap elteltével már nem tartalmaznak szabad meszet. 
Morfológiai szempontból éppen ennek a tulajdonságnak köszönhető, hogy  
a MAPE-ANTIQUE termékek szerkezete hasonló az eredeti, szénsavas mészből 
és puccolánból készült, de az évek során még alakuló habarcshoz (3-4. kép).

3. KÉP - Ókori habarcs 
fotója. Szemmel látható, hogy 
az amorf massza teljesen 
karbonátosodott

4. KÉP - Fotó a MAPE-ANTIQUE 
habarcsról 8 nap „öregedés” után. 
Látható a stabil rendszerekre jellemző 
kerekített szerkezet



13

Mape-Antique

Mape-Antique termékcsalád: jellemzők

  A hagyományos oltott (hidratált) mészhez és a hidraulikus mész-alapú 
rendszerekhez hasonló mechanikai szilárdság.

  Az építkezésekhez eredetileg használt anyagokkal kompatibilis rugalmas  
és mechanikai tulajdonságok.

  Az egyik legjobb minőségű oltottmész-alapú rendszerhez hasonló bedolgoz-
hatóság.

  Rendkívül páraáteresztő és porózus, a felszínen való páralecsapódás 
kockázata nélkül, így egészségesebb, kellemesebb környezetet teremt.

  A mész és Eco-Puccolán közötti reakciónak köszönhetően a szabad mész 
tartalom nagyon rövid idő alatt lecsökken, így a vakolat ellenállóvá válik  
az oldható sókkal szemben.

  Nincs alkáli-adalékanyag reakció.
  Elhanyagolható hővezető képesség az alacsony szabad mész tartalomnak 

köszönhetően, mely a sókivirágzást is meggátolja.
 A helyszínen színes porokkal vagy oxidokkal színezhető.

A korábbi Cerere tésztagyár 
az olaszországi Rómában
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2003

A Sant’Ambrogio-
bazilika passió-
oratóriuma (Milánó, 
Olaszország)

Mape-Antique termékcsalád: Tökéletesített 
és erősített rendszer, több mint 20 év tapasztalatával.*

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20012000 2002

Antik lakóépület 
Pisában 
(Olaszország)

Szent Margit-
katedrális, 
Montefiascone 
(Viterbo, 
Olaszország)

Canevaro Zoagli 
vár (Genova, 
Olaszország)

A Villa del 
Balbianello a Comói 
tónál (Olaszország)

A Nemzeti 
Művészeti Iskola 
Havannában (Kuba)

A Szt. Flórián erőd 
San Florianóban 
(Gorizia, 
Olaszország) 

Antik épület 
Firenzében 
(Olaszország)

A Hotel Miró 
Rapallóban 
(Genova, 
Olaszország)

Antik épület 
Bagnacavallóban 
(Ravenna, 
Olaszország)

*Mape-Antique termékek felhasználásával végzett referencia munkák

Szent Júlia 
templom (Livorno, 
Olaszország)

San Paterniano 
híd (Velence, 
Olaszország)

Assisi Szent Ferenc-
bazilika (Assisi, 
Olaszország)

Špilberk vár (Brno, 
Csehország)

Palazzo Bonini 
(Massa-Carrara, 
Olaszország)
Sant’Apollinare 
Nuovo-bazilika 
(Ravenna, 
Olaszország)

Acaya vára 
(Venerole, Lecce, 
Olaszország)
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Mape-Antique

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20122011

Casa degli 
artisti, Milánó - 
Olaszország

Viktória színház, 
Szingapúr

Szent Benedek 
Kolostor Norcia 
(PG) - Olaszország

“Santa Maria del 
Fonte” szentély 
Caravaggio (BG) 
Olaszország

2013 2014 2015 2016 2017

Cambrai-Ville 
vasútállomás 
(Franciaország)

Normanni 
Palota (Palermo, 
Olaszország)

Le 5 Corti 
lakóépület (Varese, 
Olaszország)

Károly híd (Prága, 
Csehország)

Negovai vár 
(Szlovénia)

Krisztus Teste-
kolostor (Vila Nova 
de Gaia, Portugália)

Pieve di San Donato 
a Polenta (Bertinoro, 
Forli-Cesena, 
Olaszország)

Zaccagna Carrara 
Palota (Messina, 
Olaszország)

Tosi rezidencia 
Sassuolóban 
(Modena, 
Olaszország)

Minuto Pesce, Fő 
tér, Molfetta (Bari, 
Olaszország)

Jezsuita Apátok 
Kolostora 
(Lengyelország)

Incis lakópark 
(Campobasso, 
Olaszország)
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Termékek és alkalmazási területek

Mape-Antique termékcsalád:
Minden igényt kielégítő kínálat

Vakolat tapadásának helyreállítása

Makropórusos szárítóhabarcs

Fugázás téglák 

között

Páraáteresztő 

alapozó/alapréteg 

felvitele

Szilárdító habarcs injektálása terméskő falba

Páraáteresztő, 
sima textúrájú bevonat elterítése

Erősített vakolat

Előfröcskölő habarcs 

felvitele

Falazat 

helyreállítása
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Mape-Antique

Vízszigetelés és 

védelem

Homlokzati fal felépítése

Szilárdító habarcs 

injektálása falazatba

Szárítóvakolat 

kikeverése a helyszínen

Fugázás látszó falazaton

A falazat és a freskóval 

díszített vakolat közötti tapadás 

helyreállítása

Védőburkolat képzése

Vakolat simítása

Falazat helyreállítása

Téglák közötti 

hézagok kitöltése
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Termékek és alkalmazási területek
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Mape-Antique

Mape-Antique termékcsalád: A termékek
A MAPE-ANTIQUE termékcsalád termékei között megtalálhatóak a nagyon 
folyós állagú, stabil térfogatú, injektálható, töltőanyaggal kevert anyagok,  
a válogatott adalékanyagokkal ötvözhető kötőanyagok helyszínen kikeverhető 
habarcshoz, különböző finomságú és színű makropórusos szárítóhabarcsok, 
páraáteresztő és „szerkezeti” habarcsok, falazóhabarcsok és simítóhabarcsok. 
A termékcsalád minden terméke cementmentes, mész és Eco-Puccolán 
alapú, és páraáteresztő képességük, pórusosságuk, hővezető képességük 
és alacsony illékony szerves anyag (VOC) kibocsátásuk pedig megfelel az 
aktuális követelményeknek és a környezet védelmét szolgáló fenntarthatósági 
előírásoknak, valamint az emberek egészséges állapotának megőrzését irányzó 
biokompatibilitási követelményeknek. Rugalmas és mechanikai tulajdonságaik 
hasonlóak a meglévő falazatokéhoz, beleértve a történelmi és művészettörténeti 
szempontból jelentős épületek falazatait is.

Injektáló habarcsok
Mape-Antique I 23.  oldal
Mape-Antique I-15 25. oldal
Mape-Antique F21 27 oldal

Kötőanyag habarcsok készítéséhez
Mape-Antique LC 29 oldal

Habarcsok szárítóvakolathoz
Mape-Antique Rinzaffo 35. oldal
Mape-Antique CC 35. oldal
Mape-Antique MC 37. oldal
Mape-Antique MC Macchina 41. oldal

Habarcsok páraáteresztő és szerkezeti vakolatokhoz
Mape-Antique Intonaco NHL 45. oldal
Mape-Antique Strutturale NHL 49. oldal

Falazóhabarcsok
Mape-Antique Colabile 55. oldal
Mape-Antique Allettamento 59. oldal
Mape-Antique Strutturale NHL 61. oldal

Simítóhabarcsok
Mape-Antique FC Ultrafine 63. oldal
Mape-Antique FC Civile 65. oldal
Mape-Antique FC Grosso 67. oldal

Védő és vízszigetelő habarcsok
Mape-Antique Ecolastic 69. oldal
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Termékek és alkalmazási területek

Repedt falazat konszolidációja

Tégla boltozat

Mape-Antique Allettamento

Mape-Antique F21

Mape-Antique Intonaco NHL

Silancolor Base Coat

Silancolor Tonachino

1 4

2 5

3 6

1

2

3
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Mape-Antique

Hézagoló habarcs

• Kiválóan lélegzik

• Magas vegyi és mechanikai ellenállás

• Megakadályozza a sókivirágzás 
kialakulását

• Nem engedi át az oldható sókat

Injektáló habarcs

• Oldható sókkal szembeni magas vegyi 
és mechanikai ellenállás

• Térfogat állandó

• Megakadályozza a sókivirágzás 
kialakulását

• Kisebb üregekhez ajánlott

Lélegző habarcs

• Megakadályozza a penész  
és a baktériumok kialakulását

• Nem engedi át az oldható sókat

• Megakadályozza a felületi 
páralecsapódás kialakulását

Szilikát bázisú alapozó

• Kiválóan lélegzik

• Magas fedőképesség

• Kitűnő tapadás

• Nem változik az évek során

4

5

6
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Termékek és alkalmazási területek

Caen vára (Caen, Franciaország)
Beavatkozás
Helyreállítási és biztonsági munkálatok a vár bástyáinak észak-nyugati részén nagyon folyós, cementmentes, stabil térfogatú 
habarcs injektálásával, visszaállítva ezzel a szerkezet eredeti állapotát.
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Mape-Antique

Mape-Antique I

Alkalmazási területek
Nagyon folyós, stabil térfogatú, vízben oldható sókkal szemben rendkívül 
ellenálló anyag injektálással történő megszilárdításra:
  lábazatokhoz, oszlopokhoz, boltívekhez és árkádsorokhoz;
 „terméskő falazatokhoz”;
 épületek repedező, hézagos vagy üreges kő, tégla, tufa és vegyes 

 falazataival, beleértve a történelmi vagy művészettörténeti szempontból 
 jelentős, valamint a műemlék épületeket is;
 kapillárisokon felszivárgó nedvesség és az oldható sók jelenléte miatt 

 károsodott falazatokhoz.

A termék adatai, alkalmazása és végső teljesítményadatai

Adalékanyag legnagyobb átmérője: 100 µm (MSZ EN 1015-1)

A friss habarcs látszólagos sűrűsége: 1,900 kg/m³ (MSZ EN 1015-6)

Keverék megjelenése: Nagyon folyós

Kivérzés: Nincs (NorMaL M33-87)

Keverék folyóssága:
< 30 s (kezdeti)
< 30 s (60 perc után)

(MSZ EN 445)

Nyomószilárdság (28 nap után): 18 N/mm² (MSZ EN 196-1)

Tűzállóság: A1 osztály (MSZ EN 13501-1)

Szulfátállóság Magas (Anstett teszt)

Sókivirágzás
(félig vízbe merítve):

Nincs

Kiszerelés
20 kg-os zsákokban

Szín
Fehér

Anyagszükséglet
kb 1,40 kg/dm³  
(kitöltendő üreg térfogatára 
vonatkozóan)

A termék felhordása
Injektálással vagy öntéssel

Terméskő falazat megszilárdítása

Tégla mellvédfal megszilárdítása

Mész- és Eco-Puccolán bázisú, nagyon 
folyós állagú, sóálló, töltőanyaggal kevert 
hidraulikus kötőanyag falazatok injektáló 
habarccsal történő megszilárdítására
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Termékek és alkalmazási területek

Plébánia templom, San Marco di Preturo (L'Aquila, Olaszország)
Beavatkozás
Falazat megszilárdítása nagyon folyós, stabil térfogatú, garantált teljesítményű habarccsal.



25

Mape-Antique

Mape-Antique I-15

Alkalmazási területek
Nagyon folyós, stabil térfogatú, vízben oldható sókkal szemben rendkívül 
ellenálló anyag injektálással történő megszilárdításra:
 lábazatokhoz, oszlopokhoz, boltívekhez és árkádsorokhoz;
 „terméskő falazatokhoz”;
 kő, tégla, tufa és vegyes falazatokhoz, ahol repedések, hézagok, az  

 épületeken fellelhető üregek vannak, beleértve a műemlék épületeket 
 és a történelmi, vagy a nemzeti örökség részeként védett épületeket is;
 kapillárisokon felszivárgó nedvesség és az oldott sók jelenléte miatt  

 károsodott falazatokhoz.

A termék adatai, alkalmazása és végső teljesítményadatai

Adalékanyag legnagyobb átmérője 100 µm (MSZ EN 1015-1)

A nedves habarcs látszólagos sűrűsége: 1,950 kg/m³ (MSZ EN 1015-6)

Keverék állaga Nagyon folyós

Kivérzés: Nincs (NorMaL M33-87)

Keverék folyóssága
< 30 s (kezdeti)
< 30 s (60 perc után)

(MSZ EN 445)

Nyomószilárdság (28 nap után): 15 N/mm² (MSZ EN 196-1)

Tűzállóság: A1 osztály (MSZ EN 13501-1)

Szulfátállóság: Magas (Anstett teszt)

Sókivirágzás
(félig vízbe merítve)

Nincs

Kiszerelés
20 kg-os zsákokban

Szín
Fehér

Anyagszükséglet
kb 1,50 kg/dm³  
(kitöltendő üreg térfogatára 
vonatkozóan)

A termék felhordása
Injektálással vagy öntéssel

A gumi injektálócső beillesztése

Mape-Antique I-15 injektálása

Mész- és Eco-Puccolán bázisú, nagyon 
folyós állagú, sóálló, töltőanyaggal kevert 
hidraulikus kötőanyag falazatok injektálással 
történő megszilárdítására
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Termékek és alkalmazási területek

Assisi Szent Ferenc Bazilika és ferences rendház (Assisi, Olaszország) 
Beavatkozás
A bazilika felső részében található, Giotto és Cimabue freskóival ellátott boltívek belső és külső oldalainak megszilárdítása, 
a repedések és üregek kitöltése és a freskóval ellátott vakolatok és falazatok közötti tapadás helyreállítása cementmentes, 
nagyon folyós, stabil térfogatú habarccsal. További beavatkozás: a beomlott tető javítása és rekonstrukciója, valamint az 
egész boltíves szerkezet megerősítése.
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Mape-Antique

Mape-Antique F21

Alkalmazási területek
Nagyon folyós, stabil térfogatú, vízben oldható sókkal szemben rendkívül 
ellenálló anyag injektálással történő megszilárdításra:
  lábazatokhoz, oszlopokhoz, boltívekhez és árkádsorokhoz;
 épületek repedező, hézagos vagy üreges kő, tégla, tufa és vegyes 

 falazataihoz, beleértve a történelmi, vagy a nemzeti örökség
 részeként védett épületeket is;
 kapillárisokon felszivárgó nedvesség és az oldható sók jelenléte miatt 

 károsodott falazatokhoz;
 freskóval díszített szerkezetekhez;
  falazatról levált vakolatok helyreállításához, beleértve a freskóval díszített 

vagy történelmi, művészettörténeti szempontból jelentős épületek 
vakolatait is.

A termék adatai, alkalmazása és végső teljesítményadatai

Adalékanyag legnagyobb átmérője: 100 µm (MSZ EN 1015-1)

A friss habarcs látszólagos sűrűsége: 1,650 kg/m³ (MSZ EN 1015-6)

Keverék állaga: Nagyon folyós

Kivérzés: Nincs (NorMaL M33-87)

Keverék folyóssága:
< 30 s (kezdeti)
< 30 s (60 perc után)

(MSZ EN 445)

Nyomószilárdság (28 nap után): 10 N/mm² (MSZ EN 196-1)

Tűzállóság: A1 osztály (MSZ EN 13501-1)

Szulfátállóság: Magas (Anstett teszt)

Sókivirágzás
(félig vízbe merítve):

Nincs

Mész- és Eco-Puccolán bázisú, nagyon 
folyós állagú, sóálló, töltőanyaggal kevert 
hidraulikus kötőanyag falazatok és vakolatok 
(beleértve a freskóval díszített vakolatokat is) 
injektálással történő megszilárdítására

Kiszerelés
17 kg-os zsákokban

Szín
Fehér

Anyagszükséglet
kb. 1,04 kg/dm³ (kitöltendő  
üreg térfogatára vonatkozóan)

A termék felhordása
Injektálással vagy öntéssel

Kő falazat megszilárdítása

Freskóval díszített vakolat 
tapadásának helyreállítása
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Termékek és alkalmazási területek

Savoyai Ferdinánd kaszárnya (Róma, Olaszország)
Beavatkozás
A beavatkozások (boltíves és fából készült tetők megszilárdítása, a falak szintezése) az adminisztrációs irodáknak otthont 
adó F blokkban kerültek kivitelezésre. További beavatkozások: az új padlózat kialakítása.
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Mape-Antique

Mape-Antique LC

Alkalmazási területek
 Makropórusos szárítóvakolat akár történelmi vagy a nemzeti örökség 

 részeként védett, illetve műemlék épületek kapillárisan felszivárgó 
 nedvesség és az oldható sók jelenléte miatt károsodott falazatainak 
 javításához.
  Új szárítóvakolat kialakítása vagy a kő, tégla, tufa és vegyes falazaton 

már meglévő mészbázisú vakolat helyreállítása.
 Falazóhabarcs kő, tégla, tufa és vegyes homlokzati falak kialakítására 

 és helyreállítására.
 Falazóhabarcs látszó kő, tégla, tufa és vegyes homlokzati falak 

 hézagainak kitöltésére.
  Falazóhabarcs hézagos és egyenetlen felületű homlokzati falak 

„kiigazítására” és „kiegyenlítésére”.

A termék adatai, alkalmazása és végső teljesítményadatai 
Keverék 1. változata

MAPE-ANTIQUE LC 500 kg/m³

0,5-2,5 mm finom homok: 1,000 kg/m³

Víz: 225 l/m³

A friss habarcs látszólagos sűrűsége: 1,725 kg/m³ (MSZ EN 1015-6)

Keverék megjelenése: Plasztikus-állékony

Nyomószilárdság (28 nap múlva): 4 N/mm² (MSZ EN 1015-11)

Tapadás az aljzathoz (téglafal):
> 0,3
Tönkremenetel módja (FP) = B
(MSZ EN 1015-12)

Hővezető képesség (λ10,száraz): 0,70 W/m·K (MSZ EN 1745)

Tűzállóság: A1 osztály (MSZ EN 13501-1)

Szulfátállóság: Magas (Anstett teszt)

Sókivirágzás
(félig vízbe merítve): Nincs

Különböző szemcseméretű adalékanyagok-
kal keverhető mész és Eco-Puccolán alapú 
sóálló, hidraulikus kötőanyag szárítóvakola-
tokhoz és falazóhabarcshoz

Szárítóvakolat lehúzása simítóléccel

Szárítóvakolat felhordása

Kiszerelés
20 kg-os zsákokban

Szín
Fehér

Anyagszükséglet:
A készítendő habarcs típusának 
megfelelően. Hozzávetőleges 
anyagszükséglet (minden cm 
rétegvastagsághoz)
–  5,0 kg/m²  

(0,5-2,5 mm finom homokkal)
–  4,5 kg/m²  

0,5-5 mm durva homokkal)
–  4,0 kg/m²  

(0-8 mm kaviccsal)

A termék felhordása
Simítóval vagy zsaluzatba öntéssel
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Termékek és alkalmazási területek

Károly híd (Prága, Csehország)
Beavatkozás
Az eredeti homokkő-blokkok áthelyezése és új habarcs felvitele, valamint a kőrétegek közötti 
részek javítása a helyi forrásból származó adalékanyagok és a helyszínen kikevert falazóhabarcs 
segítségével. Javítási munkálatok végzése a híd pilléreinek vízszint alatti részén.

Keverék 2. változat

MAPE-ANTIQUE LC 450 kg/m³

0,5-5 mm durva homok 1,150 kg/m³

Víz 210 l/m³

A friss habarcs látszólagos sűrűsége: 1,810 kg/m³ (MSZ EN 1015-6)

Keverék megjelenése: Plasztikus-állékony

Nyomószilárdság (28 nap után): 5 N/mm² (MSZ EN 1015-11)

Tapadás az aljzathoz (téglafal):
> 0,3
Tönkremenetel módja (FP) = B
(MSZ EN 1015-12)

Hővezető képesség (λ10,száraz): 0,77 W/m·K (MSZ EN 1745)

Tűzállóság: A1 osztály (MSZ EN 13501-1)

Szulfátállóság: Magas (Anstett teszt)

Sókivirágzás
(félig vízbe merítve):

Nincs

Mape-Antique LC

Falazat helyreállítása

Habarcs zsaluzatba öntése

Téglák közötti hézagok kitöltése
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Mape-Antique

Keverék 3. változat

MAPE-ANTIQUE LC 400 kg/m³

0-8 mm kavics 1,300 kg/m³

Víz 200 l/m³

Keverék sűrűsége: 1,900 kg/m³ (MSZ EN 1015-6)

everék megjelenése: Plasztikus-állékony

Nyomószilárdság (28 nap után): 7 N/mm² (MSZ EN 1015-11)

Tapadás az aljzathoz (téglafal):
> 0,3
Tönkremenetel módja (FP) = B
(MSZ EN 1015-12)

Hővezető képesség (λ10,száraz): 0.83 W/m·K (MSZ EN 1745)

Tűzállóság: A1 osztály (MSZ EN 13501-1)

Szulfátállóság: Magas (Anstett teszt)

Sókivirágzás
(félig vízbe merítve):

Nincs
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Termékek és alkalmazási területek

Kapilláris úton nedvesedő falazat felújítása

Silexcolor Pittura

Silexcolor Primer

Mape-Antique FC Civile

Mape-Antique Intonaco NHL

Mape-Antique MC

Mape-Antique Rinzaffo

Tégla aljzat

1 5

2 6

3

4

7

7

6

5

4

3

2

1
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Mape-Antique

Lélegző simító réteg

• Kiválóan lélegzik

• Oldható sókkal szembeni magas 
vegyi ellenállás

• Természetes megjelenés

Lélegző vakolat

• Megakadályozza a penész és a 
baktériumok kialakulását

• Nem engedi át az oldható sókat

• Megakadályozza a felületi pára-
lecsapódás kialakulásá

Szárító alapvakolat

• Kiválóan lélegzik és pórusos

• Elősegíti a nedves falak kiszáradását

• Oldható sókkal szembeni magas vegyi 
ellenállás

Lélegző előfröcskölő réteg

• Növeli a vakolat tapadását

• Kiegyenlíti az aljzat anyagainak 
nedvszívó képességét

• Oldható sókkal szembeni magas 
vegyi ellenállás 

• Lelassítja a sók vándorlását
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Termékek és alkalmazási területek

Jezsuita kolostor (Stara Wieś, Lengyelország) 
Beavatkozás
Vízszintes kémiai gát alkalmazása a falazatok nedvességének lehető legnagyobb fokú csökkentése érdekében. Azon 
területek helyreállítása, ahonnan az eredeti vakolatot eltávolították, valamint új, makropórusos szárítóvakolat kialakítása. 
Sziloxán alapú bevonó paszta felvitele vékony rétegben a teljes felületen.
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Mape-Antique

Mész és Eco-Puccolán alapú sóálló, 
páraáteresztő, előfröcskölő habarcsszárító-, 
páraáteresztő és szerkezeti vakolatokhoz

Kiszerelés
20 kg-os zsákokban

Szín:
Fehér

Anyagszükséglet:
7,5 kg/m2

(5 mm vastag réteghez)

A termék felhordása
Simítóval vagy folyamatos 
keverésű vakológéppel

Előfröcskölő felhordása 
vakológéppel

Előfröcskölő felhordása simítóval

Mape-Antique Rinzaffo

Alkalmazási területek
A MAPE-ANTIQUE RINZAFFO első rétegként alkalmazandó az alábbi esetekben:

  beltéri és/vagy kültéri makropórusos, szárítóvakolat a kapillárisan felszivárgó 
nedvesség miatt károsodott falazatokon.

 Beltéri és/vagy kültéri makropórusos, szárítóvakolat a sókivirágzás miatt  
 károsodott kő, tégla, tufa vagy vegyes falazatokon.

 Tóparti vagy tengerparti épületek szárítóvakolata.
  Új szárítóvakolat felvitele kő, tégla, tufa és vegyes falazatokra, vagy a régi 

mészbázisú vakolat helyreállítása, a történelmi vagy a nemzeti örökség 
részeként védett, illetve a műemlék épületeket is beleértve.

  Páraáteresztő és szerkezeti vakolat a problémás - kő vagy vegyes - falazatokon, 
valamint a pórusos, gyenge falazatokon.

A termék adatai, alkalmazása és végső teljesítményadatai

Adalékanyag legnagyobb átmérője: 2,5 mm (MSZ EN 1015-1)

A friss habarcs látszólagos sűrűsége: 1,850 kg/m³ (MSZ EN 1015-6)

Keverék megjelenése: Félig folyós

A friss habarcs porozitása: 6% (MSZ EN 1015-7)

Nyomószilárdság (28 nap után):
>10 N/mm² 
CS IV kategória 

(MSZ EN 1015-11)

Tapadás az aljzathoz (téglafal):
≥ 0,7 N/mm²
Tönkremenetel módja (FP) = B
(MSZ EN 1015-12)

Kapilláris vízfelvétel: W 1 kategória (MSZ EN 1015-18)

Vízpára-áteresztési együttható: ≤ 30 µ (MSZ EN 1015-19)

Hővezető képesség (λ10,száraz): 0,73 W/m·K (MSZ EN 1745)

Tűzállóság: E osztály (MSZ EN 13501-1)

Szulfátállóság: Magas (Anstett teszt)

Sókivirágzás
(félig vízbe merítve):

Nincs

EN 998-1

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1
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Termékek és alkalmazási területek

Palazzo Orsucci (Lucca, Olaszország)
Beavatkozás
Téglák közötti hézagok kitöltése és víztaszító termékkel való kezelés. Makropórusos szárítóvakolat és kálium-szilikát bázisú 
festékbevonat alkalmazása. További beavatkozás: új esztrich készítése, valamint beavatkozások a padlón és vízálló réteg 
kialakítása talajszint alatti betonszerkezeteken.
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Mape-Antique

Mape-Antique CC

Alkalmazási területek
  Beltéri és/vagy kültéri makropórusos szárítóvakolatként kapillárisokon 

felszivárgó nedvességnek kitett meglévő falazatokra.
  Beltéri és/vagy kültéri makropórusos szárítóvakolatként meglévő kő, 

tégla, tufa vagy vegyes anyagú falazatokra olyan helyeken, ahol sókivi-
rágzás van jelen.

  Szárítóvakolatként vízparti vagy tengerparti falazatokra.
  Új szárítóvakolatként vagy kő, tégla, tufa és vegyes anyagú falazatokra 

felhordott meglévő, mész alapú vakolatok helyreállítására, akár törté-
nelmi, vagy a nemzeti örökség részeként védett épületeknél is.

  Hézagos és egyenetlen felületű homlokzati falak „kiigazítására”  
és „kiegyenlítésére”.

  Természetesen, vakolatlanul hagyott kő, tégla és tufa falazatok hézagai-
nak kitöltése.

Termékazonosító adatok, bedolgozási útmutató és végső 
teljesítményadatok 

Adalékok legnagyobb átmérője (mm): 2,5 mm (MSZ EN 1015-1)

A friss habarcs látszólagos sűrűsége: 1,700 kg/m³ (MSZ EN 1015-6)

Keverék állaga: Képlékeny, állékony

A friss habarcs levegőtartalma: > 20% (MSZ EN 1015-7)

Nyomószilárdság (28 napos korban): CS II kategória (MSZ EN 1015-11)

Tapadószilárdság: 
≥ 0,4 N/mm²
Tönkremenetel módja  (FB) = B
(MSZ EN 1015-12)

Kapilláris-vízfelszívás:: 3,5 kg/m² (MSZ EN 1015-18)

Páraáteresztő képesség: ≤ 10 µ (MSZ EN 1015-19)

Hővezető képesség  (λ10,száraz): 0,61 W/m·K (MSZ EN 1745)

Tűzállóság: A1 osztály

Szulfátállóság: Magas (Anstett vizsgálat szerint)

Sókivirágzás
(félig vízbe merítést követően):

Nincs

Makropórusos, sóknak ellenálló, mész- és 
Eco-Puccolán alapú szárítóvakolat régi 
falazatok, akár történelmi jelentőségű épületek 
helyreállításához

Kiszerelés
25 kg-os zsákok

Szín
Halvány rózsaszín

Anyagszükséglet
15 kg/m2

(rétegvastagság cm-enként)

Bedolgozás
Vakolókanállal

Hézagok kitöltése tégla falazaton

A szárítóvakolat lehúzása 
szintezőléccel

EN 998-1

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

R-CS II
EN 998-1
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Termékek és alkalmazási területek

Bard erődje - Bard (Aosta) - Olaszország
Beavatkozás
Új makropórusos szárítóvakolat bedolgozása az erőd úgynevezett Opera Ferdinando részén. Ezenfelül elvégezték az új 
padlózat kialakítását is.
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Mape-Antique

Mape-Antique MC

Alkalmazási területek
  Beltéri és/vagy kültéri makropórusos szárítóvakolatként kapillárisokon 

felszivárgó nedvességnek kitett meglévő falazatokon.
  Beltéri és/vagy kültéri makropórusos szárítóvakolatként meglévő 

kő, tégla, tufa vagy vegyes anyagú falazatokra olyan helyeken, ahol 
sókivirágzás van jelen. 

  Szárítóvakolatként vízparti vagy tengerparti falazatokra. 
  Új szárítóvakolatként vagy kő, tégla, tufa és vegyes anyagú falazatokra 

felhordott régi, mész alapú vakolatok helyreállítására, akár történelmi, 
vagy a nemzeti örökség részeként védett épületeknél is.

  Hézagos és egyenetlen felületű homlokzati falak „kiigazítására” és 
„kiegyenlítésére”.

  Természetesen, vakolatlanul hagyott kő, tégla és tufa falazatok hézagai-
nak kitöltése.

Termékazonosító adatok, bedolgozási útmutató és végső 
teljesítményadatok

Adalékok legnagyobb átmérője (mm): 2,5 mm (MSZ EN 1015-1)

A friss habarcs látszólagos sűrűsége: 1,700 kg/m³ (EN 1015-6)

Keverék állaga: képlékeny, állékony

A friss habarcs levegőtartalma: > 20% (MSZ EN 1015-7)

Nyomószilárdság (28 napos korban): CS II kategória (MSZ EN 1015-11)

Tapadószilárdság: 
≥ 0.4 N/mm²
Tönkremenetel módja (FB) = B
(MSZ EN 1015-12)

Kapilláris-vízfelszívás:: 3,5 kg/m² (MSZ EN 1015-18)

Páraáteresztő képesség: ≤ 10 µ (MSZ EN 1015-19)

Hővezető képesség  (λ10,száraz): 0.61 W/m·K (MSZ EN 1745)

Tűzállóság: A1 osztály

Szulfátállóság: Magas (Anstett vizsgálat szerint))

Sókivirágzás
(félig vízbe merítést követően): Nincs

Kiszerelés
25 kg-os zsákok

Szín
Fehér

Anyagszükséglet
15 kg/m2

(rétegvastagság cm-enként)

Bedolgozás
Vakolókanállal

A szárítóvakolat simítása

A szárítóvakolat lehúzása 
szintezőléccel

Makropórusos, sóknak ellenálló, mész- és 
Eco-Puccolán alapú szárítóvakolat régi 
falazatok, akár történelmi jelentőségű épületek 
helyreállításához

EN 998-1

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

R-CS II
EN 998-1
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Termékek és alkalmazási területek

Magángazdaság - Robbiano di Mediglia (Milánó) - Olaszország
Beavatkozás
Új makropórusos szárítóvakolat felhordása az épület kapillárisokon felszivárgó nedvességnek kitett alsó részein, illetve 
páraáteresztő vakolat bedolgozása a többi felületen. A felületek ezt követően egy színezett töltőanyagból álló alapréteg 
felhordása után sziloxán alapú dekor bevonatot kaptak.
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Mape-Antique

Mape-Antique MC Macchina

Alkalmazási területek
  Beltéri és/vagy kültéri makropórusos szárítóvakolatként kapillárisokon 

felszivárgó nedvességnek kitett meglévő falazatokon.
  Beltéri és/vagy kültéri makropórusos szárítóvakolatként meglévő kő, 

tégla, tufa vagy vegyes anyagú falazatokra olyan helyeken, ahol sókivi-
rágzás van jelen.

  Szárítóvakolatként vízparti vagy tengerparti falazatokra.
  Új szárítóvakolatként vagy kő, tégla, tufa és vegyes anyagú falazatokra 

felhordott meglévő, mész alapú vakolatok helyreállítására, akár történel-
mi, vagy a nemzeti örökség részeként védett épületeknél is.

Termékazonosító adatok, bedolgozási útmutató és végső 
teljesítményadatok

Adalékok legnagyobb átmérője (mm): 2,5 mm (MSZ EN 1015-1)

A friss habarcs látszólagos sűrűsége: 1,700 kg/m³ (MSZ EN 1015-6)

Keverék állaga: képlékeny, állékony 

A friss habarcs levegőtartalma: > 20% (MSZ EN 1015-7)

Nyomószilárdság (28 napos korban): CS II kategória (MSZ EN 1015-11)

Tapadószilárdság: 
≥ 0,4 N/mm²
Tönkremenetel módja (FB) = B
(EN 1015-12)

Kapilláris-vízfelszívás:: 3,5 kg/m² (MSZ EN 1015-18)

Páraáteresztő képesség: ≤ 10 µ (MSZ EN 1015-19)

Hővezető képesség  (λ10,száraz): 0,61 W/m·K (MSZ EN 1745)

Tűzállóság: A1 osztály

Szulfátállóság: Magas (Anstett vizsgálat szerint)

Sókivirágzás
(félig vízbe merítést követően): Nincs

A szárítóvakolat bedolgozása

A szárítóvakolat lehúzása 
szintezőléccel

Kiszerelés
25 kg-os zsákok

Szín
Fehér

Anyagszükséglet
16 kg/m2

(rétegvastagság cm-enként)

Bedolgozás
Folyamatosan keverő vakológép 

Makropórusos, sóknak ellenálló, mész- és 
Eco-Puccolán alapú szárítóvakolat régi fala-
zatok, akár történelmi jelentőségű épületek 
helyreállításához

EN 998-1

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

R-CS II
EN 998-1
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Termékek és alkalmazási területek

Lélegző vakolat

Silexcolor Pittura

Silexcolor Primer

Mape-Antique FC Grosso

Mape-Antique Intonaco NHL

Tufa aljzat

1

2

3

4
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1

2

3

4 5
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Mape-Antique

Lélegző alapvakolat

• Megakadályozza a penész és a 
baktériumok kialakulását

• Nem engedi át az oldható sókat

• Megakadályozza a felületi pára-
lecsapódás kialakulását

Lélegző simító bevonat

• Oldható sókkal szembeni magas 
vegyi ellenállás

• Térfogat állandó

• Megakadályozza a sókivirágzás 
kialakulását

• Kisebb üregekhez ajánlott

Szilikát bázisú alapozó

• Beltéri és kültéri használatra

• Kiválóan lélegzik

• Kitűnő tapadás

• Nem változik az évek során
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Termékek és alkalmazási területek

„La Mattonaia” lakópark - Pietrasanta (Lucca) - Olaszország
Beavatkozás
A beavatkozás részeként új lakóegységek kerültek kialakításra. A munkálatok során mész alapú páraáteresztő vakolatot 
hordtak fel valamennyi szerkezet belső és külső felületeire, erre finom szemcsés simítóhabarcsot vittek fel a természetes 
hatás érdekében, végül egy sziloxán alapú festékréteg következett. További beavatkozások: a szerkezetek vízszigetelése 
talajszint alatt, makropórusos szárítóvakolat felhordása a kapillárisokon felszivárgó nedvesség megakadályozására, új 
esztrichek, valamint padlózatok és parketta fektetése.
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Mape-Antique Intonaco NHL

Alkalmazási területek
  Új beltéri vagy kültéri páraáteresztő vakolatként, géppel vagy 

vakolókanállal felhordva kő, tégla, tufa és kevert anyagú, kapillárisokon 
felszivárgó nedvesség nélküli falazatokra.

  Új vakolatként vagy kő, tégla, tufa és vegyes anyagú falazatokra felhordott 
meglévő, mész alapú és/vagy gyenge vakolatok helyreállítására, akár 
történelmi, vagy a nemzeti örökség részeként védett épületeknél is.

  Hézagos és egyenetlen felületű homlokzati falak „kiigazítására” és 
„kiegyenlítésére”.

  Természetesen, vakolatlanul hagyott kő, tégla és tufa falazatok 
hézagainak kitöltése.

Termékazonosító adatok, bedolgozási útmutató és végső 
teljesítményadatok 

Adalékok legnagyobb átmérője: 1,4 mm (MSZ EN 1015-1)

A friss habarcs látszólagos sűrűsége: 1,750 kg/m³ (MSZ EN 1015-6)

Keverék állaga: állékony

A friss habarcs levegőtartalma: 20% (MSZ EN 1015-7)

Nyomószilárdság (28 napos korban): CS II kategória (MSZ EN 1015-11)

Tapadószilárdság: 
≥ 0,3 N/mm²
Tönkremenetel módja (FP) = B
(MSZ EN 1015-12)

Kapilláris-vízfelszívás:: W 0 kategória (MSZ EN 1015-18)

Páraáteresztő képesség: ≤ 12 µ (MSZ EN 1015-19)

Hővezető képesség  (λ10,száraz): 0,57 W/m·K (MSZ EN 1745)

Tűzállóság: A1 osztály

Kiszerelés
25 kg-os zsákok

Szín
Világos barna

Anyagszükséglet
Kb. 14,5 kg/m2 (rétegvastagság 
cm-enként)

Bedolgozás
Folyamatosan keverő vakológép 
vagy vakolókanál 

Természetes hidraulikus mészből és 
Eco-Puccolánból készült páraáteresztő 
alapvakolat meglévő falazatokra, akár 
történelmi jelentőségű és új szerkezetekre is

A páraáteresztő vakolat simítása

A páraáteresztő vakolat lehúzása 
szintezőléccel

EN 998-1

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS II
EN 998-1
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Termékek és alkalmazási területek

Gyenge falak konszolidálása és megerősítése

Silexcolor Tonachino

Silexcolor Base Coat

Mape-Antique Strutturale NHL

Mapenet EM Connector

Mapenet EM 40 

Mape-Antique Strutturale NHL

Kő falazat

1 5

2 6

3

4

7

4

5

6
3

2

1
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Üvegszövet háló

• Magas nyírószilárdság

• Ellenáll a légkörben lévő anyagoknak

• Kiváló mérettartás

• Tartós és ellenáll a vegyi hatásoknak 
(lúgálló)

Hálótartó rögzítő elemek

• Lúgálló üvegszálakból és hőre 
keményedő gyantából készült

• Könnyű beépíteni

• Magas vegyi ellenállás

Szálerősítéses lélegző vakolat 
(második réteg)

• Szervetlen szálakat tartalmaz

• Magas mechanikai teljesítmény

• Horganyzott, vagy kompozit hálóval 
alkalmazva

Szálerősítéses lélegző vakolat 
(első réteg)

• Szervetlen szálakat tartalmaz

• Magas mechanikai teljesítmény

• Horganyzott, vagy kompozit 
hálóval alkalmazva

7
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Termékek és alkalmazási területek

Duca degli Abruzzi épületegyüttes (IACP) - Bari - Olaszország
Beavatkozás
A beavatkozás során valamennyi külső falazat helyreállításra került nagyszilárdságú, üvegszállal erősített vakolóhabarccsal, 
amelyre ezt követően egy vékony réteg színezett sziloxán alapú fedőréteget vittek fel az új vakolat védelme érdekében. 
További beavatkozások: károsodott betonelemek javítása, a szerkezet egyes részeinél a statikus teherbírás javítása 
érdekében végzett munkák, valamint a lapos tetők vízszigetelése.
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Kiszerelés
25 kg-os zsákok

Szín
Világos barna

Anyagszükséglet
Kb. 17 kg/m2 (rétegvastagság 
cm-enként)

Bedolgozás
Folyamatosan keverő vakológép 
vagy vakolókanál

Természetes hidraulikus mész és Eco-
Puccolán bázisú, nagyszilárdságú habarcs 
páraáteresztő vakolathoz és falazatokhoz, 
különösen alkalmas „erősített” vakolat és 
ágyazó habarcs készítésére

EN 998-1

EN 998-2

A „szerkezeti” vakolat felhordása 
vakológép segítségével

A háló és az aljzat közötti hézag 
ellenőrzése

Mape-Antique Strutturale NHL

Alkalmazási területek
  Új beltéri vagy kültéri nagy teljesítményű páraáteresztő vakolatként kő, tégla, 

tufa és kevert anyagú, kapillárisokon felszivárgó nedvesség nélküli falazatokra.
  Új vakolatként vagy falazatokra felhordott meglévő vakolatok helyreállítására, 

akár történelmi, vagy a nemzeti örökség részeként védett épületeknél is.
  Új, elektromosan hegesztett horganyzott vagy kompozit hálóval „erősített” 

habarcsként, kapillárisokon felszivárgó nedvesség nélküli gyenge 
falazatokra.

  Boltozatok külső oldalának erősítő fém vagy kompozit hálóval történő 
„erősítő fedése”.

Termékazonosító adatok, bedolgozási útmutató és végső
teljesítményadatok

Adalékok legnagyobb átmérője (mm): 2,5 mm (MSZ EN 1015-1)

A friss habarcs látszólagos sűrűsége: 2,000 kg/m³ (MSZ EN 1015-6)

Keverék állaga:: állékony

A friss habarcs levegőtartalma: 7% (MSZ EN 1015-7)

Nyomószilárdság (28 napos korban): 
> 15 N/mm² 
CS IV kategória
M15 osztály

(MSZ EN 1015-11)

Tapadószilárdság:
≥ 0,7 N/mm²
Tönkremenetel módja (FB) = A/C
(MSZ EN 1015-12)

Kezdeti nyírószilárdság (fvok):
0,15 N/mm² (MSZ EN 998-2 Appendix 
C)

Klorid tartalom: < 0,05% (MSZ EN 1015-17)

Kapilláris-vízfelszívás:
< 0,2 [kg/(m²-min0.5)]
W 2 kategória

(MSZ EN 
1015-18)

Páraáteresztő képesség: 60 µ (MSZ EN 1015-19)

Hővezető képesség  (λ10,száraz): 1 W/m·K (MSZ EN 1745)

Tűzállóság: B-s1-d0 osztály

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M15
EN 998-2
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Termékek és alkalmazási területek

Felújítási munkák
Hogyan befolyásolják a falazat jellemzőit

Általános szabélyként elmondható, hogy csak az új épületek falazatainak a jellemzőit 
ismerjük, melyekben a szerkezetek rétegrendjei és az alkalmazott anyagok ismertek.
Ami a történelmi és műemléki épületeket illeti és általában a meglévő épületeknél, 
nehéz meghatározni a szerkezetek mechanikai teljesítmény jellemzőit. Lehetséges 
ezeknek az értékeknek a mérése laboratóriumi vizsgálatokkal, vagy a helyszínen 
kis mértékben roncsolásos vizsgálatokkal, mint például magminta vételével, vagy 
ún. flat-jack, vagy penetrométeres vizsgálattal, illetve roncsolásmentes vizsgálat-
tal, úgymint hőtérképes felméréssel, vagy hangradaros vizsgálattal.

Azonban gyakran ezeknek a vizsgálatoknak az elvégzése lehetetlen, illetve nagyon 
drága. Így sokszor ajánlottabb az anyagok mechanikai jellemzőire következtetni, 
vagy a C8 A.2.1 táblázatot használni, melyet a DM 2008 (MIT 2009 – Memo 
No. 617 of 02.02.09) jelű Minisztériumi Rendelet Magyarázó Megjegyzéseihez 
csatoltak. Ezek tartalmazzák a nyomószilárdság, nyírószilárdság, valamint a nor-
mál és tangenciális rugalmassági modulusok átlagos értékeit.
A C8 A.2.1 táblázat egy olyan falszerkezetet tételez fel, amely két, egymáshoz 
közel épített falazatból áll, vagy a két falazat között egy vékony mag helyezkedik 
el és a következő feltételek szerint határozza meg a jellemzőket:
• a habarcsnak gyengék a mechanikai jellemzői;
• a fúgák nem különösen vékonyak és nem szabályos soronként elhelyezkedő, 

egyenletes fúgaképet mutatnak, különösen a sorok vízszintes síkjai mentén;
• a falazat nincs jól konszolidálva;
• a falazatok vagy egyszerűen egymás mellé vannak építve, vagy gyengén 

vannak egymáshoz kapcsolva és nincs elegendő keresztirányú kapcsolat 
(vagy a két falazat között az elemek nincsenek egymáshoz kapcsolva);

Hőtérképes felmérés
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• a falaknak tökéletesen szabályos a szerkezete (amennyiben azok szabályos 
formájú elemekből épültek);

• a falazatban nincsenek repedések.

Ha az elemek textúrája nem tökéletes (a függőleges fúgák nincsenek lépcsősen 
eltolva megfelelően és a téglasorok nem egyenletesek a vízszintes sík mentén), 
a táblázatban található értékek ennek megfelelően csökkenthetők.
Ha a falazat a táblázatban felsorolt állapotoktól eltérőek, vagy ha az adatok 
a falazat felújításához szükségesek, a C8 A.2.1 táblázatban található 
paramétereket korrigálni kell egy növelő tényezővel az alkalmazott szerkezeti 
megerősítés típusától függően. Ezek az értékek a C8 A.2.2. táblázatban 
találhatók. Az alábbiakban egy kivonat található a táblázatból:

C8A.2.2 táblázat

A szorzó tényezőket a C8 A.2.1 táblázat minden paraméterére alkalmazni kell, 
kivéve a hézagolás, a keresztirányú kapcsolatok, és a mesterséges kötőtégla 
alkalmazásait, melyek csak a falazat átlagos nyomó- és nyírószilárdságát 
befolyásolják (fm e τ0). 

Nagyon fontos megérteni, hogy ha erősített vakolatot készítünk például 
keresztirányú csatlakozások (kötőtéglák, kötővasak, vagy keresztrudak) 
alkalmazásával, a korrekciós tényezőket nem szabad a vakolatra is és a 
keresztirányú kapcsolatokra is egyidejűleg alkalmazni. Ha a keresztirányú 
csatlakozások nem elégítik ki a feltételeket, az erősített vakolat szorzó 
tényezőjét el kell osztani a táblázatban található, keresztirányú csatlakozóra 
vonatkozó tényezővel.

Falazat típus
Jó 

minőségű 
habarcs

Vékony 
fúgák 

(< 10mm)
Sorok

Keresztirányú 
kapcsolat

Gyenge és/
vagy nagy 

üregek

Injektáló 
habarccsal 

megerősítve

Erősített 
vakolat*

Szabálytalan mintában épített 
kő falazat (terméskövek, 
szabálytalan formájú kövek) 

1,5 - 1,3 1,5 0,9 2 2,5

Durván vágott kövekből épült 
vékony falazat 1,4 1,2 1,2 1,5 0,8 1,7 2

Hasított kőből épült, szabályos 
mintázatú falazat 1,3 - 1,1 1,3 0,8 1,5 1,5

Puha kő blokkokból épült falazat 
(tufa, kalciarenit) 1,5 1,5 - 1,5 0,9 1,7 2

Szabályos kő blokkokból épült 
falazat 1,2 1,2 - 1,2 0,7 1,2 1,2

Tömör téglából és 
mészhabarcsból épült falazat 1,5 1,5 - 1,3 0,7 1,5 1,5

* Az értékeket különösen vastag falak esetén (pl. > 70 cm) csökkenteni kell
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Termékek és alkalmazási területek

A fenti értékek a megerősített falazatra vonatkozóan referenciaként használ-
hatók, ha nem lehetséges a beavatkozás pontos hatásának a mérése gyakorlati 
vizsgálattal és ha nem lehetséges a számítások során használt értékek 
meghatározása kellő számú vizsgálat segítségével.



53

Mape-Antique

„Erősített” szerkezeti vakolat

Kétségtelenül, az egyik legszélesebb körben alkalmazott felújítási művelet az 
erősített vakolat használata.
A Mape-Antique Strutturale NHL, mely szálerősítéses habarcs kitűnő mechanikai 
teljesítmény jellemzőkkel, olyan kompozit anyagú hálóval, mint a Mapenet EM 
30 és a Mapenet EM 40, vagy horganyzott acél hálóval kombinálva, ideális 
megoldás a tégla, kő, tufa és vegyes falazatok megerősítésére, amennyiben 
az eleget teszt az FRCM (Fibre Reinforced Cementitious Matrix, Szálerősítéses 
Cement Mátrix) irányelveknek, melyek előírják a teljes megerősítő rendszer 
minősítésének szükségességét. 
Ezen irányelveknek történő megfelelést laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrizték 
a Federico II Nápolyi Egyetemen, amely vizsgálati jelentéseket adott ki ezen 
mátrix/megerősítő rendszerek teljesítmény jellemzőinek igazolására.
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Termékek és alkalmazási területek

San Bernardino bazilika - L’Aquila - Olaszország
Beavatkozás
A beavatkozás során megerősítették a falazatot, kijavították a károsodott vakolatú területeket, helyreállították a 
harangtorony falazatát, valamint elvégezték az összes beltéri felület javítását és állagmegóvás célú renoválását.
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Kiszerelés
25 kg-os zsákok

Szín
Fehér

Anyagszükséglet
kb. 1,83 kg/dm3 
(kitöltendő üregenként)

Bedolgozás
Öntéssel vagy szivattyúzással

Zsugorodáskompenzált, szálerősített 
habarcs betonjavítási munkálatokra

A falazóhabarcs kiöntés után

Mape-Antique Colabile és 6-10 mm 
átmérőjű kavics elegyítéséből készült 
habarcs kiöntése

Mape-Antique Colabile

Alkalmazási területek
Folyós, stabil térfogatú, oldható sóknak rendkívül ellenálló falazóhabarcsként 
nagyméretű belső repedések, hézagok és üregek kitöltésére, többek között 
az alábbi szerkezetek helyreállítása és konszolidálása során, pl.: 
  alapok, oszlopok, boltozatok és árkádsorok;
  terméskő falazatok;
  meglévő kő, tégla, tufa és vegyes falazatok esetében általánosságban, 

akár történelmi, vagy a nemzeti örökség részeként védett épületeknél is.

Termékazonosító adatok, bedolgozási útmutató és végső 
teljesítményadatok

Adalékok legnagyobb átmérője: 2,5 mm (MSZ EN 1015-1)

A nedves habarcs látszólagos sűrűsége: 2 050 kg/m3 (MSZ EN 1015-6

Keverék állaga: Folyós

A nedves habarcs levegőtartalma: 7% (EN 1015-7)

Nyomószilárdság (28 napos korban): M15 osztály (MSZ EN 1015-11)

Tapadószilárdság:
1,0 N/mm2

Tönkremenetel módja (FB) = B 
(MSZ EN 1015-12)

Vasalat csúszásállósága (Ø 16 mm)  
Maximális tapadószilárdság:

8 N/mm² (MSZ EN 1881 mod.)

Üvegszálas rudak csúszásállósága:
(Maperod G 40/10) Maximális tapadószilárdság:

8 N/mm² (MSZ EN 1881 mod.)

Kezdeti nyírószilárdság (fvok):
0,15 N/mm² 
(MSZ EN 998-2 „C” függelék)

Klorid tartalom: < 0,05% (MSZ EN 1015-17)

Kapilláris-vízfelszívás: < 0,1 [kg/(m²-min0.5)]
(MSZ MEN 
1015-18)

Páraáteresztő képesség: µ =15/35 (MSZ EN 1015-19)

Hővezető képesség  (λ10,száraz): 1 (P=50%)

Rugalmassági modulus: 10,000 N/mm² (EN 13412)

Tűzállóság: A1 osztály (MSZ EN 13501-1)

Szulfátállóság: Magas (Anstett vizsgálat szerint)

Sókivirágzás
(félig vízbe merítést követően):

Nincs

EN 998-2

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M15
EN 998-2
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Termékek és alkalmazási területek

Látszó falazatok újjáépítése és hézagolása

Mape-Antique Allettamento1

1
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TUFA

KRÉM

ELEFÁNTCSONT

SZÜRKE

GALAMBSZÜRKE

RÓZSASZÍN

TÉGLAVÖRÖS

Habarcs falazott szerke-
zetek hézagolásához

• Kiválóan lélegzik

•  Magas vegyi és mecha-
nikai ellenállás

•  Megakadályozza a sókivi-
rágzás kialakulását

•  Nem engedi át az oldható 
sókat

A nyomtatási folyamat miatt a színek csak jelzésértékűek, 
a tényleges termék árnyalataitól eltérhetnek.
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Termékek és alkalmazási területek

Palazzo Vecchio (hátsó homlokzat) - Firenze - Olaszország
Beavatkozás
Vakolatlan kövek közötti hézagok kitöltése, a balkon szerkezeti megerősítése.
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Alkalmazási területek
  Új falazatok építésénél vagy régi falazatok helyreállításánál, akár 

történelmi, vagy a nemzeti örökség részeként védett épületeknél is.
  „Természetes felületű” falazatoknál a kő-, tégla-, és tufarétegek közötti 

hézagoláshoz.
  Sima, illetve vasalással vagy kompozit anyagokkal (pl. MAPEROD) „erősített” 

illesztésekhez.
  Homlokzati falak építéséhez garantált teljesítményjellemzőkkel bíró 

falazóhabarcs felhasználásával.
  Hézagos és egyenetlen felületű homlokzati falak „kiigazítására” és 

„kiegyenlítésére”

Termékazonosító adatok, bedolgozási útmutató és végső 
teljesítményadatok

Adalékok legnagyobb átmérője: 1,5 mm (MSZ EN 1015-1)

A nedves habarcs látszólagos sűrűsége: 1,950 kg/m³ (MSZ EN 1015-6)

Keverék állaga: Állékony

A friss habarcs levegőtartalma: 6% (MSZ EN 1015-7)

Nyomószilárdság (28 napos korban): M 5 osztály (MSZ EN 1015-11)

Tapadószilárdság:
≥ 0,5 N/mm²
Tönkremenetel módja (FB) = B
(MSZ EN 1015-12)

Kezdeti nyírószilárdság (fvok): 0,15 N/mm² (EN 1052-3)

Klorid tartalom: < 0,05% (MSZ EN 1015-17)

Kapilláris-vízfelszívás: < 0,3 [kg/(m²·min0.5)] (MSZ EN 1015-18)

Páraáteresztő képesség: µ =15/35 (MSZ EN 1015-19)

Hővezető képesség (λ10,száraz): 0,77 W/m·K (EN 1745)

Tűzállóság: A1 osztály

Szulfátállóság: < 0,02% (módosított ASTM C 1012)

Sókivirágzás
(félig vízbe merítést követően):

Nincs

Kiszerelés
25 kg-os zsákok

Szín
Hét féle színben 
kapható

Anyag- 
szükséglet
16,5 kg/m2

(rétegvastagság 
cm-enként)

Bedolgozás
Vakolókanállal

Természetes hidraulikus mész és Eco-
Puccolán alapú sóálló falazóhabarcs 
természetes, vakolatlanul maradó falak 
falazásához és hézagolásához

EN 998-2

Mape-Antique Allettamento

„Természetes felületű” falazat 
hézagolása

Kő falazat építése

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M5
EN 998-2
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Termékek és alkalmazási területek

„Minuto Pesce” tér - Molfetta (Bari) - Olaszország
Beavatkozás
A teljes szerkezeten helyreállító és állagmegóvó restaurációs munkálatokat végeztek, melynek során új makropórusos 
szárítóvakolatot és páraáteresztő vakolatokat dolgoztak be, valamint nagy szilárdságú falazóhabarcsok segítségével 
helyreállították és konszolidálták a homlokzati falakat és boltozatokat. A felületre ezt követően vékony rétegben színezett 
sziloxán alapú fedőfestéket hordtak fel.



61

Mape-Antique

Alkalmazási területek
  Új falazatok építésénél vagy régi falazatok helyreállításánál, akár történelmi, 

vagy a nemzeti örökség részeként védett épületeknél is.
  Boltozatok egyenetlen külső oldalának simítása. 
  „Természetes felületű” falazatoknál a kő-, tégla-, és tufarétegek közötti 

hézagoláshoz.
  ISima, illetve vasalással vagy kompozit anyagokkal (pl. MAPEROD) 

„erősített” illesztésekhez.
  A hagyományos mész bázisú habarcsoknál szilárdabb habarccsal vakolt 

homlokzati falak építése.
  Hézagos és egyenetlen felületű homlokzati falak „kiigazítására” és 

„kiegyenlítésére”.

Termékazonosító adatok, bedolgozási útmutató és végső 
teljesítményadatok

Adalékok legnagyobb átmérője: 2,5 mm (MSZ EN 1015-1)

A friss habarcs látszólagos sűrűsége: 2.000 kg/m3 (MSZ EN 1015-6)

Keverék állaga: Állékony

A friss habarcs levegőtartalma: 7% (MSZ EN 1015-7)

Nyomószilárdság (28 napos korban):
> 15 N/mm2

CS IV kategória (MSZ EN 1015-11)
M 15 osztály

Tapadószilárdság: 
≥ 0,7 N/mm²
Tönkremenetel módja (FB) = A/C
(MSZ EN 1015-12)

Kezdeti nyírószilárdság (fvok):
0,15 N/mm2 (MSZ EN 998-2, 
„C” függelék)

Klorid tartalom: < 0,05% (MSZ EN 1015-17)

Kapilláris-vízfelszívás: < 0,2 [kg/(m²-min0.5)] (MSZ EN 1015-18)

Páraáteresztő képesség: 60 µ (MSZ EN 1015-19)

Hővezető képesség (λ10,száraz): 1 W/m·K (EN 1745)

Tűzállóság: B-s1-d0 osztály

Mape-Antique Strutturale NHL

Kiszerelés
25 kg-os zsákok

Szín
Világos barna

Anyagszükséglet
Kb. 17 kg/m2 (rétegvastagság 
cm-enként)

Bedolgozás
Vakolókanállal

Természetes hidraulikus mész és Eco-
Puccolán bázisú, nagyszilárdságú habarcs 
páraáteresztő vakolathoz és falazatokhoz, 
különösen alkalmas „erősített” vakolat és 
ágyazóhabarcs készítésére

EN 998-1

EN 998-2

Homlokzati fal helyreállítása

Kő homlokzati fal helyreállítása

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M15
EN 998-2
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Termékek és alkalmazási területek

Villa Mazzanti - Róma - Olaszország
Beavatkozás
Az eltávolított vakolat helyreállítása páraáteresztő vakolóhabarcs segítségével, illetve néhány helyen a felület simítása 
nagyon finom szemcsés habarcs bedolgozásával a sima felületképzéshez. A többi részen simítóbevonatok felhordása finom 
szemcsés habarcs segítségével a természetes hatás érdekében. A felületek ezt követően egy színezett töltőanyagból álló 
alapréteg felhordása után sziloxán alapú dekor bevonatot kaptak.
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Mape-Antique

Alkalmazási területek
  A kapillárisan felszivárgó nedvesség és az oldott sók jelenléte miatt 

károsodott falazatok javítására beltéri vagy kültéri durva szemcsés, 
makropórusos szárítóvakolatok sima felületképzéséhez.

  Vízparti vagy tenger melletti területen fekvő épületek durva szemcsés 
szárítóvakolatainak sima felületképzése.

  Új szárítóvakolatok vagy kő, tégla, tufa és vegyes falazatokra felhordott 
meglévő, mész alapú vakolatok sima felületképzése, akár történelmi, 
vagy a nemzeti örökség részeként védett épületeknél is.

  Durva szemcsés páraáteresztő vagy „szerkezeti megerősítő” vakolatok 
sima felületképzése.

Termékazonosító adatok, bedolgozási útmutató és végső 
teljesítményadatok

Adalékok legnagyobb átmérője: 100 µm (MSZ EN 1015-1)

A friss habarcs látszólagos sűrűsége: 1,700 kg/m³ (MSZ EN 1015-6)

Keverék állaga: Képlékeny

Nyomószilárdság (28 napos korban):
2,5 N/mm2 
CS II kategória (MSZ EN 1015-11)

Tapadószilárdság:
≥ 0,8 N/mm2

Tönkremenetel módja (FB) = B
(MSZ EN 1015-12)

Kapilláris-vízfelszívás: W 0 kategória (MSZ EN 1015-18)

Páraáteresztő képesség: ≤ 20 μ (MSZ EN 1015-19)

Hővezető képesség (λ10,száraz): 0,39 W/m·K (EN 1745)

Tűzállóság: „E” osztály

Szulfátállóság: Magas (Anstett vizsgálat szerint)

Sókivirágzás
(félig vízbe merítést követően):

Nincs

Kiszerelés
20 kg-os zsákok

Szín
Fehér

Anyagszükséglet
Kb. 1,3 kg/m2 (rétegvastagság 
mm-enként)

Bedolgozás:
Fém simítóval

Sóálló, nagyon finom szemcsés mész 
és Eco-Puccolán alapú, sima felületi 
megjelenésű páraáteresztő simítóhabarcs 
vakolatokra

Mape-Antique FC Ultrafine

A felület simítása fém simítóval

A második réteg nagyon finom 
szemcsés simítóhabarcs 
bedolgozása

EN 998-1

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS II
EN 998-1
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Termékek és alkalmazási területek

Magángazdaság - Lucca - Olaszország
Beavatkozás
Új „szerkezeti megerősítő” vakolat készítése üvegszállal erősített, nagy szilárdságú habarcs felhasználásával. A felület 
simítása finom szemcsés simítóhabarccsal, a természetes hatású felületképzés érdekében. Színezett töltőanyagból álló 
alapréteg után sziloxán festék felhordása.
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Mape-Antique

Alkalmazási területek
  A kapillárisan felszivárgó nedvesség és az oldott sók jelenléte miatt 

károsodott falazatok javítására beltéri vagy kültéri durva szemcsés, 
makropórusos szárítóvakolatok természetes felületképzéséhez.

  Vízparti vagy tenger melletti területen fekvő épületek durva szemcsés 
szárítóvakolatainak természetes felületképzéséhez.

  Új szárítóvakolatok vagy kő, tégla, tufa és vegyes falazatokra felhordott 
meglévő, mész alapú vakolatok természetes felületképzése, akár 
történelmi, vagy a nemzeti örökség részeként védett épületeknél is.

  Durva szemcsés páraáteresztő vagy „szerkezeti megerősítő” vakolatok 
természetes felületképzése.

Termékazonosító adatok, bedolgozási útmutató és végső 
teljesítményadatok

Adalékok legnagyobb átmérője: 400 µm (MSZ EN 1015-1)

A friss habarcs látszólagos sűrűsége: 1,800 kg/m³ (MSZ EN 1015-6)

Keverék állaga: Képlékeny

Nyomószilárdság (28 napos korban):
10 N/mm2 
(MSZ EN 1015-11 CS) IV kategória

Tapadószilárdság:
≥ 0,6 N/mm2 
Tönkremenetel módja (FB) = B 
(MSZ EN 1015-12)

Kapilláris-vízfelszívás: W 2 kategória (MSZ EN 1015-18)

Páraáteresztő képesség: µ ≤ 15 (MSZ EN 1015-19)

Hővezető képesség (λ10,száraz): 0.67 W/m·K (EN 1745)

Tűzállóság: „E” osztály

Szulfátállóság: Magas (Anstett vizsgálat szerint)

Sókivirágzás
(félig vízbe merítést követően):

Nincs

Kiszerelés
25 kg-os zsákok

Szín
Fehér
Halvány rózsaszín

Anyagszükséglet
Kb. 1,4 kg/m2 (rétegvastagság 
mm-enként)

Bedolgozás
Fém simítóval

Mape-Antique FC Civile

A felület simítása szivacsos 
simítóval

Finomszemcsés simítóhabarcs 
bedolgozása

Sóálló, finomszemcsés mész és Eco-
Puccolán bázisú, természetes hatású 
páraáteresztő simítóhabarcs vakolatokra

EN 998-1

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1
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Termékek és alkalmazási területek

Postahivatal - Cesenatico (Forlì-Cesena) - Olaszország
Beavatkozás
Új makropórusos szárítóvakolat készítése, majd a felület simítása nagyszemcsés habarccsal. Színezett töltőanyagból álló 
alapréteg után sziloxán festék felhordása.
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Alkalmazási területek
  A kapillárisan felszivárgó nedvesség és az oldott sók jelenléte miatt 

károsodott falazatok javítására beltéri vagy kültéri makropórusos 
szárítóvakolatok durva felületképzéséhez.

  Vízparti vagy tenger melletti területen fekvő épületek szárítóvakolatainak 
durva felületképzése.

  Új szárítóvakolatok vagy kő, tégla, tufa és vegyes falazatokra felhordott 
meglévő, mész alapú vakolatok durva felületképzése, akár történelmi, 
vagy a nemzeti örökség részeként védett épületeknél is.

  Páraáteresztő vagy „szerkezeti megerősítő” alapvakolatok durva 
felületképzése.

Termékazonosító adatok, bedolgozási útmutató és végső 
teljesítményadatok

Adalékok legnagyobb átmérője: 700 µm (MSZ EN 1015-1)

A friss habarcs látszólagos sűrűsége: 1,700 kg/m³ (MSZ EN 1015-6)

Keverék állaga: Képlékeny

Nyomószilárdság (28 napos korban):
6 N/mm²
(MSZ EN 1015-11 CS) IV kategória

Tapadószilárdság:
≥ 0,5 N/mm²
Tönkremenetel módja (FB) = B 
(MSZ EN 1015-12)

Kapilláris-vízfelszívás: W 2 kategória (MSZ EN 1015-18)

Páraáteresztő képesség: ≤ 15 μ (MSZ EN 1015-19)

Hővezető képesség (λ10,száraz): 0,45 W/m·K (EN 1745)

Tűzállóság: „E” osztály

Szulfátállóság: Magas (Anstett vizsgálat szerint)

Sókivirágzás
(félig vízbe merítést követően):

Nincs

Kiszerelés
25 kg-os zsákok

Szín
Fehér

Anyagszükséglet
Kb. 1,4 kg/m2 (rétegvastagság 
mm-enként)

Bedolgozás
Fém simítóval

A felület simítása szivacsos 
simítóval

Durva szemcsés simítóhabarcs 
bedolgozása

Mape-Antique FC Grosso
Sóálló, nagyszemcsés mész és Eco-
Puccolán bázisú, durva hatású páraáteresztő 
simítóhabarcs vakolatokra EN 998-1

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1
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Termékek és alkalmazási területek

Kút, Capo di Ponte – Brescia – Olaszország
Beavatkozás
Védő, vízszigetelő bevonat felhordása a kő kút medencéjére.
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Mape-Antique Ecolastic
Kétkomponensű, rugalmas, sóál ló, 
cementmentes, mész és Eco-Puccolán 
bázisú vízszigetelő bevonat és felületvé-
delem szerkezeti elemekre, beleértve a 
műemlékvédelem alatt álló épületeket is.

Felhasználási terület
 Szabálytalan alakú, tégla boltozatok, esztrichek, tetők, tárolótartályok, 

szökőkutak és épületelemek, mint pl. stukkók, párkányok, előtetők, kis 
oszlopok, stb. védelme és vízszigetelése meglévő szerkezeteken, beleértve 
a Műemlékvédelmi Hivatal védelme alatt álló épületeket is.

 Talajszint alatti, pozitív vagy negatív víznyomásnak kitett fontos szerkezetek 
védelme és vízszigetelése.

 A légköri hatásoknak kitett vakolt falazatok védelme.
 Tengervízzel, olvasztó sókkal vagy általában oldott sókkal érintkező, ezek 

károsító hatásának kitett vakolt falazatok felületének védelme.
 Rugalmas védőréteg a deformáció, hőmérsékletváltozás vagy terhelés 

hatására kialakult, kismértékben repedezett, új és javított vakolt falazott 
szerkezetekre.

Kiszerelés
10 kg-os zsák és 5 kg-os kanna

Szín
Világos mogyoró

Anyagszükséglet
-  ecsettel, hengerrel vagy simítóval 

1,65 kg/m2 (minden mm vastag-
sághoz)

-  szórással 2,2 kg/m2 (minden mm 
vastagsághoz)

Bedolgozás
Ecsettel, hengerrel, simítóval vagy 
szórással

Ablak stukkó védelme Mape-
Antique Ecolastic-kal

Fal fedkő vízszigetelése Mape-
Antique Ecolastic-kal

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

CMO1P
EN 14891

V3-W3

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

RIVESTIMENTI ESTERNI E INTERNI
A BASE DI LEGANTI ORGANICI

EN 15824

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

Termékleírás, bedolgozási útmutató és végső teljesítményadatok

A keverék színe: világos mogyoró

Keverési arány: A komp : B komp = 2 : 1

Bedolgozási hőmérséklettartomány: +5°C-től +35°C-ig

Keverék fazékideje: kb. 60 perc.

Alkalmazható vastagság rétegenként (mm): 2

Tapadás téglára: 0,8 N/mm2

Tapadás betonra – 28 nap után +20°C és 50% rel.
nedv.: 1,2 N/mm2

Tapadás Mape-Antique Strutturale NHL-re (28 
naposan): 1,24 N/mm2

Tapadás vízbe merítés után: 0,52 N/mm2   (MSZ EN 14891-A.6.3)

Tapadás hőforrásnak kitétel után: 1,06 N/mm2  (MSZ EN 14891-A.6.5)

Tapadás fagyás-olvadási ciklus után: 0,59 N/mm2   (MSZ EN 14891-A.6.6)

Repedésáthidaló képesség +23°C-on: 2,62 mm  (MSZ EN 14891-A.8.2)

Repedésáthidaló képesség -5°C-on: 1,16 mm  (MSZ EN 14891-A.8.3)

Vízzárás pozitív víznyomásra (1,5 bar 7 napig)
vízbehatolásként kifejezve:

nincs behatolás
súlynövekedés 5 g

Vízzárás negatív víznyomásra (1,5 bar 7 napig)
vízbehatolásként kifejezve: nincs behatolás

EN 14891

EN 1504-2

EN 15824
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MAPE-ANTIQUE termékcsalád:
termékek az MSZ EN 998 európai szabványok szerint

Az MSZ EN 998, a "Kőműves habarcsokra vonatkozó európai 
szabvány", amely 2005 februárjától hatályos Olaszországban, 
a következőket tartalmazza:

 MSZ EN 998-1:2010 – Kültéri és beltéri vakolóhabarcsok
 MSZ EN 998-2:2010 - Falazóhabarcsok

Az MSZ EN 998-1 a gyárilag készített, szervetlen kötőanyagokból 
készült vakoló és falazóhabarcsokra vonatkozik, amelyek kültéri 
és beltéri falakon, mennyezeteken, oszlopokon és válaszfalakon 
alkalmazható, kivéve azokat, amelyekben kálcium-szulfát a fő 
aktív kötőanyag.
A Kültéri és beltéri vakolóhabarcsok kifejezés egy vagy több 
szervetlen kötőanyag, adalékanyagok, víz és ahol szükséges, 
adalékszerek/adalékok keverékére utal, amelyet külső és belső 
felületek vakolására használnak.
Attól függően, hogy melyik vizsgálati módszert alkalmazzák, 
ez a szabvány meghatározza a vakolóhabarcs követelményeit 
és tulajdonságait mind nedves állapotban (pl. sűrűség, 
a bedolgozási idő és levegőtartalom), mind pedig érlelt 
állapotban (pl. nyomószilárdság, vízfelvétel és hővezetési 
tényező) felhasználási területeik és kitettségi állapotuk szerint.
A vakolóhabarcsok tulajdonságai alapvetően a felhasznált 
kötőanyag típusától vagy típusaitól és azok keverékhez 
adagolt mennyiségétől függenek. Úgy érhetünk el különleges 
tulajdonságokat, ha különböző fajta adalékanyagokat, 
adalékszereket és/vagy adalékokat használunk fel. 

A vakolóhabarcsokat az alábbiak szerint sorolhatjuk be:

KONCEPCIÓ

 Garantált teljesítményű habarcsok 
Teljesítmény koncepció: olyan habarcs, amelynek 
összetételét és gyártási módját a gyártó választja ki a 
meghatározott tulajdonságok elérése érdekében

 Meghatározott összetételű habarcs 
Receptúra koncepció: a habarcsot előre meghatározott 
adagolás szerint gyártják, a tulajdonságok az összetevők 
meghatározott adagolása szerintiek

GYÁRTÁSI MÓDSZEREK
- gyári habarcs
- félkész gyári habarcs
- a helyszínen készített habarcs

TULAJDONSÁGOK ÉS/VAGY FELHASZNÁLÁS
GP: általános célú habarcs vakoláshoz
LW: könnyű habarcs vakoláshoz
CR: színezett habarcs vakoláshoz
OC: egyrétegű vakolóhabarcs
R: felújító habarcs vakoláshoz
T: hőszigetelő habarcs vakoláshoz

Az MSZ EN 998-2 másrészt meghatározza a falakra, oszlopokra 
és válaszfalakra (például külső és belső falakra, teherhordó 
és nem teherhordó falakra) az épületeknél és a mérnöki 
szerkezeteknél felhasznált, gyárilag készített falazóhabarcsokra 
vonatkozó követelményeket.
A falazóhabarcs kifejezés egy vagy több szervetlen kötőanyag, 
adalékanyagok, víz és adott esetben adalékszerek és/vagy 
adalékok keverékére vonatkozik, amelyeket hézagolásra, falak 
összekötésére és falazáshoz használnak.
Ez a szabvány meghatározza a nedves habarcs teljesítmény 
jellemzőit, mint pl. bedolgozhatósági idő, kloridtartalom, 
levegő tartalom, sűrűség és utánigazítási idő (csak a vékony 
rétegű habarcsoknál). A megkötött habarcsoknál olyan 
termékjellemzőket határoz meg, mint például nyomószilárdság, 
tapadószilárdság és sűrűség, amelyeket a különálló európai 
szabványokban szereplő megfelelő vizsgálati módszerek 
szerint mérnek.

A falazóhabarcsokat az alábbiak szerint definiálhatjuk:

KONCEPCIÓ

 Garantált teljesítményű habarcsok 
Teljesítmény koncepció: olyan habarcs, amelynek 
összetételét és gyártási módját a gyártó választja ki a 
meghatározott tulajdonságok elérése érdekében

 Meghatározott összetételű habarcs 
Receptúra koncepció: a habarcsot előre meghatározott 
adagolás szerint gyártják, a tulajdonságok az összetevők 
meghatározott adagolása szerintiek

TULAJDONSÁGOK ÉS/VAGY FELHASZNÁLÁS
G: általános célú falazóhabarcsok
T: vékony rétegben felhordott falazóhabarcsok
L:  könnyű falazóhabarcsok

GYÁRTÁSI MÓDSZEREK
- gyári habarcs
- félkész gyári habarcs
- a helyszínen készített habarcs

Bármelyik európai szabvány vonatkozik is egy habarcsra 
függetlenül attól, hogy vakolásra vagy falazáshoz használják, 
meg kell felelnie a minimumkövetelményeknek és a különleges 
tulajdonságoknak ahhoz, hogy a CE-jelölést megkapja, ami a 
habarcs forgalmazásához és használatához elengedhetetlen 
az Európai Unió tagállamaiban. CE jelöléssel nem rendelkező 
termékek az injektálóhabarcsok és az injektáló habarcsok 
készítéséhez használt és a kötőanyagok, mivel nem szerepelnek 
a fent említett európai szabványoknak megfelelő termékek 
listáján.
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CE jelölés

Mennyiség

Azonosító jelölések:
- hová használható  
  a termék
- hogyan használható  

a termék
- bedolgozási 

h�mérséklettartomány
- szükséges vízmennyiség
- min és max 

alkalmazható 
rétegvastagság

- bedolgozhatósági id�
Elérhet� színek

Referencia 
szabvány

A termék 
besorolási 
osztálya

Termék 
el�nyök

Segít elérni az épület 
LEED min�sítését

Azonosítja az aljzat 
típusát (falazat), 
amelyre a termék 
felhordható

Jellemz� 
termékleírás

E M I C O D E 
min�ségjel
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Mape-Antique 
MC

Mape-Antique
Rinzaffo

Mape-Antique
Intonaco NHL

Silexcolor
Tonachino

Silexcolor
Primer
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Színezés és dekoráció

A vékony rétegben alkalmazott színezett festékek és bevonatok magas 
vízpáraáteresztő képessége, az esővíz kilúgozó hatásának való ellenállásuk, 
illetve a tökéletes tapadásuk a felületre alapvető követelményeknek számítanak a 
városaink gazdag történelmi és művészeti örökségét alkotó épületek felújítási és 
restaurációs munkálatai során használt bármely felületképző termékkel szemben, 
különösen, ha ezeket a munkálatokat cementmentes, mész bázisú termékekkel 
kívánják elvégezni, ami a MAPE-ANTIQUE termékcsalád valamennyi termékének 
közös jellemzője. Az ilyen típusú beavatkozási munkálatokhoz a SILEXCOLOR 
termékcsalád kálium-szilikát bázisú felületképző anyagait javasoljuk, melyek 
megfelelnek a DIN 18363 szabvány előírásainak. Ezek a termékek képesek arra, 
hogy „egységes rendszert” alkossanak a vakolattal az ún. „szilikátosodási” 
reakció révén, melynek során a kálium-szilikát kalcium-szilikáttá alakul az 
alatta lévő habarcsban található mész hatására. A hagyományos festékektől és 
vakolatoktól eltérően – bár a SILEXCOLOR termékek között találunk pigmenteket 
és töltőanyagokat is – ezek nem gátolják a vízpára áthaladását, ezzel pedig 
lehetővé teszik, hogy a MAPE-ANTIQUE termékek felhasználásával készült 
habarcs jellemzői és tulajdonságai változatlanok maradjanak. Továbbá a kálium-
szilikát kristályosodása a habarcs pórusaiban bizonyos fokú vízszigetelést is 
biztosít a felületnek, mellyel megvédi a habarcsot az esővíz kilúgozó hatásai 
ellen. Végezetül pedig, a kizárólag mészből, vagyis hozzáadott latex komponens 
nélkül készült felületképző termékektől eltérően a SILEXCOLOR ásványi alapú 
termékei ellenállnak a savas eső agresszív vegyi hatásainak, és érzéketlenek 
a kénsav roncsoló hatásaival szemben, amely „szulfidosító” reakció révén a 
kalcium-karbonátot tartalmazó védőréteget bontja le.

Megjegyzés:
Amennyiben nagyobb vízlepergető hatású színezett felületképző termékre van 
szükség, a SILEXCOLOR termékei helyett alternatívaként a SILANCOLOR festékek 
és bevonatok is használhatók, vékony rétegben felhordva. Ezek a sziloxán alapú 
rendszerek egyesítik magukban a hagyományos ásványi termékek előnyeit (pl. 
páraáteresztő képesség) és a „szintetikus” anyagok előnyeit (pl. vízlepergető 
hatás).
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Silexcolor termékcsalád: Jellemzők

  A termékek tökéletesen tapadnak az aljzathoz, mellyel kémiai reakcióba 
lépnek az ún. „szilikátosodási” reakció révén, a hagyományos felületképző 
anyagoktól eltérő módon.

  Kitűnő vízpáraáteresztő képesség, ezzel elősegítve a falazatokban lévő víz 
elpárolgását.

  A termékek növelik a vakolat esővíz lepergető képességét, a kálium-szilikátnak 
a habarcs pórusaiban lezajló kristályosodásának következtében.

  Érzéketlenség a savas eső roncsoló hatásaival szemben.
  A különböző termékek és színek kombinálásával számos különféle esztétikai 

és dekoratív hatás érhető el.

Silexcolor termékcsalád: A termékek

A SILEXCOLOR termékcsalád egy sor olyan terméket tartalmaz, melyek 
megfelelnek az épületek felújításában és restaurációjában használt MAPE-
ANTIQUE habarcsok „színezése” kapcsán elvárt valamennyi esztétikai és 
funkcionális követelménynek. A termékcsaládban szerepelnek ecsettel, 
hengerrel vagy szórással felhordható finomszemcsés festékek (pl. SILEXCOLOR 
PITTURA), különböző szemcseméretű, vékony rétegben felhordható színezett 
bevonatok (pl. SILEXCOLOR TONACHINO és SILEXCOLOR GRAFFIATO), 
valamint nagyon finom szemcsés simítóhabarcsok (pl. SILEXCOLOR 
MARMORINO). Valamennyi fenti termék csak SILEXCOLOR PRIMER 
páraáteresztő alapozó vagy SILEXCOLOR BASE COAT alsó réteg felhordása 
után alkalmazható, melyek képesek arra, hogy egyenletessé tegyék az aljzat 
nedvszívó képességét, illetve elősegítsék a festék vagy színezett szemcsés 
bevonat tapadását.



76

A Mape-Antique termékcsalád 
az interneten: 
Információk, referenciák és megoldások

A MAPE-ANTIQUE termékcsaládról valamennyi információ elérhető a Mapei 
honlapján www.mapei.it a Termékek / Építéskémiai termékek legördülő 
menüből.
Ebben a menüben megtalálja A termékek fő felhasználási területét,  
a leggyakrabban előforduló problémák szerint, pl.:
- Falazatok és vakolatok konszolidálása injektálással
- Falszárítás kötőanyagokkal és vakolóhabarccsal
- Mész bázisú páraáteresztő vakolatok
- „Erősített” vakolatok és falazóhabarcsok készítése
- Páraáteresztő és/vagy szárítóvakolatok simítása
Ha kiválasztotta az Ön számára érdekes problémát, válassza ki az adott menüt, 
ahol abc-sorrendben megtalálja a megfelelő termékeket, a kiválasztott termékről 
elérhető valamennyi információval (pl. Termékismertető, Biztonsági adatlap, 
stb.) együtt.
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www.mapei.it

Letölthető 
dokumentáció

A termékek fő felhasználási 
területei, a leggyakrabban 
előforduló problémák szerint Termékvonalak 

menüi

Kiválasztott 
terméktípus
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Tervezői központ
A Mapei Design Guide tervezési segédlet a Mapei és a tervezői világ 
kapcsolatának egy új, nagy jelentőségű eleme. Ez az alapvető fontosságú 
kapcsolat e kezdeményezés révén még szilárdabbá válik! A Mapei Design 
Guide egy egyetlen egérkattintással elérhető műszaki „közösség”, mely 
lehetővé teszi a tervezői szektornak, hogy közvetlenül kapcsolatba léphessenek 
a Mapei szakembereivel egy erre a célra létrehozott e-mail címen keresztül 
(grandiprogetti@mapei.it), illetve lépésről lépésre felépítsék a projektjeiket.  
A Mapei Design Guide jelenleg 17 részből áll, melyek 17 különböző tervezési 
témakört dolgoznak fel, például a H jelű a „Falazatok felújítási és restaurációs 
munkálatai” címet viseli.

Ez egy interaktív útmutató, melyet úgy alkottunk meg, hogy az adott tervezési 
problémára a javasolt megoldások bőséges választékából minden felhasználó 
megtalálhassa a neki megfelelőt. A javasolt megoldások a Mapei csoport által 
évek alatt, közvetlenül a terepen megszerzett tapasztalatok alapján kerültek 
kidolgozásra.
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Tudva azt, hogy tartós, fenntartható beavatkozást csak akkor érhetünk el, 
ha Termékek helyett Rendszerekben gondolkodunk, minden egyes Műszaki 
leírást részletesen ismertetett Eljárások vezetnek be, melyek pontos követése 
lehetővé teszi az Önök számára, hogy a munkákat tökéletes pontossággal tudják 
megtervezni és kivitelezni.
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A helyes építés szabálya azt diktálja, hogy egy teljes körű, részletes ciklust 
szállítsunk, kezdve az aljzat előkészítésétől az egyes anyagok különböző 
bedolgozási fázisainak és azok konkrét funkciójának leírásáig, hogy tökéletesen 
elvégzett munkát tudjon átadni. A legösszetettebb, legrészletesebben kidolgozott 
munkaciklusok érdekében kifejlesztett és tökéletesített különböző Eljárások 
követésével lehetővé válik, hogy egyetlen Műszaki leírás segítségével teljes 
egészében kivitelezhető legyen egy projekt. Ráadásul könnyedén és azonnal 
megnézheti és csatolhatja egy-egy termék Termékismertetőjét is, az egyes 
műveletek rajzaival együtt, melyeket könnyebb képek segítségével ábrázolni.



81

Mape-Antique

Készítsen kiírásokat
A Mapei mérnökei beazonosították a beavatkozások főbb típusait és kérésére 
árelemzést is készítenek..
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Referenciák

Az alábbi referenciák a legjelentősebb projekteket mutatják be, melyeken a 
MAPE-ANTIQUE termékcsalád használatával sikeres felújítási és restaurációs 
munkálatokat végeztek meglévő falazatokon, köztük történelmi és 
művészettörténeti jelentőségű épületeken.
További referenciák elérhetők a Mapei weboldalán az alábbi címen: 
www.mapei.it

ABC sorrendben (angol eredeti szerint):

99 vízköpő kútja - L’Aquila - Olaszország

Acaya vára - Venerole (Lecce) - Olaszország

Antik épület a Via Orsanmichelén - Firenze - Olaszország

Firenze ókori városfala - Firenze - Olaszország

Antik falazatú épület - Bagnacavallo (Ravenna) - Olaszország

Antik lakóház - Nepi (Viterbo) - Olaszország

Antonio Salinas Régészeti Múzeum - Palermo - Olaszország

A navigli (csatornahálózat) rakpartjai - Milánó - Olaszország

Antonio Salinas 
Régészeti Múzeum – 
Palermo, Olaszország
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Szent Ferenc Bazilika és ferences rendház - Assisi – Olaszország

Arcimboldi Bazilika - Milánó - Olaszország

A St. Martino plébániatemplom harangtornya - Novara - Olaszország

A Villa Asnaghi melletti épület - Paderno Dugnano (Milánó) - Olaszország

Caen-i vár - Caen – Franciaország

Cserép Kastály - Sibiu - Románia

Kapucinus rendház - Savona - Olaszország

Károly híd - Prága – Csehország

Művészház - Milánó - Olaszország

Capo di Ponte kút - Brescia - Olaszország

Szent Margit székesegyház - Montefiascone (Viterbo) - Olaszország

Szent Benedek rendi apácák temploma és rendháza - Vigevano (Pavia) - 

Olaszország

Montesión temploma - Palma di Majorca - Spanyolország

Versailles-i Szent Péter templom - Matanzas - Kuba

Szent Klára-templom a Panteonon - Róma – Olaszország

St. Bernardino temploma - L’Aquila – Olaszország

A firenzei adóhatóság épülete - 
Olaszország
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Szent Konstantin-templom - Nápoly - Olaszország

Szent Miklós-templom - Ostrava - Csehország

Szent Pongrác-templom - Vedano Olona (Varese) - Olaszország

Angyali Üdvözlet temploma - Ispica - Reggio Emilia) - Olaszország

Domus Aurea - Róma - Olaszország

Duca degli Abruzzi épületegyüttes (IACP) - Bari - Olaszország

Canevaro Zoagli vára (Genova) - Olaszország

Savoyai Ferdinánd kaszárnya - Róma - Olaszország

Colosseum - Róma - Olaszország

Forlì művészeti galéria - Forlì (Forlì-Cesena) - Olaszország

Korábbi Cerere tésztagyár - Róma - Olaszország

Bard erődje - Bard (Aosta) - Olaszország

Gentile kollégium - Fabriano (Ancona) – Olaszország

Hotel Miro - Rapallo (Genova) – Olaszország

Hotel Life Palace - Šibenik - Horvátország

„Incis” lakópark - Campobasso - Olaszország

Jezsuita kolostor - Stara Wieś – Lengyelország

Villa della Porta Bozzolo 
- Casalzuigno (Varese) - 
Olaszország
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„La Mattonaia” lakópark - Pietrasanta (Lucca) - Olaszország

„Le 5 Corti” lakópark - Caronno Pertusella (Varese) - Olaszország

A maláj örökség központjának múzeuma - Szingapúr

„Minuto Pesce” tér - Molfetta (Bari) – Olaszország

Monastery of St. Benedict - Norcia (Perugia) - Olaszország

A Sant’Ambrogio-bazilika passió kápolnája (Milánó, Olaszország)

Peggy Guggenheim múzeum - Velence - Olaszország

Palacio del Centro Asturiano (a kubai Szépművészeti Múzeum egyik épülete) - 

Havanna - Kuba

Palazzo Arrivabene - Mantova – Olaszország

Palazzo Bonini - Massa Carrara - Olaszország

Palazzo dei Normanni - Palermo - Olaszország

Palazzo della Carovana: Pisai középiskola - Olaszország

Palazzo Ducale - Sassuolo (Modena) - Olaszország

Palazzo Ferro - Trapani - Olaszország

Palazzo Gradari - Pesaro (Pesaro-Urbino) - Olaszország

Palazzo Orsucci - Lucca - Olaszország

A Sant’Ambrogio-bazilika 
passió kápolnája 

(Milánó, Olaszország)
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Palazzo Vecchio (hátsó homlokzat) - Firenze - Olaszország

Plébánia templom - san Marco in Pretura (L’Aquila) - Olaszország

Pieve di San Donato a Polenta - Bertinoro (Forli-Cesena) - Olaszország

Pieve di St. Stefano di Sorano - Filattiera (Messina) - Olaszország

Postahivatal - Cesenatico (Forlì-Cesena) - Olaszország

Magángazdaság - Lucca – Olaszország

Magángazdaság - Robbiano di Mediglia (Milánó) - Olaszország

A firenzei adóhatóság épülete - Olaszország

Szt. Flórián erőd (Treviso) - Olaszország

Tetőterasz a Vicolo Savellin - Róma - Olaszország

Santa maria del Fonte”szentély  - Caravaggio (Bergamo) - Olaszország

Sant’Apollinare Nuovo-bazilika - Ravenna - Olaszország

A Szentárus épülete - Róma - Olaszország

Špilberk vára - Brno - Csehország

Szent Felicián erőd - Velence - Olaszország

Tiglieto-i Szűz Mária apátság - Genova - Olaszország

San Paterniano híd - Velence - Olaszország 

„Minuto Pesce” tér 
- Molfetta (Bari) – 
Olaszország
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Mape-Antique

Villa Reale - Monza - 
Olaszország

Scala - Milánó - Olaszország 

A Sant’Ambrogio-bazilikához tartozó „Szerzetesek tornya” - Milánó - Olaszország

Venere vára - Trapani - Olaszország

Villa Asnaghi - Paderno Dugnano (Milánó) - Olaszország

Villa Brancati - Marzamemi (Syracuse) - Olaszország

Villa del Balbianello - Lenno (Como) - Olaszország

Villa della Porta Bozzolo - Casalzuigno (Varese) - Olaszország

Villa Ghirlanda - Cinisello Balsamo (Milánó) - Olaszország

Villa Mazzanti - Róma - Olaszország

Villa Medici - Firenze – Olaszország

Villa Reale - Monza - Olaszország

Jerikó falai - Jerikó - Izrael



JEGYZETEK



Borító
Peggy Guggenheim – Velence - Olaszország 
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