
Mapecoat TNS System



Használjon Mapecoat TNS System-et a következők készítéséhez:

alapbevonat
Mapecoat TNS White Base Coat

fedőbevonat
Mapecoat TNS Urban

jelfestő bevonat
Mapecoat TNS Line

aszfalt

• Teniszpályák

• Kosárlabda pályák

• Röplabda pályák

• 5-a-méretű (kispályás) futballpályák 

• Kézilabda pályák

• Korcsolyapályák

• Kerékpárutak

• Pihenő parkok

• Városi gyalogutak

• Bevásárló központok parkolóiban,  

a gyalogos utak megkülönböztetésére a 

parkolóhelyektől



fedőbevonat
Mapecoat TNS Finish

jelfestő bevonat
Mapecoat TNS Line

alapozó
Mapecoat I 600 W

gumiörlemény lap
Mapecomfort 4 mm

ragasztó
Adesilex G19

aszfalt



VILÁGOS KÉK
TNS 14

TENGER KÉK
TNS 15

SÖTÉT  
RÓZSASZÍN

TNS 8

NARANCS
TNS 9

PIROS
TNS 10

HALVÁNYLILA
TNS 11

IBOLYA
TNS 12

TÜRKIZ
TNS 13

Mapecoat TNS System 
színskála



BARNA
TNS 6

RÓZSASZÍN
TNS 7

FEHÉR
TNS 0

VILÁGOS  
SZÜRKE

TNS 1

SÖTÉT SZÜRKE
TNS 2

SÁRGA
TNS 3

NAPFÉNY  
SÁRGA

TNS 4

OKKER
TNS 5



SÖTÉTKÉK
TNS 16

AQUAMARINE 
TNS 17

VILÁGOSZÖLD
TNS 18

ALMAZÖLD
TNS 19

SÖTÉTZÖLD
TNS 20

a bemutatott színek csak irányadóak, nyomdatechnikai 
okokból eltérhetnek az eredetitől

Mapecoat TNS System 
színskála



Mapecoat TNS System akrilgyanta vizes disz-
perziójából és válogatott töltőanyagokból készült, 
koptató hatásoknak, UV sugárzásnak és a változó  
időjárási körülményeknek kiválóan ellenálló bevo-
natrendszer. Alkalmazható kül- és beltérben sport 
és különböző célú felületek padlóbevonataként. 

Mapecoat TNS System mel készített sportpályák fe-
lülete rugalmas, kiváló játék komfortot nyújt, és réteg-
rendje biztosítja a labda tökéletes visszapattanását  
a felületről. Kiváló műszaki jellemzői lehetővé teszik 
a pályák használói számára a futás közbeni hirtelen 
irányváltoztatásokat és a stabilitás és a cszúszás kö-
zötti kiváló egyensúlyt és magasszintű biztonságot.

A Mapecoat TNS System a következő  

elemekből épül fel:

Mapecoat TNS White Base Coat: félig rugalmas akril-

gyanta kitöltő paszta vizes diszperzióban, válogatott töl-

tőanyaggal alapréteg készítéséhez.

A felület előkészítésére és kiegyenlítésére a színezett be-

fejező rétegek, mit Mapecoat TNS Finish és Mapecoat 

TNS Urban felvitele előtt.

Mapecoat TNS Grey Base Coat: rugalmas vizes diszper-

ziós akrilgyanta bevonó és kitöltő paszta vizes diszperzi-

óban, SBR granulátummal és válogatott töltőanyagokkal 

a felület alapbevonat készítéséhez és kiegyenlítéséhez.

A Mapecoat TNS Grey Base Coat alkalmas egy rugal-

mas alapréteg készítésére a Mapecoat TNS Finish szí-

nes befejező réteg felvitelét megelőzően.

Mapecoat TNS Finish: vizes diszperziós rugalmas ak-

rilgyanta bevonó paszta vizes diszperzióban válogatott 

adalékanyagokkal különféle célú sportpályák felületének 

végső bevonatához. Elérhető a színskálában szereplő 20 

színben vagy kérésre egyéni színekben is.

Mapecoat TNS Urban: vizes diszperziós akrilgyanta bá-

zisú színes bevonat vizes diszperzióban, válogatott töl-

tőanyagokkal, kerékpárutak, gyalogutak és egyéb városi 

felületek bevonataként. Elérhető a színskálában szereplő 

20 színben vagy kérésre egyéni színekben is.

Mapecoat TNS Line: vizes diszperziós rugalmas akril-

gyanta festék vizes diszperzióban, válogatott töltőanya-

gokkal sportpályák és játékterületek kijelölésére.

A következő Mapecoat TNS System

összeállítások érhetőek el:

Mapecoat TNS Professional: többrétegű vizes diszper-

ziós akrilgyanta rendszer vizes diszperzióban professzio-

nális teniszpályákhoz kül- és beltérben.

Mapecoat TNS Cushion: közepesen rugalmas, többré-

tegű vizes diszperziós akrilgyanta rendszer vizes diszper-

zióban professzionális teniszpályákhoz kül- és beltérben.

Mapecoat TNS Comfort: nagy rugalmasságú, többréte-

gű vizes diszperziós akrilgyanta rendszer vizes diszper-

zióban, gumiőrlemény alátétlemezzel együtt alkalmazva, 

professzionális teniszpályákhoz kül- és beltérben.

Mapecoat TNS Multisport Professional: többrétegű vi-

zes diszperziós akrilgyanta rendszer vizes diszperzióban, 

kül- és beletéri, többcélú sportpályákhoz.

Mapecoat TNS Multisport Comfort: nagy rugalmassá-

gú vizes diszperziós akrilgyanta rendszer vizes diszper-

zióban, gumiőrlemény alátétlemezzel együtt alkalmazva, 

kül- és beltéri, többcélú sportpályákhoz.

Mapecoat TNS Urban: vizes diszperziós akrilgyanta bá-

zisú többrétegű bevonati rendszer vizes diszperzióban, 

kerékpárutak és egyéb városi közlekedő-felületek bevo-

násához.

Mapecoat TNS System



Mapei Kft.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Tel.: 06 23 501 670
Fax: 06 23 501 666
Internet: www.mapei.hu
E-mail: mapei@mapei.hu
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TERMÉKEK KERÁMIA ÉS KŐBURKOLATOKHOZ

TERMÉKEK TEXTIL ÉS RUGALMAS PADLÓBURKOLATOKHOZ

TERMÉKEK FAANYAGÚ PADLÓBURKOLATOKHOZ

TERMÉKEK CEMENTBÁZISÚ ÉS MÚGYANTA PADLÓKHOZ

TERMÉKEK HANGSZIGETELÉSHEZ

TERMÉKEK AZ ÉPÍTŐIPAR SZÁMÁRA

BETONADALÉKSZEREK

TERMÉKEK SZERKEZET MERGERŐSÍTÉSÉHEZ

TERMÉKEK KŐMŰVESIPARI ÉPÜLETEK HELYREÁLLÍTÁSÁHOZ

TERMÉKEK HŐSZIGETELÉSHEZ

HOMLOKZATI VÉDŐ- ÉS DEKORÁCIÓS BEVONATOK

TERMÉKEK VÍZSZIGETELÉSHEZ

TERMÉKEK FELSZÍN ALATTI ÉPÍTKEZÉSEKHEZ

RUGALMAS SZIGETELŐANYAGOK ÉS RAGASZTÓK

CEMENT ÖRLEMÉNYEK




