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MűSzAki éS beéPítéSi eLőnYök
(a hagyományos lemezekhez képest)

MűSzAKI ELőNYöK

•	 Nem tartalmaz töltőanyagot
•	 sűrűsége kisebb mint  1g/cm³
•	 magas polimer tartalom
•	 hosszabb ideig tartó, jobb UV álló képesség 
•	 magasabb lágyulási hőmérséklet
•	 Polimerek egyenletesebb eloszlása a 

bitumenben
•	 Jobb hideghajlíthatóság
•	 Nagyobb szakadási nyúlás, a hagyományos 

lemezekhez képest
•	 Nagyobb leolvasztás utáni vastagság

BEéPíTéSI ELőNYöK

•	 Kisebb súly által  könnyebb kezelhetőség, 
precízebb munkavégzés és gyorsabb kivitelezés

•	 Könnyebb és gyorsabb leolvasztás, nagyobb 
tapadóképesség

•	 gyorsabb visszahűlés és megszilárdulás a lemez 
felső oldalán

•	 magasabb fajlagos hőkapacitás, megmunkáláskor 
hosszabb illesztési időt biztosít

•	 Épületszerkezet kisebb terhelése
•	 Nagyobb szállítási mennyiség

A REOXTHENE TECHNOLÓGIA egy forradalmian új technológia, melyet a MAPEI és a 
POLYGLASS laboratóriumaiban fejlesztettek ki.
Az innovatív megközelítésnek köszönhetően forradalmasítottuk a bitumenek hagyományos keverését és 
gyártását, és meghaladtuk a technológia jelenlegi korlátait a négyzetmétersúly/vastagság arány tekintetében.
A REOXTHENE TECHNOLÓGIA által a POLYGLASS képes előállítani olyan speciális súlyú keveréket, mely a 
hagyományos fázis inverziós módszerrel lehetetlen.
A REOXTHENE TECHNOLÓGIáT szabadalom védi, mely biztosítja a jogvédelmet a POLYGLASS számára.

Innovatív Polimer-Bitumen  Keverék

Hihetetlenül Kis Súly (akár 4 mm = 33 kg)

Megnövelt teljesítmény

Rendkívül könnyű kezelhetőség, magasabb leolvasztási sebes-
ség

ultralight technológia

ultralight technológia
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Megnövelt teljesítMény
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BITUMEN éS BITUMENES KöTőANYAGOK
Lágyuláspont meghatározása – gyűrűs és golyós módszer
Szabvány: UNI EN 1427

HIDEGHAJLíTHATÓSáG – Thermo-cryostat (hajlító géppel)
Szabvány: UNI EN 1109

erősebb és biztonságosabb az átlapolások toldási 
tapadása

A speciális REOXTHENE 
keverék megnöveli a lemezek 
tapadó képességét, kizárva 
annak a kockázatát, hogy 
kialakuljanak gyenge, nem 
megfelelően leolvasztott 
részek az átlapolásoknál,  ami 
gyakran előfordul a mészkő 
tartalmú lemezeknél.
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REOXTHENE LEMEz
PRO-EVOLUTION 4 mm

Polymer 
tartalom

Lágyuláspont T°

Bitumen-Polimer 
eloszlás

Hideghajlíthatóság

Szakadási nyúlás
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Toldás lefejtési teszt

HAGYOMáNYOS 
LEMEz

REOXTHENE 
LEMEz

TOLDáS LEFEJTéSI ELLENáLLáSA – Dyna-
mometer 
Szabvány: UNI EN 12316-1

TOLDáS POTENCIáLIS GYENGE PONTJAI

NAGYOBB POLIMERTARTALMú KEVERéK
A REOXTHENE lemezekben a kalcium-karbonát (mészkőliszt) 
helyettesítése különlegesen könnyű polimerekkel biztosítja, hogy 
a Polimer mátrix nagyobb mértékben befolyásolja a végtermék 
műszaki tulajdonságait. gyakorlatilag ez egyenletesebb polimer 
eloszlást, hosszabb élettartamot, magasabb lágyuláspontot  és 
jobb hideghajlíthatósági értéket jelent (*).
(*) összehasonlító tesztekből vett adatok



Megnövelt szakadási nyúlás

A speciális és nagy mennyiségű polimereknek köszönhetően a 
Reoxthene lemezekben egyenletesebb a polimerek eloszlása, 
mint a hagyományos vízszigetelő lemezekben.
Az által, hogy a  bitumen jól el tud keveredni a polimer mátrixban, 
kevésbé érzékeny a hőmérséklet változásra, és ez a fajta védelem 
megnöveli a lemez hideghajlíthatóságát és öregedéssel szembeni 
ellenálló képességét.

kiváló poliMer eloszlás a bituMenben
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REOXTHENE LEMEz HAGYOMáNYOS LEMEz

A mIKRoszKóPIKUs fotó mUtAtJA A bItUmEN RÉszECsKÉK (fEKEtE) ELKEVEREdÉsÉt A PoLImER 
mátRIxbAN, 250-szEREs NAgyítás.
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SzAKíTÓERő – DYNAMOMETER 5KN-IG
SzABVáNY: UNI EN 12311-1

ELOSzLáS
250-szeres fluoreszkáló mikroszkópikus nagyítás

= NAGYOBB KOMPATIBILITáS NAGY VASTAGSáGú 
HőSzIGETELő ANYAGOKKAL

A magasabb polimer tartalom a Reoxthene technológiás lemezekben 
a töltöanyag elhagyásának köszönhető, melynek eredménye képen 
a keverék eléri a 300%-os szakadási nyúlást, míg a hagyományos 
keverékek értéke 200% alatti. Ez által a speciális hordozó betéttel 
kombinált bitumenes lemez értéke is magasabb.  A hagyományos 
lemezek szakadási nyúlása maximum 40%, szemben a Reoxthene 
lemezek 50-60%-os értékével.



Köszönhetően az UV sugarak behatolását gátló adalékanyagnak, a 
speciális Reoxthene technológia védi a polimer mátrixot és jelentősen 
megnöveli a lemez élettartamát.
A különbség jól látható a fotókon. Az  1000 órás gyorsított 
öregedésvizsgálat  (UNI EN 1297) után egyik lemez felületén sem 
látható sérülés.  A 3000 órás tesztet követően a Reoxthene lemez még 
mindig sértetlen marad.

Hosszabb élettartam (UV sugárzás elleni adalékanyaggal)

Megnövelt fajlagos hőkapacitás

Leolvasztás után a hagyományos lemezek különbözö mértékben 
veszítenek a vastagságukból.
Ez nem történik meg a Reoxthene lemezekkel mert  nem tartalmaz  
mészkő (CaCo₃) töltőanyagot és a speciális alkotóanyagok 
javítják a lágyulási hőmérsékletet, ami segít megőrizni az eredeti 
vastagságot.  Ez tovább erősíti a már optimalizált rendszert és még 
nagyobb védelmet ad.

jobban Megőrzi eredeti vastagságát a leolvasztás után
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Vastagság – fluoreszkáló mikroszkóppal  20-szoros nagyítás
Szabvány: UNI EN 1849-1

Fajlagos hőkapacitás – Differenciál Scanning Kalorimetria (DSC)

UV öregedés – QUV sugárzó, gyorsított öregítő kamra
Szabvány UNI EN 1297 (3000 üzemórás ciklus)

4 mm VAstAgságú REoxthENE LEmEz KEREsztmEtszEtE LEoLVAsztás 
UtáN

4 mm  vastagságú hagyományos lemez keresztmetszete leolvasztás után

3,7 mm

3,95 mm
4 mm
initial

HAGYOMáNYOS LEMEz

REOXTHENE LEMEz

VASTAGSáG
+ 6,5%

(*) Összehasonlító teszt azonos rendeltetésű lemezeken végrehajtva, azonos körülmények között t=10-
>200°C
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+ 125%(*)

+ 190%(*)

+ 300%(*)

13,5 J/g

7,9 J/g

4,8 J/g

HAGYOMáNYOS 4 mm

HAGYOMáNYOS 4 mm

HAGYOMáNYOS 4 mm

PRO-EVOLUTION 4 mm

EVOLIGHT 4 mm

BITULIGHT 4 mm

17,3 J/g

15,5 J/g

14,2 J/g

Az új Reoxthene technológiával készült lemezeknek magasabb 
fajlagos hőkapacitása, mint a hagyományos lemezeké, ami  hosszabb 
idejű megmunkálhatóságot eredményez a lemez olvasztásakor. 
Ez lehetővé teszi a pontos fektetést és illesztést valamint az 
aljzathoz való erős tapadást, biztosítva a hosszútávú, tökéletes 
vízszigetelő rendszert, különösen az oldalsó átlapolásoknál és a 
hossztoldásoknál.
Ezen felül a speciális keverék csökkenti a lábnyomok okozta sérülés 
lehetőségét  azáltal, hogy szigeteli az alsó megolvasztott  felületet.

3000 QUV üzemórás öregítés



ultralight technology
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Hosszabb élettartam (UV sugárzás elleni adalékanyaggal)
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