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KIVÁLÓ TAPADÁS, BIZTONSÁGOS ÉS GYORS KIVITELEZÉS
Az új generációs ADESO® öntapadó lemezek ma a bitumenes lemezek piacán a  legmagasabb műszaki szinvonalat 
képviselik, magas szinten teljesítik a biztonság, gyors kivitelezés és a modern építőipari technológiák által 
támasztott követelményeket.
Ma a piacon elérhető öntapadó lemezek elasztomer-bitumenes öntapadó keverékből készülnek, esetenként 
hordozóbetét nélkül. 
Az ADESO® olyan innovatív technológia mely lehetővé teszi több rétegű lemezek gyártását öntapadó 
tulajdonsággal.
Az ICEPROOF, ICEPROOF Mineral, ELASTOFLEX SA P, ELASTOFLEX SA P Mineral, SPIDER P, SPIDER P 
Mineral, POLYVAP SA, ADESOSHIELD SA, ADESOGUARD, ADESO VENT, ADESO VENT Mineral, POLYSTICK 
TU PLUS és POLYREFLECT nevű ADESO lemezek egyedülállóak a szakterületen. Sok éve sikeres  alkalmazásuk 
a tervezőmérnökök és szakkivitelezők által bizonyított. 
A könnyű alkalmazás olyan kényes szerkezeteknél, mint fafödémek, biztonságos kivitelezés hőre érzékeny 
hőszigeteléseken vagy csak egyszerűen a vízszigetelő lemez minőségének megőrzése az által, hogy nincs 
kitéve lángolvasztás roncsoló hőhatásának, csak néhány a MAPEI-POLYGLASS által gyártott öntapadó-
lemezes rendszer előnyei közül.

Az ADESO® technológia egy forradalmi megoldás kettős összetételű öntapadó 
lemezek gyártására, egy professzionális vízszigetelő réteggel a felső oldalon (APP 
vagy SBS), és egy rendkívül erősen tapadó réteggel az alsó oldalon. 
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MŰSZAKI ÉS KIVITELEZÉSI ELŐNYÖK
(hagyományos lemezekkel összehasonlítva)

MŰSZAKI ELŐNYÖK 

- Kiváló tapadóképesség beton, fém, fa, hőszigetelő anyagokon
- Kiváló hideghajlíthatóság ( -35 °C-ig)
- Magas polimer tartalom (több mint 30%)
- Hosszú élettartam mivel nincs a lángolvasztással járó roncsoló  
 hőhatás
- A polimer és bitumen molekulák jobb elkeveredése
- Megnövelt nyíró- és tapadóképesség
- Az átlapolások ellenállóképessége kiváló
- Gyárillag előkészített végtoldó és oldalsó átlapoló sávok   
 SEAllap® technológiával
- Az aljzat mozgásaihoz kitűnően alkalmazkodik
- Nem csúszik meg függőleges felületen
- Jobb palaörlemény a tapadása

KIVITELEZÉSI ELŐNYÖK

- Gyorsabb kivitelezés mivel nincs lángolvasztásra szükség
- A teljes felületi tapadás bizonyossága
- Egész évben alkalmazható, még nehéz körülmények   
 között  és alacsony hőmérsékleten is (ICEPROOF)
- Egyszerű és hatékony a lemezek csatlakoztatása
- Költségmegtakarítás (nincs PB gáz használat)
- Az alkalmazás lehetséges zárt vagy tűzveszélyes helyen   
 teljes biztonságban
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30%-KAL TÖBB POLIMER

HAGYOMÁNYOS 
SBS LEMEZ

ÖNTAPADÓ SBS
LEMEZ

Polymer 
tartalom

Hideg-
hajlíthatóság

Bitumen-polimer
elkeveredés9

-35 °C

100+35%

7

-20 °C

100%

NAGYOBB POLIMER TARTALOM
AZ ADESO® emezek nagyobb mennyiségű speciális elasztomer
összetevőt tartalmaznak a bitumenhez keverve.
Ez a hagyományos SBS modifikált lemezeknél jobb
polimer-bitumen elkeveredést, erősebb tapadást, hosszabb 
élettartamot, és jobb hideghajlíthatósági értékeket jelent (*).

(*) az adatok összehasonlító tesztekből származnak

hIhETETLEN TAPADÓKÉPESSÉG LÁNGhASZNÁLAT NÉLKÜL MÉG 
ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN IS*
(*) az ICEPROOF lemeznél LEFEJTÉSI TESZT

ASTM D 1000
MÉRÉSI MÓDSZERREL

5 °C -ON

31,4 N/10 mm

nem tapad 5 °C-on

ICEPROOF 3,5 MINERAL

MÁS LEMEZEK

LEFEJTÉSI TESZT
ASTM D 1000

MÉRÉSI MÓDSZERREL
23 °C -ON

23,8 N/10 mm

26,5 N/10 mm

44,7 N/10 mm

11-25 N/10 mm

SPIDER P 3,5 MINERAL

ICEPROOF P 3,5 MINERAL

ELASTOFLEX SA P 3,5 MINERAL

MÁS LEMEZEK

Lefejtési teszt

A Polyglass ADESO® öntapadó 
lemezek tökéletesen alkalmaz-
hatóak lángolvasztás nélkül. 
Kiváló tapadó tulajdonság jellemzi 
alacsony hőmérsékleten is, kifeje-
zetten az ICEPROOF lemez.

A Polyglass fokozta a lemezek 
tapadó képességét azáltal, hogy 
megnövelte az öntapadó réteg 
vastagságát.

MEGNÖVELT ÖNTAPADÓ-RÉTEG VASTAGSÁG

MÁS LEMEZ ADESO® LEMEZ úJ ICEPROOF LEMEZ

ÖNTAPADÓ OLDAL 0,25 mm 0,45 mm 0,8 mm

25 SZÖRÖS FLUORESZKÁLÓ MIKROSZKÓPIKUS 
NAGYÍTÁS

ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIA



Toldás lefejtési teszt

Speciális polimerek hozzá-
adásával, a Polyglass jelentősen 
megnövelte az alábbi ADESO® 
lemezek tapadóképességét:
Spider P, Elastoflex SA, 
Adesoshield SA, Polyvap SA és 
az új ICEPROOF. 

A rendkívül erős ragadóképes-
séggel rendelkező bitumenes 
keveréknek, a speciálisan kialakí-
tott, örleménymentes végtoldó 
sávnak (FAStLap®), és a gyártás 
során ragasztóbevonattal kezelt 
oldalsó átlapoló sávnak (SEAlLap®) 
köszönhetően az ADESO® lemezek 
csatlakozásai mindig tökéletesen 
vízhatlanok.

Bár az öntapadó lemezes technológia elérhető különböző 
vastagságokban, a szakterületen elért 20 éves tapasztalatunk 
alapján a maximum 2mm-es örleménymentes lemezvastagságot 
és 3,5kg/m²-es palaörleményes változatot ajánlunk annak 
érdekében, hogy megelőzzük az ú.n. T-csatlakozásoknál 
létrjövő, kapilláris jelenség miatti beázást, ahogy a fotón átható.

MEGNÖVELT TAPADÁS AZ ALJZAThOZ (TAPADÁSI TESZT)

KIVÁLÓ TAPADÓKÉPESSÉG A LEMEZCSATLAKOZÁSOKNÁL

OPTIMÁLIS VASTAGSÁG

MIÉRT VÁLASSZA AZ  ADESO® ÖNTAPADÓ TEChNOLÓGIÁT

1 mm

1 mm

Tapadási szilárdság teszt

TAPADÁSI SZILÁRDSÁG 
TESZT UNI EN 1348

0,50 N/mm2

0,60 N/mm2

0,80 N/mm2

0,10 - 0,45 N/mm2

SPIDER P 3,5 MINERAL

ICEPROOF P 3,5 MINERAL

ELASTOFLEX SA P 3,5 MINERAL

MÁS ÖNTAPADÓ LEMEZEK

TOLDÁS LEFEJTÉSI TESZT
UNI EN 12316

43,5 N/50 mm

47,3 N/50 mm

58 N/50 mm

4,8 - 30,7 N/50 mm

SPIDER P 3,5 MINERAL

ICEPROOF P 3,5 MINERAL

ELASTOFLEX SA P 3,5 MINERAL

MÁS ÖNTAPADÓ LEMEZEK

EXAMPLE OF LAYING OF POLYGLASS 
ADHESIVE MEMBRANE SEAMS

PÉLDA A NEM MEGFELELŐ 
VASTAGSÁGÚ ÖNTAPADÓ LEMEZ 
CSATLAKOZÁSÁRA

TELJES TAPADÁS

2 mm

T-CSATLAKOZÁS

3 mm

SEAlLap® ÖNTAPADÓ ÁTLAPOLÓ SÁV



Az ADESO® lemezek speciális elasztomer gyantát (SBS) 
tartalmaznak a bitumenbe keverve, melynek elkeveredése – 
diszperziója – lényegesen  jobb a hagyományos lemezekénél.
Amikor a bitumen jól elkeveredik a polimer mátrixban, kevésbé 
válik sérülékennyé a hőmérséklet változás hatására és ez a fajta 
védelem növeli a lemez hideghajlíthatóságát és öregedését.

KIVÁLÓ POLIMER-BITUMEN DISZPERZIÓ

NINCS MEGCSÚSZÁS

Az új generációs keverék a palaörlemény tapadását is 
jelentősen megnövelte.
Az 50-szer ismétlődő, kefés dörzsölési teszt (UNI EN 12039)
elvégzése után a palaörleményes felület megőrizte jó 
állapotát, ellenben más lemezeknél látható örlemény-
veszteség keletkezett.
Az örlemény-veszteség az ADESO® lemezeknél csupán 18-
20%, míg a szabványban megengedett érték 30%.

PALAÖRLEMÉNY JOBB TAPADÁSA
18-20% ÖRLEMÉNY VESZTESÉG

26-28% ÖRLEMÉNY VESZTESÉG

ADESO LEMEZ

Tesztek igazolják, hogy 24 óra elteltével, 70°C –os hőmérsékleten 
az ADESO® öntapadó lemezek nem csúsztak meg egy 30°-os 
lejtésű felületen, és 45°-os felületen is csupán 1mm-t, azonos 
feltételek mellett.
A teszt  el lett végezve különböző anyagú sima és egyenetlen 
felületeken.
Az ADESO® lemezek általános felhasználási területét tekintve, a 
csúszás ellenállás képessége a magastetőkön, rendkívül fontos 
tulajdonság.

HAGYOMÁNYOS LEMEZ

MIKROSZKÓPIKUS FOTÓ MUTATJA A BITUMEN RÉSZECSKÉK (FEKETE FOLTOK) 
ELOSZLÁSÁT A POLIMER MÁTRIXBAN (ZÖLD FOLTOK) 250-SZERES NAGYÍTÁSBAN.

ADESO POLYGLASS LEMEZ 
50 dörzsölési ciklus után

MÁS LEMEZ
50 dörzsölési ciklus után

ÖRLEMÉNYHIÁNYOS TERÜLETEK

VASTAGSÁG - 250-szeres fluoreszkáló mikroszkópikus nagyítás 
UNI EN 1849-1 szabvány

Teszthez használatos dörzskefe

VÍZSZIGETELŐ LEMEZEK - Magas hőmérsékleten történő megcsú-
szása meghatározása UNI 8202, 16-os rész

ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIA
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