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1.	 Környezetbarát Innováció
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ISO	14001

30%

100%

100%

70%

EnvIROnMEnTAL
fRIEndLY

CO2

Az	üzem	ISO	14001	tanúsítvánnyal	rendelkezik

Az	 üzemben	 használt	 energia	 30%-át	
kogenerációs	folyamatokkal	állítjuk	elő

A	gyártási	folyamat	során	felhasznált	víz	100%-a	
újrahasznosításra	kerül

100%	hulladék-újrahasznosítás	

LEED*	tanúsítvány	

70%	-kal	kevesebb	csomagolóanyag

Környezetbarát	gyártási	technológia

Csökkentett			CO2		kibocsájtás

*	A	LEED	(Leadership	in	Energy	and	Environmental	Design,	azaz	
Energiatudatosan	 és	 Környezetvédelmileg	 Tervezett)	 egy	 nem-
zetközileg	 elismert	 zöld	 építészeti	 tanúsítvány	 rendszer.	 Ez	 a	
nemzetközi	 hivatkozási	 alap	 a	 modern,	 környezettudatos,	„zöld”	
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2.  Gyártási folyamat
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•	ISO	9001/2000	minőségtanúsítási	szabvánnyal	rendelkező	gyártóüzem

•	Legújabb	generációs	többrétegű lemezt	készítő	gyártósor

•	Egycsatornás	gyártási	folyamat,	belső	hordozóréteg	beillesztése	előlaminálás	nélkül

•	Környezetbarát	adagoló	vákuumcső-rendszer

•	Folyamatos,	digitális	lemez-vastagság	ellenőrzés

•	Lemez-minőség	videoelektronikus	ellenőrzése	mindkét	felületen

•	Feszültségmentes	lemeztekercselő	rendszer

•	Minőségellenőrzési	követőrendszer

•	Átfogó	minőségi	koncepció:	a	nyersanyag-feldolgozástól	kezdve	a	késztermék	előállításáig
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3.   lapostető rendszerek pVC lemezekkel

alKalMaZÁSI
 TERÜlETEK

MECHaNIKUS RÖGZÍTŐ 
RENDSZER

ÁGYaZOTT ÉS TETŐKERTI 
RENDSZEREK RaGaSZTOTT RENDSZER

Mapeplan M ■

Mapeplan Mf ■

Mapeplan B ■

Mapeplan af ■

Mapeplan	D	hordozóréteg	nélküli	lemez	részletképzésekhez
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Mapeplan  

Mapeplan �lc hátoldal

Ragasztó

Párazáró réteg

Forró levegős hegesztés

Elválasztó réteg

Hőszigetelés

Betonaljzat

Fémtető

Leterhelő réteg

Szűrő, védőréteg

Mechanikus rögzítés

JElMaGYaRÁZaT
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MECHaNIKUSaN RÖGZÍTETT RENDSZEREK

Pontrögzítéses	rendszer	az	átlapolások	alatt:	a	lemezek	rögzítése	az	átlapolások	mentén	rögzítő	szettel	történik,	így	alkal-

masak	általánosan	alkalmazott	szerkezetekhez	(pl.	fémtetők,	beton,	fa,	stb.).

VaSTaGSÁG

Mapeplan M 1,2 mm 1,5 mm 1,8 mm 2,0 mm
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Lágy	PVC	lemez		nagy	ellenállású	poliészter	szövet	hordozóréteggel.

Mechanikusan	rögzített	membrán	rendszerek	kültéri	tetőszerkezetekhez.

A	MAPEPLAN	M	egy	fázisban	történő	többrétegű	gyártási	folyamat	során	készül,	és	a	belső	hordozóréteg	beillesztéséhez	

nem	szükséges	előlaminálás.

A	felső	réteg	színe		világosszürke,	az	alsó	rétegé	sötétszürke	(további	színek	választhatók	opcionálisan).

A	Mapeplan	M	UV-álló	és	nagyszerűen	ellenáll	a	legkülönbözőbb	időjárási	viszontagságoknak.

(további	vastagságok	választhatók	opcionálisan)
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3.		Tetőfedő	szerkezetek	lágy	PvC-P	membránokhoz

a MapEplaN M TUlaJDONSÁGaI:

• Ellenáll az öregedési folyamatoknak

• alacsony hőmérsékleten is rugalmas

• lyukasztásálló

• Jégálló

• UV-álló

• Kiváló megmunkálhatóság és hegeszthetőség

• páraáteresztő

• Mérettartó

• Kiváló tűzzel szembeni viselkedés

1.     Átlapolás / forró levegős hegesztés
2. Mechanikus rögzítőrendszer
3. Mapeplan M, szigetelő lemez
4. Hőszigetelés (mechanikusan rögzített) *
5. párazáró réteg, pl. Mapeplan VB pE
6. aljzat

* elválasztó réteg beépítése (ha szükséges)
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Lágy	PVC-)	lemez		nagy	ellenállású	poliészter	szövet	hordozóréteggel,	filc	hátlappal	(300	gr/m2	szőtt-nemszőtt	
poliészter).

	Mechanikusan	rögzített,	felületvédelem	nélküli	rendszer.	Nem	kompatibilis	felületekre	is	felszerelhetők.	A	MAPEPLAN	
T	Mf	egy	fázisban	történő	többrétegű	gyártási	folyamat	során	készül,	és	a	belső	hordozóréteg	beillesztéséhez	nem	
szükséges	előlaminálás.
	A	felső	réteg	színe	szabvány	szerint	világosszürke,	az	alsó	rétegé	sötétszürke	(további	színek	választhatók	opcionálisan).	
A	Mapeplan	Mf	UV-	álló	és	rendkívül	ellenálló	a	különböző	környezeti	hatásokkal	szemben.

	
	

(további	vastagságok	választhatók	opcionálisan)

VaSTaGSÁG

Mapeplan Mf 1,2 mm 1,5 mm 1,8 mm 2,0 mm

MECHaNIKUSaN RÖGZÍTETT RENDSZEREK

Pontrögzítéses	 rendszer	 az	 átlapolások	 alatt:	 a	 lemezek	 rögzítése	 az	 átlapolások	 mentén	 rögzítő	 szettel	 történik,		

alkalmasak	általánosan	alkalmazott	szerkezetekhez	(pl.	fémtetők,	beton,	fa,	stb.).
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a MapEplaN MF TUlaJDONSÁGaI:

• Ellenáll az öregedési folyamatoknak 

• alacsony hőmérsékleten is rugalmas

• lyukasztásálló

• Jégálló

• UV-védelem

• Kiváló megmunkálhatóság és hegeszthetőség 

• páraáteresztő

• Mérettartó

• Kiváló tűzzel szembeni viselkedés

1.  Átlapolás / forró levegős hegesztés
2.  Mechanikus rögzítőrendszer
3.  Mapeplan Mf, szigetelő lemez
4.  Hőszigetelés (mechanikusan rögzített)
5.  párazáró réteg, pl. Mapeplan VB pE
6.  aljzat

3.  Tetőfedő szerkezetek lágy PVC-P membránokhoz
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Lágy	PVC	lemez		kiváló	mérettartó	üvegszövet	hordozóréteggel	Alkalmas	a	leterhelt	és	tetőkertes	rendszerekhez

A	MAPEPLAN	B	egy	fázisban	történő	többrétegű	gyártási	folyamat	során	készül,	és	a	belső	hordozóréteg	beillesztéséhez	
nem	szükséges	előlaminálás.
A	felső	réteg	színe	világosszürke,	az	alsó	rétegé	sötétszürke.
A	Mapeplan	B	UV-álló,	valamint	megfelelő	védelmet	nyújt	a	mikrobiológiai	támadások	ellen	és	áthatolhatatlan	a	gyöke-
rek	számára.

(további	vastagságok	választhatók	opcionálisan)

VaSTaGSÁG

Mapeplan B 1,2 mm 1,5 mm 1,8 mm 2,0 mm

lETERHElŐ RÉTEGGEl EllÁTOTT RENDSZEREK

Leterhelt	tetőszerkezetek:	a	lemez	leterhelése	kavicsággyal,	járólappal,	betonburkolattal	vagy	tetőkerttel	oldható	meg.

14

TETŐRENDSZEREK

MapEplaN pVC-p

quaderno PVC-HU-poly.indd   14 1/17/11   10:34 AM



a MapEplaN B TUlaJDONSÁGaI:

• Ellenáll az öregedési folyamatoknak

• Áthatolhatatlan a gyökerek számára

• Ellenáll a mikrobiológiai támadásoknak

• alacsony hőmérsékleten is rugalmas

• lyukasztásálló

• Kiváló megmunkálhatóság és hegeszthetőség 

• UV-védelem

• páraáteresztő

• Mérettartó

• Kiváló tűzzel szembeni viselkedés

1.  Átlapolás / forró levegős hegesztés
2.  Kavics
3.  Védőréteg
4.  Mapeplan B, szigetelő lemez
5.  Hőszigetelés *
6.  párazáró réteg, pl. Mapeplan VB pE
7.  aljzat

* elválasztó réteg beépítése (ha szükséges)

3.  Tetőfedő szerkezetek lágy PVC-P membránokhoz
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Lágy	PVC-	lemez		kiváló	mérettartó	üvegszövet	hordozóréteggel,	filc	hátoldallal	(300	gr/m2	szőtt-nemszőtt	poliészter).

	 A	 ragasztott	 rendszerek	 a	 megfelelő	 Mapei	 ragasztókkal	 alkalmasak	 leterhelő	 réteg	 nélküli	 rögzítésre.	 Nem	 kompatibilis	

felületekre	 is	 felszerelhetők.	 A	 MAPEPLAN	 Af	 egy	 fázisban	 történő	 többrétegű	 gyártási	 folyamat	 során	 készül,	 és	 a	 belső	

hordozóréteg	beillesztéséhez	nem	szükséges	előlaminálás.

A	felső	réteg	színe	világosszürke,	az	alsó	rétegé	sötétszürke	(további	színek	választhatók	opcionálisan).	A	Mapeplan	Af	UV-	álló	

és	rendkívül	ellenálló	a	különböző	környezeti	hatásokkal	szemben.

(további	vastagságok	választhatók	opcionálisan)

VaSTaGSÁG

Mapeplan af 1,2 mm 1,5 mm 1,8 mm 2,0 mm

RaGaSZTOTT RENDSZEREK

Kötött	rendszerek:	a	lemez	rögzítése	Mapeplan	ADS	100	ragasztóval	történik.
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1.  Átlapolás / forró levegős hegesztés
2.  Mapeplan aF filc hátlappal, szigetelő lemez
3.  Mapeplan aDS 100 ragasztó
4.  Ragasztott hőszigetelés
5.  Teljes felületen ragasztott párazáró réteg, pl. polyvap Sa ragasztó
6.  aljzat

3.  Tetőfedő szerkezetek lágy PVC-P membránokhoz

a MapEplaN aF TUlaJDONSÁGaI:

• Ellenáll az öregedési folyamatoknak 

• alacsony hőmérsékleten is rugalmas

• lyukasztásálló

• Jégálló

• UV-védelem

• Kiváló megmunkálhatóság és hegeszthetőség

• páraáteresztő

• Mérettartó

• Kiváló tűzzel szembeni viselkedés
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4.  Kiegészítők
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MapEplaN JÁRÓSÁV 

PVC-P	védő	lemez,	csúszásmentes	felülettel.

Struktúrált	felület.

A	Mapeplan	járósáv	UV-álló	és	rendkívül	ellenálló	a	környezeti	hatásokkal	szemben.

Szabványos	vastagság:	1,5	mm.

Szín:	Sötétszürke

MapEplaN D

Hordozóréteg	nélküli	lágy	PVC-P	lemez	részletképzésekhez.

A	Mapeplan	D	UV-álló	és	rendkívül	ellenálló	a	környezeti	hatásokkal	szemben.

Szabványos	vastagság:	1,5	mm.

Szín:	az	alsó	és	felső	réteg	egyaránt	világosszürke.

MapEplaN VB pE

Polietilén	párazáró	réteg.

pOlYDREN

Elválasztó	és	védőrétegek	szőtt	és	nemszőtt	poliészterből	ill.	polipropilénből.

a szállítási program tartalmazza a Mapeplan lapostető szigetelési munkák elvégzéséhez szükséges összes 

kiegészítőt.
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5. Műszaki rajzok

1.		Dilatációs	elem
2.		Átlapolás
3.		Forró	levegős	hegesztés
4.		Mapeplan
5.		Hőszigetelés	*
6.		Párazáró	réteg
7.		Aljzat
8.		Rugalmas	hőszigetelés

*	elválasztóréteg	beépítése	(ha	szükséges)

1.		Szegélyprofil
2.		Forró	levegős	hegesztés
3.		Mechanikus	rögzítés
4.		Mapeplan
5.		Hőszigetelés	*
6.		Párazáró	réteg
7.		Aljzat
8.		Támasz
9.		Mechanikus	rögzítés

*	elválasztóréteg	beépítése	(ha	szükséges)
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1.		Tömítés
2.		Lezáró	profil
3.		Átlapolás	/	forró	levegős	hegesztés
4.		Mapeplan
5.		Meglévő	vízszigetelő	réteg
6.		Aljzat
7.		Mechanikus	rögzítés

1.		Lombkosár
2.		Tetőösszefolyó
3.		Forró	levegős	hegesztés
4.		Mapeplan
5.		Hőszigetelés	*
6.		Párazáró	réteg
7.		Aljzat
8.		Mechanikus	rögzítés

*	elválasztóréteg	beépítése	(ha	szükséges)
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5

1.		Ereszcsatorna
2.		Mechanikus	rögzítés
3.		Forró	levegős	hegesztés
4.		Hőszigetelés	*
5.		Mapeplan
6.		Párazáró	réteg
7.		Támasz
8.		Mechanikus	rögzítés

*	 elválasztóréteg	 beépítése	 (ha	
szükséges)

1.		Szegélyprofil
2.		Forró	levegős	hegesztés
3.		Mapei	ragasztó
4.		Mapeplan
5.		Védő-	és	szűrőréteg
6.		Leterhelő	réteg
7.		Hőszigetelés	*
8.		Párazáró	réteg
9.		Támasz
10.		Mechanikus	rögzítés
	

*	 elválasztóréteg	 beépítése	 (ha	
szükséges)
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1.		Szegélyprofil
2.		Tömítés
3.		Lezáró	profil
4.		Forró	levegős	hegesztés
5.		Mapeplan
6.		Tetőkert	talaja
7.		Védő-	és	szűrőréteg
8.		Hőszigetelés	*
9.		Párazáró	réteg
10.		Aljzat
11.		Mechanikus	rögzítés

*	elválasztóréteg	beépítése	(ha	szükséges)

1.		Tömítés
2.		Lezáró	profil
3.		Mapei	ragasztó
4.		Forró	levegős	hegesztés
5.		Mapeplan
6.		Védő-	és	szűrőréteg
7.		Kavicságy
8.		Szegélykő
9.		Tetőkert	talaja
10.		Párazáró	réteg
11.		Aljzat
12.		Mechanikus	rögzítés

5.  Műszaki rajzok
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Műszaki Füzet
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MapEI Kft.
2040	Budaörs,	Sport	u.	2.,	

Tel.:	23	501	670,		fax:	23	501	666,	
www.mapei.hu,	mapei@mapei.hu

www.mapei.hu
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