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Fix vagy belül önbeálló fejrész,
egyetlen lábon.

A Perfect Ring behelyezése  
esetén a láb fix.

A Perfect Ring nélkül  
a láb önbeálló.

Az emelt álpadlórendszerhez újonnan kifejlesztett Profilpas – PP Level Duo lábak segítségével Önnek 
lehetősége nyílik arra, hogy már a telepítés során kiválaszthassa, a fejrész fix vagy önbeálló kivitelű legyen-e.  

Mindezt a speciális Perfect Ring átalakítógyűrű teszi lehetővé. Ha ezt az átalakítót behelyezi a fejrész és 
a csavar közé, a láb fixszé válik. Ha viszont a felszín dőlésszögét (legfeljebb 6%-ig) kompenzálni kell, akkor 
elegendő, ha kihagyja a gyűrűt, és a rendszer máris önbeállóvá válik. 

A könnyebb telepítés mellett a PP Level Duo segítségével így nincs szükség külön raktárkészletre fix  
és önbeálló kivitelű fejrésszel ellátott lábakból.  

Az átalakítógyűrűt a láb mellé csomagolva mellékeljük.

TÖRV. 
VÉDVE
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Fejrész beépített zajvédő gumival

Csavar

Perfect Ring átalakító

A

Elővágott fülek 2 és 4 mm-es fugákhoz
B

C

A Perfect Ring helye
D

E

Talp
F

Furatok és csatornák a víz kifolyásához
G

gyors telepítés
A láb alig 5 másodperc alatt összeszerelhető.

felülről állítható magasság
A magasság a beállítókulcs segítségével felülről állítható.

széles mozgástartomány
Széles mozgástartományban állítható lábak – nincs szükség toldóelemre.

nem sérül a vízszigetelő réteg
A tömör, tompa talp miatt az álpadló alatti, terhelésnek kitett membrán kisebb eséllyel vágódik át.

hangszigetelés
A fejrészben beépített zajgátló gumi található.

nincs pangó víz
A kifolyófuratok és csatornák rendszere megakadályozza a víz pangását a láb minden részében.

tömör talp
Tömör, 340 cm2-es talp a jobb súlyelosztásért.

pontos beállítás
A dőlésszög pontosan beállítható, így garantált a tökéletesen sík felület.

fülek 2 és 4 mm-es fugákhoz
Elővágott 2 és 4 mm-es fugafülek a könnyű eltávolíthatóságért.

környezetbarát
A teljes láb újrahasznosítható műanyagból készül.
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Nagyobb magasságokhoz 
elegendő egy vagy több 
további P1/80 toldóelemet 
beiktatni.

Ötféle láb 
minden magassághoz.

min. 150
max. 280
130 mm-es család

min. 60
max. 105
45 mm-es család

 

min. 239
max. 320
81 mm-es család
1 toldóelem (80 mm) min. 94

max. 169
75 mm-es család

min. 37
max. 61
24 mm-es családmin. 25 

max. 37
12 mm-es család

gyors  
telepítés

könnyű  
telepítés

25 és 280 mm közötti 
magasságokhoz  
nem szükséges 

toldóelem

Pozitívumok  
a tökéletes  
szerelésért

PP Level Duo 
25/37

PP Level Duo 
37/61

PP Level Duo 
60/105

PP Level Duo 
94/169

PP Level Duo 
150/280

PP Level Duo 
239/320
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Az alumínium padlógerenda-rendszer tökéletes megoldást kínál egyforma és eltérő méretű kerámialapok 
beépítéséhez. A rendszernek köszönhetően a beépítés mindig precíz, egyidejűleg garantált a nagyfokú 
stabilitás és ellenálló-képesség is.

A Profilpas kettős padlógerenda-rendszer két natúr alumíniumból készült padlógerendát tartalmaz, 
amelyeket egy speciális fejrészhez rögzítve sínrendszer jön létre a távtartó elhelyezéséhez. A távtartó 
eltávolítható füleinek köszönhetően garantálja a lapok helyes pozícióját, 4 mm-es fugával. 

A lapok és az alumínium padlógerendák közötti közvetlen érintkezés megakadályozása érdekében zajvédő 
gumiból álló ragasztószalagot lehet ragasztani a padlógerenda teljes hosszára, ill. annak csak bizonyos 
részeire. A rendszer kerámia- és márványlapok lerakásához is használható.

Kettős padlógerenda-szerelő rendszer.

TÖRV. 
VÉDVE
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a kettős padlógerenda-
rendszer nem látható  
a fugából.

a kettős padlógerenda-
rendszer megakadályozza a 
víz pangását, valamint a por 
és más szennyező anyagok 
felgyülemlését. 

a két padlógerenda közötti 
hézagnak köszönhetően a speciális 
kulccsal be lehet állítani a láb 
magasságát.
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Speciális fej tetszőleges padlógerendákhoz és deszkapadlókhoz. A szükséges magasságtól 
függően a PP Level Duo család bármelyik talprészével használható, a Perfect Ring átalakítónak 
köszönhetően pedig fix és önbeálló kivitel is választható.

PP Level Duo deszkapadlóhoz való fejjel.
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Telepítési tartozékok.

A beállítókulcs segítségével minden PP Level Duo láb magassága állítható felülről. A kulccsal a 
legkisebb tökéletlenségek is korrigálhatók, valamint nagyobb dőlésszögek is kiegyenlíthetők.  
Így az eredmény mindig tökéletes lesz.

Teljes körű rendszer, mellyel a kültéri emelt álpadlókban tökéletes lépcsők és felszállók hozhatók 
létre. A PCC/01 és PCC/02 kapcsokat a fejrészre, valamint a talp alá kell felszerelni a szélen, ill. a 
sarkokban található lábak esetén: a járólapot a két kapocs közé kell elhelyezni, így tökéletes lépcső 
jön létre. Ugyanez az eredmény érhető el a PCC/03 segítségével is: ezt a kapcsot a függőleges falak 
közelében végzett telepítésnél kell alkalmazni arra, hogy a távolság mindig azonos legyen a fal és  
a lapok között.

Beállítókulcs Rozsdamentesacél-kapcsok

szélső kapcsok

fali kapcsok

sarokkapcsok



GYORS TELEPÍTÉS
A gyors telepítésnek köszönhetően idő és pénz 
takarítható meg.

HŐSZIGETELÉS
A padló és a vízszigetelő réteg közötti hézag 
megkönnyíti a levegő keringését, így a szigetelő 
membrán élettartama hosszabb lehet.

KIFOLYHAT A VÍZ
A lapok közötti fugák biztosítják a víz gyors, 
természetes elfolyását.

OLCSÓ
Felújításnál nincs szükség bontásra és simításra.

KISEBB A PADLÓ SÚLYA 
A simított betonaljzat hiánya miatt a padló 
könnyebb, mint a hagyományos, ragasztott 
padlók.

A padló kitűnően képes 
felvenni a tágulási és egyéb 
szerkezeti elmozdulásokat, 
mivel a lábak elválasztják 

egymástól a járólapokat és 
az alapfelületet.

A padló és a vízszigetelő 
réteg közötti hézag lehetővé 

teszi a csövek és egyéb 
rendszerek elvezetését  
és könnyű ellenőrzését.

A vízszigetelő réteget 
könnyű ellenőrizni, nem kell 
hozzá eltávolítani a padlót.

Miért válassza az emelt álpadlót?

Meglevő padlóra, bontás nélkül.
Bármilyen vízszigetelő rétegre: 

bitumenes, szintetikus és  
folyékony vízszigetelésre is. 

Cementalapzatra. 
Stabilizált kavicsra.

Kerámia járólapok.
Natúr kövek.

Márvány, gránit.
Előregyártott betonlapok.
Deszkapadló, hajópadló.

Hová telepíthető Kompatibilis anyagok

Teraszok.
Medencék környezete.

Járdák burkolt felületeken.
Járdák tetőkertekben, városi terekben 

és hagyományos kertekben.

Alkalmazási területek
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Telepítési rajzok.

Méret: 20x120 cm 

Méret: 60x60 cm 

Méret: 40x80 cm Méret: 90x90 cm 

Méret: 30x60 cm Méret: 60x90 cm 

Méret: 40x120 cm Méret: 20x120 cm
padlógerendákkal

Méret: 30x120 cm Méret: 60x120 cm 

Méret: 45x90 cm 

Méret: 30x120 cm 
padlógerendákkal

Méret: 80x80 cm 

Méret: 50x50 cm Méret: 40X120 cm 
padlógerendákkal

Méret: 40X120 cm
padlógerendákkal

Méret: 40x40 cm 



25/37/4

PPL/TD

CR/N

PCC/02

PPL/D4

PPL/TA

PCC/01

PCC/03

PPL/T

25/37/B

60/105/B

150/280/B

37/61/B

94/169/B

239/320/B

94/169/4

PPL/GR

PPL/T437/61/4

150/280/4 239/320/4

60/105/4

PPL/T2

PP LEVEL DUO 4 mm-es fugafülekkel
12 mm mag. 

CIKKSZ. megnevezés kiszerelés

25/37/4 fejrész + csavar + talprész – 25 és 37 mm között  
állítható mag. 19360 25 db

37/61/4 fejrész + csavar + talprész – 37 és 61 mm között  
állítható mag. 19361 25 db

60/105/4 fejrész + csavar + talprész – 60 és 105 mm között  
állítható mag. 19362 25 db

94/169/4 fejrész + csavar + talprész – 94 és 169 mm között  
állítható mag. 19363 25 db

150/280/4 fejrész + csavar + talprész – 150 és 280 mm között 
állítható mag. 19364 25 db

239/320/4 fejrész + csavar + talprész – 239 és 320 mm között 
állítható mag. 19365 25 db

nincs részcsomagolás

ÁLLÍTHATÓ TALPRÉSZEK

CIKKSZ. megnevezés kiszerelés

25/37/B talprész + csavar – 25 és 37 mm között állítható mag. 19390 25 db

37/61/B talprész + csavar – 37 és 61 mm között állítható mag. 19391 25 db

60/105/B talprész + csavar – 60 és 105 mm között állítható mag. 19392 25 db

94/169/B talprész + csavar – 94 és 169 mm között állítható mag. 19393 25 db

150/280/B talprész + csavar – 150 és 280 mm között állítható mag. 19394 25 db

239/320/B talprész + csavar – 239 és 320 mm között állítható mag. 19395 25 db

nincs részcsomagolás

PP LEVEL DUO kettős padlógerenda-rendszer
CIKKSZ. megnevezés kiszerelés

PPL/TA fejrész alumínium padlógerendákhoz 19396 25 db

PPL/T alumínium padlógerenda, 2000 mm hossz. 19397 10 db

PPL/D4 4 mm-es távtartó alumínium padlógerendákhoz 19398 250 db

PPL/GM zajgátló gumi, 20x2 mm - 10 méteres tekercs 19372

PPL/GR csatlakozás padlógerendákhoz 19373

nincs részcsomagolás
Az alumínium padlógerendákat páronként kell telepíteni.

FEJRÉSZ 4 mm-es fugákhoz

CIKKSZ. megnevezés kiszerelés

PPL/T4 fejrész 4 mm-es fugákhoz 19371 25 db

nincs részcsomagolás

TARTOZÉKOK

CIKKSZ. megnevezés kiszerelés

P1/80 toldóelem, 80 mm mag. 19380 25 db

CR/N beállítókulcs 19381 25 db

PCC/01 szélső kapocs (talprész + fejrész) 19382 30 db

PCC/02 sarokkapocs (talprész + fejrész) 19383 4 db

PCC/03 fali kapocs 19384 4 db

FEJRÉSZ 2 mm-es fugákhoz

CIKKSZ. megnevezés kiszerelés

PPL/T2 fejrész 2 mm-es padlógerendákhoz 19370 25 db

nincs részcsomagolás

FEJRÉSZ DESZKAPADLÓHOZ

CIKKSZ. megnevezés kiszerelés

PPL/TD fejrész deszkapadlóhoz 19399 25 db

nincs részcsomagolás
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