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SZEMBEN ELLENALLG

e Nagy nyulas

e UV sugarzasnak ellenall

e Pangd viznek ellenall

e Kivalo rugalmassag és repedésathidalé képesség

e Tokéletesen tapad az aljzatokhoz

e SRI (Fényvisszaverési index) 103

e Oldészermentes és alacsony illékony szervesanyag
kibocsatasu

e CE-jeles termék dsszhangban az MSZ EN 1504-2
szabvannyal

Megndvelt energiahatékonysag

A nagy fényvisszaverd képességli (HR) fehér valtozat csokkenti
a tetd feliileti homérsékletét. Ez segit nvelni az épiiletek
energiahatékonysagat és csokkenteni a hésziget effektust.

A HR véltozat SRI értéke segit elérni a “Hsziget csokkentés” kreditet
a LEED V4 eljaras SS (fenttarthat6 létesitmények) kategdriaban.
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@ Miiszaki kiadvanyok
A letdltések menuUpont alatt kilénbdz6 hasznos
mUszaki kiadvanyok talélhatéak.

Mapei Kift.

2040 Budadrs, Sport u. 2.

Levelezési cim: 2040 Budadrs, Pf. 6.
Telefon: +36 23/501-670, +36 23/501-667
Fax: +36 23/501-666

www.mapet.hu u “

mapei@mapei.hu /mapeihungary




Aquaflexi ey

RoofyPremium

A vizszigetelés
evolucioja

iy

MADEI ~7a

..................................

M elsbre végleges épitési megoldbisor ‘\'ll



ok

Aquaflex Roof Premium

Innovativ vizesbazisu poliuretan

technoldgia.

Felhasznalasra kész, VOG-mentes, azonnal jarhato és pango
viznek ellenall: az (j vizszigetel6 bevonat.

Az Aquaflex Roof Premium egy innovativ, folyos konzisztenciajt,
konnyen felhordhatd termék, lehetdvé teszi nagy feliiletek gyors
bevonasét kivalo eredménnyel és teljesitmény-jellemzékkel, igy stabil
marad az évek soran.

Tokéletesen tapad az aljzatokra, ezért garantélja a szerkezetek teljes
vizszigetelését.

Elérhetd szinek*

HR Fehér Vilagossziirke -1 CIGHAT] G

*A szinmintdk csak tdjékoztato jellegliek és a nyomtatds miatt vdltozhatnak..

Csomagolas
5 és 20 kg-os vodrok.



Felhasznalasi teriilet
Uj és régi, egyszer(i vagy dsszetettebb alakzatu tetdkon (teraszok,
balkonok, jardak és jarhato feliiletek altalaban).

Feliiletek, amelyekre alkalmazhato
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Cementkotésii aljzatok Hidegburkolattal ellatott feliiletek

Fém aljzatok Bitumenes lemezek

Kompatibilis rendszerelemek

e Mapeband termékcsalad e Mapetex 50
¢ Drain termékcsalad

A termék kiaddssaga

Bedolgozas tipusa Anyagsziikséglet

Védd bevonat vagy fényvisszaveré bevonat

- 2
a meglévé bitumenes lemezre: kiy. 0.9 -1 kg/m

Vizszigetel6 bevonat

- 2
(0,8 - 1 mm szaraz rétegvastagsag): kb.1.5 - 2 kg/m




Aquaflex Roof Premium bedolgozasa
A terméket hosszii szdrii hengerrel, ecsettel vagy szorassal
hordja fel.

Az aljzat alapozésa

Els6 réteg felhordasa

Masodik réteg felhordasa



