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MAPEI MINŐSÉG 
KÉMIAI  
DÜBELEK
A Mapei az építőiparban és kivitelezési 
területen szerzett tapasztalatait a vegyi 
rögzítések ágazatában számos terméknél 
alkalmazta, amelyeket egyszerűen lehet 
kiválasztani és alkalmazni. Olyan magas 
szintű tartással és megbízhatósággal 
rendelkeznek, hogy jobb választási lehetőség 
a mechanikus rögzítési rendszerekhez 
képest.  
A Mapefix termékcsalád kínálatával a 
Mapei ismét felhívja a figyelmet arra, hogy 
csak a legjobb minőségű termékeket állítja 
elő eredményeik teljes megbízhatóságával; 
biztonságos, sokoldalú, hatékony megoldás 
az Ön rögzítési igényeire mind a tervezés 
szakaszában, mind a helyszínen.

Rispetto ai tradizionali sistemi meccanici, la linea 
Mapefix esalta e specializza i vantaggi del fissaggio 
chimico sia dal punto di vista tecnico, sia nella 
gestione operativa del cantiere. Con il fissaggio 
chimico si ottiene infatti un’area di forza più estesa 
ed emogenea rispetto a quanto non avvenga con i 
sistemi meccanici, determinando livelli di tenuta ed 
affidabilità più elevati; inoltre preferire il fissaggio 
chimico significa più praticità e ordine nel lavoro, 
con meno elementi meccanici da gestire sia in fase 
applicativa sia a magazzino.

MAXIMÁLIS 
TARTÁS

MINDEN TÍPUSÚ 
ALJZATHOZ



ELŐNYÖK A TELJES 
TERMÉKVÁLASZTÉKRA  
Az építőiparban használt mechanikus rögzítő rendszerek általában 
egy hengeres test belsejében levő menetes alkaltrészből állnak 
mozgó részekkel. A menetes rész elfordításakor a hengeres 
test mozgó részei kitágulnak, és a keletkező súrlódás révén 
megakadályozza a rögzítőelem megcsúszását. Az aljzat terhelései 
ezért lokalizáltak és szabálytalanok. 
A kémiai dübelek ezzel szemben lehetővé teszik a terhelések 
egyenletesebb elosztását a furat falának teljes felületén, ami azt 
jelenti, hogy az egyes rögzítések közötti távolság, az egyes furatok 
mélysége és a rögzítések szélektől való távolsága egyaránt csökken, 
amely rendkívül előnyös az évek során a javított teljesítmény és 
megbízhatóság szempontjából.
Továbbá mivel a vegyi dübelek kompatibilisek bármely típusú 
aljzattal és alkalmazott fúrási módszerrel, egyszerűsítik a kivitelezés 
logisztikáját.   

MINDEN TÍPUSÚ 
TERHELÉSRE

EGYENETLEN 
PONTSZERŰ TERHELÉS

EGYENLETES TERHELÉS
ELOSZTÁS

MECHANIKAI RÖGZÍTŐKVEGYI DÜBELEK
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Mapefix  
PE Wall

Mapefix 
PolyBond

Mapefix  
PE SF

Mapefix 
VinyBond
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OP7: non cracked concrete

 FALAZAT 
OP7: non cracked concrete

 NEM REPEDEZETT BETON 

OP7: non cracked concrete

 FALAZAT 
 NEM REPEDEZETT BETON 

OP7: non cracked concrete

 NEM REPEDEZETT BETON 
  REPEDEZETT BETON
 MELLÉBETONOZÁS
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 M8-M12  M8-M24  M8-M16 
 M8-M24 

 M8-M30, Ø8-Ø32
 M8-M30, Ø8-Ø32

 Ø8-Ø32
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  -40/+50°C   -40/+80°C   -40/+80°C   -40/+120°C

TŰ
ZÁ

LL
ÓS

ÁG
LE

ED
 P

ON
TO

K



IDEÁLIS 
MEGOLDÁS  
AZ ÖN 
RÖGZÍTÉSI 
IGÉNYEIRE

A Mapefix termékcsalád mindig a legjobb megoldást 
nyújtja az Ön rögzítési feladataira: a könnyű terhelésektől 
a legigényesebb szerkezeti követelményekig.
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400 ml

MAX 

2,93 kN
M12

OLDÓSZERMENTES POLIÉSZTER GYANTA

Mapefix PE Wall

Ideális tégla, kő, vegyes falazatba rögzítéshez,  
tömör és üreges falazóelemekbe

KÖNNYŰ TERHELÉSEK 
FALAZATOKBAN

POLIÉSZTER GYANTA

Mapefix PolyBond

Ideális nem repedezett betonba rögzítéshez,  
akár nedves furatokba

NEHÉZ TERHELÉSEK 
BETONBA

300 ml 420 ml

OP7: non cracked concrete

M8-M24
European Technical Approval
ETAG 029

M8-M12

MAX 

84,3 kN
M24

ÚJ
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OLDÓSZERMENTES POLIÉSZTERGYANTA

Mapefix PE SF

Ideális nem repedezett falazatba rögzítéshez,  
akár nedves furatokba 

NEHÉZ TERHELÉSEK
BETONBA ÉS FALAZATBA

OLDÓSZERMENTES VINILÉSZTER GYANTA

Mapefix VinyBond

Ideális repedezett vagy nem repedezett betonba 
rögzítéshez, mellébetonozásnál kitüskézéshez,  

akár nedves furatokba 

SZERKEZETI TERHELÉSEK
BETONBA ÉS FALAZATBA

84,3 kN
M24

MAX 

420 ml300 ml 300 ml 420 ml

European Technical Approval
ETAG 029

M8-M16
OP7: non cracked concrete

M8-M24

Rebar: post installed rebar

Ø8-Ø32
M12-M24 ZA

OP7: non cracked concrete

M8-M30
Ø8-Ø32

OP1: cracked and non cracked 
concrete

M8-M30
Ø8-Ø32

MAX 

133,8 kN
M30
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OLDÓSZERMENTES VINILÉSZTER GYANTA

Mapefix VE SF

Ideális repedezett vagy nem repedezett betonba 
rögzítéshez, mellébetonozásnál kitüskézéshez, 
szeizmikus területeken, akár nedves furatokba

SZERKEZETI TERHELÉSEK
BÁRMELY TÍPUSÚ ANYAGBA 

URETÁN-METAKRILÁT HIBRID GYANTA

Mapefix UM-H

Ideális repedezett vagy nem repedezett betonba 
rögzítéshez, mellébetonozásnál kitüskézéshez, 

szeizmikus területeken, (C1 és C2 osztály), akár nedves 
furatokba, még magas hőmérséklet esetén is tapad

SZERKEZETI TERHELÉSEK
BÁRMELY TÍPUSÚ ANYAGBA 

MAX

133,8 kN
M30
Ø 32

420 ml300 ml 825 ml

C1: Seismic performance

M8-M30
Ø8-Ø32

Rebar: post installed rebar

Ø8-Ø32
M12-M24 ZA

OP7: non cracked concrete

M8-M30
Ø8-Ø32

OP1: cracked and non cracked 
concrete

M8-M30
Ø8-Ø32

C2: Seismic performance

M12-M24

C1: Seismic performance

M8-M30
Ø8-Ø32

Rebar: post installed rebar

Ø8-Ø32
M6-M20 IG

OP7: non cracked concrete

M8-M30
Ø8-Ø32

OP1: cracked and non cracked 
concrete

M8-M30
Ø8-Ø32

420 ml

MAX 

103,9 kN
M30
Ø 32
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OLDÓSZERMENTES EPOXI GYANTA

Mapefix EP 

Ideális repedezett vagy nem repedezett betonba 
rögzítéshez, mellébetonozásnál kitüskézéshez, 

szeizmikus területeken, (C1 és C2 osztály),
sima vagy érdes és nedves furatokba 

SZERKEZETI TERHELÉSEK
BÁRMELY TÍPUSÚ ANYAGBA 

OLDÓSZERMENTES EPOXI GYANTA

Mapefix EP 470 Seismic

Ideális repedezett vagy nem repedezett betonba 
rögzítéshez, mellébetonozásnál kitüskézéshez, 

szeizmikus területeken, (C1 és C2 osztály),
akár nedves furatokba

SZERKEZETI TERHELÉSEK
BÁRMELY TÍPUSÚ ANYAGBA 

MAX

176,0 kN
Ø 40

585 ml385 ml

MAX

220,5 kN
M30

470 ml

C2: Seismic performance

M12-M16

C1: Seismic performance

M12-M30
Ø12-Ø32

Coredrill: core drilled hole

M10-M24
Ø10-Ø25

Rebar: post installed rebar

Ø8-Ø40

OP7: non cracked concrete

M8-M30
Ø8-Ø32

OP1: cracked and non cracked 
concrete

M12-M30
Ø12-Ø32

C2: Seismic performance

M16-M24
Rebar: post installed rebar

Ø8-Ø32

OP7: non cracked concrete

M8-M30

OP1: cracked and non cracked 
concrete

M16-M24
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Mapefix  
VE SF

Mapefix  
UM-H

Mapefix  
EP 

Mapefix  
EP Seismic

  

           

OP7: non cracked concrete

 NEM REPEDEZETT BETON  
 REPEDEZETT BETON  
 MELLÉBETONOZÁS

  FÖLDRENGÉSES TERÜLETEK  

OP7: non cracked concrete

 NEM REPEDEZETT BETON 
 REPEDEZETT BETON  
 MELLÉBETONOZÁS

  FÖLDRENGÉSES TERÜLETEK  

OP7: non cracked concrete

 NEM REPEDEZETT BETON 
 REPEDEZETT BETON  
 MELLÉBETONOZÁS
 REPEDEZETT FURAT

  FÖLDRENGÉSES TERÜLETEK  

OP7: non cracked concrete

 NEM REPEDEZETT BETON  
 REPEDEZETT BETON  
 MELLÉBETONOZÁS

  FÖLDRENGÉSES TERÜLETEK  

 M8-M30, Ø8-Ø32 
 M8-M30, Ø8-Ø32 

 Ø8-Ø32, M12-M24 ZA 
 C1: M8-M30, Ø8-Ø32

 M8-M30, Ø8-Ø32 
 M8-M30, Ø8-Ø32 

 Ø8-Ø32, M6-M20 IG
 C1: M8-M30, Ø8-Ø32

 C2: M12-M24

 M8-M30, Ø8-Ø32 
 M12-M30, Ø12-Ø32 

 Ø8- Ø40 
 M10-M24, Ø10-Ø25 

 C1: M12-M30, Ø12-Ø32
 C2: M12-M16

 M8-M30 
 M12-M24 
 Ø8- Ø32 

 C1-C2: M16-M24

NYOMOTT TERÜLET	 HÚZOTT TERÜLET NYOMOTT TERÜLET	 HÚZOTT TERÜLET NYOMOTT TERÜLET	 HÚZOTT TERÜLET NYOMOTT TERÜLET	 HÚZOTT TERÜLET

  -10/+35°C   0/+40°C   +5/+40°C   +5/+40°C

  15’/24 h   30’/5 h   4 h/50 h   12 h/54 h

  -40/+120°C   -40/+160°C   -40/+72°C   -40/+80°C



Rispetto ai tradizionali sistemi meccanici, la linea 
Mapefix esalta e specializza i vantaggi del fissaggio 
chimico sia dal punto di vista tecnico, sia nella 
gestione operativa del cantiere. Con il fissaggio 
chimico si ottiene infatti un’area di forza più estesa 
ed emogenea rispetto a quanto non avvenga con i 
sistemi meccanici, determinando livelli di tenuta ed 
affidabilità più elevati; inoltre preferire il fissaggio 
chimico significa più praticità e ordine nel lavoro, 
con meno elementi meccanici da gestire sia in fase 
applicativa sia a magazzino.

AZ EOTA SZERINT 
MINŐSÍTETT TERMÉKEK   
STATIKUS ÉS DINAMIKUS 
TERHELÉSEKRE
Az Eurocode szabványok követelményeinek való 
megfelelés mellett az EOTA (Európai Műszaki Értékelés 
Szervezete) által kiadott műszaki jelentések, amelyek 
a rögzítési ágazatban a legszigorúbb irányelvekkel 
rendelkeznek (ETAG 001, TR029, TR023 és ETAG 029), 
tanúskodnak a Mapefix termékcsalád termékeinek 
kiemelkedő megbízhatósága mellett.
Az EOTA által használt vegyi dübelek paraméterei nem 
csak a statikus terheléseket veszik figyelembe, hanem a 
dinamikus terheléseket is, különös tekintettel a szeizmikus 
tevékenység által generált terhelésekre (ETAG 001 és TR 45).

A MAPEFIX TELJES SZEZISZMIKUS 
BIZTONSÁGOT KÍNÁL
2008-tól Olaszország „szeizmikus” 
terület; 2013 óta az EOTA a speciális 
Euronorm ETAG 001 - TR 45 révén 
számítási protokollt és vizsgálati 
módszereket határoz meg a szeizmikus 
területek horgonyainak tervezéséhez. 
A Mapefix termékcsalád termékei 
lehetővé teszik a legmegfelelőbb 
megoldás kiválasztását az adott terület 
szeizmikus kockázatának, az épület 
jellemzőinek, valamint a rögzítés és a 
terhelések típusának megfelelően.

C1 szeizmikus besorolás: Mapefix VE SF, Mapefix UM-H, Mapefix EP, Mapefix EP 470 Seismic
C2 szeizmikus osztályozás: Mapefix UM-H, Mapefix EP, Mapefix EP 470 Seismic

Épületek osztályozása a stratégiai fontosság szerint

középület
magánépület

lakóépület kereskedelmi épület ipari és gyártó létesítmény

kórházak IV. kat. magánlakások II. kat. szállodák III. kat. erőművek III-IV. kat.

kormányépületek IV. kat. apartmanok II. kat. bevásárló- 
központok III. kat.

a környezetre nagy 
hatást gyakorló 
tevékenységek

III-IV. kat.

sürgősségi ellátás IV. kat. vidéki birtok I. kat. irodák III. kat. petrolkémiai III. kat.

repülőterek IV. kat.

a környezetre 
alacsony 

hatást gyakorló 
tevékenységek

II. kat.

iskolák III. kat. I. kat.

infrastruktúra II-IV. kat.

vegyi dübelek szeizmikus tanúsítása

talajterhelések a szeizmikus tevé-
kenység intenzitása

nem szerkezeti rögzítések szerkezeti rögzítések

I. kat. épületek I. és II. kat. épületek IV. kat épületek I. kat. épületek II., III. és IV. kat. épületek

< 0,05 g alacsony

NEM

NEM NEM

NEM

NEM

0,05-0,1 g közepes C1
C2 C2

> 0,1 g magas C2
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A technikusok és tervezők számára 
elérhető egy támogató eszköz, amely 
letölthető a www.mapei.com webol-
dalunkról: Mapefix Software Design. 
A jelenlegi európai szabványoknak 
megfelelően kifejlesztett speciális  
műszaki szoftvercsomag segít ki-
számítani a kihorgonyzás megfelelő  
méreteit a Mapefix termékcsalád 
gyantáinak használatával. Továbbá 
a Mapei Műszaki osztálya személyre 
szabott műszaki tanácsadási szolgál-
tatást nyújt a tervezők és kivitelezők 
részére a rögzítési feladatok megoldá-
sához.

TÁMOGATÁS 
ÉS ESZKÖZÖK  
TERVEZŐKNEK ÉS 
KIVITELEZŐKNEK  

Annak érdekében, hogy a rögzítési 
műveletek még egyszerűbbek, gyorsabbak 
és biztonságosabbak legyenek, a Mapei 
speciális kiegészítők sorozatát fejlesztette 
ki: eszközöket, műszereket és kiegészítő 
anyagokat. 
Használatuk segít optimalizálni a 
bedolgozási folyamatot és megelőzni a 
termékveszteséget még a legnagyobb 
igényeket támasztó helyzetekben és 
kivitelezési körülmények között is.

KIHORGONYZÁS
KIEGÉSZÍTŐK  
A PRAKTIKUSABB 
MŰVELETEKÉRT

+

+

Technicians and designers can now 
count on a tool that can be downloaded 
from our website www.mapei.com: 
Mapefix Software Design. 
A specific technical software package 
developed in compliance with current 
European standards to help calculate 
the correct dimensions of an anchor 
using resins form the Mapefix range. 
Furthermore, Mapei Technical Services 
Department provides a personalised 
technical consultancy service to assist 
designers and contractors and meet 
their specific anchoring needs.

SUPPORT  
AND TOOLS  
FOR DESIGNERS 
AND 
CONTRACTORS 

To help make anchoring operations 
even simpler, quicker and safer, Mapei 
has developed a series of specific 
accessory items: tools, instruments and 
complementary materials. 
Their use helps optimise application 
procedures and prevents wasting 
products, even in the most demanding 
situations and site conditions.

ANCHORING
ACCESSORIES 
FOR MORE 
PRACTICAL 
OPERATIONS

+

+

+

+



MAPEI KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Tel.: +36 23 501 670
Fax: +36 23 501 666
www.mapei.hu
mapei@mapei.hu
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EVERYTHING’S OK ,
WITH MAPEI


