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MAPEI HABARCSOK
BETONJAVÍTÁSHOZ
BETONJAVÍTÁS ZSUGORODÁSKOMPENZÁLT 
HABARCCSAL ÉS MIKROBETONNAL
Mapegrout Tissotropico: Zsugorodáskompenzált, szálerősített habarcs 
beton javításához. MSZ EN 1504-3 szerinti R4 osztályú.

Mapegrout T40: Közepes szilárdságú (40 MPa), állékony habarcs beton 
javításához. MSZ EN 1504-3 szerinti R3 osztályú.

Mapegrout T60: Szulfátálló, állékony, szálerősített habarcs beton javításához. 
MSZ EN 1504-3 szerinti R4 osztályú.

Mapegrout FMR: Zsugorodáskompenzált, szulfátálló, rugalmas fémötvözettel 
szálerősített habarcs, mely különösen alkalmas nagyobb duktilitást igénylő 
beton szerkezetek javításához. MSZ EN 1504-3 szerinti R4 osztályú.

Mapegrout FMR-PP: Zsugorodáskompenzált, szulfátálló, felkeményedő 
tulajdonságú, szerkezeti polimer szálakkal erősített habarcs, mely különösen 
alkalmas nagyobb duktilitást igénylő beton szerkezetek javításához. MSZ EN 
1504-3 szerinti R4 osztályú.

Mapegrout Easy Flow: Egykomponensű, zsugorodáskompenzált, szulfátálló, 
állékony, szálerősített habarcs, mely különösen alkalmas betonszerkezetek 
vakológéppel történő javítására. MSZ EN 1504-3 szerinti R4 osztályú.

Mapegrout Easy Flow GF: Egykomponensű, zsugorodáskompenzált, 
szulfátálló, állékony, szervetlen szálakkal erősített habarcs, mely különösen 
alkalmas nagyobb duktilitást igénylő beton szerkezetek javításához. MSZ EN 
1504-3 szerinti R4 osztályú.

Mapegrout BM: Kétkomponensű, alacsony rugalmassági modulusú, 
cementkötésű habarcs beton javításához. MSZ EN 1504-3 szerinti R4 osztályú.

Mapegrout Rapido: Zsugorodáskompenzált, gyorskötő és gyorsszilárdulású, 
szálerősített habarcs beton javításához. MSZ EN 1504-3 szerinti R3 osztályú.

Planitop 400: Gyorskötő, zsugorodáskompenzált, állékony habarcs betonfelület 
1-40 mm közötti egyrétegű helyreállításához. MSZ EN 1504-3 szerinti R3 osztályú.

Mapegrout LM2K: Kétkomponensű, alacsony rugalmassági modulusú, 
állékony, szálerősített cementkötésű habarcs hozzáadott szerves korróziógátlóval 
a beton 3-20 mm közötti egyrétegű helyreállításához. MSZ EN 1504-3 szerinti R3 
osztályú.

Mapegrout 430: Finomszemcséjű, normál kötésidejű, állékony, szálerősített 
habarcs beton javításához. MSZ EN 1504-3 szerinti R3 osztályú.

Mapegrout Betontech HPC: Önthető, zsugorodáskompenzált, 
cementkötésű, polimer szálakkal erősített, felkeményedő jellemzőkkel bíró 
habarcs, mely különösen alkalmas nagyobb duktilitást igénylő betonszerkezetek 
javításához. MSZ EN 1504-3 szerinti R4 osztályú.

Mapegrout Betontech HPC10: Önthető, polimer szálakkal erősített, 
felkeményedő jellemzőkkel bíró mikrobeton, mely különösen alkalmas nagyobb 
duktilitást igénylő betonszerkezetek javításához. MSZ EN 1504-3 szerinti R4 
osztályú.
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Mapegrout Colabile: Zsugorodáskompenzált, szálerősített habarcs beton 
javításához. MSZ EN 1504-3 szerinti R4 osztályú.

Mapegrout Colabile B2: Zsugorodáskompenzált, önthető, szálerősített 
mikrobeton beton szerkezetek javításához. MSZ EN 1504-3 szerinti R4 osztályú.

Mapegrout Colabile GF: Folyékony, zsugorodáskompenzált, cementkötésű, 
szervetlen szálakkal erősített habarcs, mely különösen alkalmas nagyobb duktilitást 
igénylő betonszerkezetek javításához. MSZ EN 1504-3 szerinti R4 osztályú.

Mapegrout Colabile TI 20: Zsugorodáskompenzált, könnyen önthető, nagy 
duktilitású, cementkötésű habarcs merev acél szálakkal erősítve, betonszerkezetek 
javításához. MSZ EN 1504-3 szerinti R4 osztályú.

Mapegrout GF Betoncino B1: Folyékony, zsugorodáskompenzált, 
cementkötésű, szervetlen szálakkal erősített habarcs, mely különösen alkalmas 
nagyobb duktilitást igénylő betonszerkezetek javításához. MSZ EN 1504-3 szerinti 
R4 osztályú.

Planitop Rasa & Ripara: R2 osztályú, gyorskötő, zsugorodáskompenzált, 
állékony, szálerősített, cementkötésű habarcs beton 3-40 mm közötti egyrétegű 
helyreállításához és simításához. R2-es osztályú az MSZ EN 1504-3, az MSZ EN 
1504-2 bevonatokra (C) vonatkozó része, ill. az MC és IR irányelveknek szerint. GEV 
EMICODE EC1 R Plus minősítésű alacsony illékony szervesanyag-kibocsátása miatt.

Planitop Rasa & Ripara R4: R4 osztályú, szerkezeti, gyorskötő, 
állékony, szálerősített, cementkötésű habarcs beton 3-40 mm közötti egyrétegű 
helyreállításához, simításához. Az MSZ EN 1504-3, az MSZ EN 1504-2 burkolatokra 
vonatkozó (C) része, ill. az MC és IR irányelveknek alapján R2-es osztályba 
sorolva. GEV EMICODE EC1 R Plus minősítésű alacsony illékony szervesanyag-
kibocsátása miatt.

Mapefill MF 610: Duzzadó habarcs precíziós kihorgonyzáshoz nagy 
rétegvastagságban. R4 osztályú az MSZ EN 1504-3 és az MSZ EN 1504-6 
(vasbetétek kihorgonyzása) alapján.

Mapegrout SV: Gyorskötő és gyors szilárdulású, zsugorodáskompenzált, 
önthető habarcs beton javítására és drének, aknanyílások és útburkolati anyagok 
kihorgonyzására. MSZ EN 1504-3 szerinti R4 osztályú.

Mapegrout SV T: Gyorskötő és gyorsszilárdulású, zsugorodáskompenzált, 
állékony habarcs beton javítására és drének, aknanyílások és útburkolati anyagok 
kihorgonyzására. MSZ EN 1504-3 szerinti R4 osztályú.

Mapegrout SV Fiber: Gyorskötő és gyorsszilárdulású, zsugorodáskompenzált, 
könnyen önthető, nagy duktilitású cementhabarcs merev acél szálakkal erősítve, 
beton javításához -5°C alatti hőmérsékleten. MSZ EN 1504-3 szerinti R4 osztályú.

BETON JAVÍTÁSA CEMENT ALAPÚ KÖTŐANYAGOKKAL
Stabilcem: Duzzadó, szuperfolyékony, cement alapú kötőanyag injektáló 
habarcs, habarcs és beton készítéséhez.

Stabilcem SCC: Cement alapú kötőanyag öntömörödő, térfogatstabil beton 
és cementhabarcs készítéséhez betonszerkezetek javításánál.
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MAPEI HABARCSOK ÉS 
MIKROBETONOK ÁTTEKINTÉSE 
BETONJAVÍTÁSHOZ

Normál kötésidejű állékony habarcsok Gyorskötő, állékony habarcsok Normál kötésidejű, 
folyékony habarcsok

Gyorskötő, nagyon 
folyékony habarcsok Normál kötésidejű folyós mikrobeton Cemenkötésű habarcsok
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Javítás típusa
Betontakarás javítása • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Szerkezeti javítás • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Osztályozás az MSZ EN 1504-3 szabvány alapján R4 R3 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R3 R3 R3 R3 R4 R2 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 / /

Felhordás

Kanál/simító • • • • • • • • • • • • • • •

Folyamatosan keverő vakológép •

Előkeverővel rendelkező vakológép • • • • • • • • •

Öntéssel • • • • • • • • • • • •

Lakossági
építkezés

Betongerendák, oszlopok sarkainak javítása • • • • • • • • • •

Erkélyszélek javítása • • • • • • • • • •

Mennyezetek javítása • • • • • • • •

Csatornák javítása • • • • • • • •

Korlátjavítások • • • • • • • •

Ipari
építkezés

Oszlopok rögzítése • • • • • • • • •

Kitöltő falpanelek javítása • • • • • • • • •

Padlók javítása • • • • • • • •

Gerendák és oszlopok javítása • • • • • • • • • • • • • • • • •

Gépek rögzítése •
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Oszlopok javítása • • • • • • • • • • • • • •

Gerendák javítása • • • • • • • • • •

Beltéri padlófödémek javítása • • • • • • • •

Kültéri padlófödémek javítása • • • • • • • • • • • • • •

Boltvállak javítása • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Vasbeton tartóelemek javítása • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Járdaszegélyek javítása • • • • • • • • • • • • • • •

Autópálya-hézagok javítása • • • • • •
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Falak javítása • • • • • • • •

Betonágyak javítása • • • • • • • • • • • • • • • • •

Hézagok javítása • • • • • •

Felvízi felületek javítása • • • • • •

Vízalatti felületek javítása • • • • • •

Túlfolyócsatornák javítása • • • • • •

Útburkolat 
karbantartása

Ellenőrző aknák, csatornanyílások, útburkolatok 
rögzítése • • • • • • •
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MAPEI HABARCSOK ÉS 
MIKROBETONOK ÁTTEKINTÉSE 
BETONJAVÍTÁSHOZ

Normál kötésidejű állékony habarcsok Gyorskötő, állékony habarcsok Normál kötésidejű, 
folyékony habarcsok

Gyorskötő, nagyon 
folyékony habarcsok Normál kötésidejű folyós mikrobeton Cemenkötésű habarcsok
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Javítás típusa
Betontakarás javítása • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Szerkezeti javítás • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Osztályozás az MSZ EN 1504-3 szabvány alapján R4 R3 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R3 R3 R3 R3 R4 R2 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 / /

Felhordás

Kanál/simító • • • • • • • • • • • • • • •

Folyamatosan keverő vakológép •

Előkeverővel rendelkező vakológép • • • • • • • • •

Öntéssel • • • • • • • • • • • •

Lakossági
építkezés

Betongerendák, oszlopok sarkainak javítása • • • • • • • • • •

Erkélyszélek javítása • • • • • • • • • •

Mennyezetek javítása • • • • • • • •

Csatornák javítása • • • • • • • •

Korlátjavítások • • • • • • • •

Ipari
építkezés

Oszlopok rögzítése • • • • • • • • •

Kitöltő falpanelek javítása • • • • • • • • •

Padlók javítása • • • • • • • •

Gerendák és oszlopok javítása • • • • • • • • • • • • • • • • •

Gépek rögzítése •
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Oszlopok javítása • • • • • • • • • • • • • •

Gerendák javítása • • • • • • • • • •

Beltéri padlófödémek javítása • • • • • • • •

Kültéri padlófödémek javítása • • • • • • • • • • • • • •

Boltvállak javítása • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Vasbeton tartóelemek javítása • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Járdaszegélyek javítása • • • • • • • • • • • • • • •

Autópálya-hézagok javítása • • • • • •
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Falak javítása • • • • • • • •

Betonágyak javítása • • • • • • • • • • • • • • • • •

Hézagok javítása • • • • • •

Felvízi felületek javítása • • • • • •

Vízalatti felületek javítása • • • • • •

Túlfolyócsatornák javítása • • • • • •

Útburkolat 
karbantartása

Ellenőrző aknák, csatornanyílások, útburkolatok 
rögzítése • • • • • • •
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NORMÁL KÖTÉSIDEJŰ, 
ÁLLÉKONY HABARCSOK

Jellemzők Mapegrout 
Tissotropico

Mapegrout  
T40

Mapegrout  
T60

Mapegrout 
FMR

Mapegrout 
FMR-PP

Mapegrout
Easy Flow

Mapegrout
Easy Flow GF

Mapegrout  
BM

Mapegrout 
LM2K

Mapegrout  
430

Osztályozás az MSZ EN 
1504-3 alapján

R4 R3 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R3 R3

Maximum szemcseméret 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 1.6 mm 1 mm

Keverési arány 15.5% - 16.5% 
víz

15.5% - 16.5% 
víz

16.5% - 17.5% 
víz

17% - 18% 
víz

16% - 18%
víz

16.5% - 17.5% 
víz

15.5% - 16.5% 
víz

Komp. A : Komp. B 
5.3 : 1

Komp. A : Komp. B 
10 : 2.1

17.5% - 18.5% 
víz

Keverék sűrűsége 2200 kg/m³ 2200 kg/m³ 2200 kg/m³ 2200 kg/m³ 2100 kg/m³ 2200 kg/m³ 2200 kg/m³ 2100 kg/m³ 2080 kg/m³ 2000 kg/m³

Bedolgozási hőmérséklet +5°C és +35°C 
között

+5°C és +35°C 
között

+5°C és +35°C 
között

+5°C és +35°C 
között

+5°C és +35°C 
között

+5°C és +35°C 
között

+5°C és +35°C 
között

+5°C és +35°C 
között

+5°C és +35°C 
között

+5°C és +35°C 
között

Keverék fazékideje kb. 1 óra kb. 1 óra kb. 1 óra kb. 1 óra kb. 1 óra kb. 1 óra kb. 1 óra kb. 1 óra kb. 1 óra kb. 1 óra

Nyomószilárdság > 60 MPa 
 28 nap után

> 40 MPa  
28 nap után

60 MPa  
28 nap után

> 64 MPa  
28 nap után

> 65 MPa  
28 nap után

> 60 MPa  
28 nap után

> 60 MPa  
28 nap utáns

> 47 MPa  
28 nap után

≥ 38 MPa 
 28 nap után

> 30 MPa  
28 nap után

Hajlítószilárdság > 8.5 MPa  
28 nap után

> 7 MPa  
28 nap után

8 MPa 
 28 nap után

11 MPa  
28 nap után

13 MPa  
28 nap után

> 8 MPa  
28 nap után

11 MPa 
 28 nap után

> 10 MPa  
28 nap után

≥ 7 MPa  
28 nap után

> 6 MPa  
28 nap után

Nyomószilárdsági vizsgálat 
során a rugalmassági modulus

26 GPa  
28 nap után

25 GPa  
28 nap után

27 GPa  
28 nap után

27 GPa  
28 nap után

27 GPa  
28 nap után

27 GPa  
28 nap után

27 GPa  
28 nap után

22 GPa  
28 nap után

17 GPa  
28 nap után

23 GPa  
28 nap után

Tapadás betonhoz  
az MSZ EN 1766 alapján

> 2 MPa  
28 nap után

> 2 MPa  
28 nap után

> 2 MPa  
28 nap után

> 2 MPa  
28 nap után

> 2 MPa  
28 nap után

> 2 MPa  
28 nap után

≥ 2 MPa  
28 nap után

> 2 MPa  
28 nap után

≥ 2 MPa  
28 nap után

> 2 MPa  
28 nap után

Hőkompatibilitás fagyási/
olvadási ciklusokkal olvasztó 
sók használata mellett 
tapadásonként mérve  
az MSZ EN 1542 alapján

> 2 MPa > 1.5 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa ≥ 2 MPa > 1.5 MPa

Maximum rétegvastagság 30-35 mm 30-35 mm 40 mm 50 mm 50 mm 35 mm 50 mm 35 mm 20 mm 35 mm

Anyagszükséglet
19 kg/m² 

rétegvastagság 
cm-enként

18.5 kg/m² 
rétegvastagság 

cm-enként

18.5 kg/m² 
rétegvastagság 

cm-enként

19 kg/m² 
rétegvastagság 

cm-enként

18 kg/m² 
rétegvastagság 

cm-enként

18.5 kg/m² 
rétegvastagság 

cm-enként

18.5 kg/m² 
rétegvastagság 

cm-enként

21 kg/m² 
rétegvastagság 

cm-enként

kb. 21 kg/m²  
rétegvastagság 

cm-enként

17 kg/m² 
rétegvastagság 

cm-enként
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NORMÁL KÖTÉSIDEJŰ, 
ÁLLÉKONY HABARCSOK

NORMÁL KÖTÉSIDEJŰ, ÁLLÉKONY HABARCSOK

▶	�Kétkomponensű, alacsony 
rugalmassági modulusú, állékony, 
szálerősített, cementkötésű habarcs 
hozzáadott szerves korróziógátlóval, 
beton 3-20 mm közötti egyrétegű 
helyreállításához.

ANYAGSZÜKSÉGLET: kb. 21 kg/m² 
rétegvastagság cm-enként.
BEDOLGOZÁS: kőműveskanál, simító vagy 
vakológép.

▶	�Egykomponensű, 
zsugorodáskompenzált, szulfátálló, 
állékony, szálerősített habarcs, mely 
különösen alkalmas betonszerkezetek 
vakológéppel történő javítására.

ANYAGSZÜKSÉGLET: 18.5 kg/m² 
rétegvastagság cm-enként, illetve 14,5 kg/m², 
ha 30% 4-8 mm adalékanyaggal van keverve.
BEDOLGOZÁS: kőműveskanál, simító vagy 
vakológép.

▶	�Egykomponensű, 
zsugorodáskompenzált, szulfátálló, 
állékony cementkötésű habarcs 
szervetlen szálakkal, mely különösen 
alkalmas nagyobb duktilitást igénylő 
betonszerkezetek javításához.

ANYAGSZÜKSÉGLET: 18.5 kg/m² 
rétegvastagság cm-enként.
BEDOLGOZÁS: kőműveskanál, simító vagy 
vakológép.

▶	�Kétkomponensű, alacsony 
rugalmassági modulusú, cementkötésű 
habarcs beton javításához.

ANYAGSZÜKSÉGLET: 21 kg/m²  
rétegvastagság cm-enként.
BEDOLGOZÁS: kőműveskanál, simító vagy 
vakológép.

▶	�Finomszemcséjű, normál kötésidejű, 
állékony, szálerősített habarcs beton 
javításához.

ANYAGSZÜKSÉGLET: 17 kg/m²  
rétegvastagság cm-enként.
BEDOLGOZÁS: kőműveskanál, simító vagy 
vakológép.

▶	�Szulfátálló, állékony, szálerősített 
habarcs beton javításához.

ANYAGSZÜKSÉGLET: 18.5 kg/m² 
rétegvastagság cm-enként.
BEDOLGOZÁS: kőműveskanál, simító vagy 
vakológép.

▶	�Zsugorodáskompenzált, szulfátálló, 
rugalmas fémötvözettel erősített 
habarcs, mely különösen alkalmas 
nagyobb duktilitást igénylő 
betonfelületek javításához.

ANYAGSZÜKSÉGLET: 19 kg/m²  
rétegvastagság cm-enként.
BEDOLGOZÁS: kőműveskanál, simító vagy 
vakológép.

▶	�Zsugorodáskompenzált, állékony, 
cementkötésű habarcs beton 
javításához.

ANYAGSZÜKSÉGLET: 19 kg/m²  
rétegvastagság cm-enként.
BEDOLGOZÁS: kőműveskanál, simító vagy 
vakológép.

▶	�Közepes szilárdságú (40 MPa), állékony, 
szálerősített habarcs beton javításához

ANYAGSZÜKSÉGLET: 18.5 kg/m² 
rétegvastagság cm-enként.
BEDOLGOZÁS: kőműveskanál, simító vagy 
vakológép.

Mapegrout
Tissotropico

Mapegrout T40

Mapegrout T60 Mapegrout FMR

Mapegrout
Easy Flow

Mapegrout
Easy Flow GF

Mapegrout BM

Mapegrout 430Mapegrout LM2K

Po
lvere + Fibre

Powder + Fibers

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R3
EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R3
EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R3
EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

▶	�Zsugorodáskompenzált, szulfátálló, 
állékony, szerkezeti polimer szálakkal 
erősített, felkeményedő jellemzőkkel 
bíró habarcs, mely különösen 
alkalmas nagyobb duktilitást igénylő 
betonfelületek javításához.

ANYAGSZÜKSÉGLET: 18 kg/m²  
rétegvastagság cm-enként.
BEDOLGOZÁS: kőműveskanál, simító vagy 
vakológép.

Mapegrout FMR-PPIN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3
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GYORSKÖTŐ,  
ÁLLÉKONY HABARCSOK

Jellemzők Mapegrout  
Rapido Planitop 400 Mapegrout SV T Planitop

Rasa & Ripara
Planitop

Rasa & Ripara R4

Osztályzás az MSZ EN 1504-3 
alapján

R3 R3 R4 R2 R4

Maximum szemcseméret 1 mm 0.5 mm 2.5 mm 0.4 mm 0.4 mm

Keverési arány 15% - 16% víz 15% - 16% víz 12.5% - 13.5% víz 17% - 19% víz 16.5% - 17.5% víz

Keverék sűrűsége 2150 kg/m³ 2100 kg/m³ 2250 kg/m³ 1800 kg/m³ 2000 kg/m³

Bedolgozási hőmérséklet +5°C és +35°C között +5°C és +35°C között +5°C és +35°C között +5°C és +35°C között +5°C és +35°C között

Keverék fazékideje kb. 10 perc. kb. 10 perc kb. 10 perc kb. 15 perc (*) kb. 15 perc (*)

Nyomószilárdság > 40 MPa 28 nap után > 35 MPa 28 nap után 45 MPa 28 nap után ≥ 18 MPa 28 nap után 52 MPa 28 nap után

Hajlítószilárdság > 8 MPa 28 nap után > 7 MPa 28 nap után 6 MPa 28 nap után ≥ 4 MPa 28 nap után 8 MPa 28 nap után

Nyomószilárdsági vizsgálat 
során a rugalmassági modulus

24 GPa 28 nap után 24 GPa 28 nap után 25 GPa 28 nap után 13 GPa 28 nap után 24 MPa 28 nap után

Tapadás betonhoz az MSZ  
EN 1766 alapján

> 1.5 MPa 28 nap után > 1.5 MPa 28 nap után > 2 MPa 28 nap után ≥ 1.5 MPa 28 nap után ≥ 2 MPa 28 nap után

Hőkompatibilitás fagyási/
olvadási ciklusokkal olvasztó 
sok használata mellett 
tapadásonként mérve az MSZ 
EN 1542 alapján

> 1.5 MPa > 1.5 MPa > 2 MPa ≥ 1.5 MPa ≥ 2 MPa

Maximum rétegvastagság 20-25 mm 40 mm 50 mm 40 mm 40 mm

Anyagszükséglet 18 kg/m²  
rétegvastagság cm-enként

18.5 kg/m²  
rétegvastagság cm-enként

20 kg/m²  
rétegvastagság cm-enként

kb. 15 kg/m² 
rétegvastagság cm-enként

kb. 17 kg/m² 
rétegvastagság cm-enként

(*) �A bedolgozhatósági idő 15-20 perccel növelhető 0.25 kg Mapetard ES (kötéslassító adalékszer) hozzáadásával minden 25 kg os zsák Planitop Rasa & 
Ripara vagy Planitop Rasa & Ripara R4 termékhez.
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GYORSKÖTŐ,  
ÁLLÉKONY HABARCSOK

GYORSKÖTŐ, ÁLLÉKONY HABARCSOK

▶	�Gyorskötő, zsugorodáskompenzált, 
állékony habarcs betonfelület 1-40 mm 
közötti egyrétegű helyreállításához.

ANYAGSZÜKSÉGLET: 18.5 kg/m² 
rétegvastagság cm-enként.
BEDOLGOZÁS: kőműveskanál, simító.

▶	�Zsugorodáskompenzált, gyorskötő  
és gyorsszilárdulású, szálerősített 
habarcs beton javításához.

ANYAGSZÜKSÉGLET: 18 kg/m² rétegvastagság 
cm-enként.
BEDOLGOZÁS: kőműveskanál, simító.

▶	�Gyorskötő és gyorsszilárdulású, 
zsugorodáskompenzált, állékony 
habarcs beton javítására és drének, 
aknanyílások, köztéri elemek és 
útburkolati anyagok kihorgonyzására.

SZÍN: fekete.
ANYAGSZÜKSÉGLET: 20 kg/m² rétegvastagság 
cm-enként.
BEDOLGOZÁS: kőműveskanál, simító.

Mapegrout
Rapido

Mapegrout SV T

Planitop 400

▶	�R2 osztályú, gyorskötő, 
zsugorodáskompenzált, állékony, 
szálerősített, cementkötésű habarcs 
beton 3-40 mm közötti egyrétegű 
helyreállításához, simításához.

ANYAGSZÜKSÉGLET: 15 kg/m² rétegvastagság 
cm-enként.
BEDOLGOZÁS: kőműveskanál, simító.

Planitop
Rasa & Ripara

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R3
EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R3
EN 1504-3

▶	�R4 osztályú, szerkezeti, gyorskötő, 
zsugorodáskompenzált, állékony, 
szálerősített, cementkötésű habarcs 
beton 3-40 mm közötti egyrétegű 
helyreállításához, simításához.

ANYAGSZÜKSÉGLET: kb. 17 kg/m² 
rétegvastagság cm-enként.
BEDOLGOZÁS: kőműveskanál, simító.

Planitop
Rasa & Ripara R4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R2
EN 1504-3
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NORMÁL KÖTÉSIDEJŰ, 
ÖNTHETŐ HABARCSOK

Jellemzők Mapegrout Colabile Mapegrout Colabile GF Mapegrout Colabile 
TI 20

Osztályozás az MSZ EN 1504-3 
alapján

R4 R4 R4

Maximális szemcseméret 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm

Keverési arány 13% - 14% víz 14% - 16% víz 14% - 16% víz

Keverék sűrűsége 2350 kg/m³ 2350 kg/m³ 2300 kg/m³

Bedolgozási hőmérséklet +5°C és +35°C között +5°C és +35°C között +5°C és +35°C között

Keverék fazékideje kb.1 óra kb.1 óra kb.1 óra

Nyomószilárdság > 75 MPa 28 nap után > 65 MPa 28 nap után > 70 MPa 28 nap után

Hajlítószilárdság 12 MPa 28 nap után 10 MPa 28 nap után > 16 MPa 28 nap után

Nyomószilárdsági vizsgálat során 
a rugalmassági modulus

27 GPa 28 nap után 27 GPa 28 nap után 27 GPa 28 nap után

Tapadás betonhoz az MSZ EN 
1766 alapján

> 2 MPa 28 nap után > 2 MPa 28 nap után > 2 MPa 28 nap után

Hőkompatibilitás fagyási/
olvadási ciklusokkal, olvasztó sók 
használata mellett tapadásonként 
mérve az MSZ EN 1542 alapján

> 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa

Maximum rétegvastagság 40 mm 50 mm 50 mm

Anyagszükséglet kb. 21 kg/m² rétegvastagság 
cm-enként

kb. 21 kg/m² rétegvastagság 
cm-enként

kb. 20 kg/m² rétegvastagság 
cm-enként
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NORMÁL KÖTÉSIDEJŰ, 
ÖNTHETŐ HABARCSOK

NORMÁL KÖTÉSIDEJŰ, ÖNTHETŐ HABARCSOK

▶	�Önthető, folyékony, nagy duktilitású, 
cementkötésű habarcs merev acél 
szálakkal erősítve, betonszerkezetek 
javításához. 

ANYAGSZÜKSÉGLET: 20 kg/m² rétegvastagság 
cm-enként.
BEDOLGOZÁS: zsaluzatba öntve.

▶	�Zsugorodáskompenzált, szálerősített 
habarcs beton javításához.

ANYAGSZÜKSÉGLET: 21 kg/m² rétegvastagság 
cm-enként.
BEDOLGOZÁS: zsaluzatba öntve.

▶	�Önthető, zsugorodáskompenzált, 
cementkötésű, szervetlen szálakkal 
erősített habarcs, mely különösen 
alkalmas nagyobb duktilitást igénylő 
betonszerkezetek javításához.

ANYAGSZÜKSÉGLET: 21 kg/m² rétegvastagság 
cm-enként.
BEDOLGOZÁS: zsaluzatba öntve.

Mapegrout
Colabile

Mapegrout

Mapegrout
Colabile TI 20

Colabile GF
Po

lvere + Fibre

Powder + Fibers

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3
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GYORSKÖTŐ,
ÖNTHETŐ HABARCSOK

Jellemzők Mapegrout SV Mapegrout  
SV Fiber 

Osztályozás az MSZ EN 1504-3
alapján

R4 R4

Maximum szemcseméret 2.5 mm 2.5 mm

Keverési arány 12% - 13% víz 13.5% - 14.5% víz

Keverék sűrűsége 2300 kg/m³ 2350 kg/m³

Bedolgozási hőmérséklet +5°C és +35°C között +5°C és +35°C között

Keverék fazékideje 15 perc és 1 óra között kb. 20 perc

Nyomószilárdság 55 MPa 28 nap után 70 MPa 28 nap után

Hajlítószilárdság 9 MPa 28 nap után 20 MPa 28 nap után

Nyomószilárdsági vizsgálat 
sorána rugalmassági modulus

25 GPa 28 nap után 29 GPa 28 nap után

Tapadás betonhoz az MSZ  
EN 1766 alapján

> 2 MPa  
28 nap után

> 2 MPa  
28 nap után

Hőkompatibilitás fagyási/
olvadási ciklusokkal olvasztó 
sókkal, tapadásonként mérve 
az MSZ EN 1542 alapján

> 2 MPa > 2 MPa

Maximum rétegvastagság 50 mm 50 mm

Anyagszükséglet 20 kg/m²  
rétegvastagság cm-enként

kb. 20 kg/m² 
rétegvastagság cm-enként
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GYORSKÖTŐ,
ÖNTHETŐ HABARCSOK

GYORSKÖTŐ, ÖNTHETŐ HABARCSOK

▶	�Gyorskötő és gyors szilárdulású, 
zsugorodáskompenzált, önthető habarcs 
beton javítására és drének, aknanyílások, 
köztéri elemek és útburkolati anyagok 
kihorgonyzására.

SZÍN: fekete, szürke.
ANYAGSZÜKSÉGLET:
– �habarcsként: 20 kg/m² rétegvastagság cm-enként.
– �40 %-nyi sóderrel keverve, 14.5 kg/m² 

rétegvastagság cm-enként (5,7 kg/m²  
4-8 mm-es adalékanyaggal)

BEDOLGOZÁS: zsaluzatba öntve.

Mapegrout SV

▶	�Gyorskötő és gyors szilárdulású, 
zsugorodáskompenzált, önthető, 
nagy duktilitású, merev acélszálakkal 
erősített cementkötésű habarcs beton 
javítására -5°C hőmérséklet alatt.

SZÍN: szürke.
ANYAGSZÜKSÉGLET: 20 kg/m² rétegvastagság 
cm-enként.
BEDOLGOZÁS: zsaluzatba öntve.

Mapegrout
SV Fiber

Po
lvere + Fibre

Powder + Fibers

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3
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NORMÁL KÖTÉSIDEJŰ,  
ÖNTHETŐ MIKROBETON

Jellemzők Mapefill MF 610 Mapegrout Betontech 
HPC

Mapegrout Betontech 
HPC10

Mapegrout  
Colabile  B2

Mapegrout GF 
Betoncino B1

Osztályzás az MSZ EN 1504-3 
alapján

R4 R4 R4 R4 R4

Maximum szemcseméret 10 mm 6 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Keverési arány 9.5% - 10.5%  
víz

11.5% - 12.5%  
víz

9.5% - 10%  
víz

10% - 11%  
víz

10.5% - 12%  
víz

Keverék sűrűsége 2,330 kg/m³ 2,300 kg/m³ 2,300 kg/m³ 2,300 kg/m³ 2,300 kg/m³

Bedolgozási hőmérséklet +5°C és +35°C között +5°C és +35°C között +5°C és +35°C között +5°C és +35°C között +5°C és +35°C között

Keverék fazékideje kb. 1 óra kb. 1 óra kb. 1 óra kb. 1 óra kb. 1 óra

Nyomószilárdság 70 MPa 28 nap után > 75 MPa 28 nap után 75 MPa 28 nap után 70 MPa 28 nap után > 70 MPa 28 nap után

Hajlítószilárdság 7 MPa 28 nap után – – 7 MPa 28 nap után 10 MPa 28 nap után

Nyomószilárdsági vizsgálat 
során a rugalmassági modulus

29 GPa 28 nap után 30 MPa 28 nap után 30 MPa 28 nap után 28 MPa 28 nap után 30 MPa 28 nap után

Tapadás betonhoz az MSZ  
EN 1766 alapján

≥ 3 MPa 28 nap után > 2 MPa 28 nap után > 2 MPa 28 nap után > 2 MPa 28 nap után > 2 MPa 28 nap után

Hőkompatibilitás fagyási/
olvadási ciklusokkal olvasztó 
sok használata mellett 
tapadásonként mérve az MSZ 
EN 1542 alapján

≥ 3 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa

Anyagszükséglet 21 kg/m² rétegvastagság 
cm-enként

20,5 kg/m² rétegvastagság 
cm-enként

21 kg/m² rétegvastagság 
cm-enként

21 kg/m² rétegvastagság 
cm-enként

21 kg/m² rétegvastagság 
cm-enként
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NORMÁL KÖTÉSIDEJŰ,  
ÖNTHETŐ MIKROBETON

NORMÁL KÖTÉSIDEJŰ, ÖNTHETŐ MIKROBETON

▶	Önthető, polimer szálakkal erősített, 
felkeményedő jellemzőkkel bíró 
mikrobeton, mely különösen 
alkalmas nagyobb duktilitást igénylő 
betonszerkezetek javításához

ANYAGSZÜKSÉGLET: 21 kg/m² rétegvastagság 
cm-enként.
BEDOLGOZÁS: zsaluzatba öntve.

▶	Duzzadó habarcs precíziós 
kihorgonyzáshoz nagy 
rétegvastagságban

ANYAGSZÜKSÉGLET: 21 kg/m² rétegvastagság 
cm-enként.
BEDOLGOZÁS: zsaluzatba öntve.

▶	Önthető, zsugorodáskompenzált, 
cementkötésű, polimer szálakkal 
erősített, felkeményedő jellemzőkkel 
bíró habarcs, mely különösen 
alkalmas nagyobb duktilitást igénylő 
betonszerkezetek javításához.

ANYAGSZÜKSÉGLET: 20,5 kg/m² 
rétegvastagság cm-enként.
BEDOLGOZÁS: zsaluzatba öntve.

Mapefill MF 610 Mapegrout

Mapegrout 

▶	Zsugorodáskompenzált, önthető, 
szálerősített mikrobeton beton 
szerkezetek javításához. 

ANYAGSZÜKSÉGLET: 21 kg/m² rétegvastagság 
cm-enként.
BEDOLGOZÁS: zsaluzatba öntve.

Mapegrout 
Colabile B2

▶	Folyékony, zsugorodáskompenzált, 
cementkötésű, szervetlen szálakkal 
erősített habarcs, mely különösen 
alkalmas nagyobb duktilitást igénylő 
betonszerkezetek javításához R4 
habarcsosztályú az MSZ EN 1504-3 
szerint. 

ANYAGSZÜKSÉGLET: 21 kg/m² rétegvastagság 
cm-enként.
BEDOLGOZÁS: zsaluzatba öntve.

Mapegrout GF
Betoncino B1

Betontech HPC

Betontech HPC10

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING STEEL

REINFORCEMENT BARS

EN 1504-6EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3
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CEMENT ALAPÚ 
KÖTŐANYAGOK

Jellemzők Stabilcem

Stabilcemmel kevert beton:
Víz: 200 kg/m³

Stabilcem: 400 kg/m³
Adalék 0-15: 1≤717 kg/m³

Keverék sűrűsége: 2330 kg/m³

Konzisztencia osztály (EN 12350-2): S5

Duzzadás 1 nap múlva (UNI 8148 – A módszer): > 300 µm/m

Nyomószilárdság (MPa): 52 MPa (28 nap után)

Hajlítószilárdság (MPa): 5.5 MPa (28 nap után)

Nyomószilárdság során mért rugalmassági modulus (UNI 6556): 30 GPa

Tapadás betonhoz (MSZ EN 1542): > 2.5 MPa (törés az aljzatban)

Habarcs Stabilcemmel:
Víz: 202.5 g 

Stabilcem: 450 g
Homok: 1350 g

Konzisztencia: folyós

Keverék sűrűsége: 2250 kg/m³

Nyomószilárdság: 60 MPa (28 nap után)

Injektálóhabarcs Stabilcemmel: Víz: 640 g 
Stabilcem: 2000 g

Folyósság terülésméréssel (EN 445): 
– kezdete: 
– 30 perc múlva:

13 mp
20 mp

Keverék sűrűsége: 2040 kg/m³

Nyomószilárdság (EN 12190): 75 MPa 28 nap múlva

Hajlítószilárdság (EN 196-1): 8 MPa 28 nap múlva

Duzzadás 1 nap múlva (UNI 8147 – A módszer): > 300 µm/m

Jellemzők Stabilcem SCC

Stabilcem SCC mennyisége (kg/m³): 515 550 600 655

Adalékanyag mennyisége (kg/m³): 1615 1530 1470 1435

Vízmennyiség (kg/m³): 240 215 230 230

Sűrűség (kg/m³): 2367 2298 2303 2318

Víz/kötőanyag arány: 0.47 0.39 0.38 0.35

Roskadás (cm): 71 74 72 76

Nyomószilárdság 28 nap után (MPa): 49 53 55 57

Zsugorodás az UNI 6555 alapján (mm): 435 445 440 468

Vízzáróság az EN 206-1 alapján: nem igen igen igen
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CEMENT ALAPÚ 
KÖTŐANYAGOK

CEMENT ALAPÚ KÖTŐANYAGOK

▶	�Duzzadó, szuperfolyékony, cement 
alapú kötőanyag injektáló habarcs, 
habarcs és beton készítéséhez.

ANYAGSZÜKSÉGLET:
• �injektáló habarcs: kb. 1.5 kg/dm³ (a 

kitöltendő üregé);
• habarcs és cement: 350-550 kg/ m³;
• beton: 400 kg/m³.

▶	�Cement alapú kötőanyag öntömörödő, 
térfogatstabil beton és cementhabarcs 
készítéséhez betonszerkezetek 
javításánál.

ANYAGSZÜKSÉGLET:
• cement: 600 kg/m³;
• beton: 500-600 kg/m³.

Stabilcem Stabilcem SCC
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MAPEI TERMÉKEK  
BETON SIMÍTÁSÁHOZ
A BETON- ÉS VAKOLATFELÜLET SIMÍTÁSA
Planitop 100: Gyorskötő, világosszürke színű, finom textúrájú habarcs beton 

és vakolat felületének javításához, simításához.

MSZ EN 1504-2 bevonatokra vonatkozó (C) része, valamint az MC és IR irányelvek 

alapján osztályozva.

Planitop 200: Vízlepergető, finom textúrájú, cementkötésű habarcs természetes 

hatású felület képzéséhez beton, műanyag, üveg és porcelán burkolaton.

MSZ EN 1504-2 bevonatokra vonatkozó (C) része, az MC és IR irányelvek,  

ill. az MSZ EN 998-1 (GP típusú habarcsok CS IV kategóriája) alapján osztályozva.

Planitop 207: Vízlepergető, közepesen finom textúrájú, cementkötésű 

simítóhabarcs természetes hatású felület képzéséhez beton, műanyag, üveg és 

porcelán burkolaton.

MSZ EN 1504-2 bevonatokra vonatkozó (C) része, az MC és IR irányelvek,  

ill. az MSZ EN 998-1 (GP típusú habarcsok CS IV kategóriája) alapján osztályozva.

Planitop 210: Vízlepergető, finom textúrájú, cementkötésű simítóhabarcs 

természetes hatású felület képzéséhez beton és műanyag burkolaton.

MSZ EN 1504-2 bevonatokra vonatkozó (C) része, az MC és IR irányelvek,  

ill. az MSZ EN 998-1 (GP típusú habarcsok CS IV kategóriája) alapján osztályozva.

Planitop 217: Vízlepergető, érdes hatású, cementkötésű habarcs természetes 

hatású felület képzéséhez beton és műanyag burkolaton.

MSZ EN 1504-2 bevonatokra vonatkozó (C) része, az MC és IR irányelvek,  

ill. az MSZ EN 998-1 (GP típusú habarcsok CS IV kategóriája) alapján osztályozva.

Planitop 530: Mész-cement bázisú, finom textúrájú simítóhabarcs természetes 

hatású felület képzéséhez betonon és vakolaton.

MSZ EN 1504-2 bevonatokra vonatkozó (C) része, az MC és IR irányelvek,  

ill. az MSZ EN 998-1 (GP típusú habarcsok CS IV kategóriája) alapján osztályozva.

Planitop 540: Vízlepergető, finom textúrájú, cementkötésű simítóhabarcs 

természetes hatású felület képzéséhez betonon és vakolaton.

MSZ EN 1504-2 bevonatokra vonatkozó (C) része, az MC és IR irányelvek,  

ill. az MSZ EN 998-1 (GP típusú habarcsok CS IV kategóriája) alapján osztályozva.

Planitop Fast 330: Gyorskötő, szálerősített, cementkötésű habarcs, mely 

3-30 mm-es rétegben alkalmas kül- és beltéri, függőleges és vízszintes felületek 

kiegyenlítésére.

MSZ EN 1504-2 bevonatokra vonatkozó (C) része, az MC és IR irányelvek,  

ill. az MSZ EN 998-1 (GP típusú habarcsok CS IV kategóriája) alapján osztályozva.
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Planitop Fine Finish: Ultrafinom textúrájú, simítóhabarcs betonra; látható 

felületekre javasolt. MSZ EN 1504-2 bevonatokra vonatkozó (C) része, az MC és 

IR irányelvek alapján osztályozva.

Planitop Rasa & Ripara: R2 osztályú, gyorskötő, zsugorodáskompenzált, 

állékony, szálerősítéses cementkötésű habarcs beton 3-40 mm közötti egyrétegű 

helyreállításához, simításához.

Az MSZ EN 1504-3, az MSZ EN 1504-2 bevonatokra vonatkozó (C) része, ill. az 

MC és IR irányelveknek alapján R2-es osztályba sorolva. GEV EMICODE EC1 R 

Plus minősítésű nagyon alacsony illékony szervesanyag-kibocsátása miatt.

Planitop Rasa & Ripara R4: R4 osztályú, szerkezeti, gyorskötő, állékony, 

szálerősített, cementkötésű habarcs beton 3-40 mm közötti egyrétegű 

javításához és simításához.

Az MSZ EN 1504-3, az MSZ EN 1504-2 bevonatokra vonatkozó (C) része, ill. az 

MC és IR irányelveknek alapján R4-es osztályba sorolva. GEV EMICODE EC1 R 

Plus minősítésű nagyon alacsony illékony szervesanyag-kibocsátása miatt.

Monofinish: Egykomponensű, normál kötésidejű, cementkötésű habarcs beton 

simításához.

MSZ EN 1504-2 bevonatokra vonatkozó (C) része, az MC és IR irányelvek, és az 

EN-1504-3 alapján R2-es osztályba sorolva.

Mapefinish: Kétkomponensű, cementkötésű habarcs betonszerkezetek simítására.

MSZ EN 1504-2 bevonatokra vonatkozó (C) része, az MC és IR irányelvek, és az 

EN-1504-3 alapján R2-es osztályba sorolva.

Mapelastic: Kétkomponensű, cementkötésű habarcs, rugalmasságát megőrzi -20°C 

alatt. Alkalmas teraszok, erkélyek, fürdőszobák és medencék vízszigetelésére.

MSZ EN 1504-2 bevonatokra vonatkozó (C) része, a PI, MC és IR irányelvek, ill.  

az MSZ EN 14891 alapján osztályozva.

Mapelastic Smart: Kétkomponensű, fokozott rugalmasságú (repedésáthidalás 

> 2 mm), cementkötésű habarcs. Felhordható kőműveskanállal vagy hengerrel. 

Alkalmas teraszok, erkélyek, fürdőszobák és medencék vízszigetelésére.

MSZ EN 1504-2 bevonatokra vonatkozó (C) része, a PI, MC és IR irányelvek, ill. az 

MSZ EN 14891 alapján osztályozva.

Mapelastic Guard: Kétkomponensű, fokozott rugalmasságú, cementkötésű 

habarcs erős terhelésnek kitett, nagy betonfelületek védelméhez.

MSZ EN 1504-2 bevonatokra vonatkozó (C) része, a PI, MC és IR irányelvek 

alapján osztályozva.
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MAPEI TERMÉKEK  
BETON SIMÍTÁSÁHOZ
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Osztályozás
MSZ EN 1504-2 

irányelvek
MC – IR osztályozás

MSZ EN 1504-2 
MC – IR irányelvek 

MSZ EN 998-1

MSZ EN 1504-2 
MC – IR irányelvek 

MSZ EN 998-1

MSZ EN 1504-2 
MC – IR irányelvek 

MSZ EN 998-1

MSZ EN 1504-2 
MC – IR irányelvek 

MSZ EN 998-1

MSZ EN 1504-2 
MC – IR irányelvek 

MSZ EN 998-1

MSZ EN 1504-2 
MC – IR irányelvek 

MSZ EN 998-1

MSZ EN 1504-2 
MC – IR irányelvek 

MSZ EN 998-1

MSZ EN 1504-2
MC - IR irányelvek

MSZ EN 1504-2
MC - IR irányelvek

MSZ EN 1504-3 (R2)

MSZ EN 1504-2
MC - IR irányelvek

MSZ EN 1504-3 (R2)

MSZ EN 1504-2
MC - IR irányelvek

MSZ EN 1504-3 (R2)
Emicode EC1 R Plus

MSZ EN 1504-2
MC - IR irányelvek

MSZ EN 1504-3 (R4)
Emicode EC1 R Plus

MSZ EN 1504-2
PI - MC - IR irányelvek

MSZ EN 14891

MSZ EN 1504-2
PI - MC - IR irányelvek

MSZ EN 14891

MSZ EN 1504-2
PI - MC - IR irányelvek
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ja Kanál/ simító • • • • • • • • • • • • • • •

Henger/ecset •
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Természetes hatású simítóréteg • • • • • • • • • • • •

Rugalmas simítóréteg • • •

Felületi hibák egyengetése • • • • • • • • • • • • •

Látszó simítóréteg •

Helyi javítások • • • • • • • • • •

Kopásálló •

Agresszív anyagokkal szembeni védelem • • • • •

Alkalmas kerámia lefektetésére • • • • • • • • •
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Osztályozás
MSZ EN 1504-2 

irányelvek
MC – IR osztályozás
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MSZ EN 998-1
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MC – IR irányelvek 
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MC – IR irányelvek 

MSZ EN 998-1
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MC – IR irányelvek 

MSZ EN 998-1

MSZ EN 1504-2 
MC – IR irányelvek 

MSZ EN 998-1

MSZ EN 1504-2
MC - IR irányelvek

MSZ EN 1504-2
MC - IR irányelvek

MSZ EN 1504-3 (R2)

MSZ EN 1504-2
MC - IR irányelvek

MSZ EN 1504-3 (R2)

MSZ EN 1504-2
MC - IR irányelvek

MSZ EN 1504-3 (R2)
Emicode EC1 R Plus

MSZ EN 1504-2
MC - IR irányelvek

MSZ EN 1504-3 (R4)
Emicode EC1 R Plus

MSZ EN 1504-2
PI - MC - IR irányelvek

MSZ EN 14891

MSZ EN 1504-2
PI - MC - IR irányelvek

MSZ EN 14891

MSZ EN 1504-2
PI - MC - IR irányelvek
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Természetes hatású simítóréteg • • • • • • • • • • • •

Rugalmas simítóréteg • • •

Felületi hibák egyengetése • • • • • • • • • • • • •

Látszó simítóréteg •

Helyi javítások • • • • • • • • • •

Kopásálló •

Agresszív anyagokkal szembeni védelem • • • • •

Alkalmas kerámia lefektetésére • • • • • • • • •
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BETONSIMÍTÓ 
HABARCSOK

BETONSIMÍTÓ HABARCSOK

Jellemzők Planitop 100 Planitop 200 Planitop 207 Planitop 210 Planitop 217 Planitop 530 Planitop 540 Planitop  
Fast 330

Planitop
Fine Finish Monofinish Mapefinish

Planitop 
Smooth & 

Repair

Planitop 
Smooth & 
Repair R4

MSZ EN 1504-2 minősítési 
irányelvek MC és IR MC és IR MC és IR MC és IR MC és IR MC és IR MC és IR MC és IR MC és IR MC és IR MC és IR MC és IR MC és IR

Maximális szemcseméret 0.2 mm 0.4 mm 0.7 mm 0.4 mm 1 mm 0.4 mm 0.4 mm 1 mm 0.2 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.4 mm

Keverési arány 26% - 27% víz 20% - 23% víz 17% - 19% víz 21% - 24% víz 19% - 22% víz 24% - 27% víz 24% - 26% víz 18% - 20% víz 40% - 42% víz 18% - 19% víz Komp A : 
Komp. B 4 : 1 17% - 19% víz 16.5% - 17,5% 

víz

Keverék sűrűsége 1650 kg/m³ 1600 kg/m³ 1800 kg/m³ 1740 kg/m³ 1650 kg/m³ 1600 kg/m³ 1600 kg/m³ 1750 kg/m³ 1600 kg/m³ 1700 kg/m³ 1800 kg/m³ 1800 kg/m³ 2000 kg/m³

Bedolgozási hőmérséklet +5°C és 
+35°C között

+5°C és 
+35°C között

+5°C és 
+35°C között

+5°C és 
+35°C között

+5°C és 
+35°C között

+5°C és 
+35°C között

+5°C és 
+35°C között

+5°C és 
+35°C között

+5°C és 
+35°C között

+5°C és 
+35°C között

+5°C és 
+35°C között

+5°C és 
+35°C között

+5°C és 
+35°C között

Keverék fazékideje 20-30 perc kb. 1 óra 30 
perc kb. 1 óra kb. 1 óra kb. 1 óra kb. 1 óra kb. 1 óra kb. 20 perc kb.  

45 perc kb. 1 óra kb. 1 óra kb.  
15 perc (*)

kb.  
15 perc (*)

Nyomószilárdság > 15 MPa 28 
nap után

> 20 MPa 28 
nap után

> 25 MPa 28 
nap után

> 16 MPa 28 
nap után

> 16 MPa 28 
nap után

> 6 MPa 28 
nap után

15 MPa 28 nap 
után

> 20 MPa 28 
nap után

> 12 MPa 28 
nap után

> 25 MPa 28 
nap után

> 35 MPa 28 
nap után

≥ 18 MPa 28 
nap után

52 MPa 28 nap 
után

Hajlítószilárdság > 5 MPa 28 
nap után

> 5 MPa 28 
nap után – > 4 MPa 28 

nap után
> 4 MPa 28 

nap után – – – 3.5 MPa 28 
nap után

> 6.5 MPa 28 
nap után

> 10 MPa 28 
nap után 

≥ 4 MPa 28 
nap után

8 MPa 28 nap 
után

Tapadás betonhoz  
az MSZ EN 1766 alapján

≥ 2 MPa 28 
nap után

≥ 2 MPa 28 
nap után

> 2 MPa 28 
nap után

≥ 1 MPa 28 
nap után

≥ 1 MPa 28 
nap után

> 1 MPa 28 
nap után

> 1 MPa 28 
nap után

≥ 2 MPa 28 
nap után

≥ 1 MPa 28 
nap után

≥ 2 MPa 28 
nap után

≥ 2 MPa 28 
nap után

≥ 1.5 MPa 28 
nap után

≥ 2 MPa 28 
nap után

Hőkompatibilitás fagyási/
olvadási ciklusokkal, 
olvasztó sók használatával 
tapadásonként mérve az 
MSZ EN 1542 alapján

≥ 2 MPa ≥ 1 MPa – ≥ 1 MPa ≥ 1 MPa – – – ≥ 1 MPa ≥ 2 MPa ≥ 2 MPa ≥ 1.5 MPa ≥ 2 MPa 

Bedolgozási 
rétegvastagság 1-3 mm 1-3 mm 1-3 mm 1-3 mm 1-3 mm 1-3 mm 1-3 mm 3-30 mm 3 mm-ig 1-3 mm 1-3 mm 3-40 mm 3-40 mm

Anyagszükséglet
1.3 kg/m² 

rétegvastagság 
mm-enként

kb. 1.3 kg/m² 
rétegvastagság 

mm-enként

kb. 1.5 kg/m² 
rétegvastagság 

mm-enként

kb. 1.3 kg/m² 
rétegvastagság 

mm-enként

kb. 1.3 kg/m² 
rétegvastagság 

mm-enként

kb. 1.25 kg/m² 
rétegvastagság 

mm-enként

kb. 1.2 kg/m² 
rétegvastagság 

mm-enként

1.45 kg/m² 
rétegvastagság 

mm-enként

kb. 1.2 kg/m² 
rétegvastagság 

mm-enként

1.4 kg/m² 
rétegvastagság 

mm-enként

1.8 kg/m² 
rétegvastagság 

mm-enként

kb. 1.5 kg/m² 
rétegvastagság 

mm-enként

kb. 1.7 kg/m² 
rétegvastagság 

mm-enként

(*) �A habarcs bedolgozhatósági ideje 15-20 perccel növelhető 0.25 kg Mapetard ES (kötéskésleltető adalékszer) hozzáadásával, minden 25 kg-nyi Planitop Rasa & Ripara, vagy Planitop Rasa & Ripara R4-hez.
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BETONSIMÍTÓ HABARCSOK

▶	�Gyorskötő, világosszürke színű, finom 
textúrájú habarcs beton és vakolat 
felületének javításához, simításához.

ANYAGSZÜKSÉGLET: 1-1.3 kg/m² 
rétegvastagság mm-enként, használati 
körülményektől függően.
BEDOLGOZÁS: simító.

▶	�Vízlepergető, finom textúrájú, 
cementkötésű habarcs természetes 
hatású felület képzéséhez beton, 
műanyag, üveg és porcelán burkolaton.

SZÍN: fehér, szürke.
ANYAGSZÜKSÉGLET: kb. 1.3 kg/m² 
rétegvastagság mm-enként, használati 
körülményektől függően.
BEDOLGOZÁS: fém simító.

Planitop 100 Planitop 200

▶	�Vízlepergető, finom textúrájú, 
cementkötésű simítóhabarcs 
természetes hatású felület képzéséhez 
beton és műanyag burkolaton.

SZÍN: fehér, szürke.
ANYAGSZÜKSÉGLET: kb. 1.3 kg/m² 
rétegvastagság mm-enként, használati 
körülményektől függően.
BEDOLGOZÁS: fém simító.

▶	�Vízlepergető, közepesen finom 
textúrájú, cementkötésű simítóhabarcs 
természetes hatású felület képzéséhez 
beton, műanyag, üveg és porcelán 
burkolaton.

SZÍN: fehér, szürke.
ANYAGSZÜKSÉGLET: kb. 1.5 kg/m² 
rétegvastagság mm-enként, használati 
körülményektől függően.
BEDOLGOZÁS: fém simító.

Planitop 210Planitop 207

HABARCSOK VÍZSZIGETELT SIMÍTÓRÉTEGEKHEZ BETONRA

Jellemzők Mapelastic Mapelastic Smart Mapelastic Guard

MSZ EN 1504-2 osztályozási elvek PI, MC és IR PI, MC és IR PI, MC és IR

Keverési arány Komp. A : Komp. B = 3 : 1 Komp. A : Komp. B = 2 : 1 Komp. A : Komp. B = 3 : 1

Keverék sűrűsége 1700 kg/m³ 1600 kg/m³ 1700 kg/m³

Szórás utáni sűrűség 2200 kg/m³ 2200 kg/m³ 2200 kg/m³

Bedolgozási hőmérséklet +8°C és +35°C között +8°C és +35°C között +8°C és +35°C között

Keverék fazékideje 1 óra 1 óra kb. 1 óra

Tapadás betonhoz az MSZ EN 1542 alapján 1 MPa 1.3 MPa 1 MPa

Hőkompatibilitás fagyási/olvadási ciklusokkal olvasztó 
sókkal tapadásonként mérve az MSZ EN 1542 alapján 0.8 MPa 0.9 MPa 0.8 MPa

Statikus repedésáthidalás az MSZ EN 1062-7 alapján  
a repedés max. szélességében kifejezve > 0.5 mm (-20°C) > 2.5 mm (+20°C) > 0.5 mm (–20°C)

Dinamikus repedésáthidalás az MSZ EN 1062-7 alapján 

A minta nem károsodott 1000 repedési ciklus 
után a repedés 0.1-0.3 mm-es elmozdulása 
mellett (Mapelastic Mapetex Sellel erősítve 

-20°C-on)

A minta nem károsodott 20000 repedési ciklus 
után a repedés 0.2-0.5 mm-es elmozdulása 

mellett (+20°C)
–

Páraáteresztés az MSZ EN ISO 7783-1 alapján SD: 2.4 
µ: 1200

SD: 3.6 
µ: 1800

SD: 2.1 
µ: 11600

Vízzáróság a kapilláris nedvszívással kifejezve az MSZ EN 
1062-3 alapján (kg/m²·h0.5) < 0.05 < 0.05 < 0.02

Szén-dioxid (CO₂) áteresztés az MSZ EN 1062-6 alapján – 
terjedés ekvivalens levegő vastagságban SDCO₂ (m) > 50 > 50 > 50

Anyagszükséglet

Kézi bedolgozás: kb. 1.7 kg/m² rétegvastagság 
mm-enként.
Szórással:kb. 2.2 kg/m² rétegvastagság 
mm-enként

Kézi bedolgozás: kb. 1.6 kg/m² rétegvastagság 
mm-enként.
Szórással:kb. 2.2 kg/m² rétegvastagság 
mm-enként

Kézi bedolgozás: kb. 1.7 kg/m² rétegvastagság 
mm-enként.
Szórással:kb. 2.2 kg/m² rétegvastagság 
mm-enként

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1
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▶	�Kétkomponensű, cementkötésű habarcs 
betonszerkezetek simítására.

ANYAGSZÜKSÉGLET: 1.8 kg/m² rétegvastagság 
mm-enként.
BEDOLGOZÁS: simító.

Mapefinish

▶	�Egykomponensű, cementkötésű 
habarcs betonszerkezetek simítására.

ANYAGSZÜKSÉGLET: kb. 1.4 kg/m² 
rétegvastagság cm-enként.
BEDOLGOZÁS: simító.

Monofinish

▶	�Kétkomponensű, fokozott 
rugalmasságú (repedésáthidalás 
> 2 mm), cementkötésű habarcs. 
Felhordható kőműveskanállal vagy 
hengerrel. Alkalmas teraszok, 
erkélyek, fürdőszobák és medencék 
vízszigetelésére.

ANYAGSZÜKSÉGLET: kb. 1.6 kg/m² 
rétegvastagság mm-enként.
BEDOLGOZÁS: henger, simító, vagy szórás.
Megj.: A „B” komponens az „A” komponenstől 
függetlenül is kapható.

Mapelastic
Smart

▶	�R2 osztályú, gyorskötő, 
zsugorodáskompenzált, állékony, 
szálerősített, cementkötésű habarcs 
beton 3-40 mm közötti egyrétegű 
helyreállításához, simításához.

ANYAGSZÜKSÉGLET: 15 kg/m² rétegvastagság 
mm-enként.
BEDOLGOZÁS: kőműveskanál, simító.

Planitop
Rasa & Ripara

BETONSIMÍTÓ HABARCSOK

▶	�Gyorskötő, szálerősített, cementkötésű 
habarcs, mely 3-30 mm-es rétegben 
alkalmas kül- és beltéri, függőleges és 
vízszintes felületek kiegyenlítésére.

ANYAGSZÜKSÉGLET: kb. 1.45 kg/m² 
rétegvastagság mm-enként, használati 
körülményektől függően.
BEDOLGOZÁS: simító.

Planitop Fast 330

▶	�Mész-cement bázisú, finom textúrájú 
simítóhabarcs természetes hatású 
felület képzéséhez betonon és 
vakolaton.

SZÍN: fehér, szürke.
ANYAGSZÜKSÉGLET: kb. 1.25 kg/m² 
rétegvastagság mm-enként, használati 
körülményektől függően.
BEDOLGOZÁS: fém simító.

▶	�Vízlepergető, érdes hatású, 
cementkötésű habarcs természetes 
hatású felület képzéséhez beton és 
műanyag burkolaton.

SZÍN: fehér, szürke.
ANYAGSZÜKSÉGLET: kb. 1.3 kg/m² 
rétegvastagság mm-enként, használati 
körülményektől függően.
BEDOLGOZÁS: fém simító.

Planitop 530Planitop 217

▶	�Vízlepergető, finom textúrájú 
simítóhabarcs természetes hatású 
felület képzéséhez betonon és 
vakolaton.

SZÍN: fehér, szürke.
ANYAGSZÜKSÉGLET: kb. 1.2 kg/m² 
rétegvastagság mm-enként, használati 
körülményektől függően.
BEDOLGOZÁS: fém simító.

Planitop 540

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R2
EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R2
EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 14891

▶	�R4 osztályú, szerkezeti, gyorskötő, 
zsugorodáskompenzált, állékony, 
szálerősített, cementkötésű habarcs 
beton 3-40 mm közötti egyrétegű 
helyreállításához, simításához.

ANYAGSZÜKSÉGLET: kb. 17 kg/m² 
rétegvastagság mm-enként.
BEDOLGOZÁS: kőműveskanál, simító.

Planitop
Rasa & Ripara R4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R2
EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

▶	�Ultrafinom textúrájú simítóhabarcs 
betonra; látható felületre javasolt.

SZÍN: világosszürke.
ANYAGSZÜKSÉGLET: kb. 1.2 kg/m² 
rétegvastagság mm-enként.
BEDOLGOZÁS: fém vagy gumi simító.

Fine Finish
PlanitopIN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES
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▶	�Kétkomponensű, cementkötésű 
habarcs, rugalmasságát megőrzi 
-20°C alatt. Alkalmas teraszok, 
erkélyek, fürdőszobák és medencék 
vízszigetelésére.

ANYAGSZÜKSÉGLET: kb. 1.7 kg/m² 
rétegvastagság mm-enként (simítóval); kb. 2.2 
kg/m² rétegvastagság mm-enként (szórással).
BEDOLGOZÁS: simító vagy szórás.
Megj.: A „B” komponens az „A” komponenstől 
függetlenül is kapható.

Mapelastic

▶	�Kétkomponensű, rugalmas, 
cementkötésű habarcs erős 
terhelésnek kitett, nagy betonfelületek 
védelméhez.

ANYAGSZÜKSÉGLET: kb. 1.7 kg/m² 
rétegvastagság cm-enként (simító);  
kb. 2.2 kg/m² rétegvastagság cm-enként 
(szórás).
BEDOLGOZÁS: simító vagy szórás..

Mapelastic
Guard

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CMO2P
EN 14891

BETONSIMÍTÓ HABARCSOK
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JEGYZETEK
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MAPEI KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Tel. +36 23 501 670
Fax +36 23 501 666
www.mapei.hu
mapei@mapei.hu

Műszaki kiadványok
A letöltések menüpont alatt különböző 
hasznos műszaki kiadványok találhatóak.


