
Megjegyzés: a Mapecolor Paste termékcsalád színei a

RAL színskálára vonatkoznak.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Mapecolor Paste készre kevert színező paszta, amely semleges epoxi anyagokhoz, mint pl. Primer SN-hez, Mapefloor I
300 SL-hez, Mapefloor I 500 W-hez, Mapecoat I 620 W-hez és Mapecoat I 24-hez adhatók a Mapefloor rendszerek
színezéséhez.
A Mapecolor Paste 19 különböző RAL színben készül, a legváltozatosabb esztétikai igények kielégítésére:
· RAL 1001 Bézs
· RAL 1013 Gyöngyház fehér RAL 1015 Világos elefántcsont RAL 3009 Rozsdavörös
· RAL 3016 Korallvörös
· RAL 5007 Gyémántkék RAL 5012 Fényes kék RAL 5024 Pasztellkék
· RAL 6001 Smaragdzöld
· RAL 6017 Májuszöld
· RAL 6019 Zöldes-fehér
· RAL 6021 Halványzöld
· RAL 7001 Ezüstszürke
· RAL 7030 Kőszürke
· RAL 7032 Kavicsszürke
· RAL 7034 Sárgásszürke
· RAL 7035 Fényesszürke
· RAL 7037 Hamuszürke
· RAL 7040 Ablakszürke
Ha a RAL színskála más színei szükségesek, vegye fel a kapcsolatot a MAPEI Műszaki osztállyal.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A Mapecolor Paste a MAPEI kutatólaboratóriumaiban kifejlesztett összetételű, kitűnő minőségű, válogatott pigmenteket
és oldószermentes kötőanyagokat tartalmazó színezőanyag.
A Mapecolor Paste kiváló színező és tárolás közben is jó színmegtartó tulajdonságú.
A Mapecolor Paste színező paszták lehetővé teszik a semleges epoxi anyagok színezhetőségét a kivitelezés helyszínén, így
szükségtelen az egyes előszínezett termékek készletezése.

MAPECOLOR

PASTE

Színezőrendszer a Mapefloor termékekhez



FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

Ne használja a Mapecolor Paste-t +10°C alatt.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A Mapecolor Paste-t a habosodás elkerülése érdekében kisfordulatszámú elektromos keverővel lassan keverje be a
Mapefloor System epoxi bázisú termékébe.
Felhordás előtt a terméket alaposan keverje fel, amíg egynemű keveréket nem kap.

ANYAGSZÜKSÉGLET

5-10% tömegrész a színezendő terméktől függően.

KISZERELÉS

A Mapecolor Paste 0,7 kg-os vödrökben kerül forgalomba.

ELTARTHATÓ

Normál körülmények között, száraz helyen, eredeti,
bontatlan csomagolásban +10°C és +30°C között 24 hónapig. Fagytól védje.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A Mapecolor Paste a keverékekre vonatkozó jelenlegi szabályozás szerint nem veszélyes. Mindazonáltal javasoljuk, hogy
viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget, és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szükséges óvintézkedéseket. További
és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz.
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag: sűrű

Szín: 19 különböző RAL szín

Szárazanyag tartalom (%): 99 ± 1

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett))

Bedolgozási hőmérséklet: +10°C-tól +30°C-ig

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon
alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati
alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie
arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a
termék használatából eredő következményekért.
Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

http://www.mapei.hu/
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. Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő .


