
ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Primer SN-t Mapefloor epoxi és poliuretán rendszerek és Ultratop/Ultratop Living önterülő, valamint Ultratop Loft
cementbázisú rendszerek előtti alapozó rétegként történő alkalmazásra fejlesztették ki lakossági és ipari célú padlók,
terrazzo padlók és általánosan cementbázisú aljzatok védelmére és bevonására.

Jellemző alkalmazások
· Epoxi- és poliuretán gyanta bevonatok tapadásfokozása.
· Önterülő és/vagy többrétegű padlórendszerek tapadásfokozása.
· Szintetikus habarcs padlórendszerek tapadásfokozása.
· Tapadásfokozó alapozó az Ultratop, Ultratop Living és Ultratop Loft bevonatokhoz.
· Repedéseket lezáró és szerkezeti ragasztások folyékony ragasztója.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A Primer SN a MAPEI kutatólaboratóriumaiban kifejlesztett összetételű, hengerrel, fémsimítóval vagy egyenes lehúzóval
felhordható, töltött, kétkomponensű epoxigyanta bázisú alapozó. 
A Primer SN bevonat megelőzi a radon (a talajban jelen levő természetes radioaktív gáz) behatolását az épület belsejébe.
Megfelel a DIN ISO/TS 11665-13 szabványoknak, az IAF akkreditált radionuklidelemző laboratórium által ellenőrzött és
tanúsított.
A Primer SN felhordható önmagában vagy Quarzo 0,5-tel keverve a műgyanta bevonat tapadását elősegítése és a felület
kiegyenlítése céljából.
Különleges összetételének köszönhetően a Primer SN kiválóan behatol az aljzatba és akár enyhén nedves aljzatokon is
alkalmazható.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

· Ne használja a Primer SN-t felszálló nedvességnek kitett aljzatokon, ha azok epoxi vagy poliuretán rendszerrel lesznek
bevonva.

· Ne hígítsa a Primer SN-t oldószerrel vagy vízzel.
· Ne használja a Primer SN-t poros, málló vagy gyenge aljzatokon.
· Ne használja a Primer SN-t olajjal, zsírral vagy általánosan szennyezett felületeken.
· Ne használja a Primer SN-t az előírásoknak nem megfelelően előkészített aljzatokon.
· Ne keverjen be részmennyiségeket a komponensekből, hogy elkerülje a keverési hibákat; az a termék nem megfelelő

szilárdulását okozhatja.
· Ne tegye ki a bekevert terméket sugárzó hőhatásnak.
· Amennyiben olyan helyiségben kívánja használni a terméket, amelyet fel kell fűteni, ne használjon szénhidrogén-égetésű

fűtőberendezést, mert szén- dioxid és a vízpára mely a levegőbe kerül, károsan hathat a bevonat fényére és tönkre teheti
annak megjelenését. Csak elektromos fűtést használjon.

· Védje a terméket víztől felhasználás után legalább 24 órán keresztül.
· Ne használja a terméket 4%-nál magasabb nedvességtartalmú és/vagy kapillárisan felszívódó nedvességnek kitett

aljzatokon (végezzen leragasztásos fóliapróbát).
· Az aljzat hőmérsékletének legalább 3°C-kal meg kell haladnia a harmatponti hőmérsékletet.

PRIMER SN

Kétkomponensű, töltött epoxi alapozó, mely

megfelel a radongáz záróságra vonatkozó

előírásoknak



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés
A beton padlófelületnek száraznak vagy enyhén nedvesnek, tisztának és szilárdnak, valamint laza és elváló részektől
mentesnek kell lennie. Az aljzatbeton nyomószilárdságának legalább 25 N/mm²-nek, tapadó-húzószilárdságának legalább
1,5 N/mm²-nek kell lennie.
Az aljzatnak, a használat során fellépő terhelésnek megfelelő mechanikai szilárdsággal kell rendelkeznie.
Az aljzat nedveség-tartalma maximum 4% lehet és kapillárisan felszívódó nedvességtől mentesnek kell lennie. (végezzen
leragasztásos fóliapróbát).
A padlófelületet megfelelő mechanikai módszerrel (pl. sörétszórással, gyémánttárcsás csiszolással) elő kell készíteni, arról a
szennyeződéseket, cementtej-maradványokat és málló, laza részeket el kell távolítani, enyhén fel kell érdesíteni valamint
szívóképessé tenni.
Az olajjal vagy zsírral átitatódott betonfelületeket 10%-os oldatú mosószóda vagy tisztítószer és víz keverékével alaposan
tisztítsa meg, majd bő tiszta vízzel többször öblítse le. A Primer SN felhordása előtt szívja fel a felesleges vizet, és várja
meg, hogy a maradék nedvességtartalom 4% alá csökkenjen.
Ha az olaj vagy zsír mélyebben beszívódott az aljzatba, a teljes szennyezett betont marással távolítsa el. Ezután az aljzatot
Mapefloor EP19 háromkomponensű epoxi habarccsal javítsa ki.
A Primer SN felhordása előtt a port ipari porszívóval el kell távolítani.

A termék előkészítése
A Primer SN alapozó két komponensét közvetlenül a felhordás előtt kell összekeverni. Alaposan keverje át az A
komponenst és adja hozzá a B komponenst. Amennyiben szükséges, adja hozzá a Mapecolor Paste-t és a környezeti
hőmérséklettől függően legfeljebb 50% súlyarányban kvarchomokot (az érdes felületek kiegyenlítése céljából). Keverje újra
- a légbuborék-képződés megelőzése érdekében - alacsony fordulatú (300-400 rpm) elektromos keverőszárral legalább 2
percig, amíg teljesen egynemű, csomómentes keveréket kap.
Öntse a keveréket egy tiszta tárolóedénybe és keverje röviden újra.
Ne keverje a terméket túl sokáig, megelőzendő a belekevert levegő miatti túlzott légbuborék-képződést.
A terméket a táblázatban megadott bedolgozhatósági időn belül használja fel (+20°C-ra vonatkozó érték). Magasabb
környezeti hőmérséklet csökkenti, míg alacsonyabb környezeti hőmérséklet növeli a bedolgozhatósági időt.

A Primer SN bedolgozása
A Primer SN-t tisztán vagy Quarzo 0,5-tel keverve fémsimítóval vagy egyenes lehúzóval hordja fel egyenletes rétegben a
megfelelően előkészített aljzatra. A következő réteg tökéletes tapadásának elérése érdekében- az alkalmazandó bevonati
rendszer típusától függően – szórja meg a felületet Quarzo 0,5 tüziszárított kvarchomokkal. Ultratop vagy Utratop Living
rendszer alkalmazása esetén használjon Quarzo 1,2-t a szóráshoz. 
Győződjön meg róla, hogy az aljzat felületén nem maradtak nyitott pórusok, ellenkező esetben légbuborékok szállhatnak
fel az aljzatból és azok tűszúrásszerűen megjelenhetnek a az alkalmazott rendszer felületén. Ez különösen fontos önterülő
műgyanta-, és cementbázisú rendszerek kivitelezése esetén.

TISZTÍTÁS

A Primer SN előkészítéséhez és felhordásához használt szerszámokat közvetlenül a használat után, etilalkohollal tisztítsa
meg. A termék kikeményedése után csak mechanikus úton távolítható el.

ANYAGSZÜKSÉGLET

0,3-0,7 kg/m² rétegenként, az aljzat jellemzőitől, mint pl. érdesség, szívóképesség, hőmérséklet stb. függően.

KISZERELÉS

5 kg-os egységek: A komponens = 4 kg; B komponens = 1 kg.
20 kg-os egységek: A komponens = 16 kg; B komponens = 4 kg.

ELTARTHATÓ

Normál körülmények között, száraz helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten.
Maximum 24 hónapig. Fagytól védje!

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasításokat az érvényes Biztonsági adatlap tartalmazza, mely letölthető
a www.mapei.hu honlapról.

http://www.mapei.hu/


Ha a termék reagál, jelentős mennyiségű hőt fejleszt. Az A és B komponens bekeverése után javasolt a terméket a lehető
leghamarabb bedolgozni és soha ne hagyja a keverőedényt őrizetlenül, amíg teljesen ki nem ürítette azt.
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

A komponens B komponens

Szín: semleges szalmaszínű

Állag: folyadék folyadék

Sűrűség (EN ISO 2811-1) (g/cm³): 1,65 0,99

Viszkozitás +23°C-on (EN ISO 2555) (mPa·s): 3000
(# 4 - 20 rpm)

200
(# 1 - 20 rpm)

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)

Keverési arány: A komponens : B komponens = 80 : 20

Keverék színe: semleges

Keverék állaga: sűrűnfolyós

Keverék sűrűsége (EN ISO 2811-1) (kg/m³): 1.500

Keverék viszkozitása (EN ISO 2555) (mPa·s): 1100 ± 100
(# 3 - 50 rpm)

Fazékidő +20°C-on: 30 perc

Bedolgozási hőmérséklet: +8°C-tól +35°C-ig

Rétegek közötti várakozási idő +23°C-on és 50% R.P.
mellett:
–  Primer SN-en kavrchomok szórás nélkül:
–  Primer SN-en kavarchomok szórással:

min. 12 óra, maximum 48 óra
min. 12 óra, nincs maximum határ*
* a felületnek száraznak, pormentesnek kell lennie

Kötésidő +23°C-on és 50% R.P. mellett:
–  érintésre száraz:
–  járható:
–  teljes kötésidő:

kb. 6 óra
kb. 24 óra
kb. 7 nap

A fenti időtartamok csak iránymutatóak, amelyet a helyszíni környezeti körülmények befolyásolnak. (pl. alapfelületek
hőmérséklete, levegő páratartalma, stb.)

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK

Teljesítmény jellemzők Tesztelési módszer
EN 13813 szerinti
követelmények műgyanta
aljzatokra

Termék
teljesítménye

Tapadószilárdság (N/mm²): EN 13892-8;
2004

≥ 1,5 3,20

Tűzállóság: EN 13501-1 A1  - F B -s1FL FL FL



Nyomószilárdság (N/mm²): EN 196-1 – 63
(7 nap +23°C-on)

Shore D keménység: DIN 53505 – 78
(7 nap +23°C-on)

Radon gáz teljesítmény jellemzők Tesztmódszer Termék
teljesítménye

Radongáz diffúziós együttható
meghatározása:

DIN ISO/TS 11665-13 R > 3

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon

alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati
alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie
arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a

termék használatából eredő következményekért.
Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott
dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének
időpontjában. 
A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.
A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL
EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.
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. Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő .


