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A SZERKESZTOTOL

Markovich Vanda,
a Mapei Kronika
fészerkesztéjének
készdntdje

Vannak dolgok az életben, amelyeknek jelentéségére csak évek mulva,
sokszor csak az élet végefelé débbenlnk ra. A mindennapok egyik legfon-
tosabb motivacidja a tulélés.

Vajon a hosszu tavu gondolkodas és a tulélés képesek kéz a kézben jarni,
egymast tdmogatdan jelen lenni a dontéseinkben?

lgen gyakran nem.

A személyiség érettsége, valodi felndtté valas szUkséges ahhoz, hogy az
ember ne a pillanatnyi, révid tavu érdeke mentén déntsén és cselekedjen.
Ezért van az, hogy ha idésebb fejjel visszagondolunk a mult eseményeire,
sok mindent mar mashogy csinalnank.

Te feln&étt fejjel gondolkodsz, amikor az Uzletben, az épitésben dontéseket
hozol? Ha eljén az id6, idésebb fejjel ugyanigy cselekednél?

Van-e olyan helyzet, amit ha a gyerekeidre, unokaidra gondolva kellene
megoldanod, nem azt tennéd, amit altalaban eddig szoktal?

A kornyezetlunk egészsége és harmoniaja, a természet
és a természetes élet lehetésége kozkincs. Mindenkié
most és a jovoben is.

Ezért j6, ha figyelembe vesszUk, hogy a kdrnyezetet, a gazdasagot és a
tarsadalmat olyan nagymeértékben befolydsold agazat esetében, mint az
épitdipar, a legtdébb déntésink nem csupan sajat tuléléslinkre, esetleg a
velunk kapcsolatban allok tulélésére, hanem idében és térben is kitagitva,
mindenki tulélésére hat.

Ugyanis minden pillanatban sok millié déntés szUletik, és minden pilla-
natban sok millid ember tehet valamit azért, hogy ez a Féld az otthonunk
maradjon, és otthona legyen még szamtalan generacionak.

Ezért ezt a Mapei Kronika szamot ennek a sok millié lehetséges déntésnek
szenteltuk. Dontsunk felel6sen!
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irta Novak Péter
Termékfelelds osztalyvezetd

A Mapei vallalati ktldetése, hogy fejlesztéseinkkel egyre egészségesebb és fenn-
tarthatobb termékeket adjunk a felhasznalok kezébe, és ezzel hozzajaruljunk az
emberek életmindségének javitasahoz. Milyen szempontok mentén gondolko-

dunk?

1.) A kivitelezék és a végfelhasznalok
egészségének és biztonsaganak, valamint
az emberek kényelmes életkoériilménye-
inek garantdlasa

10-20 évvel ezeldtt a kivitelezdk rengeteg
olddszeres anyagot hasznaltak. Emiatt akar
0,5 dl olddszert, azaz a szervezet szamara
mérget inhalaltak naponta.

A késdbb megjelent vizes bazisu vagy poli-
uretan anyagok mar egészségesebbek vol-
tak, azonban ezeknek is voltak hatranyaik.

A karosanyag-kibocsatasuk igazabdl nem
volt szamottevden alacsonyabb, csak sokkal
lassabban bocsatottak ki ezeket magukbal,
igy elsésorban nem a kivitelezdék, hanem a
végfelhaszndlok egészségét karositottak.
Raadasul ezeknek a termékeknek a bedol-
gozasi tulajdonsagai, végteljesitményuk
sokszor nem érték el az olddszeres anyagok
teljesitményét, holott dragabbak voltak.
Kévetkezésképpen az egészség szempont-
jabol kdztes anyagokra valo atallas nem volt
diadalmenet.
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A valodi attorést a rendkivul alacsony
karosanyag-kibocsatasu termeékek je-
lentették, amelyek a kivitelezdk
szamara kivalo bedolgozhatésagi tu-
lajdonsagokat nyujtanak, és megfelel-
nek az EMICODE ECl-es besorolasnak.
Ezeknek a termékeknek olyan alacsony
a karosanyag-kibocsatasuk, hogy mar
sem a kivitelezére, sem a felhasznaldra
nem jelentenek sem révid, sem hosszu
tavon veszélyt.

Ma mar a Mapei kinalataban szerepld
termékek tulnyomé tobbsége ilyen
alacsony karosanyag-kibocsatasu ter-
mek!

2.) A kérnyezeti hatasok minimalizalasa a
termék teljes életciklusa alatt

A Mapei az eurdopai normakkal ésszhang-
ban a termékeinek teljes életciklusara vizs-
galja azoknak kdrnyezetre gyakorolt hatasat.
Megtesz mindent azért, hogy csokkent-
se folyamatainak, valamint termékeinek
kdrnyezetre gyakorolt hatasat, novelje az
Ujrahasznositott anyagok és csokkentse a
keletkezd hulladék mennyiséget. Ezzel az
elvvel van ésszhangban a ,Mar elsére vég-
legesen” jelmondatunk. Ebbe a mondatba
sUritettlk bele azt a torekvésiinket, hogy
a partnereink kezébe olyan jo mindsegu

anyagokat adjunk, amelyekkel a végered-
meny tartos lesz. A termékeink mellé szé-
les korl terméktamogatast is biztositunk a
tervezéstdl kezdve, az oktatasokon keresz-
tul a helyszini kivitelezésen torténd szak-
tanacsadasig és betanitasig.

3.) A termék igazoltan képes hozzajarulni
az o6ko-fenntarthaté éplletek, példaul a
LEED, a BREEAM mindsitéséhez

Annak érdekében, hogy a minésitett
épuletek kivitelezését tamogassuk, a
Mapei Kft. a honlapjan Gzemeltet egy LEED
kalkulatort, és olyan tanusitott dokumen-
tumokat is biztosit termékeihez, mint az
EPD-k (kdrnyezetvedelmi terméknyilatkoza-
tok), GEV (karosanyag-kibocsatasra vonat-
kozd nyilatkozatok), valamint a PASS (A
fenntarthatosag jellemzdi és szempontjai
teljes rendszerben), ami az anyagok fenn-
tarthatobb beépitésére vonatkozik.

Itt érhetiel a
Mapel Kft.
honlapjan a
LEED
kalkulatort.
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irta Miklés Csaba
betontechnoldgiai termékvonal felelés

Napjainkban mar jol érzékelhetd, hogy a klimavaltozasért elsésorban a hatalmas
mennyiségu légkorbe jutd CO, a felelés. A Mapei a termékek fejlesztésének leg-
fontosabb céljaul a kérnyezet és az ember megdvasat tlzte ki, és minden termék-
vonalan maximalisan torekszik a fentarthatésagra.

Kénnyen belathatd, hogy a sok kutatas-
ba befektetett energia akkor tud maxi-
malisan hasznosulni, ha a Mapei nem csak
a termékeire fokuszal, hanem megvizsgal-
ja, hogy azok felhasznalasa kézben milyen
egyéb lehetéségek kinalkoznak a kdrnyezet
megovasara. Ez azért fontos, mert az épit6-
ipar jelenleg a Fold CO; kibocsatasanak

A CEMENTGYARTAS FOLYAMATA

. ZUZASES
ELOHOMOGENIZALAS

BANYASZAT

36%-aéert felelds, és a Mapei torekvése
akkor igazan hatasos, ha sikerul a ,leg-
szennyezObb” terlleteken is redukalni a ki-
bocsatast.

A Chatham House londoni kutatdintézet
szerint a cementgyartas felel6és a teljes
emberi CO; Kkibocsatds 8 szazalékaért
(3.2 G tonna/év), tehat az épitdipar teljes
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koérnyezeti hatasanak kozel egy negyedét
produkalja. Ez jelentds szam, és ha csak a
felére sikertl csokkenteni, akkor az egész
fold kicsit ,fellélegezhet”.

A cementipar tervei kdzt szerepel az, hogy
2050-re teljesen CO,-semlegessé valjon. A
kérdés csak az, hogyan?!

A cement gyartasanak tébb fazisa hozza-
jarul ezekhez a hatalmas szazalékokhoz.

A legfontosabb fazisok:

a) A cement altalanos alapanyagaul
szolgalo klinker gyartasahoz hasznalt hatal-
mas hdmennyiség eldallitasakor elégetett
tuzeldanyagok égésterméke.

b.) A klinker hevitése sordn a mészkd
lebomlasakor nagy mennyiségl CO, aram-
lik a kornyezetbe.

c) Az &rlést végzd malmok hatalmas
elektromos energia szukségletének biz-
tositasa.

Miért n6 az adalékszerek szerepe?

A legegyszerlUbb és egyben a leghaté-
konyabb lehetdéség a valtozasra a cementek
klinkertartalmanak csékkentése.

Ez ésszerl, de korantsem kdénnyl fela-
dat, mert a megvaltoztatott &sszetétell
kétbéanyagnak a korabbitdl teljesen eltérd
tulajdonsagai lesznek.

A felhasznadlok szdmara csak nehezen,
vagy egyaltaldan nem lesz kezelheté az

EEIR
MINGSEG-
ELLENORZES

KLINKER-
TAROLAS
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Uj osszetétell cementekbdl el6allt ke-
verék. Legféképpen a betonok eldallitasa-
kor okoz komoly kihivasokat a szabvanyos
szerkezetekhez szUkséges anyagok szallita-
sa.

Az adalékszereknek kdzponti szerepet
szannak a beton fenntarthatosaganak
javitasaban az alacsony klinkertartalmu
beton (LCC, Low Carbon Concrete) optima-
lizalasa tekintetében. Miért van ez igy?

Az alacsony klinkertartalmu cementek
hasznalatakor jellemzden csokken a beton
28 napos szilardsaga, a bedolgozhatdsa-
gi ideje, és sok esetben megnehezedik a
bedolgozasi technoldgia kiszolgalasahoz
szukséges konzisztencia elérése. A val-
tozasok abbdl adodnak, hogy a cementbe
orolt nagy mennyiségl egyéb alkotorész
fizikai és kémiai tulajdonsagai jelentdsen
eltérnek.

A Mapei altal fejlesztett megoldas

A Mapei altal kifejlesztett teljesen uj CUBE
rendszer alkalmas a cementeket kulén
kulédn megvizsgalva, a megrendeldi igé-
nyeknek megfelelé betonok eldallitasahoz
szUkséges komplex adalékszer biztositasara.
Ehhez elengedhetetlen, hogy minden ne-
hezen mukddd cementhez elinduljon egy
mikrofejlesztés. Az optimalis adalékszer
Osszeallitasahoz  szukséges ismerni a
kivant betondsszetételt, meg kell vizsgal-

TAROLAS

SZALLITAS
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ni az adalékanyagok fajlagos fellletét, és
fontos tudni a megrendeldi elvarasokat a
konzisztencia, a beton eltarthatdsaga és a
szilardsag tekintetében.

A Mapei laboratériumaban megvizsgaljak a
cement tulajdonsagait, majd a beérkezett
adatok segitségével olyan egyedi komplex
folyositdszereket  fejlesztenek, amelyek
segitsegeével a kivant vizcsdkkentés mellett,
kell6 bedolgozhatdsagi idd is biztosithato
a betonoknak. A frissbeton tulajdonsagok
bedllitdsdn tul szamottevd szildrdsag-
névekedés is elérhetd.

A CUBE rendszer egyedi adalékszereivel
a Mapei biztositja, hogy az akar CEM VI
osztalyba tartozo, rendkivul alacsony
klinkertartalmu  cementeket hasznalva,
a megrendel6 igényeinek megfelelé be-
tonszerkezetek elkészulhessenek.
Kulénleges érzés azt tudni, hogy ez az
egyszerinek tindé megoldas milyen
mértékben jarul hozza a kornyezetlink
megovasahoz. A CUBE rendszer lehetéve
teszi, hogy a cementgyarak kompro-
misszumok nélkul, jelentésen csdkkent-
hessek legkorink rombolasat, ezzel lelassit-
va a Fold felmelegedését.

MAPEI MEGOLDASOK
s ALACSONY KARBGNLABNVYGIMU
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AZ UJRAHASZNOSITAS LEHETOSEGEI

A BETONTECHNOLOGIABAN
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irta Sité-Kreisz Valentina
betonadalékszer technolégiai csoportvezetd

A mai vilagban minden iparagnal elvaras lett az 6koldgiai labnyom csdkkentés.
Evente 10 millidard m3 betont gyartanak a vilagon, melybdél 50 milliét visszavisznek
a gyarté uzemekbe nemmegdfeleldség vagy tébbletrendelés miatt. Ez a mennyi-
ség jelenleg mixermosdba kerdl, vagy ,lego-elem” (blokk) készuil beldle, de sok, fel
nem hasznalt friss beton hulladékként végzi, majd hulladékudvarba kerul.

Ma mar létezik uUjabb megoldas a ma-
radék, fel nem hasznalt, visszakUldott, friss
beton kezelésére és ujboli hasznositasara
koérnyezetbarat modon, hulladékmen-
tesen.

A RE-CON ZERO EVO a Mapei kutato
laboratoriumaban specialis polimerekbdl

és szervetlen kompozitokbdl kifejlesztett
terméke, amely lehetévé teszi a maradék
beton Ujrafelhasznalasat egy késébbi
betonkeverésnél adalékanyagként. Ezzel a
modszerrel 100%-ban ujrafelhasznalhato
(recycling) adalékanyagot lehet eléallitani,
hulladékmentesen.

MK 77.SZAM/2023 11



A RE-CON ZERO EVO alkalmazasa

A RE-CON ZERO EVO két komponensbdl
allo (A és B), por allagu adalékszer.

A beton visszaszallitasa esetén a mixerautd
dobjaba 0,5 kg/m3 adagoléssal az ,A" kom-
ponenst kell bejuttatni, és 2-3 percig kell
keverni 15 fordulat/perc sebességgel. Ezt
koévetden hozza kell adni a ,B” komponenst,
amit 1,5 kg/m3-rel kell szamolni, és 2 per-
cig szukséges keverni 15 fordulat/perc se-
bességgel.

A felhasznaldbarat kiszerelés egyszeruvée
teszi az adagolast. Minden egyes kdobmeéter
betonhoz egy zacsko ,A" és egy zacsko ,B”
komponens szUkséges. Az ,A" és ,B" kom-
ponens is vizben oldodd csomagolassal
rendelkezik, igy zacskostdl dobhato bele a
mixerkocsiba, a beton fellUletére.

A beton a néhany perces keverést kdvetden
atalakul szemcsés anyagga, mely a tala-
jon deponalhato. Ki kell 6nteni a mixer-
autodobbdl a féldre és szétteriteni olyan
nagy terlletre, amilyenre csak lehetséges,
halmok és kupacok kialakitasa nélkul.

A szUkséges kezelési id6t kovetden ez a
recycling adalékanyag felhasznalhatdo egy
Ujabb betonkeverésénél adalékanyagkeént.

A RE-CON ZERO EVO a visszaszallitott be-
tont olyan adalékanyagga alakitja, amely
megkdtése utan a kovetkezékre hasznal-
hato:

» részben helyettesiti a természetes
adalékanyagot a normal betonnal;

» teljesen helyettesiti a természetes
adalékanyagot sovany betonoknal,
szereldbetonoknal.

A RE-CON ZERO EVO adalékanyagok meg-
felelnek az EN 12620:2008 szabvanynak,
és maximalisan 50%-ban helyettesithetd a
durva adalékanyag a betonban.

A muszaki jellemzdk kis mértékben térnek
el az eredeti adalékanyagokétol (szem-
eloszlas, testsurdseg).

12 MK 77.SZAM/2023

A RE-CON-ZERO EVO adalékanyag
felhasznalasaval kevert beton nyomo-
szilardsagi értéke meghaladta az eredeti
adalékanyaggal készult beton értéket.
Ez bizonyitja, hogy téves az a kép, misze-
rint az ujrahasznositott alapanyagokbdl
készul beton rosszabb jellemzékkel bir,
mint a szokvanyos adalékanyagu.

Az alkalmazas kornyezeti és tarsadalmi
elénye

A recycling adalékanyag alkalmazasara
ritkdn latunk példakat, azonban, ha figye-
lembe vesszUk az alapanyagok hianyat,
kimerulését, a ndvekvd energiaarakat, fu-
varozasi koltségek emelkedését, akkor
egyre nagyobb jelentéséggel fog birni ez az
alternativa is.

A recycling adalékanyag hasznalatabdl szar-
mazd kérnyezeti elény, hogy a visszaszalli-
tott beton teljesen Ujrahasznosithato, ezal-
tal csdkken az artalmatlanitando hulladéek
mennyisége. Ha nd az Ujrahasznositott
anyag mennyisége, csokken a nyersanyagok
kitermelése és feldolgozasa altal keltett
kornyezeti hatas. Tovabba csékken az uta-
kon szallitott anyagok mennyisége an-
nak a ténynek koszonhetbéen, hogy az
adalékanyag egy része a betonlzemben
kerul eléallitasra.

Tarsadalmi elénnyel is bir, hiszen az
egyszerU hasznalata és a bennUk talal-
hato veszélyes, mérgezd és rakkeltd anya-
gok hidanya mind hozzajarul a munkahelyi
kdérnyezet egészségének és biztonsaganak
javitasahoz.

A kornyezeti és tarsadalmi elénydk mel-
lett a kovetkezd gazdasagi elénydkkel is bir
a recycling adalékanyag hasznalata. Egy
kdbmeéter visszaszallitott betont tébb mint
két tonna mindségi adalékanyagga alakit-
ja. Valamint csékken a visszaszallitott be-
ton artalmatlanitasi koltsége, és jelentdsen
csokken a mosasi folyamat soran keletkezd



iszap mennyisége. Tovabba kdltséges gépek
és berendezések beruhazasa nélkul is ujra-
hasznosithatd lesz minden visszaszallitott
beton.

Az Ujrahasznositas lehetdségeit fon-
tos szem el6tt tartanunk a fenntart-
hato fejlédés biztositasa érdekében.

vag Kilritése utdn a keverde
Sdob tisztitov
Jjra felhasznalhat

lje

-

» A RE-CON ZER® vagy a RE-CON ZER® EVO minden tipusy betonnal mukodik

. ;o . P A

AZ OSSZES ELOSZLAS OSSZESITETT GYAKORISAGA ésa

=

© |

,3 - ) aggregatumok

=) / teljesitik az

-

£ - “Aggregéatumok

= 7 betonokhoz

=] = EN 12620:2008

(=

E 7 - szabvany

= kovetelményeit

w / AZ EREDETI AGGREGATUM FINOMSAGI MODULUSA ~ 5.225

E P4 A ESA Eredeti aggregatumok
= ; x

a —em= - AGGREGATUM FINOMSAGI MODULUSA 5.906

N —

& | B e T R O A T O A .

© 8 8 &8 B 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 es

S 8 8 8 & 2 & ¥ 8 & 2 & F 2 8 § 8 = aggregatumok
SZITA MERETE (mm)

MK 77.SZAM/2023 13



TECHNOLOGIAI MEGOLDASOK - BETONTECHNOLOGIA

Hogyan tamogatja a muianyag

A FENNTARTHATO

FEJLODEST?

irta Miklés Csaba
betontechnoldgiai
termékvonal felelés

A fenntarthatésag ma a vilag elsdédleges k6zds célja. Az épitdipari techno-
I6gidknak teljes mértékben meg kell valtozni, hogy a Fold élhet6 lehessen
gyermekeink szamara. Ehhez a térekvéshez ki kell hasznalni a fejlesztési le-

het6ségek széles korét.

Az épitbipar a tobbi ipari dgazathoz képest
globalisan hatalmas szerepet jatszik. Az
épitdiparra jelemzé a(z):

» nyersanyag kitermelés 50 %-a
» energiafogyasztas 40%-a
» CO;-kibocsatas 36%-a
» vizfogyasztas 21%-a
Ezek a hatalmas szazalékok indokoljak,

hogy minden teruleten strgdsen optimali-
zalni kell, és a jelenlegi déntéshozdéknak
megkérdjelezhetetlen a feleldsséguk a jovo
alakulasaban!

A Mapei, az épitési segédanyagok
széles koérének gyartdjaként, minden
terdleten a legfontosabb iranynak tekin-
ti  a kornyezetvédelemmel kapcsola-
tos innovaciokat. 2018-ban Eurdopa egyik
meghatarozo épitési poli-propilén szalakat
gyartd cégének megvasarlasaban is jelentds
szerepet jatszott ez a torekvés.

A muanyag szalak alkalmazasa lehetdve
teszi az acél felhasznalasanak csokkentését,
ami nagyon pozitiv valtozast jelent a tech-
nolégidkban és a fenntarthatésag névelésé-
ben egyarant.
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A makro polipropilén szalak elsésorban
ipari padlok, térbetonok, infrastrukturak,
monolit szerkezetek, beton el6regyartas
és 16tt betonok készitéséhez hasznal-
hatok. Alkalmazasuk célja a beton dukti-
litasanak ndvelése.

Altaldnosan a jelenlegi szerkezetekben
hasznalt acélszalak, illetve a vékony acél-
halok valthatok ki a makro polipropilén
szalak alkalmazasaval.

Az elmult koézel husz éves tapasztalat és a
beépitéshez szukséges szabvanyok, mére-
tezési segédletek lehetéve teszik a PP szalak
széles kdrl, megbizhato felhasznalasat.

A fenntarthatd beton kialakitasahoz
szlkséges kulonféle o6sszetevok kozul
messze nem elhanyagolhatd hozzajarulas
tulajdonithaté a szintetikus szalak ha-
gyomanyos fémerdsitést helyettesit6 alkal-
mazasanak.

A PP szdlak négy legfontosabb elénye

1) Fenntarthaté termelési folyamat

Mivel a gyartasbol szarmazo dsszes hul-
ladékanyagot folyamatosan &sszegyujtik
€s Ujrahasznositjak, a szintetikus szalak
eldallitasa ,nulla  hulladék” eljarasnak
mindsul.



Karbonlabnyom analizis azonos ipari padlé megoldasra kiilénb6zé
megerdsitések esetén
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2) Kdzvetlenul a betonkeverékhez van
adagolva:

Tehat kikUszdbolhetd a fémhald beépitési
fazisa és a logisztikaja. A szallitas és a fém-
halo alkalmazasa a CO; kibocsatas elso, oria-
si csOkkentését eredmeényezi, a beépitése
pedig nagy balesetvédelmi kockazatot is
jelent.

3) Alacsonyabb szaladagolas:

A szintetikus szalakbdl alacsonyabb ada-
golasi aranyokra van szukség (10-15%-a
az acélszalnak), mint az acélszalake, ezért
jelentés megtakaritast garantalnak a hely-
szini anyagokban és csokkentik a CO; ki-
bocsatast.

4) Alacsonyabb hémérséklet és energia
szUkséglet:

Az acélszalak el6allitasahoz szUkseéges
hémérséklet sokkal magasabb, és a gyarta-
sukkor, rakodasukkor végzett mozgatashoz
hatalmas energia szUkséges.

A Mapei altal gyartott dsszes szal EPD-vel
(Kérnyezetvédelmi terméknyilatkozat) ren-
delkezik, amely megfelel a nemzetkdzi
szabvanyoknak (ISO 14025, EN 15804),

{ "' e
q e

amelyek dokumentaljak a kdornyezetre gya-
korolt hatasukat életciklusuk soran.
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TECHNOLOGIAI MEGOLDASOK - HOSZIGETELES

HOSZIGETELES BOVITESE

HATEKONYABB ES
KORSZERUBB

-

-

1

2

irta: Gulyas Gergely
termékvonal felelés

Kdérnyezetlink védelmére és a fenntarthato fejlédésre napjainkban egyre nagyobb
hangsulyt fektetlink életink minden részében. Azonban az elmult évekkel ellen-
tétben, amikor csak beszéltlink réla, hogy erre oda kellene figyelni, mintha a tet-
tekben is latszodna a térédés. Ez egy nagyon jo irany, hiszen tudjuk; ,a Fold nem
a miénk, csak kdlcsdn kaptuk unokainktol”,

Mit tehetlink a kornyezet védelme érdeké-
ben a hészigetel6 rendszerekkel kapcso-
latban?

Tudjuk, hogy az alkotoelemek eldallita-
sa jelent6s kornyezeti terheléssel jar. A ra-
gasztoban lévé cementet agyag €s mészkd
elegyébdl 1450 Celsius-fokon égetve allitjuk
eld, irtdzatos energiak felhasznalasaval.

A polisztirol lemez nagyon leegyszerUsitve
igazabolmulanyag,azasvanyilemezek, habar

nagyrészt természetes anyagokbol allnak,
eléallitasukhoz 1 400-1 500 Celsius- fokra
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van szUkség, amely hasonldéan a cement
eldéallitasahoz  borzalmas energiaigény-
nyel jar. De mégis, akkor, hogyan jon dssze a
kornyezetvédelem a hdszigeteléssel?

Ugy, hogy a meglévét nem lebontjuk, ha-
nem tovabbi vastagsaggal bovitjuk.

Miel6tt valaki a 15 évvel ez el6tt felrakott 5
cm vastag EPS rendszerének bontasaban
gondolkodna, kérjlik fontolja meg!

1) A hészigetel6 rendszer lebontva veszélyes
hulladéknak mindésul, csak és kizardlag az




erre specializalédott hulladékatvevd helye-
ken lehet leadni!

2.) A konténernek, amelybe pakoljuk, nem a
hagyomanyosnak, hanem kulén erre a célra
kijeldlt tipusunak kell lennie.

3) Tovabba a bontasi koltség
hozzavetdlegesen ugyanannyi, mint az Uj
hdszigetelés épitése.

A mi javaslatunk a
MAPETHERM EPS PLUSZ
RENDSZER!

A MAPETHERM EPS PLUSZ RENDSZER
lehetbévé teszi, hogy a mar meglévo, leg-
feljebb 8 cm vastagsagu EPS szigetelésre
15 cm vastag (akar grafitos) hdszigetelést
rarakva, gyorsan és egyszerten névelni tud-
juk falaink hészigetel6 képességét.

Hogyan segitjuk az épitoket?

A kivitelezés elején a Mapei alkal-
mazastechnikusa a helyszinen in-
gyenesen megvizsgalja a meglévd
homlokzatot, hogy az megfelel6
fogadofelllete lesz-e a masodik
rétegnek.

Az Ejot Kft. munkatarsa pedig
egy ingyenes dubel kihuzasi vizs-
galatot kovetden jegyzékodnyvben
tesz javaslatot az optimalis dubel
meéretére és tipusara.
Természetesen a rendszer, ahogy
a Mapei minden hészigeteld
rendszere, 45 perces homlokzati
tlzterjedési vizsgalati eredmény-
nyel, s ennek megfelelé engedély-
lyel és rendszergaranciaval ren-
delkezik!

NEM BONTUNK, HANEM TOVABBI VASTAGSAGGAL BOVITUNK
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EPITOIPAR - INTERIU

A JO HOSZIGETELES

NEM CSAK HOSZIGETELES”

Rezsnyak Péter épitészmeérnok kivitelezéként is arra torekedett, hogy a haz-
épité tulajdonosok nyugodtak lehessenek afel6l, hogy minden fontos épi-

téelem pontosan a helyére keril. igy

a korabbi valsag idején bevezette a

webkamerakkal atlathatéva tett csaladihaz-épitést. igy a tulajdonosok fo-
lyamatosan nyomon kévethették akar passziv hazuk épitését is. Ma mar épi-
tész muszaki ellenérként tdmogatja a kivitelezési folyamatot felujitasok és

Uj épitések esetén is.

Rezsnyak Péter épitészmer-
nok sok évvel ezel6tt szako-
sodott a passziv hazak
; épitésére. Mara Péter szak-
mai profiljat a szakértés és a musza-
ki ellendrzés teszi ki. Azonban nem
mondanank el réla a lényeget, ha
nem emelnénk ki azt a kommu-
nikacios, népszerdsitd  tevekeny-
séget, amit online és személyes al-
kalmakkor is végez a mindségi és a
fenntarthatd épités tamogatasaért.

Utoljara 2016-ban beszélgettiink. Mi
tortént veled, veletek azéta?

Sok minden tértént az elmult idészakban.
Ami nem valtozott, hogy téretlentl min-
dig sok megrendeléssel rendelkezulnk,
kdészdnhetéen annak, hogy a profilunkba a
passziv, illetve az alacsony energias hazak
tartoznak. Egyre tobb emberben merul fel,
hogy nem szeretne az energiaval pazarol-
ni, s elkezdtek az épittetdk is hosszu tavra
gondolkodni. Ehhez hozzajarul az is, hogy
ma mar azok az épitéanyagok, amelyek
nagyon megkerUlhetetlenek a passzivhaz-

Alhots, yordollodi épités de ilet

Rezsnyak Péter, épitész
videos torténeteit meséljuk el

Torténet a hohidas és a hoéhidmentes
éplletekrol

Egy utcaban, ahol éppen egy passziv haz
készul, figyelmesen megvizsgalt Péter egy
masik épuletet. Mitdl lesz egy haz ener-
getikai muUkodtetése tokéletes? Az biztos,
hogy mar a szerkezet kialakitasan és a nagy
épitészeti formakon is sok mulik. Ezt mu-

tatta meg Péter ezen a hazon, amelynek
a tetéfedését vizsgalta meg. Lahato volt,
ahogy az egyik még havas tetdsikon, éppen
az oromfal felett a cseréprdl leolvadt a ho.
Ez az ott keletkez6 hidnak volt kdszonheto.
A masik tetérészt vizsgalva, ugyan a hd mar
elolvadt, de ugyancsak az oromfal felett, az
egyébként nedves teté mar szaraz volt. Egy
harom perces megtekintést kovetden ez
a masodik felfedezett héhid volt a hazon.
Sok kis héhid sok kis energiaveszteseget



épitésben, vagy extra mindségu termékek,
vagy akar azok, amelyeket a magyar
eldirasok megkdvetelnek, tdmegével gyar-
tott, elérhetd termékke valtak a piacon.

Akkor miért nem minden éplilé haz
passziv haz?

Mert az nagyon nem mindegy, hogy ezt
az elérhetd aru, de magas mindségu ter-
méket hogyan épitjik be, milyen gon-
dolkodds mentén kerll hasznalatba. gy
példaul, ha egy haromrétegl, meleg pere-
mU Uvegezéssel készult ablakot tovabbra
is a meglévé gondolkodas mentén épitlink
be, akkor nem tudja kifejteni a vagyott
hatast. A lovasberényi altalunk atalakitott
kétszaz éves paraszthazunk ékes példaja
annak, hogy milyen megoldasokkal lehet
valoban eldnydsen alkalmazni a magas
mindségu termékeket. Nem csak az szamit,
hogy egy termék mennyire draga, kény-
nyenvagy nehezen elérhetd. A hészigetelés
anyagai, amelyek ara sokaig stagnalt, az
utébbi idészakban megugrott, de mi, at-
gondolva a lehetdségeket, mégis létre
tudunk hozni olyan épuleteket, amelyek
kisebb flatési energiat kdvetelnek.

jelent, ami ugye végul nem is olyan kicsi.
Rezsnyak Peéter olyan hazakban hisz, ame-
lyeket Ugy tervez meg az épitész, hogy
figyelembe veszi azt, hogy ne keletkez-
hessenek hdohidak.

Torténet arrol, hogy érdemes elsésorban a
javitason gondolkodni

Karacsony elott harom héttel Péterék ott-
honaban megallt a konyhai elszivd ven-
tilatora a padlastérben. A csere, a meg-
felel6 alkatrész beszerzése, az Unne-
pek eldétt néhany nappal nem konnyd.

HAGYOMANYOS EPITESI
ERTEKEK ES KORSZERU
TERVEZO! GONDOLKODAS
Egy 200 éves paraszthaz
energiahatékony
ujragondolasa

¢ A passzivhaz-szemlélettel felujitott
200 éves paraszthaz megoldasai:
hdészigetelés, vizelvezetés, hémegtartas
(légtomorségre torekedve), villanyszerelé-
si megoldasok (okos otthon), flités,
szerkezeti és anyag sajatossagok (vakolas,
padld), beépitett berendezések

Ahhoz, hogy az emberek a
dontési helyzetekben
fenntarthatdésag, az energia-
takarékossag szempontjai
mentén dontsenek, szlikség
van a jo és a fenntarthatésagot

tamogato, de elérheté aru
megoldasokra. Ez lehetséges!
Mi, szakemberek ra vagyunk
kényszeritve arra, hogy
tervezziink olyan hazat, ami
mindent tud, de olcsébb is.




Hogyan?

Nem dnmagaban a hdszigetelés adja egy
haz j6 energetikai tulajdonsagat. Nagy
szUkség van ra, de arra is, hogy egy épuletet
a maga oOsszetettségében tervezzik meg,
és ennek mentén hozzuk létre a passziv
energia hasznositasat. Ezért tudjuk megol-
dani, hogy egy 120 négyzetméteres hazban
ne legyen szUkség példaul egy nagy kapaci-
tasu kdzponti kazanra, és akar egy hutéd-
fatd klimaval is kifGthetd legyen. Ehhez az
ember fejében kell azt a kapcsolot atbil-
lenteni, ami azt mondja, hogy kijéttem
az iskolabdl, és megtanultam a szakmat.
Ugyanis mindig lehet jobban csinalni
a dolgokat. Korabban én is azt gondol-
tam, hogy sokat tudok a hdszigetelésrdl, a
hétechnikardl, az energiakrdl, csak éppen
a lényeget nem értettem. Elmentem hat
egy passzivhaz tanfolyamra, és megtanul-
tam, hogy ebben van az épitéstudomany
esszenciaja, amitél minden a helyére kerul
a fejemben. A kulcsa abban van, hogy ez a
tudas a multban gyokerezik. Tobb szaz évvel
ezelbtt egy paraszthaz arnyékolasat tornac-
cal oldottak meg ugy, hogy a nyari nap nem
éri el az ablakot, de a téli nap besuUt rajta, s
ezzel fUti az épuletet. A padlasra télen fel-

Péternek azonban van egy ezermester
villanyszerel6 édesapja, aki amellett, hogy
jo szakember, azzal a kulonds képesség-
gel is rendelkezik, hogy szinte mindent
meg tud, és ami fontos, meg is akar(!)
javitani. Péter az édesapjahoz vitte el az
elakadt ventilatort. Vajon a kondenzator
romlott el? A rengeteg kulonbdzd al-
katrészt tarold muhelyben 6t megfeleld
kondenzator is el6kerult, de nem volt rajuk
szUkség, mert nem itt volt a hiba. A min-
dent javitd szandék elsédleges tamasza
a jo és turelmes medgfigyelés és a kreativ

hordtak a terményt tarolasra, és ez vastag
rétegben latta el a hdszigeteld funkciot. A
régi hazakban a kémeény a szelldztetést is
megoldotta. Ezt a gondolkodast ma az Uj
technolégiakra alkalmazva, nagysagren-
dekkel jobbat tudunk létrehozni. Besuti a
nap a hazat télen, meleg van, és élvezzuk
odabent a napsutést. Egyszerlen azért,
mert jo iranyban van tajolva az épulet.
Minden szakma gydkerei benne vannak
a multban, és nagyon oda kell figyelnunk,
hogy az uj technoldgiakat a helyes médon
alkalmazzuk, mert nagyot lehet hibazni.
Példaul evidens kellene, hogy legyen, hogy
lakotérben vagy bevizsgalt, vagy valoban
természetes anyagokat hasznalunk.

Nagy 6romod van a munkadban.

Igen, olyan mint egy jo sudoku, mindig ke-
ressik a megoldast az emberek Ujabb és
Ujabbigényeire ugy, hogy kézben probalunk
a természet igényeibe is jol belesimulni, és
ebbdl kihozni a lehetd legjobbat. Az évek
alatt én is tanultam, a vilag is haladt. Az
Uj dolgokat meg kell ismerni. Korabban
meg voltam gyézédve arrdl, hogy a 20
cm vastag hoészigetelés elegendd, s hogy
vastagabbat feltenni nem gazdasagos.

gondolkodas. Az édesapa megtisztitot-
ta, megvizsgalta az elromlott motort, és
felfedezte, hogy az két sebességben is
mukodik, s ha az ezidaig nem alkalma-
zott sebesség szerint kotik be, akkor az el-
romlott ventilator mukodni fog. Kis him-
moges kdzben meg is valosult a javitas.
S persze beszereznek egy tartalékot is,
hogyha meégis valamikor Uujra leallna.
A fenntarthato fejléddéshez hozzajarul az is,
ha nem gyartjuk feleslegesen a hulladékot,
hanem megvan a képesség és a torekvés a
javitasra. Ne dobjuk ki, ha hasznalhato!



Csakhogy, ha nyitott vagyok, akkor nem
csak ezt az egy tényezdt nézem, hanem
az adott épulet igényeinek 06sszességét,
és a lakok igényeinek dsszessegéet. Nem
olyanrégenellendriztem egy felujitast, ahol
felmerult, hogy a meglévd hoészigetelésre
tegylnk fel még egy hdszigetelést, és igy
a teljes hészigeteld vastagsag 30 cm lett.
A kivitelez6, aki egyébkeént kivald szakem-
ber, feleslegesnek talalta ezt a megoldast,
mondvan, hogy mikor fog ez megtérul-
ni? Ugyanazon a napon délutan pedig
hallottam a radioban, hogy micsoda ar-
robbanas kovetkezett be az energetikai
piacon. Ettél a pillanattdl tudtam, hogy
mennyire fontos lesz a lakdknak, hogy
ezt a dontést meghoztak. Es valdéban,
alig emelkedtek a hazuk fenntartasanak
koltségei az aremelkedések ellenére.
Azt azonban tudomasul kell venni, hogy
a hoészigetelés csak egy teljes rendszer
részekent mukodik igazan jol. Ahogy egy
lakast elszigetelink a koérnyezetétél, biz-
tositani kell egyéb dolgokat is: példaul a
friss levegdt, a pormentességet, a megfe-
leld tajolast vagy arnyékolast.

Torténet arrol, hogy ma mar tudjuk,
mekkora értéket jelentenek a népi
épitészet meglévé emlékei

Péter és a parja Enyingre utaztak, ahol 34
évvel ezeldtt megismerkedtek. A céljuk
az volt, megnézzenek néhany épuletet,
amit 1986-ban Péter egy népi épitészettel
foglalkozd taborban vizsgalt. A hazak
kozott volt egy szép parasztbarokk hom-
lokzattal rendelkezd haz is. Sajnos Enying-
re érve, kiderult, hogy ezt szép barokkos
homlokzatot az Uj tulajdonsok 1989-ben
elbontattak, ahogy sok autentikus mo-

¢ A flUrdészoba hidegburkolatanak
ragasztasat ADESILEX P9 Mapei
ragasztéanyaggal végezték

mentum is eltdnt a hazrol. Szerencsére
az Uj épulet jellege és aranyai még ma is
orzik a paraszthaz eredeti jellegét. 1989-
ben a szakemberek véleménye meég az
volt, hogy a hdz homlokzata és eredeti falai
teljes egészUkben nem menthetdéek. Ma
mar tudja a hozzaértd, hogy nem igy van.
Megdrizni, megmenteni a régi tudast, a
régi, az ember évszazados tapasztalatabol
szarmazo épitészeti megoldasokat, és
megorizni azt az utokornak, lehetséges és
nagyon fontos, hiszen az a gondolkodas,
amit a népi epitészet hordozott, drokeletd.



REFERENCIA - HIDEGBURKOLAS

ERTEKEK MEGORZESE

EIFFEL PALACE FELUJITASA

Az Eiffel Palace megujulasat rendkivuli igényesség, a muemléki értékek megdrzé-
se, a korszerl technoldgia és a kornyezettudatos szemiélet jellemezte.

5
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Mivel egy szép, 1893-ban épult hazrol van
sz0, a felujitas egyik célja az eredeti hom-
lokzat megdrzése volt, de megdrizték a
latvanyos félépcsdhazat is. Az épulet tovab-
bi részei keruUltek lebontasra, és korszerd,
hétszintes irodahazat alakitottak ki, egy
otszintes mélygarazzsal.

Az épulet tervezetten a BREEAM és a
LEED minéségi eldirasok szempontjai
szerint készllt, és a keletkezdé igények
megvalésitdsahoz a mindsitett Mapei ter-
mékek is hozzajarultak. A hidegburkolatok
kivitelez6je partnerlink, a Ratské-Bau Kft
volt.

Mapei megoldasok:

Az aula, a lifteléterek és a folyosok

marvany és mugyanta  6rleménybdl

készult vilagos burkolatot kaptak. Ugyan-
ez a burkolat kerUlt a vizesblokkokba,
illetve ott egy oldalfalat 3 mm vastagsagu,
3x1 m nagysagu Kerlite lapokkal burkoltak.

& Az esztrich beton aljzatokat elébb por-
talanitottak, majd PRIMER G, diszperzids
alapozassal lattak el.

% Padlon a fogadodaljzatokat ULTRAPLAN
RENOVATION széalerdsitéses, ontertld
aljzatkiegyenlitd habarccsal képezték.

% Azoldalfalak kiegyenlitésére gyorskotésu,
szalerdsitéses habarcsot, a PLANITOP
FAST 330-at alkalmaztak.

& A hidegburkolatok ragasztasahoz ugy
a padlon, mint az oldalfalakon a
KERAFLEX S1 cementkétésu burkolatra-
gasztot alkalmaztak.

& A vizes helyisegekben a vizszige-
telés kiépitéséhez a MAPEGUM WPS
nyujtott megoldast.

¢ Padlén az ULTRAPLAN RENOVATION-t,
oldalfalakon a PLANITOP FAST 330 kiegyenlitést
alkalmaztak a kivitelezék

% A sarkokba és a negativ csatlakozasok-
ba a MAPEBAND PE 120 hajlaterdsitd
szalagot épitették be.

&« A fugak tomitését az igényelt szinekben
a KERACOLOR FF FLEX cementkdtésu
fugazoanyaggal végezték.

% A csatlakozasi és a burkolati dilatacios
hézagokba a MAPESIL AC penésze-
sedés gatlo, ecetsavas, szilikon hézag-
kitdéltéanyag kerult.

ADATOK

Referencia megnevezése:
Eiffel Palace Irodahaz

Mapei termékekkel végzett
munkalatok: hidegburkolas
Helyszin: Budapest
Kivitelezés éve: 2013-2014.
Megbizé: Eiffel Palace Kft.
Tervezd: Gelesz és Lenzsér Kft.

Ratsko-Bau Kft.

Ratsko-Bau Kft.

Fejleszté: Horizon Development
Generalkivitelezd: DVM Group
Hidegburkolati kivitelezd:

Mapei partnerkereskedé:

Felhasznalt Mapei termékek:
Hidegburkolas: Primer G, Eco Prim
Grip, Ultraplan Renovation, Keraflex
S1, Keracolor FF Flex, Mapegum WPS,
Mapeband PE 120, Mapesil AC

Mapei kapcsolattarté: Garay Gergely
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REFERENCIA - MELEGBURKOLAS ™

MELEGBURKOLATOK ECO TERMEKEKKEL

A SPORTCSARNOKBAN

Az MVM Dome, korabbi nevén Budapesti Multifunkcionalis Sportcsarnok Buda-
pesten, a Népligettel szemben, a volt Zalka Maté Katonai Féiskola egykori helyén
talalhato, a IX. keruleti Ull&i Ut és a Hungaria kérlt keresztezédésében. Az MVM
Zrt. és a BMSK Zrt. egyluttmUkoédése nyoman 2021 decemberében adtak at az
épuletet a nagykdzonségnek. A projekten a beton kialakitasahoz, illetve a meleg-
burkolati munkakhoz alkalmaztak a Mapei termékeit, melyek hozzavetélegesen
21 000 négyzetmeéteren kerultek beépitésre. A Mapei szakemberek a kivitelezés
soran segitették a kivitelez6k munkajat. A tervezés és kivitelezés alatt is szemmel
tartottdk a BREEAM mindésitésnek megfelelé6 megoldasokat, ezért a Mapei szak-
emberek is ennek megfeleld termékjavaslatokat tettek.

A Mapei termékeit a stadion melegburko- ddaljzat mindenttt cement esztrich
latainak elkészitéséhez a Dodsa Padlo Kft. volt. A betonaljzat javitasdhoz a Mapei
alkalmazta. A kivitelezésben a Mapei tech- MAPECROUT T40 betonjavitd habarcsat
nikusai szamos segitséget nyujtottak. alkalmazta a Kkivitelezd. Az esztrichbeto-

nok nedvessége sajnos nem érte el azt a
A lépcsdk, a VIP részek és a folyosok, koz- szintet, hogy melegburkolat fogadasara al-
lekeddk melegburkolatot kaptak. A foga- kalmas legyen, igy a PRIMER SN parazaro
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¢ Az ULTRABOND ECO termékek alacsony szervesanyag-kibocsatasuak, ezzel évjak az

egészséget

mugyanta alapozast alkalmaztak. Erre a
feluletre keralt ra kvarchomokszorassal
az aljzatkiegyenlités, melyhez a nagy
igénybevételt elvisel6 ULTRAPLAN aljzatki-
egyenlitét valasztottak a mesterek.

Kozel 10 000 négyzetméteren modul PVC
burkolat, 2 500 négyzetméteren pedig az
un. Tutetto burkolat kerult kialakitasra. A
Gold és Platinum tertleten Flotex burko-
latot ragasztottak 3 500 négyzetméteren.
Vezetdképes PVC burkolatbol 500 négy-
zetmeétert alakitottak ki a kozdsségi ter
eldl elzart terUleten. Kozel 500 lépcsét
szintén melegburkolattal lattak el, ezek a

VIP lépcsok, amelyek a felsé koraljarorol és
VIP szintrél lehet megkdzeliteni.

Az LVT burkolat ragasztasahoz a
kdrnyezetbarat ULTRABOND ECO 4
LVT ragasztoanyagot alkalmazta a Kivi-
telezd a [épcsékon és a lépcsdhazban. A
vezetdképes PVC ragasztasahoz az elek-
tromos helyisegekbe ULTRABOND ECO
V4SP CONDUCTIVO ragasztoanyag nyuj-
tott segitséget. A melegburkolat laba-
zatanak ragasztasahoz az ADESILEX
LP-t hasznaltak. A hézagtomitésekhez a
MAPESIL AC és a MAPESIL LM rugalmas
hézagkitoltét alkalmaztak.

ADATOK

Referencia: MVM Dome

Mapei termékekkel végzett
munkalatok: betonadalékszerek,
melegburkolas

Helyszin: Budapest

Kivitelezés éve: 2019-2021.
Tulajdonos: MVM Zrt, BMSK Zrt.
Generalkivitelezd: Market Zrt.
Epitész: Kozépllettervezd Zrt,,

Skardelli Gyorgy

Padlé Kft.

Lakatos Zsolt
Fotd: Sods Tibor

Melegburkolas kivitelezéje: Dosa

Mapei partnerkereskedé: Technizal
Kft., Bau-Systeme 92 Kft.
Mapei kapcsolattarto: Bird Istvan,

FELHASZNALT MAPEI TERMEKEK
Melegburkolas: Ultraplan, Primer SN,
Primer G, Ultrabond ECO 4 LVT,
Ultrabond ECO V4SP Conductivo,
Adesilex LP, Mapegrout T40
(betonjavitas), Mapesil AC, Mapesil
LM
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NEMZETKf)ZI REFERENCIA - KOZTERI BEVONAT

Egy varosi tér, a Piazza Garibaldi uj élete

SZINES BEVONATOK

Mandello del Lario (Lecco megye, Olaszorszag)

Az észak-olaszorszagi Mandello del Laridban talalhatd Piazza Giuseppe Garibaldi
ragyogo szinekben pompazik. A kivitelezék ugyanis tarka fedébevonatok kreativ
alkalmazasaval teremtették meg az 6sszekottetést a varoskdzpont, a kertvaros és
a Comoi-to északi partja kozott. A helyi dnkormanyzat altal kezdeményezett fej-
lesztési projekt célja, hogy a parkoldkat és az aszfalt jardaburkolatokat kulonféle
szines megoldasokkal ,feldobva” hivogatobba és hasznosabba tegyék a varos koz-
tereit. Szines bevonatok segitségével olyan kis ,szigeteket” kivantak |étrehozni a
tertleten, ahol szivesen talalkoznak és idéznek az emberek. Ahhoz, hogy a tervet
sikeruljon valdra valtani, nem volt elég magas esztétikai minéséget képviseld “fes-
tékekkel” dolgozni, de olyan bevonatokat kellett alkalmazni, amelyek hosszu ideig
ellendllnak az agressziv kornyezeti hatasoknak, és a tényleges hasznalattdl sem
mennek egyhamar ténkre.
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¢ A MAPECOAT TNS EXTREME segitségével egyrészt kellemesebbé, hivogatdbba tehetdk a kdzterek,
masrészt az esetlegesen eltérd hasznalatra szant fellletek is kelldképpen elkulonitheték.

A MAPECOAT TNS EXTREME szines epoxi-
akrilgyanta rendszert a jarmudvek altal in-
tenziven hasznalt utak, a gyalogjardak és a
kerékparutak szines bevonataként alkalmaz-
tak. Mechanikai jellemzdi szerint nem csak
kopasalld, de az agressziv vegyi anyagokkal
- Utszoro sokkal, olajjal és Uzemanyagokkal -
szemben is nagy meértékben ellenallo.
Mivel széles szinvalasztékban kaphato, a
taktikai urbanizmus elméletébe is kivaldan
beilleszthetd.

A hagyomanyos festékekkel ellentétben a
MAPECOAT TNS EXTREME rendkivul gyor-
san szarad, vagyis gyorsabban bedolgoz-
hato, igy a gyalogos- és gépkocsiforgalmat a
megszokottnal rovidebb iddre kell szlinetel-
tetni.

A bevonatnak kdszdnhetbéen a Piazza Gi-
useppe Garibaldi lényegesen szebb lett,
mint amilyen volt, rdaadasul a MAPECOAT
TNS EXTREME szines véd6bevonatban
lévd specialis valogatott téltéanyagoknak
kdszdnhetben a felUletek még esds idében

sem csusznak, tehat biztonsagosabb is lett
a kdzlekeddk szamara.

A MAPECOAT TNS EXTREME olyan véddébe-
vonatot képez, amely megfelel az MSZ
EN 1504-2. szamu szabvanynak, vagyis ru-
tinszerlU karbantartas mellett hosszu ideig
megodrzi elényds tulajdonsagait.
Ellentétben mas, hagyomanyosan alkal-
mazott szines, aszfaltbol vagy betonbol
készult varosi felUletekkel, amelyeket anya-
gukban kell megszinezni, a MAPECOAT
TNS EXTREME lehetévé teszi, hogy csak a
felszint fessék meg, igy nem szukséges az
esetlegesen sérult részek teljes felbontasa -
ami egyrészt kdltséghatékonyabb, masrészt
gyorsabban kivitelezheté megoldas a felu-
jitasukra.

A Piazza Giuseppe Garibaldi fellletei ma
sokkal innovativabbak, mint mas, hagyo-
manyos kozterek burkolatai, és tokéletesen
illeszkednek a varosképbe.

Felhasznalt Mapei termékek
Varosi terek felUjitdsa: Mapecoat TNS
Primer EPW, Mapecoat TNS Extreme

ADATOK

Referencia: Piazza Giuseppe Mapei termékekkel végzett
Garibaldi munkalatok: varosi fellletek
Helyszin: Mandello del Lario (Lecco védelme, szinezése és bevonata
megye) Megrendeld: Leccoi Onkormanyzat

Felujitas éve: 2021
A Mapei termékekkel végzett

kivitelezés éve: 2021 (Olaszorszag)

Mapei kapcsolattartok: Sports
System Technology, Mapei SpA
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KOZTERULET-BURKOLATOK

A FENNTARTHATO FEJLODES ERDEKEBEN

Napjaink hirei, tele vannak vészjoslo kijelentésekkel, aggaszté gondolatok-
kal. Klimakatasztrofa, aszaly, gleccserek eltlinése, napi meleg értékek a csu-
cson, stb. Komolyan kell-e ezeket venni, vagy homokba dugjuk inkabb a fe-

junket és nem veszunk rola tudomast?

A kérdés koltdi, hiszen minden tudatosan
élé ember szamara a Fold energia, viz és
egyéb kincseinek fenntarthaté felhasznala-
sa létfontossagu.

Hogyan jatszhat szerepet egy kozteruleti
burkolat mindezekben? Erre adnak valaszt
a Mapei TNS rendszerei és termékei.

Hogyan és milyen értelemben vehetjik
hasznat a kozterlletek burkolasanak?

1. H6szigetek kialakulasanak elkerulése.

2. Aszfaltozott utak karbantartasi igényének
csokkentése

3. Ejszakai vilagitasi koltségek minimalizala-
sa.

4. Meglévd hasznalhatatlan aszfalt és beton
sport- és kozteruleti palyak feldjitasa.

5. Kevesebb baleset a kdztereket hasznalok
kdzott.

Vegyuk sorra a fentebb felsorolt terulete-
ket és elemezziik a lehetéségeket.

A varosi kérnyezetben gyakori hdszigetek
sok fejtorést okoznak a helyben éléknek.

A nyari melegben akar 60 Celsius-fokra
felmelegedd aszfalt, az éjszakai orakat a
kihtléssel tolti, és ez a kdrnyezeti levegd
folyamatos melegen tartasdhoz vezet. Hia-
ba a nyitott ablak, hiaba a huzat a lakasok-
ban, csak a forrd levegd kering. Arrdl nem
is beszélve, hogy a szalld karos anyagok
mennyisége ezekben az idékben a legma-
gasabb a szél és es6 hianyaban.
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1.) A Mapei TNS burkolatai alkalmasak
arra, hogy az ilyen csomopontokban fellel-
hetd teruleteket feltleteinek hdmeérsékletét
csokkenteni tudjuk csak azzal, hogy vilagos
szinekkel ruhazzuk fel, és a napsugarak
nagy részét visszasugarozzuk. Ezzel akar
20-30 Celsius fokkal is tudjuk mérsékelni
a napkozbeni felmelegedés mértékét, ami
igy az éjszakai orakban is csokkenti a le-
adott h6 mennyiségét a kdrnyezetben.
Egyes helyeken nem csak a tereket, de mar
az utakat is fehérre, vilagos szindre festik
ennek érdekében. Ezzel azt is eldsegitve,
hogy az aszfalt eldeformalédasa a magas
hémérséklet hatasara elkertlheté legyen.
Eltdnnek a nyomvajatok és godrok.

2.) Tobb hir is keringett arrdl, hogy a
novekvd villamosenergia-szamlak hatasara
todbb dnkormanyzat is azon gondolkozik,
hogy a kozteruleti vilagitast részben, vagy
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termékvonal felelés
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egészében lekapcsoljak. Ez felveti a kozbi-
ztonsagérzet csokkenésének és a baleset-
veszély novekedésenek lehetbsegeét is.

A TNS fellUletkezelés erre is valaszt adhat,
hiszen a vilagos szinU burkolatok kevesebb
fényerésseéggel is jo lathatésagot biz-
tosithatnak, emlékezzlnk csak egy-egy havas
télre és a ragyogo fehérségre éjszakankeént.
Az mar csak a fantazia kérdése, hogy a ter-
vezOk milyen formakat és szineket almod-
nak meg az igy kdérnyezetbaratabba tett
felUletekre.

3.) Szamos telepulés kuzd azzal, hogy a
mMegorokolt balesetveszélyes és hasznalha-
tatlan aszfalt, vagy beton sportpalyakkal mit
kezdjenek! Elbontasuk koltséges, a hulladék
veszélyes! Egy Uj palya épitése szinte lehetet-
len.

Az ilyen fellletek gyors, hatékony, egyszerU
és koltsegkiméld felujitasa a Mapei TNS

A kutatas-fejlesztés ezen a teruleten
is folyamatos a Mapei laborjaiban, és
szamos Uj meglepetéssel szolgalnak
minket a jovében is.

Wy
<y

rendszereivel a legjobb megoldas. Egy hét
alatt a gond 6rommeé, a probléma élvezetté
valhat a kivitelez6k munkaja nyoman.

4. Legvégul a kozterlletek taktikai
megkuldnbdztetd burkolasardl néhany szot.
A felmérések és tapasztalatok alapjan, a
jelfestéssel, vagy eltéré szinekkel térténd
burkolasnak jelentds szerepe lehet a koz-
terUleti balesetek elkerUlésében, valamint a
biztonsagérzet névelésében.

Az igy jeldlt tertleteken komfortosan és a ki-
jeldlt helyén biztonsagban érezheti magat a
kerékparos, a gyalogos, a futo, vagy gordesz-
kazo ember is, nem beszélve az oly sokszor
emlegetett elektro rolleresekrdl.

A fent felsoroltakbdl is lathato, hogy a TNS
termékek kozteruleti felhasznalasanak ren-
geteg elénye van.
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“VERY GOOD” KORNYEZETVEDELMI MINOSITES

ETELE PLAZA

)¢

¢ A BREEAM Very Good minésitést épulet kialakitasakor a teté csapadék elleni
szigetelése és a hidegburkolatok készultek a Mapei megoldasokkal

30 MK 77.SZAM/2023



Az Etele Plaza épitése és kialakitasa soran a fenntarthatosag is egy nagyon fontos
vezérelve volt Ugy a tervezésnek, mint a kivitelezésnek. Ennek kdszonhetéen kozel
4 000 négyzetmeéteren eltertld zoldfelllet kerult kialakitasra a plazaban. Az ét-
termi szintrél egy 150 féréhelyes terasz is nyilik, s emellett a fitneszrészleg fak-
kal, cserjével és fUfélékkel belltetett kerttel is kiegészUlt. Az épullet elnyerte a
BREEAM ,Very Good” kornyezetvédelmi mindsitést. Ebben szerepe volt annak is,
hogy az épitdék gondot forditottak a kdnnyd megkozelithetdségre, a fényszeny-
nyezés és a kdzvetlen kornyezeti terhelés minimalizalasara, valamint az idétallo

anyagok beépitésére és a hulladék ujrafelhasznalasanak elésegitésére is.

Az épulet tetdszigetelését a Tectum Kft.
végezte konzorciumban a Hydroproof Kft.-
vel és az Isogeneral Kft.-vel. A hidegburkolas
a Domino Kft. szakembereinek keze munka-
jat dicséri.

1.) Az Etele Plaza mar a tervezési szakasz-
ban megszerezte a BREEAM Very Good
mindsitést, amely a fenntarthatésag egyik
legmagasabb szintjét képviseli.

4 000 négyzetméteren elterild szines
novénytakaro, diszfUvek, cserjék és hus
arnyékot ado fak varjak a kdzdonséget.

2.) A tetészigetelés kialakitasahoz ezen
szemlélet mentén valasztottak terméket is
a megrendelék.

Avizszigeteléshez a Mapei épitési megolda-
sai nyujtottak segitséget. Tobb, mint 7000
négyzetmeéteren zoldtetdt alakitottak ki.
A szigetelés forditott rétegrendben kerult
megtervezésre és beépitésre, két réteg bi-
tumenes vizszigeteld lemezekkel.

A kivitelezd6k a POLYGLASS FLEXO S6
PREMIUM  terméket alkalmaztak. A
gyokérallésagot az ANTIRADICE FLEX P

5 mme-es elastomer lemez biztositotta. A
laposteték masik része a gépészeti tetdk,
melyeket kaviccsal fedtek. Itt mechanikai
rogzitést PVC szigetelés kerult beépitésre.
A mozihoz MAPEPLAN M18 tipusu lagy PVC-
t hasznaltak, és koézel 300 négyzetméter
foliabadogot (MAPEPLAN FOLIABADOG)
épitettek be.

3.) A hidegburkolas soran valamennyi
fellleten a Mapei megoldasait alkalmaz-
tak.

Az aljzatkiegyenliték koézul a NOVOPLAN
MAXI-t, a vizes helyisegekben PLANEX-
et hasznaltak. Ragasztok kozul a kisebb
méretU burkoldlapokhoz ADESILEX P9-et
alkalmaztak. A hattérfolyosokon, kdézdnseg-
forgalmivizesblokkok esetében a KERAFLEX
Sl-et, a nagy igénybevételi mall tertlete-
ken pedig KERAFLEX EASY S1-gyel dolgoz-
tak. A mall terlUletek kdzdsségforgalmu
részén, a nagy igénybevétel miatt, egy kony-
nyitett bedolgozasu ragasztot hasznaltak, a
KERAFLEX EASY Sl-et, mert a jobb be-
agyazodas nagyobb mechanikai ellenallast
biztosit.

ADATOK

Referencia: Etele Plaza

Mapei termékekkel végzett
munkalatok:

tetészigetelés, hidegburkolas
Helyszin: Budapest

Kivitelezés éve: 2016-2021
Tulajdonos: Futureal Csoport
Tetdszigetelés kivitelezéje: Tectum

Kft., Hydroproof Kft, Isogeneral Kft.

Hidegburkolas kivitelezdje:
Domind Kft.

Mapei partnerkereskedé:
Domind Kft.

Mapei kapcsolattartod: Kosa Viktor
Fotd: Kecskeméti David

Felhasznalt Mapei termékek:
Tetdszigetelés: Polyglass Flexo S6
Premium, Antiradice 5 mm,
Mapeplan M18, Mapeplan Féliabadog
Hidegburkolas: Novoplan Maxi,
Planex, Adesilex P9, Keraflex ST,
Keraflex Easy S1, Monoslatic,
Mapelastic Aquadefense, Mapesil AC
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TECHNOLOGIAI MEGOLDASOK - ViZSZIGETELES
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irta Ipacs Andras
termékvonal felelés
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ENERGIAHATEKONY LAPOSTETOK

A hulvos tetdk (az angol ,cool roof” kifejezésbdl forditva) olyan tetdk, amelyek
rendkivlil hatékonyan tuUkrézik vissza a napsugarzast, ugyanakkor infravoros
hulldamhosszakon is héenergiat sugaroznak vissza, kiemelkedéen magas a nap-
fényvisszaverd képességuk és magas a hdemisszios képességuk.

A huvos tetdk feluleti hémérséklete ala-
csony, még kozvetlen napfényben is.
Kialakitasuknak szamos elénye van:

& Javitott komfort érzet az épuleten belll a
nyari honapokban

& Kevesebb energia szlkséges a légkondi-
cionalashoz az épuleten bellli helyiségek
hltéséhez nyaron

& Az egész épulet burkolatanak jobb az
energiahatékonysaga

& Csokkent hdsziget-hatas (a hdsziget
kifejezés alatt azt a jelenséget értjuk, hogy
a varosokban keletkezé6 hémeérséklet ma-
gasabb, mint a vidéki tertleteken)

& A tetd felépitési rendszerének és az alat-
ta lévo tartoszerkezeteknek nagyobb a sta-
bilitdsa, mivel a magas nyari hémérséklet
hatasa enyhul (kevesebb mozgas, tagulas,
repedés stb.)

& A vizszigetelé lemez varhatd élettarta-
ma hosszabb, mivel az alacsony fellleti
hémérséklet nagymeértékben csokkenti a
természetes hé okozta o6regedési folya-
matot.

& A fotovoltaikus panelek hatékonysa-
ga megnovekszik. A tetéknél nyaron, ha
a felUleti hdmérséklet alacsonyabb, a fo-
tovoltaikus panelek kozel a csucsteljesit-
meényuket nyujtjak, ezaltal maximalis ener-
giatermelést biztositanak. Az ezen a
terdleten végzett, nyilvanossagra hozott
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kutatasok szerint, amennyiben a kdrnyezé
felUleti hdmérsékletet 25 °C-on lehet tartani,
a hagyomanyos fotovoltaikus panelek haté-
konysaga a legjobb az energia eldallitasara.

A  magas napfényvisszaverd képességu
fellUlet a beesd napsugarzas nagy részét
visszatUkrézi, igy hdvoésebb marad a
felszinen. A vilagos szinek, kulénosen a
fehér, nagy napfényvisszaverd képesseg-
gel rendelkeznek. Mértékét 0-tdl 1-ig vagy
szazalékban hatarozzak meg.

Mi a termikus emisszio?

A termikus(h®) emisszivitas annak mértéke,
hogy egy anyag/felilet mennyire képes
eloszlatni a hét. A magas hdemisszios be-
sorolasu fellletnek az a tulajdonsaga, hogy
hatékonyan sugarozza a hét a kdrnyezetbe.
A szintetikus vizszigeteld lemezek (PVC-P és
TPO / FPO), a fényvédd bevonattal ellatott
polimer-bitumenes lemezek mind magas
héemisszioval birnak.

Mi az SRI (Solar Reflectance Index) értéke?
Egy érték az anyag/felllet reflexios és
meghatarozasara és mérésére. A napvissza-
verédés és a termikus emisszios tényezdk
egyUttes hatasat az ASTM E1980 szab-
vany szerint mérik, és harom szélsebességi



viszony (alacsony, kézepes, magas) alapjan
szamitjak ki. Az SRI értéket % -ban adjak
meg. Minél magasabb az SRI-érték, annal
alacsonyabb a napfénynek kitett felllet
hémérséklete. (Megjegyzés: mivel ez a
szamitdsi moddszer referenciaértékeken /
felUleteken alapul, az eredmény meghalad-
hatja a 100% -ot).

A LEED (Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design) a nagy teljesitményd,
kornyezetileg fenntarthato épuletek
mindsitési rendszere.

A LEED tanusitas az épulet egészére vonat-
kozik, igazolva annak kdrnyezeti hatasait
és fenntarthatésagat. Ezt a 90-es évek ele-
jén az USA-ban fejlesztették ki, és Magyar-
orszdgon a Magyar Kérnyezettudatos Epités
Egyesulete vezette be 2009-ben.

A tanusitasi rendszer a kulénb6zé kate-
goriakra odaitélt kreditek sorozatan alapul.

Pontosabban, a hlvos teték pontokat sze-
rezhetnek a tanusitas felé:

- 1. kategoria fenntarthato helyszinek

- Kredit 7.2 HOsziget-hatas - Tet6

A hoésziget hatasanak csdokkentése érdeké-
ben a kész tetdnek:

- SRI-értéke legyen = 78 (legfeljebb 15% -os
lejtésu tetdk esetén)

- SRI-értéke 2 29 (15% -nal nagyobb lejtésu
tetdk esetén)

A Mapei sokféle hulvostetds vizszigeteld
rendszert allit eld, amelyek mindegyikét a
Modenai Egyetem és a Reggio-Emilia Egye-
tem EELab - Energiahatékonysagi Labo-
ratériuma teszteli.

A nagy fényvisszaverd képességu, energia-
hatékony lapostetd szigetelések tertletén is
széles termékkinalatot, a megfeleld kivalasz-
tashoz pedig teljes kérU szaktanacsadast
nyujtunk a szakemberek szamara.
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REFERENCIA - CSAPADEK ELLENI SZIGETELES

CSAPADEK ELLENI VEDELEM

OLCSOBB UZEMELTETES

.

-

A dorogi gyégyszergyar laposteté felujitasat két tényezo is meghatarozza. Egyrészt
a gyar csak évente két hétig tart mikodési szlinetet, s ez alatt az id6 alatt vonulhat
fel a kivitelezd a tetd szigetelésének felujitasa céljabol. Masrészt a tetdsikot nagy
mennyiségu szerelvény, felépitmény toéri at és meg, igy csakis kenheto vizszigete-

I6anyag alkalmazhato.

A Balogh Szig-Bad Kft. professzionalizmu-
sa és a Mapei AQUAFLEX ROOF HR PLUS
megoldasa mindkét tényezébdl fakado fe-
ladatot képes volt megoldani.
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A szakaszos felUjitas ez idaig harom Utem-
ben valésult meg 2020-2021-2022-ben,
hozzavetdleg minden alkalommal egy-egy
400 m2-es felllet felUjitasaval.



A hivos tetok képességeit
harom fontos miikodés adja:

1. rendkivul hatékonyan
tukrozik vissza a napsugarzast

2. infravoros hullamhosszakon
is héenergiat sugaroznak vissza

3. magas a héemisszios
képesseguk.

A tetdn a meglévd bitumenes lemezes
szigetelés felujitasa volt a feladat.

A Mapei, mivel nem lehetett a hagyo-
manyos lemezes szigeteléseket alkalmazni
az AQUAFLEX ROOF PLUS HR-t ajanlotta,
amely megoldasnak szamos elénye volt.

Az AQUAFLEX ROOF PLUS HR deponala-
sa rendkivul egyszery, a termék husz kg-os
kannas kiszerelésben érheté el, a gépi szoras
lehetdsége pedig igencsak meggyorsitja a
Kivitelezést, és a tetd azon részein is kony-
nyen bedolgozhatd, amelyek a szerelvények
miatt csak nehezen hozzaférhetdek.

A fenntarthatésag és a kornyezetvédelem
szempontjabol nézve ugyancsak elényds
az AQUAFLEX ROOF PLUS HR hasznalata.
Mivel az elkészult feltlet igen magas nap-
fényvisszaverési indexszel rendelkezik, az

ezzel készult tetébevonatok majd feleakko-
ra mértékben melegszenek csupan at, mint
a hagyomanyos megoldasokkal kivitelezett
feltletek.

igy az Uzemben tartas, kulondsen, ami az
épulet klimatizalasat jelenti, jelentésen gaz-
dasagosabb, illetve az épuletben tartdzko-
dék szamara is komfortosabbakka valnak a
belsé terek.

TERMEK REFLEKTORFENYBEN
AQUAFLEX ROOF PLUS HR

Az AQUAFLEX ROOF PLUS HR
egy felhasznalasra kész, nagy ru-
galmassagu, gyors szaradasu, UV
sugarzasnak ellenalld, folyékony
vizszigetel6 fdlia, kivald fényvissza-
veré tulajdonsaggal.

Az AQUAFLEX ROOF PLUS HR
szallitasa, mozgatasa konnyud, és
bedolgozasa is rendkivul egyszerd,
alkalmas gépi szorassal torténd fel-
hordasra. Ezaltal gyors kivitelezést
tesz lehetéve.

A termék elénye, hogy a lapostetdk
olyan részein is felhordhato, ahol
nehéz a hozzaférés, és lemezes
szigeteléssel hem megoldhatok a
munkalatok.

A termék rendkivll gazdasagossa
teszi az épuletek klimatizalasat,
tartos, hosszu tavu megoldast biz-
tosit.

ADATOK

Mapei termékkel végzett munkala-
tok: csapadék elleni szigetelés
feljutasa

Helyszin: Dorog

Kivitelezés: 2020-2022

Beruhazo: Richter Gyogyszergyar. Kft.

Horvath Ervin

Bad Kft.

Kapcsolattartd: Nagy Narcisz,

Felhasznalt Mapei termékek:
Vizszigetelés: Aquaflex Roof HR Plus

Szigetelés kivezettetdje: Balogh Szig-

Partnerkeresked: Balogh Szig-Bad
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EPITOIPAR - INTERJIU

Szeretném, ha réviden elmondanad,
hogyan kerultél a szakmaba.

A kezdetekben a Tectum Kft.-nél dolgoz-
tam, mint alkalmazott. Ez egy elég nagy
nevl cég volt a szakmaban, és ott sajati-
tottam el a vizszigeteld szakma fortélyait.
A munka mellett felnétt szakmai képzésen
vettem részt, igy szereztem meg a vég-
zettséget is, mint épitményszigeteld. Hét év
utan dontdttem ugy, hogy szeretnék sajat
vallalkozast, és vallalkozoként idén lesz a
hetedik évfordulonk.

Mennyire volt kdnnyti vagy nehéz az in-
dulas 2016-ban?

Az elsd évtdl kezdve segitett az minket, hogy
voltak jo munkakapcsolataim. Sok segitséget
kaptam ugy szakmailag, mint vallalkozoként
az indulasban. Ugyanakkor nem volt meg-
feleld anyagi hatterink, és volt, hogy egy
csuszva kifizetett munka miatt majdnem
bajba is kerultunk. A Tectum Kft. segitett ki
azzal, hogy alvallalkozoként kaptunk egy Uj
munkat. Akkoriban ketten voltunk, én és egy
alkalmazottam. Kés6bb nagyobb munkakat
is kaptunk, és amellett, hogy nétt az alkal-
mazottak szdma, alvallalkozdékkal is kezd-
tunk egyuttmukédni. Eljott az idd, amikor
képesek lettlink eszkdzdkbe és szerszamok-
ba is fektetni. Koralbelll a negyedik évnél
jutottunk el oda, hogy az EMSZ-be is
bekerultink, mint épuletszigetelést veégzd
cég, és mar szakmai elédasokat is tartunk,
és masodlagosn épitdanyag kereskedéssel
is foglalkozunk. Sokat kellett tanuljak ez id6
alatt, de a tanulds szamomra az életbdl, az
emberekbdl jon, amiért halas vagyok.
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TARTOS MEGOLDASOK

INTERJU SZEKELY JAROSZLAVVAL,
A ROOFSZIG VEZETOJEVEL

ERDI TARSASHAZ TERASZ- ES
TETOSZIGETELESE MAPEI
MEGOLDASSAL

A ROOFSZIG KFT. a kivitelezéseben
elkészult érdi tarsashaz terasz- és
tetészigeteléséért a 2020. Ev Tetdje
Nivodij Palyazaton elnyerte az EMSZ
kuléndijat. Az Ujépitéslu tarsashaz
lapostetd és terasz csapadékviz elle-
ni szigetelését a kivitelezd a Mapei
termékeivel és a Mapei szakembe-
rek szakmai segitségével valositotta

A konkurens vallalkozék segitettek?
Szerencsére a épuletszigeteld szakmaban a
cégek nem annyira konkurencianak tekin-
tik egymast, hanem probalnak segiteni,
kulondsen akkor, ha az ember mer kérdezni,
és jol tud kapcsolatot épiteni.



Milyen valtozasokat élt meg a céged a hét
év alatt?

Az akalmazottak, akikkel az elején vittlk
a feladatokat, nem valtoztak, de mindig
van egy-két uj ember. Sikerult fiatalokat is
behozni a cégbe, igaz velUk nehezebb, ne-
hezebb kezelni és a cégben tartani 6ket.
Nagyon sokat valtoztak ez id6 alatt az

meg a kdvetkezé megoldasokkal:
POLYPRIMER bitumenes kell6sitd
POLYVAP Radonshield Parazard lemez
MAPEPLAN PVC egyvizorros szegély-
profil 200 MM x2 m
MAPEPLAN  PVC

fallezaro  profil

70mmx2m

MAPEI MAPEPUR ROOF purhab ra-
gaszto, 750 ml

Mapeplan B15 1,5 mm vtg PVC
MAPEPLAN D15 mm homogén PVC lemez

anyagok és a technologiak. Folyamatosan
jarunk a gyartok képzéseire, kovetjuk a fej-
[6dést. sot, ha szUkséges, finanszirozzuk is
egy-egy emberlnk szakmai képzéseét. Sok
generalkivitelez6é cég a partnerink, és j6 a
szakmai hirnevink, még akkor is, ha nem
vagyunk nagy létszamu vallalkozas.

POLYDREN 300 g/m?2 elvalasztd filc
MAPEPLAN régzitdsin 2 m

MAPEPLAN PVC zsinor

MAPEPLAN ADS 200 Kontaktragaszto
pPVvC

MAPEPLAN PVC 10 mm Szigeteld

gallér
MAPEPLAN PVC tetédsszefolyd 100
mm
MAPEPLAN lombkosar 75-200 mm

Univerzalis lombkosar

Mennyire tudtok minéségi termékekkel
érvényesllni a piacon?

Volt idd, amikor ez nagyon kénnyd volt,
és jO0 érzés volt mindségi megoldasokat
megvaldsitani. Ugy latom, hogy egyfajta
romlas allt be ujra ebbdl a szempontbal.
Két éve még kellett a mindségi megol-
das, most mar ismét olyan versenyhelyzet
kezd kialakulni, amiben gyakran csak az

olcsobb megoldassal lehet munkat elnyer-
ni. Nagyon sok kisvallalkozas megszUnt,
de mivel vannak cégek, amelyek csak
egy-egy projektre alakulnak meg, és a
kevésbé min6ségi, olcsd megoldassal
nyernek munkat, erés a verseny. En azon-
ban bizakodd vagyok, mert nagyon sok
megkeresésunk van.
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Hogyan tud egy ilyen versenyben
érvényesllni a fenntarthato épités
igénye?

Fontosnak tartom a fenntarthatd épitést,
de tény, hogy nem ez az elsédleges szem-
pont a piacon. A fenntarthatdésagot abban
latom, ami a Mapei kuldetésének is a tar-
talma, hogy hosszu tavon biztonsagosan
mukédé megoldasokat hozzunk létre,
amit nem kell majd feldjitani vagy bon-
tani id6 el6tt, és lehetdség van a megfe-
lel6 karbantartdas mellett, bontas nélkuli
feldjitasokra is, ha eljon az ideje. Mi ezt az
igényt ugy probaljuk beépiteni a targyalas
sorozatokba, hogy mindig kétféle musza-
ki kiajanlast és indoklast adunk, egy ilyet,
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és egy olcsdbbat, ami szintén megfelel a
mdUszaki kifrdsoknak. igy a megrendelé el-
doéntheti, hogy mire forditja a pénzét. Sze-
rintem a tetd hosszu élettartamat a magas
mindségl megoldasok és a preciz szakmai
Kivitelezés biztositja.

Amikor felujitast vallaltok, sok a bontas
utani hulladék.

A hulladékkezelést nagyon komolyan
vesszUk. Erdekes, hogy itt is a kapcsolati kor
segit neklnk az eléirasoknak megfeleléen
helyesen eljarni. Ugyan van a bitumenes le-
mezek esetében egy kritikus kérdés. A hul-
ladékkezelésnek is megvan a maga Uzleta-
ga, igy hiaba tudjuk, hogy a mai modern
bitumenes lemezek az Osszetételik mi-
att mar nem szamitanak veszélyes hul-
ladéknak, az el6iras valamennyi bitumenes
lemezre vonatkozik, és eleget kell neki ten-
ni, illetve a lerakok csak veszélyes hulladék-
ként veszik at.

Az EPS hészigetel6 lemezekre is megvan
a megoldasunk. Ugyanis az EPS ujrafel-
hasznalhato, és a gyartoval fix szerzédéstnk
is van, igy a telephelyen 6sszedeponaljuk,
és a gyarto elszallitja télunk.

A hulladékkezelés kolségei terhelnek
benneteket, mint kivitelezéket?

Igen, de mi az ajanlatunkba beletesszik
a veszélyes hulladék-elszallitas dijat is, a
megrendelésben tehat ez is benne van.
Visszatérnék meég a tartds és biztonsagos
megoldas kérdésére. Ugyanis, mi sza-
mos esetben ajanlunk a meglévd tervhez
képest magasabb mindségl megoldast,
ami a terUlet fuggvényében olykor nem,
vagy alig jelent tobbletkdltséget, és meg-
felel a kiirasnak. Itt a megrendel6nek a
hosszabb garancia idé miatt érdemes ezt
a megoldast valasztania, s ez lehetdség a
szamunkra, hogy kénnyebben elfogadtas-
suk a magasabb mindséget, ami a tetd
hosszabb élettartamat biztositja.



Milyen kapcsolédasod van a Mapei-hez?
Nagyon sokat beszéllink a Mapei szakem-
berekkel, munkaidében és munkaiddn
kival. Mi is sok informaciot kapunk téluk,
és nagy 6romunkre a Mapei szakemberek
is mindig figyelembe veszik a mi musza-
ki elképzeléstinket és igénylnket. Egy-egy
kéz6s munka kapcsan mindig kikérjuk a
Mapei szakemberek véleményét. A Mapei
megoldasait teljes rendszerben alkalmaz-
zuk a vizszigetel6 lemezek mellett, példaul
a foliabadogot és valamennyi kiegészitd
elemet. Szerintem a fenntarthatésaghoz
€s a tartos és biztonsagos eredményekhez
hozzatartozik, hogy valamennyi gyartoi
megoldast rendszerben és az eldirasoknak
megdfeleléen alkalmazzuk.

ERDI ViZTAROZO SZIGETELESE -
MAPEI MEGOLDAS:

MAPEPLAN TWT 18 1,8 mm vtg TPO
POLYDREN 300 g/m? elvélaszté filc
MAPEPLAN régzitdsin 2 m
MAPEPLAN TPO fallezard

profil 70 mm x 2 m

MAPEPLAN TPO kupos

belsd sarok 110 mm

Mapei TPO varrat aktivalo

¢ A ROOFSZIG KFT. kivitelezésében elkészult érdi
tarsashaz a terasz- és tetdszigeteléséért a 2020. Ev
Tetéje Nivodij Palyazaton elnyerte az EMSZ
kuléndijat.
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TECHNOLOGIAI MEGOLDASOK - TORTENELMI EPULETEK FELUJITASA

irta Dr. Rajnai Eszter
épitéskémia
termékfelelés

A hagyomanytol

A FENNTARTHATO

INNOVACIOIG

Falak nedvesedésének megszlintetése a MAPE-ANTIQUE NHL ECO termék-

csaladdal

Az épitdipari folyamatokban részt vevo ter-
vezOk és a kivitelezOk egyre tudatosabban
allnak hozza a kdérnyezet védelméhez, és
igy egyre gyakrabban kerul el6térbe a fenn-
tarthatosag. Ugyancsak igaz ez az épitdipari
termékeket el6allitd agazatban.

Eurdpai szinten a kitermelt nyersanyagok
50%-a, a CO,-kibocsatas 36%-a, az energia-
fogyasztas 40%-a és a vizfelhasznalas 21%-
a kéthetd az épitdiparhoz, igy ez az agazat
meég nagyon sokat tehet a fenntarthatdsag
iranyaban haté valtozas és fejlédés érdeké-
ben.
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» A MAPE-ANTIQUE
termeékcsaladot szamos
magyar muiemlék
feldjitésa soran alkalmaz
tak mar. A bal oldali
kepek a feluijtott Majki
Remeteséget mutatjék, a
jobb oldalon a feldjitott
Soproni tUztorony lathato



Ez a valtozas - amelynek az épuletek teljes
életciklusat (LCA) le kell fednie - konkrét
dontéseken keresztul valdsithatd meg:

1.) Kétsegtelen, hogy szUkség van a tervezés
gyokeresen mas megkdzelitésére,

2.) valamint az épitési modszerek, tech-
nologiak és anyagok eddiginél gondosabb
megvalasztasara.

EpuUleteink felujitasanak feladat megoldasai
soran az egyik leggyakrabban el6fordulo, és
szemmel lathatoan altalanos probléma a
homlokzaton megjelend, a szigetelés nélku-
li vagy rossz szigetelésu alapon keresztul ka-
pillarisan felszivodo talajviz okozta vakolat-
és festéklevalas.

El6szor természetesen szukség van ilyenkor
utolagos vizszigetelés kialakitasara. Azon-
ban arra is szUkség van, hogy a falazatokban
mar felgyult viz tavozni tudjon onnan.

Az Uj MAPE-ANTIQUE NHL ECO-csalad ce-
mentmentes szaritovakolat rendszere meg-
felel6 valasztas az ilyen nedves falazatok
helyreallitasara. Ez a rendszer kulonodsen
ajanlott muemléki épuletek felujitasahoz.
A fenntarthatésag tdamogatasahoz hozza-
jarul, hogy a MAPE-ANTIQUE NHL ECO ter-
meékek a természetes hidraulikus mész mel-
lett Ujrahasznositott anyagokbol készulnek.

A Mapei Kutato-fejlesztd laboratoriumai-
ban folyd munka eredményeként ebben a
termékcsaladban otvozni tudtuk a multbol
rank maradt tudast, anyagokat és az inno-
vativ technolégidkat a fenntarthato épitési
modszerekkel:

1.) Az ujrahasznositott anyagok hasznalata,
2.) az egyszeribb hulladékkezelési folya-
matok,

3.) valamint a termelés idd- és energia-
igényének csokkenése mellett,

4.) kivald mindségu felujito anyagokkal tud-
juk ellatni az épitkezéseket.

A modern cementmentes habarcsok
eco-puccolan koétdanyaga magas
fizikai-kémiai teljesitmeényt biztosit,

mechanikai jellemzdi, rugalmassaga és
porozitdsa megegyezik a romaiak korabeli
épitkezéseihez hasznalt antik mész-puc-
colan habarcsokéval, amelyeket a torté-
nelmi épuletek épitésénél hasznaltak.

A Rémai Birodalom fennmaradt épuletei
bizonyitjak, hogy ezen technoldgiaval
készult épitmények bizony kialltak az idé
probdjat. Szdmos hazai épulet felujita-
sa soran is hasznaltdk a MAPE-ANTQUE
cementmentes termékcsaladot: tavaly
készult el a Majki remeteség és a Hild villa,
a soproni TUztorony pedig mar tdbb mint
tiz éve Ujult meg ezzel a megoldassal.
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REFERENCIA - HIDEGBURKOLAS, HOMLOKZATFELUJITAS

Varat megovni az utéokor szamara

FELEMELO ERZEST JELENT

A Szabo és Tarsa Belséépitészeti Kft. és a West Hungaria Bau Kft. generalkivite-
lezésében uUjult meg a mosonmagyardvari var. A felljitas f6 célja az volt, hogy a
foldszinten kialakitsanak egy muzeumot. Ez a valaszfalak kiszedésével, a terek
egybenyitasaval is jart. Mivel a falak vizesedtek, sziikség volt a felujitd, szaritd va-
kolatrendszer alkalmazasara. A kivitelezok eltavolitottak a meglévé karosodott va-
kolatot, és ezt kdvetbéen a Mapei szaritévakolat rendszerét akalmaztak a falakon
beltéren és kultéren is. A kultéri homlokzaton az eredeti elképzelések szerint csak
a statikai megerdsitések helyén volt szikség homlokzati bevonat kialakitasara, de
egy megvaldsult Uj tdAmogatdsnak kdszénhetéen a megujulast a teljes homlokza-
ton alkalmazni tudtak.

Természetes kéburkolat fektetése
Beltérben szinte mindenhova Mapei ter-
meékkel fektetett mészkdburkolat, 2 cm vas-
tag jura ké kerult, hozzavetéleg 1 000 m?
felUleten.

A természetes kdlapokat KERAFLEX MAXI
S1 ragasztoagyba fektették. A vizesblokkok
kialakitasa soran kent viszigeteld rendszert
épitettek be a burkolat ald, amihez a
MAPELASTIC és a MAPEBAND EASY ter-
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meékeket alkalmaztak. ULTRACOOR PLUS-
szal végezték a fugazast, és MAPESIL LM-
mel a hézagtomitést.

Homlokzatkialakitds POROMAP vakolat-
rendszerrel 4 000 m?-en

A POROMAP szaritdovakolat-rendszerrdl
altaldnossdgban elmondhatd, hogy le-
hetévé teszi tégla-, ké- és tufafalazatok
helyredllitdsat. Ezek a termékek magas
szulfatallésdggal és kivald paraateresztd
képesseggel rendelkeznek.

A falazat megszilarditasahoz PRIMER 3296
alapozo kerult felhasznalasra.

A  PRIMER 3296 olyan akril-polimer
mikrorészecskékbdl allé alapozd, amelyek
képesek behatolni az akar csak kismérték-
ben pordzus épitdanyagokba is. A megtisz-
titott fellletu falra el6frocskold vagy guzold
habarcs, a POROMAP RINZAFFO PLUS
kerult fel, melynek feladata, hogy meg-

feleléen homogén felUletet biztositson a
szaritdvakolat szamara, ndvelje a tapadast.
Majd a POROMAP DEUMIDIFICANTE,
alapvakolat és a POROMAP FINITURA
meészbazisl simitdhabarcs teszi teljessé a
rendszert, mely egy természetes felllet-
képzd anyag, ami esztétikus fellletet biz-
tosit a feldjitott falszerkezetnek.

e ol S

ADATOK

Referencia: Mosonmagyardévari Var
Mapei termékekkel végzett
munkalatok: homlokzatkialakitas,
belsé vakolas, hidegburkolas,
vizszigetelés

Helyszin: Mosonmagyarévar
Kivitelezés éve: 2018-2020. Tulaj-

donos: Széchenyi Istvdn Egyetem
Kivitelezd:

Szabo és Tarsa Belséépitészeti Kft.
Tervezd: TSPC Kft.

Mapei partnerkereskedd: Winkler

Tuzép Kft, BNF Kft. Mapei kapcsolat-

tartd: Fleisz Julia

Felhasznalt Mapei termékek
Homlokzat: Primer 3296, Poromap
Rinzaffo Plus, Poromap
Deumidificante, Poromap Finitura
Hidegburkolas: Keraflex Maxi S1,
Mapelastic, Mapeband Easy,
Ultracolor Plus, Mapesil LM
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REFERENCIA - ViZSZIGETELES, HOMLOKZAT- ES FALAZATFELUJITAS, HIDEGBURKOLAS

» A POROMAP szaritovakolat rendszerink a nedvesedd

falak védelmeét szolgalja

» A diszerkély felujitasét szamos
Mapei megoldéassal oldottédk meg

Megoldasaink orokségunk

TARTOS MEGOVASARA

A muemlékek és azok renovalasa a megfelelé6 megoldasokkal a megdbrzést és a
torténelmi épuletek Ujraélesztését, Ujrahasznositasat is jelenti. A magas minéségu
felujitd termékek lehetdvé teszik, hogy megoérizzik ezeket az évszazados éplilete-
ket, és megujult kullemuk, allaguk tartésan fennmaradjon.

A Bajnai kastély a 17. szazadban épult fel elsd
formajaban, majd a 19. szazadban esett at
nagy atalakitason, és nyerte el mai szépséges
formajat.

Mai, egészében felUjitott allapotat két
évtizeden at alakitottak. A 2021-ben a
kdzéonsegnek atadott uUjraélesztett kastély
terve 2016-ban készultek el. A tervezdi meg-
bizast a Palatinum Studio nyerte, Erd Zoltan
vezetésével, a kvitelezést a Pharos ‘95 Kft.
végezte.
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Alkalmazott felujité termékek a Mapei-tdl
1.) A POROMAP szaritévakolat rendszert a
kastely mellékepuleten alkalmaztak

Hogyan jarul hozza a POROMAP rendszer a
régi, illetve mUemléki épuletek tartés megu-
julasahoz?

A rendszer termékei magas szulfatallésaggal
és paraateresztd képességgel rendelkeznek,
lehetéve téve, hogy a meglévd, a talajned-
vességtdl érintett falazatokbdl kiparologjon
a felszivodott nedvesség, valamint a falazatot



» A boltivek feldjitéaséhoz a MAPEWRAP rendszert
hasznaltédk a szakemberek

védik az ott felgyllt sok karositd hatasaival
szemben.

A  bajnai munkalatok sordan a falazat
megszilarditdsahoz PRIMER 3296 alapo-
z6t és POROMAP RINZAFFO eléfrocskolét,
vagy mas néven guzoldhabarcsot alkal-
maztak. A POROMAP RINZAFFO réteg
homogén felUletet és kivalé tapadast
biztosit a szaritovakolat, a POROMAP
INTONACO alapvakolat szédmara. A réteg-
rendet a POROMAP FINITURA mészbazisu
simitohabarcs tette teljesse.

2.) A MAPEWRAP termékrendszer falazatok
és beton mutargyak szerkezeti és funkciona-
lis helyreallitasara alkalmas

Kivaldan alkalmas a rendszer olyan tor-
ténelmi  épuletek esetén, amelyek a
zord iddjards miatt karosodtak. Bajnan
a MAPEWRAP termékeket a boltozatok
megerdsitésére alkalmaztak a szakemberek.
A szerkezetmegerdsitésre a MAPEWRAP

FIOCCO szénszal zsinérokat alkalmaztak, im-
pregnalasra a MAPEWRAP 21-et. A zsinoro-
kat specialis Mapei epoxi gyanta-rendszerrel
rogzitették, amely alapozdként tartalmazza
a MAPEWRAP PRIMER 1-et, kiegyenlitoként
a MAPEWRAP 11 &llékony epoxi pasztat, il-
letve impregnald és ragasztdéanyagként a
MAPEWRAP 31-et. A MAPEWRAP C FIOCCO,
a MAPEWRAP G FIOCCO és a MAPEWRAP
B FIOCCO ,szerkezeti bekdtésként” hasznal-
hatdk a régi falazatok belsejébe elhelyezve.

3.) Tobb kUlonbdzd részfeladathoz kuldon-
b6z6 megoldasok nyudjtottak segitséget
a szakemberek szédmara a belsé udvar
diszerkélyének vizszigetelése soran

A diszerkélyrél eltavolitottak az eredeti burko-
latot, ami bitumenes lemezes vizszigeteld
régrend kialakitasa utan kerult vissza. A mell-
védfalra és a lathatd felUletekre poliuretan
vizszigetelést alkalmaztak.
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A meglévd alapfellletek egy része régi bi-
tumenes lemez, egy része badog és egy
része beton volt. A cementes felUleteken
a hibak javitdasdhoz, valamint a csatlakozo
falakndl a fellUlet kiegyenlitéséhez a
PLANITOP FAST 330 kiegyenlité-habarcsot
hasznaltak. A vizszintes felUletre, lemezes
vizszigetelés esetén, POLYPRIMER oldo-
szeres alapozot hasznaltak. A szigetel6le-
mez a FLEXO S6 PREMIUM nagyteljesit-
ményU, elasztomer vizszigetel6 lemez volt. A
vizszigetel6 lemezek védelmeére és a szivargd
vizek elvezetésére a vizszintes fellletre
POLYFOND KIT lemez kerUlt beépitésre.

A korlatok tetején és a mellvédfalnal egy
savban a PURTOP EASY egykomponensu
poliuretdn vizszigetel®é bevonattal oldot-
tdk meg a vizszigetelést. Az alapozashoz
haromféle alapozd hasznalata volt szUksé-
ges. A betonfelUltre PRIMER PU FAST kerult,
melynek felUletét a jobb tapadas érdekében
QUARZO 0,5- kvarchomokkal hintették meg,
mig a badog fellletre PRIMER EPW, a bitu-
menes lemezre pedig MAPECOAT | 600 W
alapozdk kerultek felhasznalasra.

A PURTOP EASY a felkenése utdn egy vas-
tagabb lakkréteghez hasonld felUletet adott,
ami egyuttal vizzard és rugalmas is. A fUg-
gbleges fellletek kialakitasdhoz a PURTOP
EASY-hez ADDITIX P adalékot adtak, hogy
tixotropizadlja azt. A PURTOP EASY-hez ke-
vertek tovabba PURTOP ADY adalékszert,
mely azt segitette, hogy a bevonatszigetelést

dilatacios hézagokhoz MAPEBAND EASY
hajlaterésitd szalagot valasztottak a mes-
terek, melyek felragasztasara ADESILEX
PC1  kétkomponensl, allékony (tixotrép)
epoxi ragasztd kerult felhasznalasra. Ahol
nem vizszigeteltek, a labazathoz a ter-
meészetes kovek ragasztdsdhoz KERAF-
LEX és KERAFLEX MAXI S1 ragasztdanyag
kerult felhasznalasra. A fuggdleges felluletek
burkolasara KERALASTIC T fokozott ter-
helhetéségl, kétkomponenslU poliuretan
ragasztd kerult felhasznaldsra. A hézagok
meélységének beallitdsara MAPEFOAM zsindrt
hasznaltak a mesterek. A dilatacios héza-
gokat MAPESIL LM szilikonnal toltotték ki.

4.) A PLASTIMUL 1K SUPER PLUS bitumenes
bevonatszigetelést tobb helyen a talajned-
vesség és talajviz elleni védelemként alkal-
maztak

Ahol holker és hajlat kialakitasara volt
szUkség ott a vizszigeteld termék felvitele
elétt a megfelelé ivet PLANITOP FAST 330
kiegyenlitbanyaggal alakitottdk ki a szUksé-
ges format. Alapozéként PLASTIMUL PRIMER
oldészermentes bitumenes alapozdt alkal-
maztak a PLASTIMUL 1 K SUPER PLUS termék
felhordasa el6tt.

5.) Uzemi viz elleni védelem

A MAPELASTIC kent vizszigetelésiink Uzemi
viz elleni védelemként kerllt beépitésre a
kastély felUjitasa soran.

egyetlen rétegben lehessen felhordani. A

ADATOK

Referencia: Sdndor-Metternich Projektmenedzser: Barabds Emdke, Fiocco, Mapewrap 21, Mapewrap
Kastély Pharos '95 Kft. Primer 1, Mapewrap 11, Mapewrap 31

Mapei termékekkel végzett
munkalatok: homlokzat kialakitas,
betonjavitas, vizszigetelés
Helyszin: Bajna

Kivitelezés éve: 2018-2021
Tulajdonos: Magyar Allam
Vagyonkezeld: Nemzeti

Studio

Budaors

Fotd: Bere Mério

Epitész: Eré Zoltan, Palatinum
Mapei partnerkereskedé: Mapei Kft.,

Mapei kapcsolattartd: Lakatos Zsolt

Primer PU Fast, Primer EPW,
Mapecoat | 600 W, Quarzo,

Kiegyenlités: Planitop Fast 330
Hidegburkolas: Adesilex PC1,
Keraflex, Keraflex Maxi S1, Keralastic
T, Mapefoam Zsindr, Mapesil LM,

Vizszigetelés: Purtop Easy, Additix P,

Orokségvédelmi Fejlesztési
Nonprofit Kft.

Generalkivitelezé: Pharos '95 Kft.
Szakipari feladatok kivitelezdje:
Pharos '95 Kft.
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Felhasznalt Mapei termékek
Homlokzat kialakitas: Primer 3296,
Poromap Rinzaffo, Poromap
Intonaco, Poromap Finitura

Szerkezetmegerdsités: Mapewrap C

Purtop Ady, Polyprimer, Flexo S6
Premium, Polyfond Kit, Mapeband
Easy, Plastimul Primer, Plastimul 1K
Super Plus, Mapelastic



Beszélo formak és természetesség

A DEBRECENI ISKOLABAN

A Debreceni Nemzetkézi Iskola tervezése soran
kulénleges szandék vezérelte a szakembereket.
A kozeli Nagyerdd, ami természetvédelem alatt all,
Mmeghatarozta az épulet természetes harmoniajat,
és hatassal volt az iskola funkcid is a |étrehozott épi-
tészeti formakra.

A modern, de ugyanakkor természetes és ember-
Iéptéku létesitmény kuldnleges formaja és egyedi
formai megoldasai ennek kdszonhetdk.
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Az épulet néhany kulénbdzé szempontbol
érdekes: Egyrészt izgalmas a szimbolikus
kérforma, ami meghatarozza a teljes meg-
jelenést. Masrészt buszkeség a kivitelezdnek
és neklnk, a Mapei-nek is, a teté csapadék
elleni vizszigetelése, hiszen ezzel 2021-ben
Nivodijat nyert Kkivitelezd partnerink, a
Deszig Kft. Harmadrészt szinvonalas hideg-
burkolatokat épitettek ki a szakemberek,
melyekhez a megoldasainkat alkalmaztak.

A Debreceni Nemzetkozi Iskola
tetészigetelése Mapei megoldasok-
kal készult el a Deszig Kft. kivi-
telezésében. Az elkészult munka
méltan kapott elismeré oklevelet
az  Eplletszigetelék, Tetéfeddk,
Badogosok és Acsok Magyarorsza-
gi Szévetsége altal kiirt Ev Tetdje
Nivodij palydzaton 2020-ban, ahol 89
palydzati anyagbdl valasztottak ki a
legsikeresebbeket.
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Negyedrészt gyonyori melegburkolatok
készultek el Mapei megoldasokkal, és az
alkalmazott Mapei termékek kdzott tobb
ECO termeék is felhasznalasra kerult.

ECO termékeink alacsony szervesanyag-
kibocsatasu anyagok, amelyek igy nem
veszélyeztetik sem a kivitelezd, sem a fel-
hasznald egészségét.




Az alacsony szervesanyag-kibocsatasu
termékenket a kiegyenlitéshez és a
melegburkolat ragasztasahoz alkalmaz-
tak. Az ULTRABOND ECO 20 gyorskotésu
Onterllé aljzatkiegyenlité simitdhabarcs,
Uj és meglévé beltéri aljzatok 1-10 mm
vastagsagu kiegyenlitésére ajanljuk. Az
ULTRABOND ECO 571 2K ragasztéanyag
PVC vagy szdényegburkolatok esetén al-
taldnosan hasznalhatd, nagy igénybe-
vételt elviseld ragaszto.

Melegburkolds 1200 m?-en

A melegburkolast Tohati Sandor és csapata
végezte, a Mapei rétegrendjeit alkalmazva.
A csoportszobakba szényeg- és vinilburko-
lat kerult.

A burkolatok fektetése eldtt esztrich kia-
lakitasat végezték el TOPCEM-mel.

A labazatok kialakitasahoz az ADESILEX LP
kontaktragasztot alkalmaztak. Az ADESI-
LEX LP a ragasztott elem felhelyezése utan
szinte azonnal er6s kotést biztosit.
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ADATOK

Referencia: Debreceni Nemzetkdzi
Iskola

Mapei termékekkel végzett
munkalatok: csapadék elleni
szigetelés, hidegburkolds, meleg-
burkolas

Helyszin: Debrecen

Kivitelezés éve: 2018-2019
Beruhdazé: Debrecen Megyei Jogu
Varos Onkormanyzata
Generalkivitelezé: Hunép Universal
Zrt.

Epitész: Bord Epitész Studid

Vizszigetelés kivitelezdje: Deszig Kft.

Hidegburkolati kivitelez6: Hunép
Universal Zrt.

Melegburkolati kivitelezd: Tohati
Sandor

Mapei partnerkereskedd: GSV Kft.
Mapei kapcsolattartd: Szénas
Krisztian

Felhasznalt Mapei termékek:
Lemezes vizszigetelés: Polyprimer,
Polyvap, Polydren PP 120GR,
Mapeplan M 15, Mapeplan PVC
Foliabadog

Hidegburkolas: Topcem, Ultraplan

Eco 20, Kereflex Easy, Ultracolor Plus

Melegburkolds: Topcem, Ultraplan
Eco 20, Ultrabond Eco 571 2K,
Adesilex LP
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VASBETON SZERKEZETEK
FELUJITO MEGOLDASA

EPITES ES MEGORZES

MAPEFERTK MAPEGROUT 430 ELASTOCOLOR PITTURA
A vasbeton szerkeze- A MAPEGROUT 430 Akér Gj, akar hely-
tek,,, J’a\{|tasanak ?S normal kotésidejd, az redllitott vasbeton szer-
fgIUJlta§anak ’Ieheto- EN 1504 szabvany sze- kezetek élettartama
sege tﬂamogatoan hat rint R3-as besorolasu szempontjabol  meg-
a, i ’kornyezett’udatc?s betonjavité habarcsot hatarozé a rakerluld
?p’ltesre. A tarto§ feld- kodzepes szilardsagu, jel- véddbevonat mindsége.
JltaShO? alapvets fon- lemzéen monolit szer- Az ELASTOCOLOR
tossagu ’a”b’etonva— kezetek javitasara ajanl- PITTURA vizesbazisu
sak kor@zmvedelme, juk. akrilgyanta kotdanyagu,
pa552|‘va’leisa, me!y— Altaldnosan hasznal- repedésathidald festék
he?' kivalo megoldast haté mindenféle haz védelmet nyujt a kor-
hyUJt” az egykompo- koruli  betonjavitashoz, réziot okozd  szén-di-
nenst MAPEFER T K példaul lépcsok, erkély- oxid és nedvesség be-
ha!oarcs‘ Ez a ter- lemezek homlokfellle- hatoldsdval szemben.
mek a betonvas.ak teinek helyreallitasara. Emellett esztétikailag is
ve<3!§|me mellgtt b_,'Z: Mivel vakoldgéppel kiemelkedd, szintartds,
FOS’ItJ’a a  rakerulo is bedolgozhato, igy a légkdri hatdsoknak
Javitohabarcsok meg- kivalé megoldas projek- is ellendlld bevonatot

felel6 tapadasat is. teken is. Képez.
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. TARTOS HOSZIGETELES
- A MAPEI RAGASZTOIVAL

[/ Tartés, élénk szinek évek mulva is.
[V Tiszta, algamentes falak.

[V Alacsonyabb fltésszamla. M A pEI

hoszigeteles.mapei.hu VROl = S



KLIMASEMLEGES MODON ELNI

A MAPEI tiszteletben tartja az embert korlUlvevs kérnyezetet, és igyekszik
a kivitelezésekhez hozzdjarulni olyan tartés termék megoldasokkal,
amelyek Okoldgiai szempontbdl fenntarthatdak, és a kornyezetet
valamint az embert a legkevésbé terhelik.

Ami a legjobb a kérnyezetnek, az a legjobb Onnek.

Tovabbi informacié: mapei.hu
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