
HYDROIZOLACJE
CEMENTOWE
BALKONÓW
I TARASÓW
Gwarantowana jakość hydroizolacji 



2

MAPELASTIC I MONOLASTIC 

ELASTYCZNE ZAPRAWY CEMENTOWE 

DO HYDROIZOLACJI 

BALKONÓW I TARASÓW 
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HYDROIZOLACJE
CEMENTOWE
NA BALKONY I TARASY

Gwarantowana jakość hydroizolacji 

W Grupie MAPEI zawsze przywiązywano ogromną wagę 
do badań i rozwoju produktów, dzięki czemu firma może 
zapewnić końcowym użytkownikom innowacyjne, trwałe 
i certyfikowane rozwiązania, zgodnie z najwyższymi 
standardami jakości.

MAPEI dostarcza zaawansowane technologicznie 
rozwiązania, które odpowiadają wszelkim potrzebom 
zarówno projektanta, jak i użytkownika końcowego.

Od ponad 30 lat produkty z gamy Mapelastic  
są rozpoznawane i odbierane na rynku budowlanym jako 
synonim niezawodnej i gwarantowanej wodoodporności. 
Ofertę uzupełnia Monolastic – wysokiej jakości 
jednoskładnikowy produkt.

Wysoka elastyczność, nawet w niskiej temperaturze, 
oraz doskonała przyczepność do podłoży sprawiają, że 
produkty te idealnie nadają się do zastosowania zarówno 
w nowych, jak i istniejących już konstrukcjach, ponieważ 
ich użycie gwarantuje uzyskanie szybkiej i doskonałej 
wodoodporności nawet przy niewielkiej grubości warstwy, 
o każdej porze roku. Hydroizolacje cementowe MAPEI to 
niezwykle wszechstronne produkty, które sprawdzą się na 
różnych typach podłoży, przy różnych rodzajach narzędzi do 
aplikacji, tak aby zaspokoić potrzeby każdego użytkownika. 



2 Stojąca woda

Mech porastający  
 przestrzenie międzypłytkowe

Infiltracja wody

Uszkodzenie płyty czołowej balkonu
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Jak dokonać
właściwego wyboru

Od projektu do hydroizolacji

Przy budowie lub remoncie balkonu lub tarasu najczęściej zwraca 
się uwagę na estetykę wykończenia. Z drugiej strony należy jednak 
mocniej skoncentrować się na prawidłowym zaprojektowaniu 
systemu hydroizolacji, co ma fundamentalne znaczenie dla  
trwałości samej konstrukcji. Aby właściwie wykonać system 
hydroizolacji, już na etapie projektowania należy rozważyć kilka 
kluczowych kwestii. 

PRZEWIDYWANE PRZEZNACZENIE,
OBCIĄŻENIA, NAPRĘŻENIA

ODPŁYWY, PRZEJŚCIA, DYLATACJE 

PAROIZOLACJAMONTAŻ OKŁADZINY, 
FUGI  
I USZCZELNIACZE

PODKŁAD, WARSTWA 
WYRÓWNUJĄCA 

I SPADKI

HYDROIZOLACJA

BALKONY 
TARASY 

OKŁADZINY
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Systemy  
hydroizolacji

Mapeband / Mapeband W 
Taśmy uszczelniające 

Drain Vertical
Odpływ podłogowy 

Mapelastic / Mapelastic Turbo
Pierwsza warstwa − dwuskładnikowa 
hydroizolacja cementowa 

Mapenet 150 / Mapetex Sel N
Siatka wzmacniająca z włókna
szklanego / włóknina 
polipropylenowa 

1

2

3

Mapelastic / Mapelastic Turbo
Druga warstwa 

Keraflex Extra S1
Odkształcalny klej cementowy 

Ultracolor Plus
Elastyczna, szybkowiążąca  
i szybkoschnąca fuga cementowa 

Mapeflex MS 45
Hybrydowa masa do łączenia  
i uszczelniania o wysokim module 
sprężystości

5
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1

2

3

5

4

System hydroizolacji balkonu lub tarasu  
na już istniejącej okładzinie ceramicznej
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Mapeband SA
Samoprzylepna taśma butylowa

Monolastic 
Pierwsza warstwa − jednoskładnikowa 
zaprawa cementowa  
do wykonywania hydroizolacji 

Mapenet 150 / Mapetex Sel N 
Siatka wzmacniająca z włókna
szklanego / włóknina 
polipropylenowa

Monolastic 
Druga warstwa 

Keraflex Maxi S1 /  
Keraflex Quick S1
Odkształcalny klej cementowy 

Ultracolor Plus
Elastyczna, szybkowiążąca  
i szybkoschnąca fuga 
cementowa 

Mapesil LM
Neutralny uszczelniacz 
silikonowy odporny  
na rozwój pleśni
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System hydroizolacji nowo wybudowanego  
balkonu lub tarasu 
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Systemy hydroizolacji
produkty uzupełniające

Mapenet 150 
Odporna na alkalia siatka  
z włókna szklanego  
(zgodnie z wytycznymi ETAG 004 
par. 5.6.7.1) do wzmacniania  
warstw hydroizolacyjnych.

Drain Vertical 
Drain Lateral
Zestaw do montażu  
odpływu podłogowego.  
Idealny do odprowadzania wody  
na balkonach, tarasach, w łazienkach, 
kotłowniach, pralniach etc.

Mapetex Sel N
Polipropylenowa włóknina 
do wzmacniania membran 
hydroizolacyjnych. SI
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Drain Front
Kątowy odpływ z TPE  
do odprowadzania wody  
z tarasów i balkonów.
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Systemy hydroizolacji
produkty uzupełniające

TA
ŚM

Y 

Mapeband
Gumowa taśma uszczelniająca 
z włókniną odporną na alkalia 
do stosowania z cementowymi 
zaprawami uszczelniającymi  
oraz płynnymi membranami. 

Mapeband W
Elastyczna taśma uszczelniająca, 
obustronnie wzmocniona  
włókniną poliestrową,  
do stosowania z cementowymi 
zaprawami uszczelniającymi  
oraz płynnymi membranami. 

Mapeband TPE
Taśma z TPE do uszczelniania 
i elastycznego uszczelniania 
przeciwwodnego złączy 
dylatacyjnych i pęknięć podatnych 
na przemieszczenia. 

Mapeband SA
Samoprzylepna taśma butylowa  
z odporną na alkalia włókniną,  
stosowana przy wykonywaniu  
elastycznych izolacji przeciwwodnych.
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Produkty  
Mapelastic i Monolastic 

Pełna gama zapraw cementowych do wykonywania warstw 
hydroizolacyjnych. 

MAPELASTIC 

Obecna w ofercie od ponad 30 lat  
zaprawa cementowa Mapelastic służy  
do uszczelniania balkonów i tarasów, 
zapewniając trwałość konstrukcji,  
nawet w niskiej temperaturze (-20°C).

MAPELASTIC TURBO
Mapelastic Turbo to zaprawa 

cementowa do hydroizolacji balkonów 
i tarasów, nawet na niecałkowicie 

suchych podłożach, o ile są właściwie 
przygotowane i wysezonowane. Produkt 

łatwy i szybki w użyciu, o każdej porze 
roku, nawet w niskiej temperaturze. 

MONOLASTIC
Monolastic to jednoskładnikowa, 
cementowa zaprawa do wykonywania 
hydroizolacji, łatwa w przygotowaniu  
i aplikacji, nawet w niskiej temperaturze. 
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Zalety 
systemów hydroizolacyjnych

Produkty  
Mapelastic i Monolastic 

CAŁKOWITA HYDROIZOLACJA 
NA NOWYCH I JUŻ ISTNIEJĄCYCH PODŁOŻACH 

DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ  
DO PODŁOŻY 

OKŁADZINA 
MOŻE BYĆ MONTOWANA BEZPOŚREDNIO
NA WARSTWIE HYDROIZOLACJI 

WYSOKA ZDOLNOŚĆ MOSTKOWANIA PĘKNIĘĆ 
W NISKIEJ TEMPERATURZE 

MAŁA GRUBOŚĆ WARSTWY 
DOSKONAŁE DO PRAC RENOWACYJNYCH
NAWET NA ISTNIEJĄCEJ JUŻ OKŁADZINIE 

PRODUKTY Z OZNAKOWANIEM CE 
ZGODNE Z NORMAMI EN-1504-2 I EN-14891  

Systemy hydroizolacyjne oparte na użyciu zapraw Mapelastic, 
Mapelastic Turbo lub Monolastic są niezwykle wszechstronne. 
Mogą one być stosowane zarówno w nowych budynkach, 
jak i przy remontach. Wysoka przyczepność do podłoża, 
elastyczność i niewielka grubość powłoki hydroizolacyjnej  
gwarantują całkowitą wodoodporność i trwałość konstrukcji 
balkonów i tarasów. 
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Hydroizolacja
nowych konstrukcji 

W pierwszej kolejności 
należy dokładnie 
sprawdzić stan podłoża. 

Dylatacje konstrukcyjne 
uszczelnić taśmą 
Mapeband TPE wklejaną 
przy użyciu epoksydowego 
kleju Adesilex PG4, następnie  
warstwę kleju posypać 
piaskiem kwarcowym. 
Końce należy skleić przy 
użyciu Adesilex LP lub 
poprzez zgrzewanie.

Po wyschnięciu pierwszej 
rozprowadzić drugą 
warstwę Mapelastic, 
Mapelastic Turbo 
lub Monolastic. 

Ewentualne pęknięcia 
należy zespolić, wylewając 
żywicę Eporip, a jej 
powierzchnię posypać 
piaskiem kwarcowym.

Do wykonania odpływów 
podłogowych lub przy 
balustradach należy użyć 
produktów z linii Drain.

Następnie rozprowadzić 
warstwę kleju  
do przyklejenia okładziny.

1 2

4 5

7 8
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Następnie wkleić  
taśmę Mapeband 
lub Mapeband W  
w szczeliny dylatacyjne 
oraz uszczelnić połączenia 
ściana-podłoga.

Następnie wykonać 
hydroizolację, nakładając 
pierwszą warstwę 
Mapelastic, Mapelastic 
Turbo lub Monolastic  
ze wzmocnieniem z siatki 
Mapenet 150 
lub Mapetex Sel N.

Wypełnić spoiny zaprawą 
do fugowania, np. 
Ultracolor Plus i uszczelnić 
miejsca łączeń.

Eseguire 
un’accurata verifica
dei supporti 
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Sprawdzić przyczepność 
już istniejących powłok. 
Przygotować powierzchnię
poprzez jej przeszlifowanie  
lub umycie przy użyciu 
preparatu Ultracare HD 
Cleaner.

Dylatacje konstrukcyjne 
uszczelnić taśmą 
Mapeband TPE wklejaną 
przy użyciu epoksydowego 
kleju Adesilex PG4, następnie  
warstwę kleju posypać 
piaskiem kwarcowym. 
Końce należy skleić przy 
użyciu Adesilex LP lub 
poprzez zgrzewanie.

Po wyschnięciu pierwszej 
rozprowadzić drugą 
warstwę Mapelastic, 
Mapelastic Turbo 
lub Monolastic.

Wyrównać powierzchnię 
i odbudować spadki przy 
użyciu Adesilex P4 
lub Nivoplan Fast.

Do wykonania odpływów 
podłogowych lub przy 
balustradach należy użyć 
produktów z linii Drain.

Następnie rozprowadzić 
warstwę kleju do 
przyklejenia okładziny, np. 
Keraflex Maxi S1,  
Keraflex Extra S1.

1 2

4 5

7 8

Hydroizolacja
konstrukcji przy renowacji
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Następnie wkleić  
taśmę Mapeband 
lub Mapeband W  
w szczeliny dylatacyjne 
oraz uszczelnić połączenia 
ściana-podłoga.

Następnie wykonać 
hydroizolację, nakładając 
pierwszą warstwę 
Mapelastic, Mapelastic 
Turbo lub Monolastic  
ze wzmocnieniem  
z siatki Mapenet 150 
lub Mapetex Sel N.

Wypełnić spoiny zaprawą 
do fugowania i uszczelnić 
miejsca łączeń.
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Realizacje z użyciem 
hydroizolacyjnych zapraw 
cementowych

Obiekty hotelowe

Royal Gardens – Budva, Czarnogóra

Shangri La Residence – San Salvo, Włochy
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Grand Hotel da Vinci – Cesenatico, Włochy
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Realizacje z użyciem 
hydroizolacyjnych zapraw 
cementowych

Budynki użyteczności publicznej i prywatne

Wioska sportowa Igrzysk Wspólnoty 
Narodów – Gold Coast, Australia

Nowa siedziba Angelini Pharma 
Rzym, Włochy

Uniwersytet „Tor Vergata”– Rzym, Włochy
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Budynki mieszkalne

Apartamenty Corte Visconti – Rho, Włochy Apartamentowiec – Cuneo, Włochy

Prywatna willa – Santa Lucia di Piave, Włochy
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Realizacje z użyciem 
hydroizolacyjnych zapraw 
cementowych

Baseny 

Odkryty basen w Grand Hotel da Vinci, 
Cesenatico, Włochy

Basen w  prywatnej posiadłości  – Ancona, Włochy
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Willa Eolo – Forte dei Marmi, Włochy
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MAPEI Polska Sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Gustawa Eiffela 14, 44-109 Gliwice
tel. +48 32 775 44 50, fax +48 32 775 44 71

Biuro handlowe:
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02

Zakłady produkcyjne:
Gliwice i Barcin

mapei.pl     info@mapei.pl




