
Kolorowe tynki i farby Mapei Efekty dekoracyjne
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Silexcolor Marmorino

Effetto Classico

Podłoże dokładnie oczyścić, odtłuścić, usunąć resztki starych powłok, odpylić i wyrównać.
Zagruntować preparatem gruntującym Silexcolor Primer i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej  
12 godzin.
Nałożyć warstwę tynku Silexcolor Marmorino za pomocą pacy ze stali nierdzewnej, wykonując półkoliste 
ruchy w celu uzyskania nieco nierównej powierzchni.
Wypolerować nałożoną warstwę pacą ze stali nierdzewnej do uzyskania połysku.
Kolejną warstwę tynku Silexcolor Marmorino nakładać tą samą metodą po całkowitym wyschnięciu 
warstwy poprzedniej. Optymalny efekt klasyczny uzyskuje się po nałożeniu 3 warstw.
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Silexcolor Marmorino

Effetto a Spessore

Podłoże dokładnie oczyścić, odtłuścić, usunąć resztki starych powłok, odpylić i wyrównać.
Zagruntować preparatem gruntującym Silexcolor Primer i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej  
12 godzin.
Pacą ze stali nierdzewnej nałożyć warstwę tynku Silexcolor Marmorino.
Po wyschnięciu wypolerować do uzyskania połysku drobnoziarnistym papierem ściernym nr 1000.
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Silexcolor Marmorino

Effetto Encausto

Podłoże dokładnie oczyścić, odtłuścić, usunąć resztki starych powłok, odpylić i wyrównać.
Zagruntować preparatem gruntującym Silexcolor Base Coat lub Silexcolor Primer i pozostawić  
do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin.
Pacą ze stali nierdzewnej nałożyć warstwę tynku Silexcolor Tonachino i pozostawić do wyschnięcia. 
Następnie nałożyć warstwę tynku Silexcolor Marmorino i wypolerować powierzchnię pacą ze stali 
nierdzewnej.
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Silexcolor Marmorino

Effetto Veneziano

Podłoże dokładnie oczyścić, odtłuścić, usunąć resztki starych powłok, odpylić i wyrównać.
Zagruntować preparatem gruntującym Silexcolor Primer i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej  
12 godzin.
Nałożyć warstwę tynku Silexcolor Marmorino za pomocą pacy plastikowej o szerokości ok. 10 cm 
i wypolerować pacą ze stali nierdzewnej do uzyskania połysku.
Kolejną warstwę tynku Silexcolor Marmorino nakładać tą samą metodą po całkowitym wyschnięciu warstwy 
poprzedniej. Optymalny efekt uzyskuje się po nałożeniu 3 warstw.

Podłoże dokładnie oczyścić, odtłuścić, usunąć resztki starych powłok, odpylić i wyrównać.
Zagruntować preparatem gruntującym Silexcolor Primer i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej  
12 godzin.
Nałożyć 2 warstwy tynku Silexcolor Marmorino za pomocą pacy ze stali nierdzewnej bez polerowania.

Effetto Gesso
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Silancolor Tonachino

Effetto a Rilievo

Podłoże dokładnie oczyścić, odtłuścić, usunąć resztki starych powłok, odpylić i wyrównać.
Zagruntować preparatem gruntującym Silancolor Base Coat lub Silancolor Primer i pozostawić  
do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin.
Nałożyć warstwę tynku Silancolor Tonachino za pomocą pacy ze stali nierdzewnej bez wygładzania.
Po wyschnięciu przecierać gąbką nasączoną farbą Silancolor Pittura w kolorze kontrastowym.

Efekt ten można również uzyskać, stosując produkty linii Silexcolor i Quarzolite.
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Silexcolor Tonachino

Effetto Pennello

Podłoże dokładnie oczyścić, odtłuścić, usunąć resztki starych powłok, odpylić i wyrównać.
Zagruntować preparatem gruntującym Silexcolor Base Coat lub Silexcolor Primer i pozostawić  
do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin.
Za pomocą pędzla malarskiego nałożyć warstwę tynku Silexcolor Tonachino rozcieńczonego w 10% wodą.
Po wyschnięciu przecierać gąbką nasączoną farbą Silexcolor Pittura.

Efekt ten można również uzyskać, stosując produkty linii Silancolor i Quarzolite.
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Quarzolite Tonachino

Effetto Nuvolato

Podłoże dokładnie oczyścić, odtłuścić, usunąć resztki starych powłok, odpylić i wyrównać.
Zagruntować preparatem gruntującym Quarzolite Base Coat lub Malech i pozostawić do wyschnięcia  
na co najmniej 12 godzin.
Nałożyć warstwę tynku Quarzolite Tonachino pacą metalową.
Po wyschnięciu przecierać gąbką nasączoną farbą Quarzolite Pittura (rozcieńczoną wodą w proporcji 1:1) 
w kolorze kontrastowym.

Efekt ten można również uzyskać, stosując produkty linii Silancolor i Silexcolor.
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Silancolor Tonachino

Effetto Glitter

Podłoże dokładnie oczyścić, odtłuścić, usunąć resztki starych powłok, odpylić i wyrównać.
Zagruntować preparatem gruntującym Silancolor Base Coat lub Silancolor Primer i pozostawić  
do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin.
Metalową pacą nałożyć warstwę tynku Silancolor Tonachino 0,7 mm i wygładzić gąbką do uzyskania 
równej powierzchni.
Po wyschnięciu natryskiwać mieszankę brokatową (5% MapeGlitter w Mapelux Lucida) za pomocą 
pistoletu natryskowego (dysza 1,5/2,0 mm).
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Elastocolor Rasante SF

Effetto Bucciato

Podłoże dokładnie oczyścić, odtłuścić, usunąć resztki starych powłok, odpylić i wyrównać.
Zagruntować preparatem gruntującym Malech lub Elastocolor Primer i pozostawić do wyschnięcia  
na co najmniej 12 godzin.
Nałożyć zaprawę Elastocolor Rasante SF za pomocą wałka z gąbki (pory średnie lub grube).
Po wyschnięciu przecierać gąbką nasączoną farbą Elastocolor Pittura (rozcieńczoną wodą  
w proporcji 1:1) w kolorze kontrastowym.
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Colorite Performance

Effetto Pennello

Podłoże dokładnie oczyścić, odtłuścić, usunąć resztki starych powłok, odpylić i wyrównać.
Zagruntować preparatem gruntującym Malech i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin.
Nałożyć farbę Colorite Performance za pomocą wałka malarskiego.
Przecierać farbą Colorite Performance (rozcieńczoną wodą w proporcji 1:1) w kontrastowym kolorze  
za pomocą pędzla.

Efekt ten można również uzyskać, stosując produkty linii Silexcolor, Quarzolite, Silancolor i Elastocolor.
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Silancolor Pittura

Effetto Nuvolato

Efekt ten można również uzyskać, stosując produkty linii Silexcolor, Quarzolite, Elastocolor i Colorite.

Podłoże dokładnie oczyścić, odtłuścić, usunąć resztki starych powłok, odpylić i wyrównać.
Zagruntować preparatem gruntującym Silancolor Prmer i pozostawić do wyschnięcia  
na co najmniej 12 godzin.
Nałożyć farbę Silancolor Pittura za pomocą wałka lub pędzla malarskiego.
Po wyschnięciu przecierać gąbką nasączoną farbą Silancolor Pittura (rozcieńczoną wodą  
w proporcji 1:1) w kolorze kontrastowym.
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Silancolor Tonachino

Effetto Rivestimento

Podłoże dokładnie oczyścić, odtłuścić, usunąć resztki starych powłok, odpylić i wyrównać.
Zagruntować preparatem gruntującym Silancolor Primer i pozostawić do wyschnięcia  
na co najmniej 12 godzin.
Nałożyć farbę Silancolor Pittura za pomocą wałka lub pędzla malarskiego.
Po wyschnięciu przykleić paski z taśmy papierowej.
Nałożyć tynk Silancolor Tonachino 0,7 mm pacą stalową, następnie wygładzić gąbką. 
Usunąć taśmę papierową przed wyschnięciem tynku.

Efekt ten można również uzyskać, stosując produkty linii Silexcolor lub Quarzolite.





MAPEI S.p.A. 
Via Cafiero, 22 - 20158 Mediolan, Włochy
Tel. +39-02-37673.1  Fax +39-02-37673.214
www.mapei.com     mapei@mapei.it

MAPEI Polska Sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Gustawa Eiffela 14, 44-109 Gliwice
tel. +48 32 775 44 50, fax +48 32 775 44 71

Biuro handlowe:
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02

Zakłady produkcyjne:
Gliwice i Barcin

www.mapei.pl     e-mail: info@mapei.pl


