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Przewodnik wzmacniania 
konstrukcyjnego

Użycie materiałów kompozytowych jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem do wykonywania 
napraw oraz wzmacniania już istniejących konstrukcji betonowych, murowanych i drewnianych. 
Firma MAPEI oferuje grupę produktów opracowanych podczas ponad 19 lat badań: od klasycznych 
systemów na bazie matryc polimerowych i włókien – MAPEI FRP do bardziej współczesnych 
koncepcji wzmocnień konstrukcyjnych opierających się na zastosowaniu matryc nieorganicznych 
oraz włókien – systemu MAPEI FRG, Mapenet EM, jak również innowacyjnego MapeWrap EQ 
System zabezpieczającego przed oddziaływaniami sejsmicznymi oraz technologii Planitop HPC.

System MAPEI FRP to kompletna gama materiałów kompozytowych z włókien o wysokiej 
wytrzymałości mechanicznej oraz żywic polimerowych opracowanych specjalnie do wzmacniania 
oraz zabezpieczania elementów konstrukcji żelbetowych, sprężanych, stalowych, murowych 
oraz drewnianych narażonych na oddziaływanie czynników fizycznych czy wstrząsy sejsmiczne. 
System wzmocnień System wzmocnień MAPEI FRP jest zgodny z wytycznymi zawartymi  
w dokumencie CNR DT 200/R1 2013 (Wytyczne do projektowania i wykonania mocowanych na 
zewnątrz Systemów FRP przeznaczonych do wzmacniania istniejących konstrukcji).

System MAPEI FRP
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System MAPEI FRG to kompletna gama 
materiałów kompozytowych, gdzie  (inaczej 
niż w przypadku FRP) matryca żywiczna 
została zastąpiona mineralnym spoiwem 
wykazującym reaktywność pucolanową, 
będącym w stanie zapewnić doskonałą 
kompatybilność chemiczno-fizyczną  
i sprężysto-mechaniczną z podłożami 
murowymi (z kamienia, cegieł i tufu). Materiały 
FRG stosowane są do wzmacniania  

i napraw konstrukcji żelbetowych 
i murowanych.
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System MAPEI FRG

Do ochrony elementów niekonstrukcyjnych 
stworzyliśmy innowacyjny system 
zabezpieczający przed oddziaływaniami 
sejsmicznymi MapeWrap EQ, który występuje 
w postaci tzw. tapety sejsmicznej (seismic 
wallpaper). Dzięki swoim właściwościom działa 
jak poduszka powietrzna dla ścian działowych 
(np. ścian osłonowych) i zapobiega ich zawalaniu 
się, wydłużając czas potrzebny na ewakuację 
ludzi z budynków podczas trzęsienia ziemi.

System MapeWrap EQ

To zaprawy ze zbrojonego włóknami 
betonu o wysokich parametrach (High 
Performance Fibre Reinforced Concrete – 
HPFRC).  Cechami charakterystycznymi 
tego nowego rodzaju cementowego 
kompozytu są bardzo wysoka wytrzymałość 
na ściskanie, zdolność pochłaniania energii 
uderzeń, odporność na kruche pękanie. 
Dodatkowo, wysoka zawartość włókien oraz 
wytrzymałość na rozciąganie umożliwiają 
zastosowanie mniejszej ilości zbrojenia 
przy wzmacnianiu słupów lub pomięcie go  
w przypadku wzmacniania konstrukcji 
stropów od strony zewnętrznej, zgodnie 
z wytycznymi CNR DT 204/2006 oraz, 
Fib Model Code 2010 dla konstrukcji 
betonowych.

Planitop HPC oraz Planitop HPC Floor
Zaprawy o wysokich parametrach



Przykłady zastosowania FRP
• naprawa i wzmacnianie niestabilnych i słabych konstrukcji, gdzie konieczne jest dodatkowe 

zbrojenie na ścinanie i/lub na rozciąganie;

• wzmacnianie elementów betonowych i żelbetowych obciążanych osiowo (słupy, podpory 
mostów i wiaduktów, kominy) w celu podniesienia ich odporności na kruche pękanie, jak również 
nośności;

• wzmacnianie elementów zginanych poprzez wytworzenie opaski w obszarach odziaływania 
obciążeń rozciągających;

• naprawa elementów konstrukcji, które uległy lokalnym zniszczeniom, np. podpory mostów 
uderzone przez samochody ciężarowe z ponadwymiarowymi ładunkami; 

• wzmacnianie konstrukcji sklepień w zakresie skutków oddziaływań sejsmicznych, bez 
konieczności zwiększania masy wzbudzeniowej ustroju;

• wzmacnianie połączeń belek z słupami w celu zabezpieczenia przed skutkami wstrząsów 
sejsmicznych;

• zwiększenie nośności elementów konstrukcji spowodowane  zmianą wymogów architektonicznych 
oraz zmianami funkcji obiektu lub sposobu jego użytkowania;

• naprawa i wzmocnienie konstrukcji zniszczonych na skutek pożaru, wybuchu.

Przykłady zastosowania FRG
• wzmocnienie konstrukcyjne ścian, zarówno od strony wewnętrznej, jak i na zewnątrz;

• zbrojenie wzmacniające elementów betonowych i murowych zapewniające bardziej jednorodny 
rozkład naprężeń wywołanych np. ruchami sejsmicznymi;

• zbrojenie wzmacniające ściany działowe szkieletowych konstrukcji żelbetowych.
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System do wykonywania zbrojonych, wzmacniających warstw wyrównawczych i betonów 
kompensujący ograniczenia wynikające z zastosowania tradycyjnych materiałów, takich jak siatki 
spawane elektrycznie. 
Konwencjonalne metody wykonywania zbrojonych warstw tynkarskich skutkują zwiększeniem 
sztywności ścian, a co za tym idzie powodują wzrost oddziaływań obciążeń sejsmicznych na 
konstrukcję budynku. Wysoki moduł sprężystości zapraw stosowanych dawniej może również być 
przyczyną odspajania warstwy zaprawy na powierzchni łączącej ścianę oraz zastosowany system 
wzmocnień, właśnie z powodu znaczących różnic parametrów materiałowo-mechanicznych. 
Proponowany przez MAPEI system wzmacniający polega na zastosowaniu zaprawy o niskim 
module sprężystości, wzmocnionej  siatką z włókna szklanego (GFRP) pozwala na zwiększenie 
wytrzymałości ściany na ścinanie i zginanie bez zmiany parametru sztywności płyt

System Mapenet EM
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Zalety zastosowania systemów  
MAPEI FRP i FRG
Istnieją liczne zalety z zastosowania produktów wchodzących w skład systemów MAPEI FRP oraz 
FRG w porównaniu z tradycyjnymi metodami naprawczo-wzmacniającymi. Do najbardziej znaczących 
należą:

• łatwa i szybka aplikacja: dzięki niskiej wadze nie ma konieczności stosowania ciężkiego sprzętu 
podczas prac z materiałami kompozytowymi, a co za tym idzie – następuje redukcja kosztów 
materiałów pomocniczych, sprzętu i robocizny oraz krótki czas prowadzenia prac związanych ze 
wzmocnieniem – szybkie oddanie do eksploatacji remontowanego obiektu; 

• wysoka trwałość;

• wysoka wytrzymałość mechaniczna;

• w przeciwieństwie do stalowych elementów wzmacniających (stropy zespolone stalowo-
betonowe) brak ryzyka wystąpienia korozji;

• brak zwiększenia wagi systemu: użycie systemów Mapei FRP i FRG nie ma wpływu na całkowity 
ciężar wzmacnianej konstrukcji. Aspekt ten jest szczególnie istotny w przypadku parametru 
odporności na oddziaływania sejsmiczne, gdzie naprężenia są proporcjonalne do ciężaru; 

• całkowita odwracalność systemów MAPEI FRP i FRG, co szczególnie ma znaczenie przy 
prowadzeniu prac w obiektach zabytkowych – istnieje możliwość usunięcia tych materiałów  
i warstw zapraw bez destrukcji podłoża i konstrukcji.

MAPEI Steel Bar e MAPEI Steel Dry
Nowa gama spiralnych prętów  ze stali nierdzewnej AISI 304 i AISI 316 o bardzo szerokim zakresie 
zastosowań przy wzmocnieniach konstrukcji różnego typu. Ich skręcony, śrubowy kształt umożliwia 
szczególnie mocne zakotwienie w podłożu, również poprzez aplikację na sucho po uprzednim 
wywierceniu otworu.

Zastosowanie prętów MAPEI Steel Bar i MAPEI Steel Dry
MAPEI Steel Bar i MAPEI Steel Dry są szczególnie polecane przy wzmacnianiu ścian oraz 
innych zastosowaniach, a zwłaszcza:

• do zszywania narożników oraz ścian działowych;

• do naprawy pęknięć;

• do łączenia murów warstwowych;

• przy wzmacnianiu konstrukcji poprzez osadzenie ich w spoinach murów.

Mogą również być pomocne przy wzmacnianiu stropów drewnianych, a zwłaszcza przy:

• wzmacnianiu połączeń stropów z przylegającymi ścianami murowanymi;

• wykonywaniu połączeń pomiędzy starymi konstrukcjami stropów drewnianych a nowo 
aplikowanymi podkładami cementowymi w celu wytworzenia sztywnej tarczy.

Mogą być również stosowane jako zbrojenie przy obetonowywaniu konstrukcji zaprawami linii  
Planitop HPC.
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Wzmacnianie budynków żelbetowych
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Systemy

 1 Wzmacnianie belek zginanych, stropowych oraz płyt

 2 Wzmacnianie stref ścinania belek żelbetowych

 3 Wzmacnianie słupów

 4 Zwiększanie wytrzymałości na ściskanie i zginanie słupów osadzonych w fundamentach

 5 Wzmacnianie elementów konstrukcji szkieletowej: połączeń belka-słup

 6 Ochrona przed oddziaływaniem wstrząsów sejsmicznych części niekonstrukcyjnych

 7 Ochrona przed zawaleniem się zewnętrznych ścian wypełniających ramy żelbetowe

 8 Wzmacnianie płyt stropowych zabezpieczające konstrukcję przed zawaleniem się 

 9 Wzmacnianie górnej powierzchni płyt stropowych
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1  Wzmacnianie belek zginanych, stropowych oraz płyt
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2  Wzmacnianie stref ścinania belek żelbetowych

System wzmacniający może zostać wykonany przy użyciu 
taśmy z włókien węglowych Carboplate, np:
• Carboplate E 170
• Carboplate E 200
• Carboplate E 250

(**patrz: cykl roboczy taśm Carboplate)

System wzmacniający może zostać wykonany poprzez 
wklejenie mat z włókien węglowych, szklanych, bazaltowych lub 
stalowych, tj.:
• MapeWrap C UNI-AX
• MapeWrap C UNI-AX HM
• MapeWrap G UNI-AX
• MapeWrap B UNI-AX
• MapeWrap S Fabric

(***patrz: cykl roboczy mat MapeWrap)  
(****patrz: cykl roboczy mat MapeWrap z włókien stalowych)

System wzmacniający może zostać wykonany poprzez 
wklejenie mat z włókien węglowych, szklanych, bazaltowych lub 
stalowych, tj.:
• MapeWrap C UNI-AX
• MapeWrap C UNI-AX HM
• MapeWrap C BI-AX
• MapeWrap C QUADRI-AX
• MapeWrap G UNI-AX
• MapeWrap B UNI-AX
• MapeWrap S Fabric

(***patrz: cykl roboczy mat MapeWrap)  
(****patrz: cykl roboczy mat MapeWrap z włókien stalowych) 



3  Wzmacnianie słupów
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Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie oraz ciągliwości może 
zostać wykonane poprzez zamocowanie mat:
• MapeWrap C UNI-AX lub
• MapeWrap C UNI-AX HM
Ciągliwość materiału może zostać zwiększona przy użyciu mat:
• MapeWrap G UNI-AX
• MapeWrap B UNI-AX (alternatywnie)

(***patrz: cykl roboczy mat MapeWrap)

System wzmacniający może zostać wykonany poprzez podjęcie 
następujących działań:
1) Wzmocnienie stref ściskanych i zginanych poprzez 
zastosowanie jednego z wymienionych rozwiązań:
• MapeWrap S Fabric lub
• MapeWrap C UNI-AX lub
• Carboplate E 170/E 200/E 250
2) Wykonanie zakotwień przy użyciu włókien lub wiązek:
• MapeWrap S Fabric lub
• MapeWrap SG FIOCCO 
3) Wzmocnienie słupów przy użyciu mat:
• MapeWrap C UNI-AX

(**patrz: cykl roboczy taśm Carboplate)  
(***patrz: cykl roboczy mat MapeWrap)  
(****patrz: cykl roboczy mat MapeWrap z włókien stalowych)

System wzmacniający może zostać wykonany poprzez podjęcie 
następujących działań:
1)  Zwiększenie wytrzymałości na ścinanie przy użyciu włókien: 

MapeWrap S Fabric
2)  Zwiększenie wytrzymałości na ścinanie połączeń belka-słup: 

MapeWrap C QUADRI-AX
3)  Wzmocnienie podstaw słupów przy użyciu mat: MapeWrap 

C UNI-AX
4)  Zwiększenie wytrzymałości na ścinanie zakończeń belek z 

zastosowaniem mat: MapeWrap C UNI-AX

(***patrz: cykl roboczy mat MapeWrap)  
(****patrz: cykl roboczy mat MapeWrap z włókien stalowych)

4  Zwiększanie wytrzymałości na ściskanie i zginanie słupów osadzonych w fundamentach

5  Wzmacnianie elementów konstrukcji szkieletowej: połączeń belka-słup 

6  Ochrona przed oddziaływaniem wstrząsów sejsmicznych części niekonstrukcyjnych 

System wzmacniający może zostać wykonany poprzez 
zastosowanie:
• MapeWrap EQ Net
• MapeWrap EQ Adhesive
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 7  Ochrona przed zawaleniem się zewnętrznych ścian wypełniających ramy żelbetowe 

System wzmacniający może zostać wykonany poprzez 
zastosowanie:
• Planitop HDM/Planitop HDM Maxi
• Mapegrid G 120
• MapeWrap S FIOCCO

8  Wzmacnianie płyt stropowych zabezpieczające konstrukcję przed zawaleniem się 

System wzmacniający może zostać wykonany poprzez 
zastosowanie:
• MapeWrap EQ Net
• MapeWrap EQ Adhesive

9  Wzmacnianie górnej powierzchni płyt stropowych 

System wzmacniający może zostać wykonany poprzez 
zastosowanie:
• Planitop HPC Floor

**Wzmocnienia przy użyciu taśmy Carboplate są wykonywane za pomocą systemu epoksydowego składającego się z następujących etapów aplikacji:
1 - Gruntujący preparat epoksydowy – MapeWrap Primer 1
2 - Klej epoksydowy  – Adesilex PG 1 (lub Adesilex PG 2)
3 - Taśma z włókien węglowych Carboplate
4 - Klej epoksydowy  – Adesilex PG 1 (lub Adesilex PG 2)
5 - Posypanie powierzchni piaskiem kwarcowym – QUARZO 1,2/QUARZO 1,9

***Wzmocnienia przy użyciu mat MapeWrap są wykonywane za pomocą systemu epoksydowego składającego się z następujących etapów aplikacji:
1 - Gruntujący preparat epoksydowy – MapeWrap Primer 1
2 - Klej epoksydowy  – Adesilex PG 1 (lub Adesilex PG 2)
3 - Klej epoksydowy do impregnacji maty przy wklejaniu jej metodą suchą – MapeWrap 31
4 - Klej epoksydowy do impregnacji maty przy wklejaniu jej metodą mokrą – MapeWrap 21
5 - Włókna WĘGLOWE / SZKLANE / BAZALTOWE
6 - Posypanie powierzchni piaskiem kwarcowym – QUARZO 1,2/QUARZO 1,9

**** Wzmocnienia przy użyciu mat z włókien stalowych MapeWrap są wykonywane za pomocą systemu epoksydowego składającego się  
z następujących etapów aplikacji:

1 - Gruntujący preparat epoksydowy  – MapeWrap Primer 1
2 - Klej epoksydowy  – Adesilex PG 1 (lub Adesilex PG 2)
3 - Maty z włókien stalowych
4 - Posypanie powierzchni piaskiem kwarcowym – QUARZO 1,2/QUARZO 1,9
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Wzmacnianie budynków murowanych i drewnianych
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Systemy

1   Wzmacnianie murowanych łuków i sklepień przy użyciu  
materiałów kompozytowych z matrycą nieorganiczną – system MAPEI FRG

2   Wzmacnianie konstrukcyjne murowanych łuków i sklepień przy użyciu  
materiałów kompozytowych  z matrycą organiczną – system MAPEI FRP

3  Wykonanie tynków i betonów zbrojonych na murowanej ścianie – system Mapenet EM

4   Zwiększanie wytrzymałości na ścinanie ścian nośnych przy użyciu materiałów kompozytowych  
z matrycą nieorganiczną – system MAPEI FRG

5  Zwiększanie wytrzymałości na zginanie drewnianych belek i legarów

6  Zbrojone szwy wzmacniające ściany narożne oraz działowe

7  Zwiększenie wytrzymałości na zginanie stropów drewnianych - Planitop HPC Floor T

8  Wzmacnianie wieńców

9  Wzmacnianie konstrukcji poprzez osadzanie prętów w spoinach murów

(*)  parametry produktów odpowiadają dokładnie tym wymienionym w wytycznych RELUIS w zakresie Napraw i wzmacniania elementów 
konstrukcyjnych, ścian osłonowych i działowych
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1  Wzmacnianie murowanych łuków i sklepień przy użyciu materiałów 
kompozytowych z matrycą nieorganiczną – system MAPEI FRG
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System wzmacniający może zostać wykonany poprzez zastosowanie:
• Planitop HDM Restauro
• Mapegrid G 220

lub
• Planitop HDM Restauro
• Mapegrid B 250

W celu ochrony systemu wzmocnień zaleca się wykonanie 
zakotwień łączących przy użyciu wiązek: MapeWrap G 
FIOCCO lub MapeWrap B FIOCCO

System wzmacniający może zostać wykonany poprzez zastosowanie:
• Planitop HDM/Planitop HDM Maxi
• Mapegrid G 220

lub:
• Planitop HDM Restauro/ Planitop HDM Maxi
• Mapegrid B 250

W celu ochrony systemu wzmocnień zaleca się wykonanie 
zakotwień łączących przy użyciu wiązek: MapeWrap G 
FIOCCO lub MapeWrap B FIOCCO

2  Wzmacnianie konstrukcyjne murowanych łuków i sklepień przy użyciu  
materiałów kompozytowych  z matrycą organiczną – system MAPEI FRP

System wzmacniający może zostać wykonany poprzez wklejenie 
mat z włókien węglowych, szklanych, bazaltowych lub stalowych, tj:
• MapeWrap C UNI-AX
• MapeWrap C BI-AX
• MapeWrap C QUADRI-AX
• MapeWrap G UNI-AX
• MapeWrap G QUADRI-AX
• MapeWrap B UNI-AX

(***patrz: cykl roboczy mat MapeWrap)

W celu ochrony systemu wzmocnień zaleca się wykonanie 
zakotwień łączących przy użyciu wiązek: MapeWrap G 
FIOCCO lub MapeWrap B FIOCCO

3  Wykonanie tynków i betonów zbrojonych na murowanej ścianie – system 
Mapenet EM

System wzmacniający może zostać wykonany poprzez 
zastosowanie:
• MapeWall Intonaca & Rinforza
• Mapenet EM30 / EM40

System wzmacniający może zostać wykonany poprzez 
zastosowanie:
• Mape-Antique Strutturale NHL
• Mapenet EM30 / EM40

Siatka jest mocowana na całej powierzchni konstrukcji  
w sposób monolityczny, łącznikiem  Mapenet EM Connector.
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4  Zwiększanie wytrzymałości na ścinanie ścian nośnych przy użyciu materiałów 
kompozytowych z matrycą nieorganiczną – system MAPEI FRG

System wzmacniający może zostać wykonany poprzez zastosowanie:
• Planitop HDM Restauro
• Mapegrid G 220

lub
• Planitop HDM Restauro
• Mapegrid B 250

W celu ochrony systemu wzmocnień zaleca się wykonanie 
zakotwień łączących przy użyciu wiązek: MapeWrap G 
FIOCCO lub MapeWrap B FIOCCO

System wzmacniający może zostać wykonany poprzez zastosowanie:
• Planitop HDM/Planitop HDM Maxi
• Mapegrid G 220

lub
• Planitop HDM/Planitop HDM Maxi
• Mapegrid B 250

W celu ochrony systemu wzmocnień zaleca się wykonanie 
zakotwień łączących przy użyciu wiązek: MapeWrap G 
FIOCCO lub MapeWrap B FIOCCO

5  Zwiększanie wytrzymałości na zginanie drewnianych belek i legarów

System wzmacniający może zostać wykonany przy użyciu 
taśmy z włókien węglowych Carboplate, np:
• Carboplate E 170
• Carboplate E 200
• Carboplate E 250

(**patrz: cykl roboczy taśm Carboplate)

System wzmacniający może zostać wykonany poprzez wklejenie 
mat z włókien węglowych, szklanych, bazaltowych lub stalowych, tj:
• MapeWrap C UNI-AX
• MapeWrap C BI-AX
• MapeWrap G UNI-AX
• MapeWrap B UNI-AX 
• MapeWrap S Fabric

(***patrz: cykl roboczy mat MapeWrap)  
(****patrz: cykl roboczy mat MapeWrap z włókien stalowych)

Zwiększenie parametru wytrzymałości na zginanie belek 
drewnianych może zostać wykonane poprzez zastosowanie 
prętów z włókien węglowych lub szklanych, np:
• Maperod C
• Maperod G
w połączeniu z tiksotropowym, epoksydowym klejem 
MapeWood Paste 140 lub epoksydową kotwą chemiczną 
Mapefix EP 385.



Przewodnik 
wzmacniania 

konstrukcyjnego

11

7  Zwiększenie wytrzymałości na zginanie stropów drewnianych Planitop HPC Floor T

System wzmacniający może zostać wykonany poprzez:
•  ułożenie warstwy zaprawy Planitop HPC Floor T
•  montaż łączników z prętów ze stali nierdzewnej  MAPEI 

Steel Dry 316, o śrubowym, skręconym kształcie, zgiętych 
pod kątem 90°

6  Zbrojone szwy wzmacniające ściany narożne oraz działowe 
Zbrojone szwy wykonywane są przy użyciu rurek z włókien węglowych:
• Carbotube;
• Iniettori Φ 23;
• żywic epoksydowych Epojet oraz Epojet LV;
•  zapraw scalających o wysokiej ciekłości Mape-Antique I, 

Mape-Antique F21 lub Mape-Antique I-15

Zbrojone szwy mogą zostać również zamocowane metodą na 
sucho, stosując w tym celu, po uprzednim wywierceniu otworów, 
pręty zbrojeniowe ze stali nierdzewnej, o wysokiej wytrzymałości 
MAPEI Stell Dry 316, zgodne z wymogami normy AISI 316.

8  Wzmacnianie wieńców
System wzmacniający może zostać wykonany poprzez 
wklejenie mat z włókien węglowych, szklanych, bazaltowych lub 
stalowych, tj:
• MapeWrap C UNI-AX
• MapeWrap G UNI-AX
• MapeWrap B UNI-AX 

(***patrz: cykl roboczy mat MapeWrap)

W celu ochrony systemu wzmocnień zaleca się wykonanie 
zakotwień łączących przy użyciu wiązek: MapeWrap C 
FIOCCO, MapeWrap G FIOCCO lub MapeWrap B FIOCCO

9  Wzmacnianie konstrukcji poprzez osadzanie prętów w spoinach murów

System wzmacniający może zostać wykonany poprzez 
osadzenie prętów w spoinach murów:
•  spiralnych prętów ze stali nierdzewnej MAPEI Steel Bar 304/316
•  na zaprawie Planitop HDM Maxi

lub
•  spiralnych prętów ze stali nierdzewnej MAPEI Steel Bar 304/316
•  na zaprawie Planitop HDM Restauro;

lub
•  spiralnych prętów ze stali nierdzewnej MAPEI Steel Bar 304/316
•  na kleju epoksydowym Adesilex PG1/Adesilex PG2



Wzmacnianie budynków przemysłowych  
z prefabrykatów
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3

2
1

(*) Parametry produktów odpowiadają dokładnie tym wymienionym w Wytycznych do napraw lokalnych i generalnych 
jednopiętrowych budynków przemysłowych, zaprojektowanych bez uwzględnienia kryteriów ochrony przed oddziaływaniem 
sejsmicznym, które wydane zostały po trzęsieniu ziemi w regionie Emilia-Romania we Włoszech.

Systemy

 1 Zwiększanie wytrzymałości na ściskanie i zginanie słupów przy zastosowaniu 
materiałów kompozytowych wzmocnionych włóknami z użyciem wiązek kotwiących

 2 Obetonowanie oraz zwiększanie wytrzymałości na ściskanie i zginanie podstaw 
słupów przy użyciu zapraw o wysokich parametrach z dodatkiem włókien (HPFRC)

 3 Collegamento Łączenie ścian osłonowych z konstrukcyjnymi elementami nośnymi 
przy użyciu systemu zapobiegającemu zawalaniu się ścian
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1  Zwiększanie wytrzymałości na ściskanie i zginanie słupów przy zastosowaniu 
materiałów kompozytowych wzmocnionych włóknami z użyciem wiązek kotwiących

System wzmacniający może zostać wykonany poprzez podjęcie 
następujących działań:
1)  Zwiększenie parametrów wytrzymałości na zginanie  

i ściskanie przy użyciu:
• MapeWrap S Fabric;
• MapeWrap C UNI-AX

2) Wykonanie zakotwień przy użyciu włókien lub wiązek:
• MapeWrap S Fabric;
• MapeWrap SG FIOCCO

3) Wzmacnianie słupów: MapeWrap C UNI-AX

(***patrz: cykl roboczy mat MapeWrap)  
(****patrz: cykl roboczy mat MapeWrap z włókien stalowych)

2  Obetonowanie oraz zwiększanie wytrzymałości na ściskanie i zginanie podstaw 
słupów przy użyciu zaprawa o wysokich parametrach z dodatkiem włókien (HPFRC)

System wzmacniający może zostać wykonany poprzez zastosowanie:
• Planitop HPC

3  Łączenie ścian osłonowych z konstrukcyjnymi elementami nośnymi przy 
użyciu systemu zapobiegającemu zawalaniu się ścian 

System wzmacniający może zostać wykonany poprzez zastosowanie:
• Planitop HDM/Planitop HDM Maxi
• Mapegrid G 120
• MapeWrap SG FIOCCO
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Adesilex PG1

▶ Dwuskładnikowa, normalnie wiążąca, tiksotropowa 
epoksydowa zaprawa do wyrównywania powierzchni 
betonowych oraz mocowania konstrukcyjnego.

Carboplate

▶ Taśma z włókien węglowych zabezpieczona 
dwustronnie folią ochronną.

Epojet

▶ Dwuskładnikowa, epoksydowa żywica iniekcyjna  
o wysokiej ciekłości.

Mape-Antique F21

▶ Bezcementowa kompozycja hydraulicznego spoiwa 
wapiennego i ekologicznej pucolany o wysokiej 
ciekłości, do scalania przez iniekcje konstrukcji 
murowych, szczególnie przydatna przy pracach  
z tynkami pokrytymi freskami.

Mape-Antique I-15

▶ Bezcementowa kompozycja na bazie hydraulicznego 
spoiwa wapiennego i ekologicznej pucolany  
do scalania poprzez iniekcje konstrukcji murowych.

Mapefix EP  
385/585
▶ Żywica epoksydowa do kotwienia konstrukcyjnego. 

Nadaje się do wklejania kotew w odwierty 
rdzeniowe, prętów zbrojeniowych oraz do stosowania  
w warunkach obciążenia sejsmicznego  
dla kategorii C1.

Mapegrid G 120

▶ Siatka z impregnowanych włókien szklanych 
alkaloodpornych, stosowana do wzmacniania 
konstrukcji murowych.

Adesilex PG2

▶ Dwuskładnikowa, wolnowiążąca, tiksotropowa 
epoksydowa zaprawa do wyrównywania powierzchni 
betonowych oraz mocowania konstrukcyjnego.

Carbotube

▶ Rurki z włókien węglowych impregnowane żywicą 
epoksydową, stosowane do wykonywania zbrojonych 
szwów w konstrukcjach murowych.

Iniektory Ø 23

▶ Plastikowe iniektory z zaworem zwrotnym do iniekcji 
żywic epoksydowych.

Mape-Antique I

▶ Bezcementowa kompozycja hydraulicznego spoiwa 
wapiennego i ekologicznej pucolany o wysokiej 
ciekłości, do scalania przez iniekcje konstrukcji 
murowych.

Mape-Antique 
Strutturale NHL
▶ Bezcementowa zaprawa o wysokich parametrach, 

na bazie hydraulicznego wapna i ekologicznej 
pucolany, szczególnie zalecana jako warstwa tynku 
lub warstwa wzmacniająca konstrukcję murowaną  
z cegieł lub kamienia.

Mapegrid B 250

▶ Siatka z włókna bazaltowego, do wzmacniania 
konstrukcyjnego elementów betonowych oraz 
murowych.

ZGODNY Z NORMĄ

INIEKCJA BETONU

PN-EN 1504-5

EN 1504-5

ZGODNY Z NORMĄ

KOTWIENIE STALOWYCH
PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

PN-EN 1504-6

EN 1504-6

ZGODNY Z NORMĄ

INIEKCJA BETONU

PN-EN 1504-5

EN 1504-5

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA TYNKARSKA

PN-EN 998-1

GP-CS IV
EN 998-1

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA MURARSKA

PN-EN 998-2

G-M15
EN 998-2

Epojet LV

▶ Dwuskładnikowa żywica epoksydowa o bardzo 
niskiej lepkości, do iniekcji drobnych rys.

EN 1504-4

ZGODNY Z NORMĄ

ŁĄCZENIE KONSTRUKCYJNE

PN-EN 1504-4

EN 1504-4

ZGODNY Z NORMĄ

ŁĄCZENIE KONSTRUKCYJNE

PN-EN 1504-4
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Mapenet EM 30

▶ Siatka z włókna szklanego (FRP), powlekana żywicą 
odporną na alkalia, do wykonywania zbrojonych 
tynków strukturalnych na konstrukcjach betonowych 
i murowych.

Mapenet EM 
Connector
▶ Łączniki w kształcie litery L, wykonane z odpornego 

na alkalia włókna szklanego i utwardzającej się pod 
wpływem ciepła żywicy winyloestrowo-epoksydowej. 
Dostępne w różnych długościach (20, 50, 70 cm).

MapeWall Intonaca 
& Rinforza
▶ Oddychająca zaprawa na bazie naturalnego, 

hydraulicznego spoiwa wapiennego o bardzo 
niskiej emisji VOC, do wykonywania warstw 
wyrównawczych i wzmacniających konstrukcje 
murowe.

Mapewood  
Primer 100
▶ Epoksydowy płynny impregnat do gruntowania 

podłoży drewnianych.

MapeWrap 31

▶ Żywica epoksydowa o średniej lepkości,  
do impregnacji mat z włókien węglowych 
MAPEWRAP wklejanych tzw. metodą suchą.

Mapenet EM 40

▶ Siatka z włókna szklanego (FRP), powlekana żywicą 
odporną na alkalia, do wykonywania zbrojonych 
tynków strukturalnych na konstrukcjach betonowych 
i murowych.

Maperod C

▶ Powlekane  żywicą pręty z włókien węglowych 
do wzmacniania konstrukcyjnego zniszczonej 
powierzchni betonu, drewna i elementów murowych.

Mapewood  
Paste 140
▶ Tiksotropowy klej epoksydowy do konsolidacji 

podłoży drewnianych.

MapeWrap 21

▶ Żywica epoksydowa o wysokiej płynności,  
do impregnacji maty z włókien węglowych 
MAPEWRAP klejonej tzw. systemem mokrym.

MapeWrap B 
FIOCCO
▶ Wiązki ułożonych jednokierunkowo włókien 

bazaltowych o wysokiej wytrzymałości (stosowanych 
po impregnacji MAPEWRAP 21 żywicą epoksydową 
o wysokiej płynności) stosowane do wykonywania 
połączeń konstrukcyjnych.

EN 1504-4

ZGODNY Z NORMĄ

ŁĄCZENIE KONSTRUKCYJNE

PN-EN 1504-4

EN 1504-4

ZGODNY Z NORMĄ

ŁĄCZENIE KONSTRUKCYJNE

PN-EN 1504-4

MAPEI Steel  
Dry 316
▶ Spiralne pręty ze stali nierdzewnej AISI 316,  

o wysokiej wytrzymałości, mocowane metodą  
na sucho, do wzmacniania konstrukcji betonowych, 
murowych i drewnianych. Dostępne o średnicach 
6, 8 i 10 cm.

Maperod G

▶ Powlekane modyfikowaną żywicą  
epoksy-winylestrową pręty z włókien szklanych  
do wzmacniania konstrukcyjnego zniszczonej 
powierzchni betonu, cegieł, kamienia i elementów 
na bazie tufu.

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA TYNKARSKA

PN-EN 998-1

GP-CS IV
EN 998-1

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA MURARSKA

PN-EN 998-2

G-M15
EN 998-2

Mapegrid G 220

▶ Siatka z impregnowanych włókien szklanych 
alkaloodpornych, stosowana do wzmacniania 
konstrukcji murowych.

MAPEI Steel Bar

▶ Spiralne pręty ze stali nierdzewnej AISI 304  
i AISI 316, o wysokiej wytrzymałości,  
do wzmacniania konstrukcji murowych.
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MapeWrap C  
UNI-AX
▶ Maty z ułożonych jednokierunkowo włókien 

węglowych.

MapeWrap  
EQ Adhesive
▶ Jednoskładnikowy, gotowy do użycia, poliuretanowy 

klej w dyspersji wodnej o bardzo niskiej emisji 
lotnych związków organicznych (VOC), stosowany  
w celu impregnacji MAPEWRAP EQ NET – maty  
z dwukierunkowych włókien szklanych.

MapeWrap G 
FIOCCO
▶ Wiązki ułożonych jednokierunkowo włókien 

szklanych o wysokiej wytrzymałości  
(stosowanych po impregnacji MAPEWRAP 21 – 
żywicą epoksydową o wysokiej płynności) stosowane 
do wykonywania połączeń konstrukcyjnych.

MapeWrap G  
UNI-AX
▶ Mata z ułożonych jednokierunko włókien szklanych  

o wysokiej wytrzymałości.

MapeWrap S 
Fabric 650
▶ Mata z ułożonych jednokierunko, galwanizowanych 

włókien stalowych o wysokiej wytrzymałości, 
stosowana do wzmacniania konstrukcyjnego.

MapeWrap C  
UNI-AX HM
▶ Maty z ułożonych jednokierunkowo włókien 

węglowych o bardzo wysokim module sprężystości.

MapeWrap  
EQ Net
▶ Mata z ułożonych dwukierunko włókien szklanych 

stosowana w celu ochrony drugorzędnych ścian 
działowych przed oddziaływaniami wstrząsów 
sejsmicznych oraz w celu zapobiegania zawaleniu 
się stropów cementowych i ceglanych.

MapeWrap G 
QUADRI-AX
▶ Mata z ułożonych czterokierunko włókien szklanych.

MapeWrap  
Primer 1
▶ Epoksydowy preparat gruntujący dla produktów 

grupy MAPEWRAP.

MapeWrap S 
Fabric 2000
▶ Mata z ułożonych jednokierunko, galwanizowanych 

włókien stalowych o wysokiej wytrzymałości, 
stosowana do wzmacniania konstrukcyjnego.

MapeWrap C 
FIOCCO
▶ Wiązki ułożonych jednokierunkowo włókien 

węglowych o wysokiej wytrzymałości  
(stosowanych po impregnacji MAPEWRAP 21 – 
żywicą epoksydową o wysokiej płynności) stosowane 
do wykonywania połączeń konstrukcyjnych.

MapeWrap C 
QUADRI-AX
▶ Maty z ułożonych czterokierunkowo włókien 

węglowych o wysokiej wytrzymałości.

MapeWrap B  
UNI-AX
▶ Maty z ułożonych jednokierunkowo włókien 

bazaltowych o wysokiej wytrzymałości.

MapeWrap C  
BI-AX
▶ Maty z ułożonych dwukierunkowo włókien 

węglowych o wysokiej wytrzymałości.

PATENT PATENT
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MapeWrap SG 
FIOCCO
▶ Wiązki galwanizowanych włókien stalowych 

o wysokiej wytrzymałości, do wzmacniania 
konstrukcyjnego.

Planitop HDM  
Maxi
▶ Dwuskładnikowa zaprawa o wysokiej plastyczności, 

stosowana, do wyrównywania powierzchni  
w konstrukcjach murowych, kamiennych  
i betonowych przy wzmacnianiu konstrukcji 
murowych siatkami MAPEGRID.

Planitop HDM

▶ Zaprawa o wysokiej plastyczności, stosowana  
w warstwie o grubości do 6 mm przy wzmacnianiu 
konstrukcji murowych siatkami MAPEGRID lub 
do wyrównywania powierzchni w konstrukcjach 
murowych, kamiennych i betonowych.

Planitop HDM 
Restauro
▶ Dwuskładnikowa zaprawa o jasnym kolorze, 

o wysokiej plastyczności, na bazie wapna 
hydraulicznego (NHL)  i ekologicznej pucolany, 
stosowana do wyrównywania powierzchni 
kamiennych, betonowych, murowanych oraz przy 
wzmacnianiu konstrukcji siatkami MAPEGRID.

Planitop HPC

▶ Wzmocniona sztywnymi, stalowymi włóknami, 
dwuskładnikowa, cementowa zaprawa o bardzo 
wysokich parametrach, wysokiej plastyczności i 
płynności oraz kontrolowanym skurczu stosowana do 
naprawy betonu. UWAGA: PLANITOP HPC sprzedawany 
jest w komplecie z włóknami FIBRES HPC (1,625 kg 
FIBRES HPC na 25 kg worek zaprawy PLANITOP HPC).

Planitop  
HPC Floor T
▶ Jednoskładnikowa, półpłynna, wzmocniona 

włóknami zaprawa o bardzo wysokich parametrach, 
wysokiej plastyczności i kontrolowanym skurczu 
stosowana do wzmacniania stropów drewnianych.

Planitop HPC  
Floor
▶ Wzmocniona włóknami, jednoskładnikowa, 

cementowa zaprawa o bardzo wysokich 
parametrach, wysokiej plastyczności i płynności oraz 
kontrolowanym skurczu, stosowana do wzmacniania 
górnej strony stropów drewnianych.

Steel Dry Spindle  

▶ Specjalny wkrętak do mocowania na sucho prętów  
o śrubowym kształcie MAPEI STEEL DRY Dostępne 
w zestawie z adapterem do wiertarki udarowej SDS.

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ

KOTWIENIE STALOWYCH
PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

PN-EN 1504-6

EN 1504-6

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ

KOTWIENIE STALOWYCH
PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

PN-EN 1504-6

EN 1504-6

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

R2
EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

MC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY

EN 1504-2

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

R2
EN 1504-3

PN-EN 998-2

G-M25
ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA MURARSKAEN 998-2

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA MURARSKA

PN-EN 998-2

G-M15
EN 998-2

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA TYNKARSKA

PN-EN 998-1

GP-CS IV
EN 998-1
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Wzmacnianie belek zginanych • • • • • • •
Wzmacnianie na zginanie belek stropowych • • • • • •
Wzmacnianie na zginanie płyt żelbetowych • • • • • •
Wzmacnianie na ścinanie belek żelbetowych • • • • • • • • • •
Wzmacnianie słupów żelbetowych, pali i kominów • • •
Zwiększanie wytrzymałości na ściskanie i zginane  
słupów osadzonych w fundamentach • • • • •
Wzmacnianie połączeń belka-słup • • • • •
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e Zwiększanie wytrzymałości na zginanie drewnianych belek i legarów • • • • • • • •
Ochrona przed oddziaływaniem sejsmicznym ścian niekonstrukcyjnych •
Ochrona przed zawaleniem się ścian niekonstrukcyjnych • •
Ochrona przed zawaleniem się płyt stropowych •
Wzmacnianie górnej powierzchni płyt stropowych • • •
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Wzmacnianie kolumn murowanych • • •
Wzmacnianie konstrukcyjne żebrowania sklepień • • • • • • • •
Wzmacnianie konstrukcyjne murowanych łuków i sklepień • • • • • • •
Zwiększanie wytrzymałości na ścinanie ścian nośnych • • • • • • •
Wykonanie tynków i betonów zbrojonych na murowanej ścianie • •
Zbrojone szwy wzmacniające ściany narożne oraz działowe • •
Wzmacnianie wieńców • • • • • •
Wzmacnianie konstrukcji poprzez osadzanie prętów w spoinach murów •
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Wzmacnianie na zginanie płyt żelbetowych • • • • • •
Wzmacnianie na ścinanie belek żelbetowych • • • • • • • • • •
Wzmacnianie słupów żelbetowych, pali i kominów • • •
Zwiększanie wytrzymałości na ściskanie i zginane  
słupów osadzonych w fundamentach • • • • •
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Ochrona przed zawaleniem się ścian niekonstrukcyjnych • •
Ochrona przed zawaleniem się płyt stropowych •
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Wzmacnianie konstrukcyjne żebrowania sklepień • • • • • • • •
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Zwiększanie wytrzymałości na ścinanie ścian nośnych • • • • • • •
Wykonanie tynków i betonów zbrojonych na murowanej ścianie • •
Zbrojone szwy wzmacniające ściany narożne oraz działowe • •
Wzmacnianie wieńców • • • • • •
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Dokumentacja techniczna
Produkty MAPEI to produkty dla profesjonalistów. 
Szczegółowe informacje na temat produktów oraz  
technologii ich stosowania znajdują się w kartach  
technicznych na www.MAPEI.pl.

MAPEI Polska Sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Gustawa Eiffela 14, 44-109 Gliwice
tel. +48 32 775 44 50, fax +48 32 775 44 71

Biuro handlowe:
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02

Zakłady produkcyjne:
Gliwice i Barcin

www.MAPEI.pl     e-mail: info@MAPEI.pl


