
IDEALNY DO:
▶ precyzyjnego kotwienia maszyn i konstrukcji stalowych;
▶ osadzania w betonie kotew, prętów, barierek itp.;
▶ zalewania połączeń elementów prefabrykowanych;
▶ naprawy zniszczonych powierzchni betonowych;
▶ wykonywania podbudowy konstrukcji ścian.

IDEALNY W MIEJSCACH:
▶ infrastruktury przemysłowej, drogowej;
▶ budownictwa deweloperskiego i mieszkaniowego;
▶ wewnątrz i na zewnątrz budynków;
▶ podłoży żelbetowych, betonowych, na posadzkach przemysłowych.

IDEALNY BO:
▶ charakteryzuje się wysoką płynnością (samorozlewnością);
▶ posiada szybki przyrost wytrzymałości 38 N/mm² już po 24 h;
▶ posiada wysoką wytrzymałość i odporność na wibracje oraz uderzenia;
▶ jest wodoszczelny;
▶ nie powoduje korozji elementów stalowych.
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MAPEFILL P ZERO to płynna, ekspansywna zaprawa do 
wykonywania montażu, kotwienia i napraw powierzchni 
betonowych.

montaż latarni

montaż słupa
do stopy fundamentowej

montaż stóp podnośnika
samochodowego w warsztacie

naprawa ubytków na podjeździe 
  hali magazynowej



MAPEFILL P ZERO posiada właściwości i parametry, 
które pozwalają na łatwe, precyzyjne wypełnienie 
przestrzeni, również tych o nieregularnych kształtach. 
Nie wymaga mechanicznego wibrowania, a także 
nie ulega segregacji, nawet przy warstwach 
o grubości 10 cm. Posiada właściwości ekspansywne, 
doskonałą odporność na obciążenia mechaniczne, 
w tym dynamiczne. Pozwala ponadto na sprawne, 
powierzchniowe naprawy konstrukcji betonowych 
i umożliwia ich szybkie użytkowanie.

Inne przykłady zastosowania:
▶ wykonywanie podlewek pod słupy oraz belki; 
▶ płynny montaż i osadzenie studzienek.

Maksymalna średnica kruszywa: 2,5 mm.
Proporcje mieszania: 3,6-3,85 l wody na 25 kg worek
Maksymalny czas użytkowania mieszanki: ok. 90 min.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 2 kg/dm³ wypełnianej przestrzeni.
Opakowania: worki papierowe 25 kg.

DANE TECHNICZNE:
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