
SAMOPRZYLEPNA MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA NA BAZIE BITUMU 
I FOLII HDPE. DO USZCZELNIANIA KONSTRUKCJI PODZIEMNYCH.

MAPETHENE LT / MAPETHENE HT

■ układana na zimno
■ o wysokiej zdolności mostkowania rys powstałych wskutek skurczu betonu
■ zachowuje elastyczność nawet w niskiej temperaturze, co podnosi komfort aplikacji
■ doskonale przyczepna do różnych podłoży po zastosowaniu preparatu gruntującego
■ odporna na pozytywne parcie wody do 8 atm
■ do stosowania niemal przez cały rok – w zakresie temperatury od -5°C do +45°C
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DANE TECHNICZNE
Postać: rolka
Wymiar rolki: szerokość: 1 m; długość 20 m
Grubość: 1,5 mm
Waga: 1,5 kg/m²
Kolor: czarny
Temperatura aplikacji: 
 ■ MAPETHENE LT od -5°C do +20°C
 ■ MAPETHENE HT od +10°C do +45°C
Wodoszczelność: 8 atm
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PN-EN 13969 PN-EN 14967

ZAKRES STOSOWANIA 
 ■ izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych również w połączeniu z innymi hydroizolacjami MAPEI
 ■ izolacja przeciwwodna zewnętrznych ścian betonowych, fundamentów ceglanych i z bloczków
 ■ izolacja przeciwwodna balkonów i loggi przed wodą powierzchniową z dodatkową warstwą jastrychu

BRAK MIGRACJI 
WODY PRZY PRZEBICIU 

MEMBRANY 


