
• bardzo dobry rozpływ
• skuteczność już od 1 mm grubości warstwy
• szczególnie polecana pod cienkie wykładziny i panele 
 winylowe oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest 
 perfekcyjne wyrównanie i wygładzenie podłoża
• dla warstwy wyrównującej do 3 mm: montaż okładzin  
 już po 24 h

SZYBKOSCHNĄCA 
I SZYBKOTWARDNIEJĄCA, 
SAMOPOZIOMUJĄCA 
MASA SZPACHLOWA 
DO WYRÓWNYWANIA 
PODKŁADÓW PODŁOGOWYCH
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wygładzenie
powierzchni

DO WEWNĄTRZ

po min. 24 h

MONTAŻ
OKŁADZIN

OBCIĄŻENIE
RUCHEM PIESZYM

po 3 h

NARZĘDZIA

20-30 min

MAKSYMALNY CZAS
UŻYTKOWANIA

ILOŚĆ WODY
ZAROBOWEJ

5,75 l

TEMPERATURA
STOSOWANIA

+40˚C

+5˚C

ZAKRES STOSOWANIA
• wyrównywanie i wygładzanie nowych i już istniejących 
 podkładów wewnątrz pomieszczeń 
• pod okładziny ceramiczne, kamienne, posadzki pływające (np. panele laminowane), 
 podłogi winylowe i wykładziny
• również pod posadzki obciążone ruchem mebli na kółkach

PRZYKŁADY STOSOWANIA
• wyrównanie i wygładzenie podłoży betonowych i podkładów cementowych
• wyrównanie i wygładzenie gotowych podkładów, takich jak TOPCEM, TOPCEM 
 PRONTO C25, TOPCEM PRONTO C35, MAPECEM PRONTO
• wyrównanie i wygładzenie podłoży anhydrytowych i magnezjowych
• wyrównanie i wygładzenie podłoży z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym
• wyrównanie i wygładzenie istniejących już posadzek ceramicznych oraz z kamienia 
 naturalnego po przeszlifowaniu, odtłuszczeniu i zagruntowaniu

MONTAŻ OKŁADZIN
• okładziny ceramiczne i kamienne niewrażliwe na wilgoć: po 24 h
• okładziny wrażliwe na wilgoć (np. kamień naturalny, wykładziny tekstylne): po 24 h 
 na każde 3 mm grubości warstwy
• okładziny niedyfuzyjne, tj. nieprzepuszczające wody i pary wodnej (np. panele 
 winylowe, PVC): po całkowitym wyschnięciu masy, tj. po 48–72 h (szczególnie przy 
 warstwie o grubości powyżej 3 mm)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
ULTRAPLAN ECO 20 składa się ze specjalnych cementów szybkowiążących, kruszyw 
krzemowych, żywic i dodatków, wyselekcjonowanych na podstawie receptury 
opracowanej w laboratoriach badawczo-rozwojowych MAPEI. Twardnieje 
bezskurczowo, a po całkowitym związaniu zyskuje doskonałą przyczepność do podłoża 
i dobrą wytrzymałość na zginanie.

EFEKT: PRECYZYJNIE WYRÓWNANA, BARDZO GŁADKA POWIERZCHNIA 
   PODKŁADU.  

  ULTRAPLAN ECO 20 odznacza się również bardzo niskim poziomem 
  emisji lotnych związków organicznych, przyczyniając się do poprawy 
  komfortu i  bezpieczeństwa pracy wykonawców oraz zapewnienia dobrej 
  jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń.  

ZUŻYCIE: 1,6 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

www.emicode.c
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