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PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA

4.1 BASEN. GLOWICA NIECKI BASENU.
RYNNA PRZELEWOWA. NISKIE LUSTRO WODY
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plyta zelbetowa konstrukcyjna

termoizolacja

jastrych cementowy zbrojony Topcem Pronto
rozwigzanie alternatywne: Topcem + kruszywo

szpachléwka reprofilujgca Nivoplan Plus + Planicrete
rozwigzanie alternatywne: Mapegrout 430

hydroizolacja podptytkowa Mapelastic + Mapenet 150
rozwigzanie alternatywne: Mapetex Sel

[ 6 |klej Keraflex Maxi S1

okfadzina ceramiczna
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GLOWICA NIECKI BASENU

spoina cementowa Ultracolor Plus

[ 9 |tasma dylatacyjna Mapeband TPE

spoina Kerapoxy
rozwigzanie alternatywne: Ultracolor Plus

koryto przelewowe

zywica epoksydowa z wypetniaczem Kerapoxy
rozwigzanie alternatywne: Mapecout 124 + piasek
kwarcowy

klej grubowarstwowy Keraflex Maxi S1

dylatacja rys. 4.3.

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektdw technicznych rozwigzania. Szczegétowe informacje zawarte sg w instrukcjach technicznych
proponowanych materiatow. Spotka MAPEI Polska Sp. z 0. 0. wyraza zgode na zamieszczanie proponowanych rozwiazan w projektach budowlanych
z zastrzezeniem prawa do rozwigzan systemowych i materiatowych



