MAPEI Polska Sp. z 0.0. ww.mapei.p
Siedziba: ul. Gustawa Eiffela 14, 44-109 Gliwice —

NIP: 526-24-51-634, REGON: 016331530, Kapitat udziatowy: 35 min PLN ©
KRS 129027, Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydziat Gospodarczy KRS [
Biuro handlowe Warszawa: ul. Chatubinskiego 8, 00-613 Warszawa

Zaktad produkceyjny: Gliwice 44-109, ul. Gustawa Eiffela 14

Zaktad produkeyjny: Barcin, 88-192 Piechcin, Sadtogoszcz 59 PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA

www.mapei.pl info@mapei.pl

34 USZCZELNIENIE DYLATACJI PACHWINOWEJ
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jastrych cementowy Topcem Pronto
rozwigzanie alternatywne: Topcem-+kruszywo

hydroizolacja podptytkowa Mapegum WPS

tasma uszczelniajgca Mapeband W

[ 4 ]sznur dylatacyjny Mapefoam

spoina trwale odksztatcalna Mapesil AC
rozwigzanie alternatywne Mapeflex PU45FT

[ 6 |klej Adesilex P9 / Keraflex Maxi $1 /
Ultralite S2

oktadzina ceramiczna

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektéw technicznych rozwigzania. Szczegétowe informacje zawarte sg w instrukcjach technicznych
proponowanych materiatéw. Spétka MAPEI Polska Sp. z 0. 0. wyraza zgodg na zamieszczanie proponowanych rozwiazan w projektach budowlanych
z zastrzezeniem prawa do rozwigzan systemowych i materiatowych



