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PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA

Połączenie ocieplenia z dachem płaskim - przekrój pionowy

1. Strop żelbetowy

2. Gruntowanie podłoża Polyprimer

3. Samoprzylepna membrana

    paroizolacyjna Polyvap SA

4. Płyty termoizolacyjne

5. Warstwa podkładowa

    - samoprzylepna membrana

    bitumiczna Polyglass Spider P

6. Warstwa wierzchnia

    - samoprzylepna membrana

    bitumiczna Polyglass Spider P Mineral

7. Metalowy profil mocujący w układzie pionowym

    8. Taśma rozprężna

    9. Listwa startowa (cokołowa)

  10. Łącznik izolacji termicznej

  11. Zaprawa klejąca Mapetherm

        do izolacji termicznej

  12. Izolacja termiczna styropian EPS 70-040

  13. Zaprawa zbrojąca Mapetherm do siatki

  14. Siatka z włókna szklanego

        Mapenet 150 / Mapetherm Net 150

  15. Systemowy preparat gruntujący pod tynk

        cienkowarstwowy Universal Base Coat

  16. Tynk cienkowarstwowy:

- mineralny Planitop

- mozaikowy Mape-Mosaic

- akrylowy w systemie Acrycolor

- silikatowo-silikonowy Sisicolor

- silikonowy w systemie Silancolor

- elastomerowy w systemie Elastocolor
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