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SZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ PRZYOKIENNYCH W SYSTEMIE OCIEPLENIOWYM MAPETHERM

R

www.mapei.pl

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA

1. Ściana konstrukcyjna

2. Zaprawa klejąca Mapetherm

    do izolacji termicznej

3. Izolacja termiczna

4. Siatka z włókna szklanego

    Mapenet 150 / Mapetherm Net 150

5. Zaprawa zbrojąca

    Mapetherm do siatki

6. Łącznik izolacji termicznej

7. Systemowy preparat gruntujący

    pod tynk cienkowarstwowy

    Universal Base Coat

8. Tynk cienkowarstwowy:

- mineralny Planitop

- mozaikowy Mape-Mosaic

- akrylowy w systemie Acrycolor

- silikatowo-silikonowy Sisicolor

- silikonowy w systemie Silancolor

     - elastomerowy w systemie

          Elastocolor

9. Profil okapnikowy z PCV

    z siatką z włókna szklanego

10. Taśma rozprężna

11. Strop żelbetowy

12. Roleta RKS

13. Stolarka okienna
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Połączenie z roletą RKS w płaszczyźnie ściany - przekrój pionowy
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