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SISTEMAS MAPEI PARA IMPERMEABILIZACAO
SISTEMAS COMPLETOS DE MEMBRANAS IMPERMEAVEIS CIMENTICIAS, S.B.S,
LATEX E DE POLIURETANO. PARA IMPERMEABILIZAGCAO FACIL, RAPIDA,
SEGURA E DURADOURA DE SACADAS E TERRACOS, COBERTURAS,
RESERVATORIOS DE AGUA, PISCINAS E AREAS MOLHADAS
EM GERAL, EM ESTRUTURAS ENTERRADAS OU SUSPENSAS.



Guia de Sistemas de
Impermeabilizacao

”

Sistema de membrana cimenticia elastomérica pag.3
pressao positiva e negativa

Sistema de membrana cimenticia elastomérica pag. 4
pressao positiva

Sistema de membrana sintética liquida S.B.S pag. 5
latex monocomponente pronta para uso de

pressao positiva

Sistema de membrana poliuretanica elastica pag.6
monocomponente de pressao positiva

Membrana impermeabilizante liquida com pag.7
poliuretano, pronta para uso, elastica, de secagem

rapida e resistente aos raios ultravioleta

Sistema de revestimento multicamadas em pag.8

poliuretano elastico alifatico com 100% de teor

de sélidos para revestimento impermeabilizante

de pisos em estacionamentos

Acessoérios para sistemas de impermeabilizacdao pag.9
primers

Acessorios para sistemas de impermeabilizacao pag.10
estruturantes

Acessorios para sistemas de impermeabilizacao pag.ll
aditivos

Acessodrios para sistemas de impermeabilizacao pag.ll
Topcoat
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SISTEMA DE MEMBRANA CIMENTICIA ELASTOMERICA
PRESSAO POSITIVA E NEGATIVA

MAPELASTIC FOUNDATION

Membrana cimenticia elastomérica

bl LOCAIS DE APLICACAO
N
PRIMER 3296 n
sirimer Acrilico em | ]
spersao aquosa
P o 4 ESTRUTURAS MUROS DE
v ENTERRADAS ARRIMO
PISCINAS POCOS DE RESERVATORIOS DE
ENTERRADAS ELEVADOR AGUA ENTERRADOS,
INCLUINDO POTAVEIS
APLICACAO
Embalagem Consumo por m? Espessura Final VUR
5,00 kg 0,50kg/m? a 0,250kg/m?
PRIMER 3296 2mm 20 ANOS*
(espessura final da
MAPELASTIC Comp. A 22,00kg 3,3kg/m? camada do produto
FOUNDATION Comp. B 10,00kg (2 demaos) . impermeabilizante)
Acessoérios Mapeband TPE, Adesilex PG4, Eporip, Mapeproof Swell, Primer 3296

)

Elevada elasticidade Impermeavel a pressio Excelente aderéncia sobre

inalterada em todas as hidrostatica negativa com 1,5 bar e todos as bases cimenticias
condigdes térmicas até 5 bar em pressdo positiva
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R
Rapida e facil aplicagio, Dispensa a necessidade de Confere excelente protegio
com resisténcia a estagnacao prote¢do mecanica (para contra carbonatacao,
de dgua; areas nao trafegaveis) sulfatos e ataque de cloretos

*Se aplicado conforme orientagdes da ficha técnica.
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SISTEMA DE MEMBRANA CIMENTICIA ELASTOMERICA
PRESSAO POSITIVA

MAPELASTIC SMART

Membrana cimenticia

elastomérica bicomponente LOCAIS DE APLICACAO
AREAS COBERTURAS
MOLHADAS
PISCINAS RE§ERVAT6RIOS SACADAS E
DE AGUA POTAVEL VARANDAS
SUSPENSOS
APLICACAO
Embalagem Consumo por m? Espessura Final VUR
2mm
MAPE]_I._ASTIC Comp. A 20,00kg 3,20kg/m? (espessura final da 20 ANOS*
SMA Comp. B 'I0.00kg {2 demﬁog) camada do produto
impermeabilizante)
- Mapenet 150, Mapeband Easy, Drain Lateral / Vertical, Mapeband TPE, Adesilex PG4,
Acessorios

Eporip, Mapeproof Swell

2 05
S 57 %00

)

Elasticidade com capacidade de Pode ser aplicado sobre Dispensa a necessidade de Aprovado para utilizagdo em
acomodacio de fissuras de revestimento ceramico protecdo mecanica (dreas reservatérios de dgua
2,8mm sem estruturante e existente nao trafegaveis) e resiste aos potavel
4,0mm com estruturante raios UV.

QOO
------------- E@ oD

Excelente aderéncia sobre
bases comuns da construcao
(concreto, contrapiso,
cimenticias em geral)

Rapida e facil aplicacido Confere excelente protegio
contra carbonatagio e
ataque de cloretos

*Se aplicado conforme orientagdes da ficha técnica.
MADE] =
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gﬂgﬁg gE MEMBRANA SINTETICA LIQUIDA S.B.S LATEX MONOCOMPONENTE PRONTA
PRESSAO POSITIVA

MAPELASTIC AQUADEFENSE

Membrana liquida elastomérica

monocomponente LOCAIS DE APLICACAO
AREAS COBERTURA QUE
MOLHADAS QUE RECEBERA PROTEGAO
RECEBERAO MECANICA
REVESTIMENTO @
SACADAS E
VARANDAS
APLICACAO
¢ Embalagem Consumo por m? Espessura Final VUR
0,8 mm
1,30 kg/mz/mm |  (espessura final da 15 ANOS*
MAPELASTIC E58l5kg de espessura camada do produto
ARUATEEENSE __ _impermeabilizante)
s Mapetex 50, Mapeband, Drain Lateral / Vertical, Mapeband TPE, Adesilex PG4,
Acessorios

Eporip, Mapeproof Swell, Eco Prim Grip Plus

S )l S o]

Pronto para uso Alta elasticidade com apenas 1 hora entre del:néos e3-4 Secagem totalem
(monocomponente) duas demdaos necessarias horas apds a ultima demao apenas 12 horas
para instalagao de
revestimentos

N\o &) S

E inodoroe, ideal para aplicar Capacidade de Pode ser aplicado em Revestimento ceramico
em espacos confinados acomodacdo a fissura de substratos com até 3,0% de existente (com Eco Prim
3,2 mm a 23°C umidade residual Grip)

*Se aplicado conforme orientacées da ficha técnica.
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SISTEMA DE MEMBRANA POLIURETANICA ELASTICA MONOCOMPONENTE
PRESSAO POSITIVA

PURTOP EASY

Membrana poliuretanica

elastica monocomponente LOCAIS DE APLICAGAO

TERRACOS, VARANDAS AREAS IMPERMEAVEIS

E COBERTURAS ABERTAS AO TRAFEGO
PEDONAL
AREAS SACADAS E
MOLHADAS VARANDAS
APLICACAO .
Embalagem Consumo por m? Espessura Final VUR
1,2 mm
(espessura final da 25 ANOS
PURTOP EASY 25,00 kg 2,00 kg/m? camada do produto (ETAG 005)*

impermeabilizante)

Mapeband TPE, Adesilex PG4, Eporip, Mapeproof Swell, Primer SN, Primer EP4 Fast,
Acessorios Mapecoat | 600W, Primer Ep 100W, Primer PU 60, Purtop Ady, Additix P, Mapetex FG,
Mapecoat PU 20N, Primer PU Fast

IMPORTANTE: Para aplicagdo do Purtop Easy sempre é necessario a utilizacdo de um primer. Consulte o primer adequado na pagina 6.
Purtop Easy sempre deve ser aplicado em uma demao com adi¢do de Purtop ADY ou em duas demé&os com adigdo de Mapetex FG.

S S =)

Pode ser aplicado em uma Pode ser aberto ao trafego Pode receber tratamento Extremamente eldstico
unica deméo (com Purtop (com topcoat alifatico _antlderrapante na camada e duravel
ADY) Mapecoat PU 20 N) final ( acabamento + quartzo)
4 &~
Desempenho mecanico Primer ponte de Pode ser aplicado em
inalterado em baixas aderéncia garante alta substratos com umidade
temperaturas (até -40 ° C) ancoragem residual de até 4,0%

*Se aplicado conforme orientacées da ficha técnica.
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MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE LIQUIDA COM POLIURETANO, PRONTA PARA USO,
ELASTICA, DE SECAGEM RAPIDA E RESISTENTE AOS RAIOS ULTRAVIOLETA

AQUAFLEX TECHOS PLUS
Impermeabilizante liquido com poliuretano, LOCAIS DE AlecAgﬂo

monocomponente, elastico e resistente aos
0]
OAO @

raios ultravioleta (UV)

TELHADOS E COBERTURAS
TERRACOS PLANOS, PLANAS, INCLINADAS E
INCLINADOS OU COM FORMAS
CURVOS COMPLEXAS
APLICACAO
Embalagem Consumo por m? Espessura Final VUR
VUR 5 ANOS* - 21,2 kg/m? | VUR5 ANOS*-> 0,5 mm "
AQUAFLEX 20 kg VUR 10 ANOS* - 22,2 kg/m? | VUR10 ANOS*->1,0mm 5,10 @15 ANOS
TECHOS PLUS VUR 15 ANOS* - 23,2 kg/m? | VUR 15 ANOS*- >15 mm
= Eco Prim Grip Plus, Mapetex 50, Mapeband Easy, Drain Vertical/Lateral,
Acessorios ”
Mapeband TPE, Adesilex PG4.
N ey =
VURS, 10 e Alto indice de refletancia e Altamente elastico (350%), Secagem total em
15 ANOS emissividade térmica e quando comparado com apenas 12 horas
refletdncia solar (SRI) de 107 membranas acrilicas
tradicionais
|
Pode ser aplicado sobre Produto pronto para uso e Produto certificado de

revestimento existente de secagem rapida acordo com as normas EN
1504-2 e EN 14891

*Se aplicado conforme orientacées da ficha técnica.
MAPE] ==



SISTEMA DE REVESTIMENTO MULTICAMADAS EM POLIURETANO ELASTICO ALIFATICO COM 100%
DE TEOR DE SOLIDOS PARA REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PISOS EM ESTACIONAMENTOS

MAPEFLOOR PARKING SYSTEM BR

Sistema de revestimento monolitico multicamadas LOCAIS DE APL'CAGAO
impermeabilizante a base de poliuretano elastico,

com alta capacidade de acomodacio a fissura, efeito

antiderrapante, resistente ao trafego de veiculos e as r__\@

intempéries

ESTACIONAMENTOS CONCESSIONARIAS
E REVENDA DE

AUTOMOVEIS
© =

NS
OFICINAS PONTES E

PASSARELAS

APLICAGCAO
Embalagem Consumo por m? VUR

PRIMER SN Kit de 20 kg (A+B) 0,3-0,7 kg/m? por demao
MAPEFLOOR PU 410 Kit de 19,9 kg (A+B) 0,810 kg/m? 12 ANOS *
MAPEFLOOR FINISH 450 EU | Kitde20kg (A+B) 0,6-0,8 kg/m? (consumo teérico)
Acessdrios Quartzo 0,5

IMPORTANTE: Sistema Mapefloor Parking System BR caracteriza-se pela sua excelente resisténcia ao desgaste, a esforcos mecanicos em

geral e a produtos quimicos como 6leo, combustivel, salinidade litoranea, lubrificantes, cidos diluidos, solugées alcalinas e salinas em
geral.

L @

Alta capacidade de Impermeabiliza a Resistente aos raios UV e Acabamento
acomodacdo a fissuras superficie tratada outras intempéries antiderrapante
@ =3 <65
, e &5y
\\:)Zl/’ r\o' D ___ ¢
Resisténcia quimica; Facil manutencao Alta resisténcia aos
resiste 3 detergentes e esforcos mecanicos
solugdes acidas ou gerados pelo transito de

alcalinas veiculos

*Se aplicado conforme orientagdes das fichas técnicas dos produtos, de acordo com

especificagdo adequada para o tipo de uso e manutengées periédicas mediante inspecées. MApE’
-— =
E



ACESSORIOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAGAO - PRIMERS

PRIMER 3296

Primer Acrilico em dispersdo aquosa com forte acdo de penetracido para consolidar
superficies porosas e danificadas.

ECO PRIM GRIP PLUS

1 M

PP P Primer acrilico promotor de aderéncia para aplicacdo de membrana impermeabilizan-
=& te sobre revestimento existente.

pLlS]

PRIMER PU FAST

Primer poliuretanico bicomponente para substratos absorventes.

PRIMER EP4 FAST

Primer epoxidico bicomponente promotor de aderéncia para aplicagdo de membrana
impermeabilizante em substratos com até 5,5% de umidade residual.

PRIMER SN

Primer epoxidico bicomponente promotor de aderéncia para aplicacdo de membrana
impermeabilizante sobre revestimento existente (ceramica) e cimenticia.

MAPECOAT | 600 W

Primer epoxidico bicomponente promotor de aderéncia para aplicacdo de membrana
impermeabilizante sobre betume (>6meses aplicado)

b PRIMER EP100W

Primer epoxidico bicomponente promotor de aderéncia para aplicacdo de membrana
impermeabilizante sobre base metalica.

PRIMER PU 60

Primer epoxidico bicomponente para sobreposicdo de membrana impermeabilizante
apods 48 horas.
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ACESSORIOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAGAO - ESTRUTURANTES

MAPENET 150

Tela de fibra de vidro resistente ao alcalis para estruturacdo de membranas
cimenticias elastoméricas MAPEI.

MAPETEX 50

Tela de TNT (tecido-ndo-tecido) em polipropileno de 0,3 mm de espessura para a
reforco de membranas liquidas poliméricas.

MAPETEX FG

\

Tela de fibra de vidro para estruturagdo de sistema impermeabilizante poliuretanico.

MAPEBAND EASY

Fita de borracha e TNT resistente ao alcalis para juntas elasticas em sistemas de
impermeabilizacao.

DRAIN VERTICAL/LATERAL

Kit para vedacdo impermeavel de ralos.

MAPEBAND TPE

Fita em TPE para impermeabilizacdo e vedacdo flexivel de juntas de dilatacdo e
fissuras sujeitas a movimentacao.

__‘_jv QUARTZO 0,5

Areias de quartzo lavadas e secas em estufa para uso com epéxis e resinas de
poliuretano.

MAPE] =
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ACESSORIOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACAO - ADITIVOS

PURTOP ADY

Aditivo para aplicacao de Purtop Easy em uma uUnica demao.

e ADDITIXP

;_;,__*e%j:“é_%% Aditivo tixotropico para aplicagdo de Purtop Easy em rodapés e/ou areas com
- i v caimentos maiores do que 1,5%.
¥ dong e -

¢ ) MAPECOAT PU 20 N

Topcoat alifatico poliuretanico colorido para ambientes onde Purtop Easy ficara
exposto efou recebera trafego pedonal.

DEMAIS ITENS

MAPEPROOF SWELL

Selante hidroexpansivo em tubo.

EPORIP

Adesivo epoxidico para selagem monolitica de fissuras estaticas.

- ADESILEX PG4

Adesivo epoxidico para colagem de Mapeband TPE.

(& MAPE| —
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