








SISTEMA DE MEMBRANA CIMENTÍCIA ELASTOMÉRICA
PRESSÃO POSITIVA E NEGATIVA

MAPELASTIC FOUNDATION

LOCAIS DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

MAPELASTIC 
FOUNDATION

Membrana cimentícia 
elastomérica bicomponente

PRIMER 3296
Primer Acrílico em
dispersão aquosa

Comp. A 22,00 kg
Comp. B 10,00 kg

Elevada elasticidade
inalterada em todas as 

condições térmicas

Dispensa a necessidade de
proteção mecânica (para 

áreas não trafegáveis) 

Impermeável à pressão 
hidrostática negativa com 

1,5 bar e até 5 bar em 
pressão positiva

Confere excelente proteção
contra carbonatação e 

ataque de cloretos

Rápida e fácil aplicação,
com resistência a 

estagnação de água

Excelente aderência sobre 
todas as bases cimentícias

*Se aplicado conforme orientações da ficha técnica.

3,3 kg/m²
(2 demãos)

2 mm
(espessura final da 
camada do produto
impermeabilizante)

Mapeband TPE, Adesilex PG4, Eporip, Mapeproof Swell, Primer 3296.

Embalagem

Acessórios

Consumo por m² Espessura Final VUR

20 ANOS*

ESTRUTURAS 
ENTERRADAS

RESERVATÓRIOS DE
ÁGUA ENTERRADOS,

INCLUINDO POTÁVEIS

PISCINAS
ENTERRADAS

POÇOS DE
ELEVADOR

MUROS DE
ARRIMO

PRIMER 3296 5,00 kg 0,50 kg/m² à 0,250 kg/m² 
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Excelente aderência sobre 

Dispensa a necessidade de

APLICAÇÃO

Membrana cimentícia 
elastomérica bicomponente

PRIMER 3296PRIMER 3296
Primer Acrílico em
dispersão aquosadispersão aquosadispersão aquosa

LOCAIS DE APLICAÇÃO



SISTEMA DE MEMBRANA POLIMÉRICA LÍQUIDA S.B.S MONOCOMPONENTE PRONTA PARA USO
PRESSÃO POSITIVA 

MAPELASTIC AQUADEFENSE ZERO

APLICAÇÃO

MAPELASTIC 
AQUADEFENSE
ZERO

Membrana líquida flexível e elástica

6,5 kg e 15 kg

Pronto para uso
(monocomponente)

Alta elasticidade com
necessidade de apenas

duas demãos

1 hora entre demãos e 3-4
horas após a última demão

para instalação de
revestimentos 

Secagem total em
apenas 12 horas

Revestimento cerâmico 
existente (com

Eco Prim Grip Plus)

Pode ser aplicado em
substratos com até 3,0%

de umidade residual

Capacidade de
acomodação à fissura 

de 3,2 mm a 23 ºC

*Se aplicado conforme orientações da ficha técnica.

É inodoro, ideal para
aplicar em espaços

confinados

1,30 kg/m²/mm
de espessura

0,8 mm
(espessura final da 
camada do produto
impermeabilizante

Mapetex 50, Mapeband, Drain Lateral/Vertical, Mapeband TPE, Adesilex PG4
Eporip, Mapeproof Swell, Eco prim Grip Plus. 

Embalagem

Acessórios

Consumo por m² Espessura Final VUR

15 ANOS*

LOCAIS DE APLICAÇÃO

ÁREAS MOLHADAS
QUE RECEBERÃO
REVESTIMENTO

SACADAS E
VARANDAS

COBERTURAS QUE
RECEBERÃO PROTEÇÃO

MECÂNICA

ÁREAS MOLHADAS
QUE RECEBERÃO
REVESTIMENTO

SACADAS E

COBERTURAS QUE
RECEBERÃO PROTEÇÃO

COBERTURAS QUE
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SISTEMA DE MEMBRANA POLIURETÂNICA ELÁSTICA MONOCOMPONENTE
PRESSÃO POSITIVA 

PURTOP EASY

APLICAÇÃO

PURTOP EASY

Membrana poliuretânica 
elástica monocomponente

25,00 kg

IMPORTANTE: para aplicação do Purtop Easy sempre é necessário a utilização de um primer. Consulte o primer adequado na página 9.
Purtop Easy sempre deve ser aplicado em duas demãos com a adição de Mapetex FG. 

*Se aplicado conforme orientações da ficha técnica.

2,00 kg/m²
1,2 mm

(espessura final da 
camada do produto
impermeabilizante

Mapeband TPE, Adesilex PG4, Eporip, Mapeproof Swell, Primer SN, Primer EP4 Fast,
Mapetex FG, Mapecoat PU 20N, Primer PU Fast. 

Embalagem

Acessórios

Consumo por m² Espessura Final VUR

25 ANOS
(ETAG 005)*

LOCAIS DE APLICAÇÃO

TERRAÇOS, VARANDAS
E COBERTURAS

RESERVATÓRIOS
DE ÁGUA POTÁVEL

SUSPENSOS

SACADAS E
VARANDAS

ÁREAS IMPERMEÁVEIS
ABERTAS AO TRÁFEGO

PEDONAL
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ÁREAS IMPERMEÁVEIS

Membrana poliuretânica 
elástica monocomponente

Pode ser aplicado em
duas demãos (com 

Mapetex FG)

Pode ser aberto ao tráfego
 (com topcoat alifático

Mapecoat PU 20 N)

Pode receber tratamento
antiderrapante na camada

final (acabamento + quartzo)

Extremamente 
elástico e durável

Pode ser aplicado em
substratos com umidade

residual de até 4,0%

Primer ponte de
aderência que garante

alta ancoragem

Desempenho mecânico
inalterado em baixas 

temperaturas (até -40 ºC)

Resistência à
penetração de raizes



MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDA COM POLIURETANO, PRONTA PARA USO
ELÁSTICA, DE SECAGEM RÁPIDA E RESISTENTE AOS RAIOS ULTRAVIOLETA

AQUAFLEX ROOF PLUS

APLICAÇÃO

AQUAFLEX 
ROOF PLUS

Impermeabilizante líquido com poliuretano,
monocomponente, elástico e resistente aos
raios ultravioleta (UV)

20,00 kg

*Se aplicado conforme orientações da ficha técnica.

VUR 5 ANOS* ≥ 1,2 kg/m²
VUR 10 ANOS* ≥ 2,2 kg/m²
VUR 15 ANOS* ≥ 3,2 kg/m²

VUR 5 ANOS* > 0,5 mm
VUR 10 ANOS* > 1,0 mm 
VUR 15 ANOS* > 1,5 mm 

Eco Prim Grip Plus, Mapetex 50, Mapeband Easy, Drain Vertival/Lateral,
Mapeband TPE, Adesilex PG4. 

Embalagem

Acessórios

Consumo por m² Espessura Final VUR

5, 10 e 15 ANOS*

LOCAIS DE APLICAÇÃO

COBERTURAS PLANAS,
INCLINADAS E COM 

FORMAS COMPLEXAS

TELHADOS E TERRAÇOS
PLANOS, INCLINADOS

OU CURVOS

VUR 5, 10 e
15 ANOS

Alto índice de refletância
e emissividade térmica e

refletância solar (SRI) de 107

Altamente elástico (350%),
quando comparado com

membranas acrílicas 
tradicionais 

Secagem total em
apenas 12 horas

Produto certificado de
acordo com as normas
EN 1504-2 e EN 14891

Produto pronto para 
uso e de secagem 

rápida

Pode ser aplicado
sobre revestimento

existente

monocomponente, elástico e resistente aos
raios ultravioleta (UV)

LOCAIS DE APLICAÇÃO

Alto índice de refletância Secagem total Altamente elástico (350%)
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SISTEMA DE REVESTIMENTO MULTICAMADAS EM POLIURETANO ELÁSTICO ALIFÁTICO COM 100%
DE TEOR DE SÓLIDOS PARA REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PISOS EM ESTACIONAMENTOS

MAPEFLOOR PARKING SYSTEM BR

APLICAÇÃO

PRIMER SN
MAPEFLOOR FINISH 450 EU
MAPEFLOOR PU 410
MAPEFLOOR FINISH 415

Sistema de poliuretano multicamada elástico monolítico,
com alta capacidade de acomodação à fissura, efeito 
antiderrapante, resistente ao tráfego de veículos das áreas
de estecionamento

Kit de 20 kg (A+B)
Kit de 20 kg (A+B)
Kit de 19,9 kg (A+B)
Kit de 12,5 kg (A+B)

*Se aplicado conforme orientações da ficha técnica.

0,3-0,7 kg/m² por demão
0,6-0,8 kg/m² (consumo teórico)
0,6-0,8 kg/m² (consumo teórico)
0,6-0,8 kg/m² (consumo teórico)

Quartzo 0,5. 

Embalagem

Acessórios

Consumo por m² VUR

8 - 12 ANOS*

LOCAIS DE APLICAÇÃO

ESTACIONAMENTOS CONCESSIONÁRIAS
E REVENDAS DE

AUTOMÓVEIS

PONTES E
PASSARELAS

OFICINAS
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Sistema de baixa espessura
de elevadas prestações

Impermeabiliza
a superfície tratada

Resistente aos raios UV e
outras intempéries

Acabamento
antiderrapante

Alta resistência aos
esforços mecânicos gerados

pelo trânsito de veículos

Fácil manutençãoResistência química;
resiste à detergentes e

soluções ácidas ou
alcalinas

IMPORTANTE: Sistema Mapefloor Parking System BR caracteriza-se pela sua excelente resistência ao desgaste, à esforços mecânicos em 
geral e a produtos químicos como óleo, combustível, sais de degelo, lubrificantes, ácidos diluídos, soluções alcalinas e salinas em geral.

de estecionamentode estecionamento



ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO – PRIMERS

ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO – ESTRUTURANTES

PRIMER 3296

Primer Acrílico em dispersão aquosa com forte ação de penetração para consolidar 
superfícies porosas e danificadas.

ECO PRIM GRIP PLUS

Primer acrílico promotor de aderência para aplicação de membrana impermeabilizante 
sobre revestimento existente.

PRIMER PU FAST

Primer poliuretânico bicomponente para substratos absorventes.

PRIMER SN

Primer epoxídico bicomponente promotor de aderência para aplicação de membrana 
impermeabilizante sobre revestimento existente (cerâmica) e cimentícia.

MAPENET 150

Tela de fibra de vidro resistente ao álcalis para estruturação de membranas cimentícias 
elastoméricas MAPEI.

MAPETEX 50

Tela de TNT (tecido-não-tecido) em polipropileno de 0,3 mm de espessura para a reforço 
de membranas líquidas poliméricas.

MAPETEX FG

Tela de fibra de vidro para estruturação de sistema impermeabilizante poliuretânico.

MAPEBAND EASY

Fita de borracha e TNT resistente ao álcalis para juntas elásticas em sistemas de 
impermeabilização.

MAPETEX FGMAPETEX FG

Tela de fibra de vidro para estruturação de sistema impermeabilizante poliuretânico.

MAPEBAND EASYMAPEBAND EASY

Fita de borracha e TNT resistente ao álcalis para juntas elásticas em sistemas de 
impermeabilização.
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ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO – ESTRUTURANTES

ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO – TOPCOAT

DEMAIS ÍTENS

ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO – ADITIVOS

DRAIN VERTICAL/LATERAL

Kit para vedação impermeável de ralos.

MAPEBAND TPE

Fita em TPE para impermeabilização e vedação flexível de juntas de dilatação e fissuras 
sujeitas a movimentação.

MAPECOAT PU 20 N

Topcoat alifático poliuretânico colorido para ambientes onde Purtop Easy ficará exposto 
e/ou receberá tráfego pedonal.

IDROCRETE KR 1000

Aditivo em pó cristalizante para concreto, feito de componentes hidrófilos especiais que 
reduzem a permeabilidade quando endurecido.

MAPEPROOF SWELL

Selante hidroexpansivo em tubo.

EPORIP

Adesivo epoxídico para selagem monolítica de fissuras estáticas.

ADESILEX PG4

Adesivo epoxídico para colagem de Mapeband TPE.

DRAIN VERTICAL/LATERALDRAIN VERTICAL/LATERAL

Kit para vedação impermeável de ralos.

IDROCRETE KR 1000IDROCRETE KR 1000

Aditivo em pó cristalizante para concreto, feito de componentes hidrófilos especiais que 
reduzem a permeabilidade quando endurecido.

DEMAIS ÍTENS

MAPEPROOF SWELLMAPEPROOF SWELL

Selante hidroexpansivo em tubo.



MAPEI Brasil Materiais de Construção LTDA
WhatsApp +55 11 99581-3530
mapei.com.br

Mapei Brasil

/MapeiBR

@mapeibr
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