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Бани, плувни басейни и 
мокри помещения
ПРОДУКТИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
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Компанията винаги е предлагала множество решения на своите клиенти, за да им по-

могне да преодолеят специфични проблеми като им осигурява технологично напред-

нали продуктови системи, които са съвместими едни с други.

Бани, плувни басейни, спа центрове и кухни трябва да бъдат адекватно хидроизоли-

рани:

•	За да не се допуснат конструктивни разрушения

•	За да се подобри комфортът на средата, в която живеем

•	За да се намалят разходите за поддръжка

Гамата продукти от МАПЕИ, имаща за цел да изпълни всички тези специфични изиск-

вания е съставена от следните продукти:

ПРОДУКТИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
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МАПЕИ предлага и серия от аксесоари като част от системата, които могат да се 

използват в комбинация с продуктите за хидроизолация, като например:

Mapeband SAMapeband TPE Mapeband Easy

Mapenet 150 Drain Vertical
Drain Lateral

Mapetex 50

ПРЕДИМСТВА
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ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

ОБЩЕСТВЕНИ И 
ЧАСТНИ БАНИ

БАЛНЕОЛОГИЯ

ПЛУВНИ БАСЕЙНИ
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НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР НА  
ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ

 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛОЖЕНИЕ
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ПРОДУКТИ

Mapelastic • • • • • •

Mapelastic Turbo • • • • • •

Mapelastic AquaDefense • • • • •

Mapegum WPS • • • • •

Planiseal 88 • • • • •

Aquaflex Roof • • • • •

Aquaflex Roof Plus • • • • •

Aquaflex Roof HR • • • • •

АКСЕСОАРИ

Mapeband Easy •

Mapeband SA •

Mapeband TPE •

Drain Lateral •

Drain Vertical •

Mаpеnet 150 •

Mapetex 50 •



6

АКСЕСОАРИ КЪМ СИСТЕМАТА

Drain Vertical
Drain Lateral
Пълен комплект за подово отводняване
Идеален за отвеждане на водата 
от тераси, балкони, бани, котелни 
помещения, перални помещения и др.
Комплектът включва следното:

•	отводнител
•	удължител
•	стоманен капак и корпус на 

отводнителя
•	запушалка против миризми.
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Mapeband
Алкалоустойчива гумена лента с филц 
за циментови хидроизолационни 
системи и течни мембрани.
Предлагат се и специални 90°, 270°, 
“X-образни” и “T-образни” профилни 
елементи.
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АКСЕСОАРИ КЪМ СИСТЕМАТА

Mapenet 150
Алкалоустойчива стъклофибърна 
мрежа (в съответствие с ETAG 004) 
за армиране на защитни 
хидроизолационни мембрани като 
например Mapelastic и Mapelastic 
Turbo.

Mapetex 50
Нетъкан, полипропиленов геотекстил
с тегло 50 г/м2 за усилване на 
хидроизолационни мембрани.
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За повече информация относно характеристиките на споменатите по-горе продукти и начина за правилна 
работа с тях, направете справка със съответния Технически информационен лист за всеки продукт, наличен на 
фирмения сайт на компанията: www.mapei.com.
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Забележка: Трябва да се предвиди лента Mapeband Easy за всички хоризонтални и вертикални ъгли до височината на хидроизолацията.

2

6

5

3

1

4

1

СИСТЕМА ЗА БАНЯ „СТАНДАРТ“
ИКОНОМИЧНО СИСТЕМНО РЕШЕНИЕ ЗА БАНЯ, САМО ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ

   1 	Хидроизолация 
(2 слоя) 

	 Planiseal 88 
 

   2 	Хидроизолационна лента 
Mapeband Easy

   3 	Лепило
	 Kerabond T-R/ 
	 Kerabond E-R

   4 	Фугиращ разтвор 
	 Keracolor FF

   5 	Силиконов уплътнител
	 Mapesil Z PLus

   6 	Замазка
	 Topcem

Използвани продукти:

1
Опаковка: 

25 кг
Разxодна норма: 

3.5 кг/м2 за два слоя       

2
Опаковка: 
30 метра

3
Опаковка: 

25 кг
Разxодна норма: 

около 5 кг/м2 

3
Опаковка: 

25 кг
Разxодна норма: 

 около 5 кг/м2

4
Опаковка: 

2 кг, 5 кг, 25 кг
Разxодна норма: 
в зависимост от 

размера на плочките        

5
Опаковка: 

280 мл
Разxодна норма: 
11 линейни метра 
с един картуш при 
размер на фугата 

5х5 мм

6
Опаковка: 

20 кг
Разxодна норма: 
12.5 кг/м2 за 5 см 

дебелина
(изисква смесване с 

пясък, виж описанието 
по-горе)

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ 

EN 1504-2 (C)

MC-IR
ПРИНЦИПИ

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

EN 1504-2

EN 12004

EN 12004

В С
ЪО

ТВ
ЕТС

ТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ 

ФУГИРАЩ РАЗТВОР НА ЦИМЕНТОВА ОСН
ОВ

А
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Забележка: Хидроизолацията Mapelastic Aquadefense може да се полага директно върху съществуващи плочки, гипскартон, хастарни 
мазилки и др. Трябва да се предвиди лента Mapeband Easy за всички хоризонтални и вертикални ъгли до височината на хидроизола-
цията. Преди приложението на система “ФЛЕКС” на тераси, препоръчваме да се свържете с техническия отдел на Мапеи България.
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СИСТЕМА ЗА БАНЯ „ФЛЕКС“
МНОГО БЪРЗО, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЛЕСНО ЗА ПОЛАГАНЕ  И ГЪВКАВО СИСТЕМНО РЕШЕНИЕ, КОЕТО 
ПОЗВОЛЯВА ЛЕПЕНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ САМО СЛЕД 4 ЧАСА. ПОДХОДЯЩО И ЗА ТЕРАСИ

   1 	Хидроизолация 
(2 слоя) 

	 Mapelastic AquaDefense 
 

   2 	Хидроизолационна лента 
Mapeband Easy

   3 	Лепило
	 Adesilex P7
	 Adesilex P7 Plus

   4 	Фугиращ разтвор 
	 Keracolor FF

   5 	Силиконов уплътнител
	 Mapesil Z Plus

   6 	Сифон
	 Drain Vertical/Lateral

   7 	Замазка
	 Topcem

Използвани продукти:

1
Опаковка: 
7.5 и 15 кг

Разxодна норма: 
1 кг/м2 за два слоя       

2
Опаковка: 
30 метра 

3
Опаковка: 

25 кг
Разxодна норма: 

около 5 кг/м2        

3
Опаковка: 

25 кг
Разxодна норма: 

около 5 кг/м2 

4
Опаковка: 

2 кг, 5 кг, 25 кг
Разxодна 

норма: 
В зависимост 
от размера на 

плочката

5
Опаковка: 

280 мл
Разxодна норма: 
11 линейни метра 
с един картуш при 
размер на фугата 

5х5 мм        

6
Опаковка: 

1 бр.

7
Опаковка: 

20 кг
Разxодна норма: 

2.5 кг/м2 за 5 см 
дебелина (изисква 
смесване с пясък, 
виж описанието 

по-горе)

В С
ЪО

ТВ
ЕТС

ТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ 

ФУГИРАЩ РАЗТВОР НА ЦИМЕНТОВА ОСН
ОВ

А

ТЕЧНИ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМИ
ПРОДУКТИ
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СИСТЕМА ЗА БАНЯ „ПРЕМИУМ”
ВИСОКОЕЛАСТИЧНО СИСТЕМНО РЕШЕНИЕ С ДОКАЗАЛАТА СЕ НАД 30 ГОДИНИ ДВУКОМПОНЕНТНА 
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ MAPELASTIC

Забележка: Трябва да се предвиди лента Mapeband Easy за всички хоризонтални и вертикални ъгли до височината на хидроизолацията. 
Топлоизолационния панел от XPS е препоръчително да е с якост на натиск минимум 300 Kpa.

1

1
6

2

3

4

5

7

   1 	Хидроизолация 
(2 слоя) 

	 Mapelastic 
 

   2 	Хидроизолационна лента 
Mapeband Easy

   3 	Лепило
	 Adesilex P9

   4 	Фугиращ разтвор 
	 Ultracolor Plus

   5 	Силиконов уплътнител
	 Mapesil AC

   6 	Стъклотекстилна мрежа
	 Mapenet 150

   7 	Замазка
	 Topcem

Използвани продукти:

1
Опаковка: 

Комплекти А+Б - 
32 кг

Разxодна норма: 
3.5 кг/м2 за 2 мм 
дебелина на слоя       

3
Опаковка: 

25 кг
Разxодна норма: 

около 5 кг/м2        

4
Опаковка: 

2 кг, 5 кг и 23 кг
Разxодна норма: 
в зависимост от 

размера на плочките        

5
Опаковка: 

310 мл
Разxодна норма: 
12 линейни метра 
с един картуш при 
размер на фугата 

5х5 мм        

2
Опаковка: 
30 метра

6
Опаковка: 

55 м2

Разxодна норма: 
1.1 м/м2 - с 10 см 
презастъпване

7
Опаковка: 

20 кг
Разxодна норма: 
12.5 кг/м2 за 5 см 
дебелина (изисква
смесване с пясък,
виж описанието

по-горе)

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
ПРИНЦИПИ

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ
СИСТЕМИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ 

CMO2P
EN 14891

В С
ЪО

ТВ
ЕТС

ТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ 

ФУГИРАЩ РАЗТВОР НА ЦИМЕНТОВА ОСН
ОВ

А
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СИСТЕМА ЗА БАНЯ „ПРЕМИУМ”
ВИСОКОЕЛАСТИЧНО СИСТЕМНО РЕШЕНИЕ С ДОКАЗАЛАТА СЕ НАД 30 ГОДИНИ ДВУКОМПОНЕНТНА 
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ MAPELASTIC

СИСТЕМА „СТАНДАРТ ПЛЮС” ВЪРХУ СТАРИ 
КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ

Забележка: Трябва да се предвиди лента Mapeband Easy за всички хоризонтални и вертикални ъгли до височината на хидроизолацията. 

5
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8

11

12

9

   1 	 Грунд
	 Eco Prim Т
   2 	 Подов отводнител
	 Drain Vertical
   3 	 Хидроизолационен продукт
	 Mapegum WPS (2 слоя)

3
Опаковка: 
Разxодна 

норма: 
   1.5  кг/м2

за 1 мм 
дебелина     

4
Опаковка: 
30 метра

5
Опаковка: 

25 кг
Разxодна 

норма: 
около 
5 кг/м2

6
Опаковка: 
2 кг, 5 кг и 

10 кг
Разxодна 

норма: 
В 

зависимост 
от размера 
на плочките  

9
Опаковка: 

25 кг
Разxодна 

норма: 
около 
5 кг/м2

10
Опаковка: 
комплект 

от 3 кг
Разxодна 

норма: 
зависимост 
от размера 
на плочките  

11
Опаковка: 
2 и 10 кг

Разxодна 
норма: 
0.1-0.3 
кг/м²

12
Опаковка: 
5 и 20 кг 

Разxодна 
норма: 
0.3-0.4
кг/м²

Използвани продукти:

1
Опаковка: 

5 кг
Разxодна 

норма: 
100 г/м2 

2
Опаковка: 

1 бр.

   4 	 PVC лента
	 Mapeband Easy
   5 	 Лепило
	 Adesilex P7 Plus
   6 	 Фугираща смес   
	 Kerapoxy

   7 	 Уплътнител   
	 Mapesil AC
   8 	 Заглаждаща смес
	 Planitop Fast 330
   9 	 Лепило
	 Keraflex Maxi S1-бял цвят 

 10	 Фугираща смес
	 Kerapoxy Design
 11 	 Силоксанов грунд
	 Silancolor Primer Plus
 12 	 Боя
	 Silancolor Paint Plus

В С
ЪО

ТВ
ЕТС

ТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ЛЕПИЛО НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА ЗА КЕРАМИЧНИ П
ЛО

ЧК
И

   E
N 12004 

7
Опаковка: 

310 мл
Разxодна 

норма: 
12 линейни 

метра с един 
картуш при 
размер на 

фугата 5х5 мм        

EN 1504-7

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

ПРЕДПАЗВАНЕ НА АРМАТУРА
ОТ КОРОЗИЯ

8
Опаковка: 

25 кг
Разxодна 

норма: 
1.45  кг/м2

за 1 мм 
дебелина        

В С
ЪО

ТВ
ЕТС

ТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

ЛЕПИЛО НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА ЗА КЕРАМИЧНИ П
ЛО

ЧК
И

   E
N 12004 

C2TE S1

  EN 12004 

В С
ЪО

ТВ
ЕТС

ТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ 

ЛЕПИЛА НА ОСНОВАТА НА РЕАКТИВНИ СМОЛИ ЗА КЕРАМИЧН
И П

ЛО
ЧИ

Drop
Effect

Drop
Effect

3
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СИСТЕМА ЗА ТЕРАСА „ПРЕМИУМ ПЛЮС“
ВИСОКОЕЛАСТИЧНО СИСТЕМНО РЕШЕНИЕ С ДВОЙНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, С ДОКАЗАЛАТА СЕ 
НАД 30 ГОДИНИ ДВУКОМПОНЕНТНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ MAPELASTIC

Забележка: Трябва да се предвиди лента Mapeband Easy за всички хоризонтални и вертикални ъгли до височината на хидроизола-
цията, както и по всички дилатационни фуги през замазката. Трябва да се предвиди самозалепваща бутилова лента Mapeband SA за 
всички контактни зони на Mapelastic с PVC и алуминиева дограма, врати, метални и пластмасови елементи, PVC тръби. Топлоизола-
ционният панел от XPS е препоръчително да е с якост на натиск минимум 300 Kpa.  
ВАЖНО! Препоръчително е преди закупуване и полагане на системата да се свържете с техническият отдел на Мапеи България за
запознаване с всички изисквания по прилагането на системното решение.

6
12

11

9

7
8

1

21
3

5
10

4

Използвани продукти:

   1 	Хидроизолация (2 слоя) 
	 Mapelastic 

   2 	Хидроизолационна лента 
Mapeband Easy

   3 	Лепило
	 Kearflex Maxi S1

	 Keraflex Easy S1

   4 	Фугиращ разтвор 
	 Ultracolor Plus

   5 	Силиконов уплътнител
	 Mapesil AC

   6 	Обмазна битумна 
хидроизолация

	 Plastimul
   7 	Замазка
	 Topcem

   8 	Стъклотекстилна 
мрежа	 
Mapenet 150

   9 	Сифон
	 Drain Vertical/

Lateral

   10  �Самозалепваща 
лента Mapeband SA

   11  Разделител
	   Полиетилен
   12  �Топлоизолационен 

панел XPS

1
Опаковка: 
Комплекти 
А+В - 32 кг
Разxодна 

норма: 
3.5 кг/м2 
за 2 мм 

дебелина на 
слоя       

3
Опаковка: 

25 кг
Разxодна 

норма: 
около 
5 кг/м2        

4
Опаковка: 

2 кг, 
5 кг и 23 кг
Разxодна 

норма: 
в зависимост 
от размера на 

плочките        

5
Опаковка: 

310 мл
Разxодна 

норма: 
12 л. м с 

един картуш 
при размер на 

фугата 
5х5 мм 

2
Опаковка: 
30 метра

6
Опаковка: 

30 кг
Разxодна 

норма: 
2 кг/м2 за 
два слоя

7
Опаковка: 

20 кг
Разxодна 

норма: 
12.5 кг/м2 
за 5 см 

дебелина 
(изисква

смесване с пясък,
виж описанието

по-горе)

8
Опаковка: 

55 м2

Разxодна 
норма: 

1.1 м/м2 с 
10 см преза- 

стъпване

9
Опаковка: 

1 бр.

10
Опаковка: 
25 метра
Разxодна 

норма: 
Виж 

забележката

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
ПРИНЦИПИ

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ
СИСТЕМИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ 

CMO2P
EN 14891

В С
ЪО

ТВ
ЕТС

ТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ 

ФУГИРАЩ РАЗТВОР НА ЦИМЕНТОВА ОСН
ОВ

А

В С
ЪО

ТВ
ЕТС

ТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

ЛЕПИЛО НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА ЗА КЕРАМИЧНИ П
ЛО

ЧК
И

   E
N 12004 

C2TE S1

В С
ЪО

ТВ
ЕТС

ТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

ЛЕПИЛО НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА ЗА КЕРАМИЧНИ П
ЛО

ЧК
И

   E
N 12004 

C2E S1
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СИСТЕМА ЗА ТЕРАСА „ПРЕМИУМ ПЛЮС“
ВИСОКОЕЛАСТИЧНО СИСТЕМНО РЕШЕНИЕ С ДВОЙНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, С ДОКАЗАЛАТА СЕ 
НАД 30 ГОДИНИ ДВУКОМПОНЕНТНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ MAPELASTIC

СИСТЕМА ЗА ТЕРАСА „ЕКСПРЕС“
ЕКСПРЕСНО РЕШЕНИЕ, ПОЗВОЛЯВАЩО ЛЕПЕНЕ НА КЕРАМИЧНИТЕ ПЛОЧКИ САМО 4 ЧАСА СЛЕД 
НАНАСЯНЕТО НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА MAPELASTIC TURBO И ФУГИРАНЕ САМО 4 ЧАСА СЛЕД 
ПОЛАГАНЕТО НА КЕРАМИЧНИТЕ ПЛОЧКИ С ADESILEX P9 EXPRESS (1)

10

11

5

4
9

8
6

1

1

7

2

Забележка: Трябва да се предвиди лента Mapeband Easy за всички хоризонтални и вертикални ъгли до височината на хидроизола-
цията, както и по всички дилатационни фуги през замазката. Трябва да се предвиди самозалепваща бутилова лента Mapeband SA 
за всички контактни зони на Mapelastic Turbo с PVC и алуминиева дограма, врати, метални и пластмасови елементи, PVC тръби.
(1) Важи при нормални атмосферни условия около +23оС и 50% относителна влажност на въздуха.

3

   1 	Хидроизолация 
(2 слоя) 

	 Mapelastic Turbo 

   2 	Хидроизолационна лента 
Mapeband Easy

   3 	Лепило
	 Adesilex P9 Express

   4 	Фугиращ 
	 Ultracolor Plus

   5 	Силиконов уплътнител
	 Mapesil AC

   6 	Стъклотекстилна мрежа
	 Mapenet 150

   7 	Свързващ шприц
	 Planicrete
   8 	Замазка	

Topcem

   9 	Епоксидно лепило
	 Adesilex PG 4

   10  �Грунд 
Malech

   11  �Фасадна боя 
Quarzolite Paint

1
Опаковка: 

36 кг
Разxодна 

норма: 
2.4 кг/м2 за 
два слоя       

3
Опаковка: 

25 кг
Разxодна 

норма: 
около 
5 кг/м2        

4
Опаковка: 

2 кг, 
5 кг и 23 кг
Разxодна 

норма: 
в зависимост 
от размера на 

плочките        

5
Опаковка: 

310 мл
Разxодна 

норма: 
12 л. м с 

един картуш 
при размер на 

фугата 
5х5 мм 

2
Опаковка: 
30 метра

7
Опаковка: 
1, 5, 10 и 

25 кг
Разxодна 

норма: 
0.200 кг/м2

8
Опаковка: 

20 кг
Разxодна 

норма: 
2.5 кг/м2 
за 1 см 

дебелина
(изисква  

смесване с пясък, 
виж описанието 

по-горе)

6
Опаковка: 

55 м2

Разxодна 
норма: 

1.1 м/м2 с 
10 см преза- 

стъпване

9
Опаковка: 
6 кг и 30 кг
Разxодна 

норма: 
1.60 кг/м2 
за 1 мм 

дебелина

10
Опаковка: 
2 кг и 10 кг
Разxодна 

норма: 
0.10 - 0.15 

кг/м2

11
Опаковка: 
5 кг и 20 кг
Разxодна 

норма: 
0.30 - 0.40  

кг/м2 за два 
слоя

Използвани продукти:

В С
ЪО

ТВ
ЕТС

ТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ 

ФУГИРАЩ РАЗТВОР НА ЦИМЕНТОВА ОСН
ОВ

А

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
ПРИНЦИПИ

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН ТЕЧНИ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМИ

ПРОДУКТИ

EN 14891

CMO1P разтвор
EN 1504-4

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ  

СТРУКТУРНО ЛЕПЕНЕ
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СИСТЕМА ЗА ПОКРИВ „AQUAFLEX ROOF“
ЛЕСНА ЗА ПОЛАГАНЕ И ГЪВКАВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ЗА ПОКРИВИ, ПРИЛОЖИМА И ВЪРХУ СТАРИ 
БИТУМНИ МЕМБРАНИ

   1 	Хидроизолационна мембрана 
в два слоя 

	 Aquaflex Roof 
 

   2 	Изработка на холкер
	 Planitop Fast 330

Използвани продукти:

Забележка: Трябва да се предвиди обработка на всички дилатационни фуги по настилката с Mapeband Easy или Mapeband SA. 
При наличие на пукнатини в основата, трябва да се свържете с техническия отдел на Мапеи България. Неабсорбиращите кера-
мични плочки и метални повърхности е необходимо да се грундират с Ecoprim Grip. Съществуващите битумни хидроизолационни 
мембрани (но по-стари от 6 месеца) е необходимо да се измият с вода под високо налягане и да се грундират с Primer for Aquaflex. 
Повърхностите от замазки и бетон трябва да са с остатъчна влажност не по-висока от 2,5% и да се грундират с Aquaflex Roof, 
разреден с 10% вода. Покривите и терасите трябва да имат достатъчен наклон за отводняване, за да не се образува свободно сто-
яща вода. Повърхностите обработени с Aquaflex Roof са подходящи за лек неинтензивен пешеходен трафик. При прилагането на 
системата върху големи площи е необходимо да се предвидят отдушници на всеки 40-50 м2. Във всички случаи е препоръчителен 
предварителен оглед и оценка от техническо лице на Мапеи България.

1
Опаковка: 

20 кг
Разxодна норма: 

– 0.9 кг/м2 за два слоя върху 
битумни основи;

– 2.0 кг/м2 като самостоятелна 
хидроизолация     

2
Опаковка: 

25 кг
Разxодна норма: 
1.45  кг/м2 за 1 мм 

дебелина        

1

1

2

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ 

ПРИНЦИПИ

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

EN 1504-7

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

ПРЕДПАЗВАНЕ НА АРМАТУРА
ОТ КОРОЗИЯ
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СИСТЕМА ЗА ПОКРИВ „AQUAFLEX ROOF“
ЛЕСНА ЗА ПОЛАГАНЕ И ГЪВКАВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ЗА ПОКРИВИ, ПРИЛОЖИМА И ВЪРХУ СТАРИ 
БИТУМНИ МЕМБРАНИ

СИСТЕМА ЗА ПОКРИВ „AQUAFLEX ROOF HR“
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЛЕСНА ЗА ПОЛАГАНЕ И ГЪВКАВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ЗА ПОКРИВИ, С ВИСОК 
СЛЪНЦЕОТРАЗИТЕЛЕН ИНДЕКС И ОХЛАЖДАЩА  СПОСОБНОСТ, ПРИЛОЖИМА И ВЪРХУ СТАРИ 
БИТУМНИ МЕМБРАНИ

   1 	Хидроизолационна мембрана 
в два слоя 

	 Aquaflex Roof HR 
 

    2  �Грунд при полагане върху 
стари битумни мембрани 
Primer for Aquaflex

Използвани продукти:

Забележка: Трябва да се предвиди обработка на всички дилатационни фуги по настилката с Mapeband Easy или Mapeband SA. При 
наличие на пукнатини в основата, трябва да се свържете с техническия отдел на Мапеи България. Неабсорбиращите керамични плоч-
ки и метални (небоядисани) повърхности е необходимо да се грундират с Ecoprim Grip. Съществуващите битумни хидроизолационни 
мембрани (но по-стари от 6 месеца) е необходимо да се измият с вода под високо налягане и да се грундират с Primer for Aquaflex. 
Повърхностите от замазки и бетон трябва да са с остатъчна влажност не по-висока от 2,5% и да се грундират с Aquaflex Roof, разре-
ден с 10 % вода. Покривите и терасите трябва да имат достатъчен наклон за отводняване, за да не се образува свободно стояща вода. 
Повърхностите обработени с Aquaflex Roof са подходящи за лек неинтензивен пешеходен трафик. При прилагането на системата 
върху големи площи е необходимо да се предвидят отдушници на всеки 40-50 м2.
Във всички случаи е препоръчителен предварителен оглед и оценка от техническо лице на Мапеи България.

1
Опаковка: 

20 кг
Разxодна норма: 

– 0.9 кг/м2 за два слоя върху 
битумни основи;

– 2.0 кг/м2 като самостоятелна 
хидроизолация     

2
Опаковка: 

6 кг
Разxодна норма: 

0.250 кг/м2 

1111

1

2

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ 

ПРИНЦИПИ

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН
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СИСТЕМА ЗА ПОКРИВ ПОЗВОЛЯВАЩА ПЕШЕХОДЕН 
ТРАФИК „AQUAFLEX ROOF PLUS + TNS URBAN“ 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЛЕСНА ЗА ПОЛАГАНЕ ГЪВКАВА, ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА В 
КОМБИНАЦИЯ С ДОПЪЛНИТЕЛЕН СЛОЙ АКРИЛНА СМОЛА ЗА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ, ПРИЛОЖИМА 
ВЪРХУ СТАРИ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ И ЗАМАЗКИ

Забележка: Трябва да се предвиди обработка на всички дилатационни фуги по настилката с Mapeband Easy или Mapeband SA. При 
наличие на пукнатини в основата, трябва да се свържете с техническия отдел на Мапеи България. Неабсорбиращите керамични плочки 
е необходимо да се грундират с Eco Prim Grip. При изпълнение на системата върху повърхности от замазки и бетон, остатъчната влаж-
ност не трябва да е по-висока от 2,5%, а основата се грундира с Aquaflex Roof, разреден с 10% вода. Покривите и терасите трябва 
да имат достатъчен наклон за отводняване, за да не се образува свободно стояща вода. При прилагането на системата върху големи 
площи е необходимо да се предвидят отдушници на всеки 40-50 м2.
Във всички случаи е препоръчителен предварителен оглед и оценка от техническо лице на Мапеи България.

   1 	Изработка на холкер
	 Planitop Fast 330

   2 	Грунд
	 Eco Prim Grip

   3 	Високоеластична, хидроизолационна 
мембрана (1-ви слой)

	 Aquaflex Roof Plus

   4 	Нетъкан полипропиленов геотекстил 
	 Маpetex 50

   5 	Високоеластична, 
хидроизолационна мембрана 
(2-ри слой)

	 Aquaflex Roof Plus

   6 	Покритие от акрилна смола
	 Mapecoat TNS Urban

   7 	Прозрачен полиуретанов 
финиш

	 Mapecoat TNS Protection

Използвани продукти:

1

2

4

5

367

1
Опаковка: 

25 кг
Разxодна норма: 
1.45  кг/м2 за 1 мм 

дебелина        

2
Опаковка: 

5 кг
Разxодна норма: 

250 г/м2 

3
Опаковка: 

20 кг
Разxодна норма: 

2 кг/м2 за двата слоя 
на системата

4
Опаковка: 

ролка 25 м х 100 см

5
Опаковка: 

20 кг
Разxодна норма: 

2 кг/м2 за двата слоя 
на системата

6
Опаковка: 

20 кг
Разxодна норма: 

1 кг/м2 за системата

7
Опаковка: 

6 кг
Разxодна норма: 

0.150 кг/м2 за 
системата

EN 1504-7

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

ПРЕДПАЗВАНЕ НА АРМАТУРА
ОТ КОРОЗИЯ

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ 

ПРИНЦИПИ

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ 

ПРИНЦИПИ

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН
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СИСТЕМА ЗА БАСЕЙНИ
НАДЕЖДНОСТ И ОПИТ В СИСТЕМНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА БАСЕЙНИ ПОВЕЧЕ ОТ 30 ГОДИНИ

Забележка: Трябва да се предвиди хидроизолационна лента Mapeband Easy за всички хоризонтални, вертикални ъгли и дилатационни 
фуги. При изчисляване на разходната норма на фугиращата смес Kerapoxy са взети под внимание плочки с размер 15х20 см, дебелина 
9 мм и размер на фугата 3 мм.

1

2

4

5

3

6

8

7

9

7

   1 	Свързващ шприц
	 Planicrete 

   2 	Изравнителна замазка 
Topcem

   3 	Изравнителен разтвор
	 Planitop Fast 330

   4 	Хидроизолация (2 слоя) 
	 Mapelastic

   5 	Хидроизолационна лента
	 Mapeband Easy

   6 	Стъклотекстилна мрежа
	 Mapenet 150

   7 	Бяло двукомпонентно лепило
	  Keraflex Maxi S1 White

   8 	Епоксидна фугираща смес	
Kerapoxy

   9 	Силиконов 
уплътнител

	 Mapesil AC

1
Опаковка: 

1,5,10 и 25 кг
Разxодна 

норма: 
0.300 кг/м2     

3
Опаковка: 

25 кг
Разxодна 

норма: 
1.45  кг/м2 

за 1 мм 
дебелина

4
Опаковка: 

Комплекти А+В 
- 32 кг

Разxодна 
норма: 

4.0 кг/м2 за 2.35 
мм дебелина      

5
Опаковка: 
30 метра

8
Опаковка: 

2 кг, 5 кг и 10 кг
Разxодна 

норма: 
В зависимост 
от размера на 

плочките        

7
Опаковка: 

1,5,10 и 25 кг
Разxодна 

норма: 
0.8 кг/м2

7
Опаковка: 

25 кг
Разxодна 

норма: 
5 кг/м2

2
Опаковка: 

20 кг
Разxодна 

норма: 
2.5 кг/м2 
за 1 см 

дебелина
(изисква

смесване с пясък,
виж описанието

по-горе)

6
Опаковка: 

55 м2

Разxодна 
норма: 

1.1 м/м2 -  
с 10 см преза-

стъпване

9
Опаковка: 

310 мл
Разxодна  

норма: 
12 линейни метра 
с един картуш при 
размер на фугата

5х5 мм

Използвани продукти:

EN 1504-7

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

ПРЕДПАЗВАНЕ НА АРМАТУРА
ОТ КОРОЗИЯ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
ПРИНЦИПИ

СИСТЕМИ ЗА ПОВЪРХНОСТНА
ЗАЩИТА НА БЕТОН

ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ
СИСТЕМИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ 

CMO2P
EN 14891

В С
ЪО

ТВ
ЕТС

ТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ЛЕПИЛО НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА ЗА КЕРАМИЧНИ П
ЛО

ЧК
И

   E
N 12004 
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МАПЕИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Централен офис
София, Младост 4
Бизнес Парк София
Сграда 8А, ет. 6
тел.: 02 489 97 75
факс: 02 489 87 23
e-mail: info@mapei.bg
www.mapei.com

СКЛАД СОФИЯ
гр. София
бул. „Цариградско шосе“ 425
Логистична база Юнивърсъл
сграда 1, рампа 56
тел.: 02 874 11 27

ЗАВОД И СКЛАД РУСЕ
гр. Русе, бул. „България“ 133
тел.: 082 512 890
факс: 082 512 894

/mapeibulgaria


