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Защото съм по-добър?

ПРОДУКТИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
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Комплекс „Orchid Gardens”, Варна Аквапарк, Албена Мост Васил Априлов, Пловдив
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Двукомпонентен циментов разтвор за 
хидроизолация на балкони, тераси, бани 
и плувни басейни. Ефективна защита 
на стоманобетонни конструкции срещу 
агресивното действие на CO2 и хлориди. 
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Предимства:

Някои примери за приложение:

• ЗАПАЗВА ГЪВКАВОСТТА СИ ПРИ МНОГО НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ (-20°C)

• ПОВЕЧЕ ОТ 30 ГОДИНИ ОПИТ И ПОВЕЧЕ ОТ 300 МИЛИОНА М² УСПЕШНО   
 ХИДРОИЗОЛИРАНИ ПЛОЩИ

• ПРОДУКТ СЪС CE-СЕРТИФИКАЦИЯ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С EN 1504-2 И EN 14891

• ЗАЩИТАВА БЕТОННИТЕ ПОВЪРХНОСТИ СРЕЩУ ПРОНИКВАНЕ НА CO2   
 (КАРБОНИЗАЦИЯ) В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ 50 ГОДИНИ

• УСТОЙЧИВОСТ НА УЛТРАВИОЛЕТОВИ ЛЪЧИ

• 2,5 ММ СЛОЙ MAPELASTIC ОСИГУРЯВА СЪЩАТА ЗАЩИТА СРЕЩУ    
 АГРЕСИВНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХЛОРИДИ КАТО 30 ММ БЕТОНОВО   
 ПОКРИТИЕ  (БЕТОН С ВОДОЦИМЕНТОВО ОТНОШЕНИЕ 0,45)

• ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛАГАНЕ И ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОКРИТИЯ

• СЪВМЕСТИМОСТ С КЕРАМИЧНИ, МОЗАЕЧНИ И КАМЕННИ ПОКРИТИЯ

• Хидроизолиране на бани, душ кабини, балкони, тераси, плувни басейни и др. преди   
 полагане на крайни покрития от керамични плочки

• Хидроизолиране на бетонни резервоари, използвани за съхранение на вода

• Защита срещу проникване на въглероден диоксид, на бетонни стълбове и греди, и   
 пътни и железопътни виадукти, репарирани с продукти от гамата Mapegrout, както  
 и конструкции с недостатъчно бетоново покритие на армировката

• Защита на бетонни повърхности, които може да влязат в контакт с морска вода,  
 анти-обледенителни соли, като например натриев или калциев хлорид и сулфати

30
години
успех
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Технически данни:

Фиг.1: Защита на тънка пукнатина с Mapelastic върху 
долната страна на бетонна греда, подложена на 
напрежение при огъване

Фиг. 2: Защита с Mapelastic срещу ускорено 
карбонизиране (30% CO2) върху порьозен бетон

Фиг. 3: Защита с Mapelastic срещу проникване на 
натриев хлорид в порьозен бетон

Фиг. 4: Защита с Mapelastic срещу намаляване 
на механичната якост на бетона, в следствие 
на калциев хлорид, който е съставна част на 
противозамръзващи соли
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Ускорено карбонизиране (дни)

Зелено - незащитен 
бетон (w/c = 0,8)

Червено - бетон 
(w/c = 0,8), защитен  
с  Mapelastic
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Дни на потапяне в 10% воден разтвор на натриев хлорид

Зелено - незащитен 
бетон (w/c = 0,8)

Червено - бетон  
(w/c = 0,8), защитен  
с Mapelastic
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Дни на потапяне в 30% воден разтвор на калциев хлорид

Червено - бетон  
(w/c = 0,4), защитен  
с Mapelastic

Зелено - незащитен 
бетон (w/c = 0,4)
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БАНИ

БАСЕЙНИ

ТЕРАСИ
Комплекс „Orchid Gardens”, Варна Комплекс „Orchid Gardens”, Варна Комплекс „Orchid Gardens”, Варна

Аквапарк, Албена Частен дом, София Хотел „Бор”, Бургас

ИНДУСТРИАЛНИ И 
ИНФРАСТРУКТУРНИ
ОБЕКТИ

Мост Васил Априлов, Пловдив Мост Васил Априлов, Пловдив Комин на „Биовет”, Пещера
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БАНИ
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ТЕРАСИ

Комплекс „Orchid Gardens”, Варна

Комплекс „Orchid Gardens”, Варна
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БАСЕЙНИ

Хотел „Бор”, Бургас
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Фонтани, Плевен
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ИНДУСТРИАЛНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

Мост Васил Априлов, Пловдив
Mapelastic като крайно покритие

Мост Васил Априлов, Пловдив
Mapelastic като крайно покритие
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Комин на „Биовет”, Пещера
Mapelastic като част от система

Комин на „Биовет”, Пещера
Mapelastic като част от система



Техническа документация
От менюто в техническата секция можете да преглеждате 
техническата документация, разделена  по продуктови линии 
и тип на документа.

СКЛАД СОФИЯ
гр. София
бул. „Цариградско шосе“ 425
Логистична база Юнивърсъл
склад номер 5
тел.: 02/ 874 11 27

ЗАВОД И СКЛАД РУСЕ
гр. Русе, бул. „България“ 133
тел.: 082/ 512 890
факс: 082/ 512 894

МАПЕИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Централен офис
София, Младост 4
Бизнес Парк София
Сграда 8А, ет. 6
тел.: 02/ 489 97 75
факс: 02/ 489 87 23
e-mail: info@mapei.bg

www.mapei.com /mapeibulgaria C.
P. 
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