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Sistema di protezione per il parquet
Nuova linea Ultracoat
A prova di tacchi...
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▶	Legante all’acqua esente da solventi,	a	bassissima	
emissione	di	sostanze	organiche	volatili	(VOC)	ed	
esente	da	NMP,	da	miscelare	con	farina	di	legno,	per	
la	stuccatura	di	pavimenti	in	legno.	Idoneo	per	cicli	di	
verniciatura	all’acqua.

▶	Fondo monocomponente all’acqua,	a	bassissima	
emissione	di	sostanze	organiche	volatili	(VOC)	ed	
esente	da	NMP,	per	pavimenti	in	legno.

▶	Vernice poliuretanica bi componente all’acqua,	
a	bassissima	emissione	di	sostanze	organiche	volatili	
(VOC)	ed	esente	da	NMP,	ad	elevata	resistenza	
all’usura	ed	all’abrasione,	per	pavimenti	in	legno.	
Idoneo	per	pavimenti	soggetti	a	traffico	pedonale	
estremo.

▶	Vernice poliuretanica monocomponente 
all’acqua,	a	bassissima	emissione	di	sostanze	
organiche	volatili	(VOC)	ed	esente	da	NMP,	ad	elevata	
resistenza	all’usura	ed	all’abrasione,	per	pavimenti	in	
legno.	Idoneo	per	pavimenti	soggetti	ad	elevato	traffico	
pedonale.

SISTEMI ULTRACOAT

Ultracoat
Acqua Plus

Ultracoat P925

Ultracoat P915

SUPPORTI
Interno Esterno
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Adesilex D3 ●

Adesilex LC/R ● ● ●d

Adesilex LC/RP ● ● ●d

Adesilex PA ● ● ● ●

Lignobond ● ● ● ● ●

Ultrabond Eco 575 ●

Ultrabond Eco P992 1K ● ● ●

Ultrabond Eco S945 1K ● ●▲ ●▲ ● ●

Ultrabond Eco S955 1K ● ● ● ● ●

Ultrabond P990 1K ● ● ● ●

Ultrabond P902 2K ● ● ● ● ●

Ultrabond P913 2K ● ●▲ ●▲ ● ●

Ultrabond P997 1K T ●✚ ●✚ ●✚ ●✚ 

Ultrabond P-R9 ●■ ●■ ●■ ●■ ●■

Ultrabond S965 1K ● ● ● ● ● ●

●	Raccomandato da Mapei

d	 Di piccolo formato (consultare scheda tecnica)

✚
	 Posa a cordoli

▲	Di medio formato (consultare scheda tecnica)

■	 Per il fissaggio di elementi non 
 perfettamente ancorati al sottofondo

Universal Base

Ultracoat P920 2K

▶	Fondo bi componente all’acqua,	a	bassissima	
emissione	di	sostanze	organiche	volatili	(VOC)	ed	
esente	da	NMP,	per	pavimenti	in	legno.

Ultracoat Oil Care

▶	Resina di oli naturali essiccanti in dispersione 
acquosa	per	la	finitura	di	pavimenti	in	legno	trattati	ad	
olio.

▶	Sigillante acrilico in dispersione acquosa	per	
pavimenti	in	legno.

Silwood

Ultracoat Oil

▶	Resina di oli naturali essiccanti	per	il	trattamento	
di	pavimenti	in	legno	con	finitura	ad	olio.

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

SILWOOD • •
ULTRAbOnD ECO 575 • •
ULTRAbOnD ECO P992 1K • •
ULTRAbOnD ECO S945 1K • •
ULTRAbOnD ECO S955 1K • • •
ULTRACOAT P915 • •
ULTRACOAT P920 2K • •
ULTRAbOnD P990 1K • •
ULTRAbOnD S965 1K • •
ULTRACOAT UnIVERSAL bASE • •

Ultracoat



1
Sistema	di	verniciatura:	 ULTRACOAT ACQUA-PLUS
 (ULTRACOAT	STEEL	SPATULA	+	ULTRACOAT	SR	120)
	 ULTRACOAT OIL
 (ULTRACOAT	ROLLER	OIL	+	ULTRACOAT	PAD	Bianco	
	 +	panno	di	cotone	e	ULTRACOAT	PAD	Nero)
	 ULTRACOAT OIL CARE (panno	di	cotone)

Giunti:	 sigillatura	con	SILWOOD

01

02

Sistema	di	verniciatura:	 ULTRACOAT ACQUA-PLUS
 (ULTRACOAT	STEEL	SPATULA	+	ULTRACOAT	SR	120)
	 ULTRACOAT UNIVERSAL BASE
	 (ULTRACOAT	ROLLER	PLUS	+	ULTRACOAT	SR	150/180)
	 ULTRACOAT P925
	 (ULTRACOAT	ROLLER	FINISH)

Giunti:	 sigillatura	con	SILWOOD

01

02

3
Sistema	di	verniciatura:	 ULTRACOAT ACQUA-PLUS
 (ULTRACOAT	STEEL	SPATULA	+	ULTRACOAT	SR	120)
	 ULTRACOAT UNIVERSAL BASE
 (ULTRACOAT	ROLLER	PLUS	+	ULTRACOAT	SR	150-180)
	 ULTRACOAT P915 (2	mani)
	 (ULTRACOAT	ROLLER	FINISH)

Giunti:	 sigillatura	con	SILWOOD

01

02

4
01

02

+ + + + + + + + + + +

LEED Italia: 2 punti

LEED U.S.: 3 punti

LEED Italia: 3 punti

LEED U.S.: 3 punti

LEED Italia: 3 punti

LEED U.S.: 3 punti

LEED Italia: 3 punti

LEED U.S.: 3 punti

2
Sistema	di	verniciatura:	 ULTRACOAT ACQUA-PLUS
 (ULTRACOAT	STEEL	SPATULA	SR	120)
	 ULTRACOAT P920 2K
 (ULTRACOAT	ROLLER	PLUS	+	ULTRACOAT	SR	150-180)
	 ULTRACOAT P925 (2	mani)
	 (ULTRACOAT	ROLLER	FINISH)

Giunti:	 sigillatura	con	SILWOOD

SISTEMA DI PROTEZIONE SEMPLICE
DA REALIZZARE E DI FACILE MANUTENZIONE

SISTEMA ECO VELOCE - SOLO 6 ORE -
PER UNA FORTE PROTEZIONE DEL PAVIMENTO

SISTEMA AD ALTISSIMA PROTEZIONE
PER AMBIENTI AD ELEVATO TRAFFICO

SISTEMA SUPER VELOCE - SOLO 4 ORE -
PER UNA IMMEDIATA PROTEZIONE DEL PAVIMENTO


