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PRESENTACIÓN:
Disponible en cubeta de 14 kg.

Adhesivo reforzado con fibras para LVT 

CAMPOS DE APLICACIÓN
Instalación de revestimientos de LVT en duelas o losetas.
Ideal para instalaciones en pisos y muros.
Indicado para:

tráfico normal e intenso en uso residencial, 
comercial e industrial (ejemplos: centros 
comerciales, aeropuertos, corporativos, hospitales, 
escuelas, etc.);
uso en ambientes con cargas rodantes conforme a 
la norma EN 12529.

Sistemas de instalación rápida de pisos de LVT
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• Único adhesivo en México 

   formulado especialmente para

   pisos de LVT

• Reforzado con fibra de vidrio

   para brindar estabilidad dimensional

• Elimina los problemas de

   contracción y dilatación del LVT

• Alta resistencia al agua de limpieza

• Sin solventes y sin olor, con bajísima

   emisión de Compuestos Orgánicos

   Volátiles (COV's)

• Sello Green Building - puntua en

   obras LEED
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Initial 24 h. +23°C 4 h. +50°C 24 h. +23°C 7 gg. +50°C 24 h. +23°C

Ultrabond Eco 4 LVT

 

Resultados de las pruebas de estabilidad dimensional 
realizadas según la norma EN 1903; los resultados demuestran 
las características superiores de Ultrabond Eco 4 LVT 
frente a un adhesivo común acrílico o de látex.

Adhesivo común acrílico o látex
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Cerámica existente

Primer Eco Prim Grip Plus

Alisado Planiprep Fast Track

Adhesivo Ultrabond Eco 4 LVT

Revestimiento de LVT

SOLUCIONES PARA INSTALACIÓN RÁPIDA DE PISOS ADHERIDOS DE LVT

Sistema de alisado de bajo espesorSistema autonivelante para dar planicidad

Revestimiento de LVT

Primer Primer L

Autonivelante Ultraplan Eco 20

Adhesivo Ultrabond Eco 4 LVT

Contrapiso Topcem Pronto

Adhesivo para zoclos
Ultrabond Eco 575


