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La calidad Mapei en los 
anclajes químicos

La experiencia de Mapei en el campo de la 
edificación y la construcción se ha aplicado al 
sector de los anclajes químicos, con una gama de 
productos de fácil elección y empleo. Tienen un 
nivel de sujeción y fiabilidad tan alto que son la 
mejor opción en comparación con los sistemas de 
fijación mecánica.
Con la oferta de productos de la nueva gama 
Mapefix, Mapei destaca una vez más su vocación 
por fabricar únicamente productos de máxima 
calidad con total fiabilidad en sus resultados; 
soluciones seguras, versátiles y eficientes para 
todas sus necesidades de anclajes durante la fase 
de diseño y trabajo en el sitio

PARA TODO TIPO 
DE SUSTRATO

RETENCIÓN 
MÁXIMA

PARA CADA TIPO 
DE CARGA
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Ventajas de toda la 
gama Mapefix

Los sistemas de fijación mecánica utilizados en la 
industria de la construcción generalmente consisten en 
un componente roscado dentro de un cuerpo cilíndrico 
con partes móviles.
Cuando se gira la parte roscada, las partes móviles del 
cuerpo cilíndrico se expanden y, a través de la fricción 
generada, evitan que el sujetador se deslice. Las cargas 
sobre el sustrato, por lo tanto, son localizadas e irregulares.
Los anclajes químicos, por otro lado, permiten una 
distribución más uniforme de las cargas a lo largo de toda 
la superficie de la pared del orificio, lo que significa que el 
espacio entre cada anclaje, la profundidad de cada ori-
ficio y la distancia de los anclajes a los bordes pueden ser 
reducidos, esto es altamente beneficioso en términos de 
un mejor desempeño y confiabilidad a lo largo de los años.
Además, dado que los anclajes químicos son compatibles 
con todo tipo de sustrato y métodos de perforación, esto 
simplifica la logística en el sitio.

Ventajas a lo largo 
de toda la gama

Anclajes
químicos

Sujetadores
mecánicos

Distribución 
uniforme de las 
cargas

Carga puntual no 
uniforme
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La solución ideal para 
todas sus necesidades 
en anclajes
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La gama Mapefix ofrece las mejores soluciones 
para cada necesidad de diseño u obra: desde 
cargas ligeras hasta los requerimientos 
estructurales más exigentes.



Mapefix V-LP
Anclaje químico para cargas pesadas sobre todo tipo de materiales 
(climas cálidos)
Especial para:
Anclaje químico con tiempo de trabajabilidad prolongado, ideal para 
clima cálido, adecuado para anclar barras de metal en perforaciones 
en todo tipo de materiales de construcción; en soportes huecos y 
macizos; en soportes secos, húmedos e inundados; en ambientes 
marinos, industriales y sometidos a agresiones químicas. Indicado 
para fijaciones en zona sísmica clase C1 y C2, en zona de tracción 
(concreto fisurado), en zona de compresión (conceto no fisurado), 
reanudaciones de vaciado de concreto, en agujeros rugosos (roto- 
percusión). Temperaturas desde +10 ºC hasta de +45 °C.

Usos 
- Varillas de refuerzo en reinicios de vaciado de concreto.
- Anclajes expuestos en ambientes húmedos, marinos e industriales.
- Rieles de puentes grúa y tranvías.
- Motores industriales.
- Antenas y letreros.
- Pilones.
- Barreras de seguridad.
- Barandas viales.

Mapefix VE SF
Anclaje químico para cargas pesadas sobre todo tipo de materiales
Especial para:
Anclajes en soportes huecos y macizos; en soportes secos, húmedos 
e inundados; en ambientes marinos, industriales y sometidos a 
agresiones químicas. Indicado para fijaciones en zona sísmica clase C1, 
en zona de tracción (concreto fisurado), en zona de compresión (con-
ceto no fisurado), reanudaciones de vaciado de concreto y en agujeros 
rugosos (roto-percusión). Temperaturas desde -10°C hasta de +35 ºC.

Usos
Anclaje de: 
- Barras de conexión estructural. 
- Equipo en planta. 
- Columnas metálicas. 
- Grúas aéreas y rieles. 
- Barreras de seguridad.
- Líneas de vida.
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Mapefix EP 50
Resina epóxica para anclajes estructurales
Especial para:
Anclaje químico de barras metálicas en perforaciones realizadas en 
materiales de construcción; anclaje de barras roscadas y de refuerzo, con 
transmisión de cargas estructurales a soportes sólidos como concreto, 
concreto ligero, piedra, madera y mampostería compacta; anclajes en 
zonas de tensión o compresión, en concreto fisurado y no fisurado; 
en soportes secos, húmedos e inundados; en ambientes marinos, 
industriales y sometidos a agresiones químicas; en agujeros rugosos 
o lisos.

Usos 
- Barras para segundos vaciados de concreto.
- Anclajes sumergidos o en ambientes húmedos.
- Fijaciones subacuáticas.
- Anclajes en ambientes marinos o industriales.
- Rieles de puentes grúa y tranvías.
- Motores industriales.
- Antenas y letreros.
- Pilones.
- Líneas de vida.
- Barandas de seguridad vial.

Mapefix EP 100
Resina epóxica para anclajes estructurales, incluso en zonas sísmicas
Especial para:
Anclaje químico de barras metálicas en perforaciones realizadas en 
materiales de construcción; anclaje de barras roscadas y de refuerzo, con 
transmisión de cargas estructurales a soportes sólidos como concreto, 
concreto ligero, piedra, madera y mampostería compacta; anclajes en 
zonas de tensión o compresión, en concreto fisurado y no fisurado; 
en soportes secos, húmedos e inundados; en ambientes marinos, 
industriales y sometidos a agresiones químicas; en agujeros rugosos 
o lisos. Anclajes en zonas sísmicas clases C1 y C2. Especial para cargas 
muy grandes. Certificado para una vida útil de al menos 100 años.

Usos 
- Barras de refuerzo post-instaladas.
- Anclajes sumergidos o en ambientes húmedos.
- Fijaciones subacuáticas.
- Anclajes en ambientes marinos o industriales.
- Rieles de puentes grúa y tranvías.
- Motores industriales.
- Antenas y letreros.
- Pilones.
- Líneas de vida.
- Barandas de seguridad vial.



Criterios de selección: por usos
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Criterios de selección: por aplicación
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SI*: aprobado por Mapei, aunque no esta cubierto por la ETA



Productos certificados según EOTA para cargas 
estáticas y dinámicas

Además de cumplir con los requisitos de las 
normas del Eurocódigo, los Informes Técnicos 
emitidos por la EOTA (Organización Europea 
de Evaluación Técnica), que cuentan con las 
directrices más severas en el sector del anclaje 
(ETAG 001, TR029, TR023 y ETAG 029), son 
testimonio de la fiabilidad superior de la gama 
de productos Mapefix.
Los parámetros de los anclajes químicos 
utilizados por la EOTA tienen en cuenta no 
solo las cargas estáticas, sino también las 
cargas dinámicas, en particular las generadas 
por la actividad sísmica (ETAG 001 y TR 45).

Mapefix ofrece seguridad antisísmica total

Desde 2008 Italia es una zona “sísmica”; desde 2013 la EOTA, a través de la Euronorma, 
específicamente la ETAG 001 - TR 45, ha establecido un protocolo de cálculo y métodos 
de ensayo para el diseño de anclajes en zonas sísmicas. Los productos de la gama Mapefix 
permiten elegir la solución más adecuada según el riesgo sísmico de una zona concreta, las 
características del edificio y el tipo de anclaje y cargas
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Certificaciones ETA

Criterios de selección: por aprobación ETA
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Accesorios de anclaje para aplicaciones más 
prácticas

Para ayudar a que las operaciones de anclaje sean aún más simples, rápidas y seguras, Mapei 
ha desarrollado una serie de accesorios específicos: herramientas, instrumentos y materiales 
complementarios.
Su uso ayuda a optimizar los procedimientos de aplicación y evita el desperdicio de 
producto, incluso en las situaciones y condiciones de aplicación más exigentes.
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Soporte y herramientas para 
diseñadores Y contratistas

Los técnicos y diseñadores ahora pueden contar con una 
herramienta que se puede descargar desde nuestro sitio 
web www.mapei.com: DesignFiX-MAPEI. 
Es un paquete de software técnico específico desarrollado 
de acuerdo con las normas europeas vigentes para ayudar 
a calcular las dimensiones correctas de un anclaje 
utilizando resinas de la gama Mapefix. Además, el 
Departamento de Servicio Técnico de Mapei proporciona 
un servicio de consultoría técnica personalizada para 
ayudar a los diseñadores y contratistas y satisfacer sus 
necesidades específicas de anclaje.
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MEJOR PARA LA CONSTRUCCIÓN
MEJOR PARA TI

MAPEI COLOMBIA S.A.S
Carrera 48 No 100 D sur - 250

Km 5, Variante de Caldas
La Estrella - Antioquia

Tel: (4) 444 65 15
www.mapei.com/co
info@mapei.com.co


