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LIEPILA ZA POLAGANJIE KERAMICKIH PLOCICA, MOZAIKA
| KAMENA NA UNUTARNJIM PODNIM POVRSINAMA

POD

VRSTA PODLOGE

Cementni estrisi i estrisi
izradeni sa specijalnim
vezivima

Betonske ploce i podovi

Anhidritni estrisi (nakon

nanosenja premaza PRIMER

GiliECOPRIMT)

Podovi s podnim grijanjem

Postojece keramicke
plocice, teraco ili podovi od
prirodnog kamena

Povrsine hidroizolirane
MAPELASTIC-om ili
MAPEGUM-om WPS

Vodootporna Sperploca

Iverica

Postojeci podovi od PVC-a,
gume ili linoleuma

Metalne povrsine
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Stakleni mozaik ili keramicke ploCice

KERAMICKE PLOCICE | MOZAIK

Porculanske plocice ili klinker

Jednostruko pecene,
dvostruko pecene
ili terakota

KERABOND PLUS ADESILEX P9 EXPRESS KERABOND
ADESILEX P10 i;i%&gf&xwlcsf ADESILEX P9 GRANIRAPID ADESILEX P9
KERAFLEX ULTRALITE S1QUICK KERAFLEX
KERAFLEX EASY Sl
ADESILEX P10 + ULTRALITE S1QUICK ULTRALITE S1 ELASTORAPID AEEE:/IALFEéig
ISOLASTIC 50% ELASTORAPID KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE S1QUICK S TS
KERAFLEX MAXI S1 ZER@
KERABOND PLUS ADESILEX P9 EXPRESS KERABOND
ADESILEX P10 Lé;igﬂgmixwf; ADESILEX P9 GRANIRAPID ADESILEX P9
KERAFLEX ULTRALITE S1QUICK KERAFLEX
KERAFLEX
KERAFLEX EASY Sl ADESILEX P9 EXPRESS KERABOND PLUS
ADESILEX P10 + ULTRALITE S1 QUICK ULTRALITE S1 ELASTORAPID ADESILEX P9
ISOLASTIC 50% ELASTORAPID
KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE S1QUICK KERAFLEX
KERAFLEX MAXI S1 ZER@
KERAFLEX
ADESILEX P10 + ULTRALITE S1QUICK KEE’E%E’E;Q?{ St ELASTORAPID ADESILEX P9
ISOLASTIC 50%
b ELASTORAPID KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE S1QUICK KERAFLEX
KERAFLEX MAXI S1 ZER@
KERAFLEX
KERAFLEX EASY S ADESILEX P9 EXPRESS
2L ULTRALITE 51 QUICK ULTRALITE 1 ELASTORAPID KERAFLEX
ISOLASTIC 50% ELASTORAPID
KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE S1QUICK
KERAFLEX MAXI S1 ZER@
KER/?SBQL'XETT(';‘US ¥ KERABOND PLUS + KERABOND PLUS +
ISOLASTIC ISOLASTIC
KERABOND + ISOLASTIC ELASTORAPID ELASTORAPID
ERALASTIC KERALASTIC KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K ULTRABOND ECO PU 2K ULTRABOND ECO PU 2K
KERABOND PLUS +
ISOLASTIC ELASTORAPID KERJBOND FEUS ELASTORAPID KER/BONRLUS *
e | SR ||| e | eggRen: || e
USRS B ) AR ULTRABOND ECO PU 2K ULTRABOND ECO PU 2K
KERALASTIC KERAQUICK MAXI ST+ KERALASTIC KERAQUICK MAXI ST+ KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K LATEX PLUS ULTRABOND ECO PU 2K LATEX PLUS ULTRABOND ECO PU 2K
KERALASTIC KERAQUICK MAXI ST + KERALASTIC KERAQUICK MAXI ST + KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K LATEX PLUS ULTRABOND ECO PU 2K LATEX PLUS ULTRABOND ECO PU 2K
LEGENDA

Liepila na bazi HIDRAULICKIH VEZIVA

EPOKSI-POLIURETANSKA ljepila

EPOKSIDNA ljepila
POLIURETANSKA liepila



Dimenzionalno stabilan kamen (razred A

prema MAPEI sustavu klasifikacije) nije

Kamen lose dimenzionalne stabilnosti
(razred B prema MAPEI sustavu

Dimenzionalno nestabilan kamen (razred
C prema MAPEI sustavu klasifikacije) ili

osjetljiv na stvaranje mrlja klasifikacije) ili kamen osjetljiv na kompozitnih vrsta kamena na bazi smola
stvaranje mrlja osjetljivih na vodu i toplinske oscilacije
‘ BRZOVEZUJUCA NORMALNOVEZUJUCA| BRZOVEZUJUCA | INORMALNOVEZUIUCA| BRZOVEZUJUCA
ADESILEX P9 EXPRESS
ULTRALITE S1QUICK KERAFLEX
KERAQUICK MAXI S1
KERAFLEX EASY S1
ULTRALITE STQUICK
CRANIRAPID ULTRALITE 1

KERAQUICK MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZER@

ADESILEX P9 EXPRESS ADESILEX P4
ULTRALITE ST QUICK KERAFLEXEASYST | \ena0UIcK MAXIS1
KERAQUICK MAXIS1 KERAQUICK MAXI S1 +

LATEX PLUS
ULTRALITE ST QUICK
ADESILEX P9 EXPRESS KERAFLEX EASYS! | ULTRALITE S2 QUICK
ULTRALITE S1 GRANIRAPID
ULTRALITE ST QUICK
GRANIRAPID KERAFLEX MAXI S1 ELASTORAPID
KERAFLEX MAXI S1 ZERg
KERAFLEX EASY S
ULTRALITE ST QUICK ULTRALITE S1
GRANIRAPID KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZER®
ADESILEX P9 EXPRESS KERAFLEX EASY S1
ELASTORAPID ULTRALITE S1
ULTRALITE ST QUICK KERAFLEX MAXI S
KERAQUICK MAXI S1 KERAFLEX MAXI S1 ZER®
KERABOND PLUS +
ISOLASTIC
ELASTORAPID CERALASTIC ELASTORAPID
ULTRABOND ECO PU 2K
ELASTORAPID KERABOND VS * ELASTORAPID
KERAQUICK MAXI S1 + KERALASTIC KERAQUICK MAXI ST +
LATEX PLUS ULTRABOND ECO PU 2K LATEX PLUS
KERALASTIC

KERAQUICK MAXI ST +
LATEX PLUS

ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK MAXI ST +
LATEX PLUS

KERAQUICK MAXI ST +
LATEX PLUS

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK MAXI ST +
LATEX PLUS

KERALASTIC

ULTRABOND
ECOPU2K

KERAQUICK MAXI S1

KERAQUICK MAXI ST +
LATEX PLUS

ULTRALITE ST1QUICK
ULTRALITE S2 QUICK
GRANIRAPID
ELASTORAPID

KERALASTIC
KERAPOXY ADHESIVE
ULTRABOND ECO PU 2K

KERAQUICK MAXI ST +
LATEX PLUS

KERAQUICK MAXI ST +
LATEX PLUS

KERAQUICK MAXI ST +
LATEX PLUS

KERAQUICK MAXI ST +
LATEX PLUS

KERALASTIC
ULTRABOND ECO PU 2K

Prijedlozi navedeni u tablici su informativni i odnose se na uobicajene uvjete polaganja. Dodatne informacije potrazite u vazecoj verziji Tehnickog lista svakog proizvoda.
Za definiranje najprikladnijeg sustava za polaganje najvise utje¢u uvjeti na gradilistu i format ploCica koje ¢e se ugraditi. Za sve posebne sluajeve obratite se Odjelu tehnike tvrtke Mapei.
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LIEPILA ZA POLAGANJIE KERAMICKIH PLOCICA, MOZAIKA
| KAMENA NA UNUTARNJIM ZIDNIM POVRSINAMA

VRSTA PODLOGE

Stakleni mozaik ili keramicke ploCice

KERAMICKE PLOCICE | MOZAIK

Porculanske plocice ili klinker

Jednostruko pecene,
dvostruko pecene
ili terakota

TIXOBOND WHITE
Cementne zbuke ili fini ADESILEX P10 ULTRALITE S1QUICK Allzlfsg-lfl_)éig ADESC;LRiXNT:AE;(IERESS KERABOND
zavrsni mortovi ULTRAMASTIC I KERAQUICK MAXI S1 ADESILEX P9
ULTRAMASTIC IlI ULTRALITE S1QUICK ADESILEX P22
KERAFLEX
ADESILEX P10 + ULTRALITE S1QUICK ULTRALITE S1 ELASTORAPID ADESILEX P9
ISOLASTIC 50% ELASTORAPID KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE S1QUICK KERAFLEX
ULTRAMASTIC IlI KERAFLEX MAXI S1 ZER® ADESILEX P22
ULTRAMASTIC IlI
o TIXOBOND WHITE
Porobeton (nakon nanosenja
( o ) ADESILEX P10 ULTRALITE S1QUICK ADESILEX P9 ADESILEX P9 EXPRESS KERABOND
premaza PRIMER G ili ECO ULTRAMASTIC 5 KERAQUICK MAXI S1 KERAFLEX GRANIRAPID ADESILEX P9
PRIMT) ULTRAMASTIC 5 ULTRALITE S1QUICK ULTRAMASTIC 5
Zbuleliifinezavrsne mase ADESILEX P9 ADESILEX P9 EXPRESS Lol D LA NI
na bazi vapna (nakon ADESILEX P10 ULTRALITE ST QUICK KERAFLEX GRANIRAPID KERABOND
o o
na.r?osen_]a premaza PRIMER ULTRAMASTIC Il (¥) KERAQUICK MAXI S1 ULTRAMASTIC Il {4 ULTRALITE S1QUICK ADESILEX P9 .
GiliECO PRIMT) ADESILEX P22 (%)
: . ADESILEX P10 ULTRALITE ST QUICK ADESILEX P9 ADESILEX P9 EXPRESS ADESILEX P9
Gips-kartonske ploce ULTRAMASTIC i KERAQUICK MAXI S1 KERAFLEX ULTRALITE S1QUICK KERAFLEX
ULTRAMASTIC I GRANIRAPID ADESILEX P22
o . PNT KERAFLEX
Povrsine hidroizolirane
MAPEGUM-om WPS ili ADESILEX P10 + ULTRALITE S1QUICK KERAFLEX MAXI S1 ADE:LT;FS?IE);F;ESS ADESILEX P9
ISOLASTIC 50% ELASTORAPID KERAFLEX MAXI S1 ZER® ULTRALITE S1 QUICK KERAFLEX
MAPELASTIC-om ULTRALITE ST
KERABOND + KERABOND PLUS + KERABOND PLUS +
ISOLASTIC ELASTORAPID ISOLASTIC KERAQUICK MAXI S1 + ISOLASTIC
Iverica KERALASTIC T KERAQUICK MAXI S1 + KERALASTIC T LATEX PLUS KERALASTIC T
ULTRABOND ECO PU 2K LATEX PLUS ULTRABOND ECO PU 2K ELASTORAPID ULTRABOND ECO PU 2K
ULTRAMASTIC Il ULTRAMASTIC IlI ULTRAMASTIC IlI
> TIXOBOND WHITE
Cementno-vlaknaste ploce
o P ADESILEX P10 ULTRALITE S1QUICK ADESILEX P9 ADESILEX P9 EXPRESS KERABOND
(nakon nanosenja premaza ULTRAMASTIC 5 KERAQUICK MAXI S1 KERAFLEX GRANIRAPID L
PRIMER G ili ECO PRIM T) ULTRAMASTIC 5 ULTRALITE ST QUICK ULTRAMASTIC 5
Metalne podloge KERALASTICT KERAQUICK MAXI S1+ KERALASTICT KERAQUICK MAX] §1 + KERALASTIC T
P 9 ULTRABOND ECO PU 2K LATEX PLUS ULTRABOND ECO PU 2K LATEX PLUS ULTRABOND ECO PU 2K
LEGENDA

Ljepila na bazi HIDRAULICKIH VEZIVA

EPOKSI-POLIURETANSKA ljepila
EPOKSIDNA liepila

(*) prethodno primjenite

PRIMER G ili ECOPRIM T POLIURETANSKA ljepila

VEC GOTOVA DISPERZIISKA ljepila
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Dimenzionalno stabilan kamen (razred A
prema MAPEI sustavu klasifikacije) nije
osjetljiv na stvaranje mrlja

Kamen lose dimenzionalne stabilnosti
(razred B prema MAPEI sustavu
klasifikacije) ili kamen osjetljiv na
stvaranje mrlja

Dimenzionalno nestabilan kamen (razred
C prema MAPEI sustavu klasifikacije) ili
kompozitnih vrsta kamena na bazi smola
osjetljivih na vodu i toplinske oscilacije

’ BRZOVEZUIUCA NORMALNOVEZUJUCA | BRZOVEZUJUCA | | NORMALNOVEZUIUCA | BRZOVEZUIUCA
ADESILEX P9 EXPRESS
ULTRALITE S1QUICK KERAFLEX
KERAQUICK MAXI S1
KERAFLEX
e KERAFLEX MAXI S1
ULTRALITE S1QUICK
R KERAFLEX MAXI S1 ZER®
ULTRALITE S1
ADESILEX P9 EXPRESS KERAQUICK MAXI S1
ULTRALITE ST QUICK KERAFLEX ADESILEX P4 KKEER%%L:I&KMM&T';L
KERAQUICK MAXI S1 KERAL%%IE%(KPTG%(I S+ LATEX PLUS KERALASTIC T
GRANIRAPID GRANIRAPID KERAPOXY ADHESIVE
ULTRALITE ST QUICK ULTRALITE S1QUICK ULTRABOND ECO PU 2K
ADESILEX P9 EXPRESS ULTRALITE 52 QUICK ULT;&"S'IEEZAF%'CK
ULTRALITE S1QUICK KERAFLEX ELASTORAPID
KERAQUICK MAXI S1
ADESILEX P9 EXPRESS ﬁi’g:’g 'NCDT
ULTRALITE S1QUICK KERAFLEX O BUaK
KERAQUICK MAXI S1
ADESILEX P9 EXPRESS KERAFLEX
GRANIRAPID KERAFLEX MAXI S1
ULTRALITE S1QUICK KERAFLEX MAXI S1 ZER®
KERAQUICK MAXI S1 ULTRALITE SI
KERABOND PLUS +
KERAQUICK MAXI St + ISOLASTIC KERAQUICK MAXI ST + KERAQUICK MAXI ST +
ELASTORAPID KERALASTIC T LATEX PLUS LATEX PLUS
ULTRABOND ECO PU 2K
ADESILEX P9 EXPRESS GRANIRAPID
KERALASTIC T
ULTRALITE S1QUICK KERAFLEX ULTEQG#'ERS%?“ K ULTRALITE S1 QUICK ULTRABOND ECO PU 2K
KERAQUICK MAXI S1 KERAQUICK MAXI S1
KERALASTIC T KERAQUICK MAXI S1 +

KERAQUICK MAXI ST+
LATEX PLUS

KERAQUICK MAXI ST +
LAT

ULTRABOND ECO PU 2K EXPLUS

LATEX PLUS

Prijedlozi navedeni u tablici su informativni i odnose se na uobicajene uvjete polaganja. Dodatne informacije potraZite u vazecoj verziji Tehnickog lista svakog proizvoda.
Za definiranje najprikladnijeg sustava za polaganje najvise utjecu uvjeti na gradilistu i format plocica koje ¢e se ugraditi. Za sve posebne slucajeve obratite se Odjelu tehnike tvrtke Mapei.

& MAPE|
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LIEPILA ZA POLAGANJE KERAMICKIH PLOCICA,
MOZAIKA | KAMENA NA VANJISKIM POVRSINAMA

KERAMICKE PLOCICE | MOZAIK

Gres-porculanske ploCice, Klinker,
jednostruko pecene ili pecene ploCice

VRSTA PODLOGE Stakleni mozaik ili keramicke plocice

KERAFLEX EASY S1
Cementni estrisi i estrisi izradeni sa ULTRALITE S1 GRANIRAPID
specijalnim vezivima KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE S1QUICK
KERAFLEX MAXI S1 ZER@
KERAFLEX EASY S1
ULTRALITE S1 ELASTORAPID
Povrsine hidroizolirane MAPELASTIC-om ADESILEX P10 + ULTRALITE STQUICK ULTRALITE 2 ULTRALITE ST QUICK
ISOLASTIC 0% ELASTORAPID KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE 2 QUICK
KERAFLEX MAXI S1ZER®
KERABOND PLUS + ISOLASTIC
KERAFLEX EASY S1
ULTRALITE S1 ELASTORAPID
ULTRALITE S2
KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE ST QUICK
ULTRALITE S2 QUICK

KERAFLEX MAXI S1 ZER@
KERABOND PLUS + ISOLASTIC

ZIDOVI | PROCELJA KERAMICKE PLOCICE | MOZAIK

Gres-porculanske ploCice, Klinker,
jednostruko pecene ili pecene ploCice

VRSTA PODLOGE Stakleni mozaik ili keramicke plocice

ULTRALITE SI ELASTORAPID
ULTRALITE S2 KERAQUICK MAXI S +
Cementne Zbuke i beton ’?S%E&';?CTSJ U"TERL’:\';'I SRSL%'CK KERAFLEX MAXI S LATEX PLUS
o KERAFLEX MAXI ST ZER® ULTRALITE S1QUICK

KERABOND PLUS + ISOLASTIC ULTRALITE S2 QUICK

BAZENI ZA PLIVANJE, SPREMNICI VODE, itd. KERAMICKE PLOCICE | MOZAIK

Gres-porculanske plocice, Klinker,
jednostruko pecene ili pecene ploCice

VRSTA PODLOGE Stakleni mozaik ili keramicke plo¢ice

ULTRALITE S1

Cementni estrisi, estrisi izradeni sa specijalnim| ADESILEX P10 + ULTRALITE S2 ;LI:?CI)RQPF:II)D
vezivima, beton i povrsine hidroizolirane ISOLASTIC 50% ELASTORAPID KERAFLEX MAXI S1

- ULTRALITE S1 KERAFLEX MAXI S1ZER® ULTRALITE ST QUICK
MAPELASTIC-om ULTRALITE 52 QUICK

KERABOND PLUS + ISOLASTIC

Mrezica od staklenih viakana KERAPOXY ADHESIVE KERAPOXY ADHESIVE

LEGENDA

Ljepila na bazi HIDRAULICKIH VEZIVA
EPOKSI-POLIURETANSKA ljepila

(*) prethodno primjenite EPOKSIDNA ljepila
PRIMERGiliECOPRIMT POLIURETANSKA ljepila

6



Dimenzionalno stabilan kamen (razred A prema
MAPEI sustavu klasifikacije) nije osjetljiv na
stvaranje mrlja

Kamen loSe dimenzionalne stabilnosti (razred
B prema MAPEI sustavu klasifikacije) ili
kamen osjetljiv na stvaranje mrlja

Dimenzionalno nestabilan kamen (razred
C prema MAPEI sustavu klasifikacije) ili
kompozitnih vrsta kamena na bazi smola
osjetljivih na vodu i toplinske oscilacije

KERABOND PLUS

KERAFLEX EASY S1

KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZER®

ULTRALITE S1
KERAFLEX EASY S1
ULTRALITE S1
ULTRALITE S2 ULTRALITE S1QUICK
GRANIRAPID

KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZER®
KERABOND PLUS + ISOLASTIC
KERAFLEX EASY Sl
ULTRALITE S1
ULTRALITE S2
KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZER®
KERABOND PLUS + ISOLASTIC

KERAQUICK MAXI S

ULTRALITE ST1QUICK
GRANIRAPID
KERAQUICK MAXI S1
ELASTORAPID

KERAPOXY ADHESIVE

KERALASTIC T
KERAPOXY ADHESIVE
ULTRABOND ECO PU 2K

Dimenzionalno stabilan kamen (razred A prema
MAPEI sustavu klasifikacije) nije osjetljiv na
stvaranje mrlja

Kamen loSe dimenzionalne stabilnosti (razred
B prema MAPEI sustavu klasifikacije) ili
kamen osjetljiv na stvaranje mrlja

Dimenzionalno nestabilan kamen (razred
C prema MAPEI sustavu klasifikacije) ili

kompozitnih vrsta kamena na bazi smola
osjetljivih na vodu i toplinske oscilacije

ULTRALITE 51 ULTRALITE S2 QUICK
ULTRALITE S2
GRANIRAPID
KERAFLEX MAXI S1 KERAQUICK MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZER® ELASTORAPID
KERABOND PLUS +ISOLASTIC

ULTRALITE S2 QUICK
GRANIRAPID
KERAQUICK MAXI S1
ELASTORAPID

KERAPOXY ADHESIVE

KERALASTIC T
KERAPOXY ADHESIVE
ULTRABOND ECO PU 2K

Dimenzionalno stabilan kamen (razred A prema
MAPEI sustavu klasifikacije) nije osjetljiv na
stvaranje mrlja

Kamen loSe dimenzionalne stabilnosti (razred
B prema MAPEI sustavu klasifikacije) ili
kamen osjetljiv na stvaranje mrlja

Dimenzionalno nestabilan kamen (razred
C prema MAPEI sustavu klasifikacije) ili

kompozitnih vrsta kamena na bazi smola
osjetljivih na vodu i toplinske oscilacije

ULTRALITE S1

ULTRALITE S2 CRANIRAPID
ELASTORAPID
KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZER@ ULTRALITE STQUICK
ULTRALITE S2 QUICK

KERABOND PLUS + ISOLASTIC

KERAPOXY ADHESIVE

Prijedlozi navedeni u tablici su informativni i odnose se na uobicajene uvjete polaganja. Dodatne informacije potraZite u vazecoj verziji Tehnickog lista svakog proizvoda.
Za definiranje najprikladnijeg sustava za polaganje najvise utjecu uvjeti na gradilistu i format ploCica koje e se ugraditi. Za sve posebne slucajeve obratite se Odjelu tehnike tvrtke Mapei.

& MAPE|
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Kerabond T Plus

Poboljsano protuklizno cementno ljepilo za polaganje keramickih plocica
i prirodnog kamena.

e Klasificiran kao C2T prema normama EN 12004 i ISO
13007-1.

e Klasificiran od strane udruzenja GEV kao EMICODE
EC1 R Plus - ljepilo s vrlo niskom emisijom hlapljivin
organskih spojeva.

e Za lijepljenje svih vrsta keramickih ploCica i kamena
koji nije osjetljiv na vlagu iz ljepila.

e Preporucuje se za lijepljenje keramickih plocica i
prirodnog kamena srednje veliCine.

e Kada se Kerabond T Plus pomijesa s Isolastic-om
umjesto vodom dobije se poboljSano ljepilo razreda
C2E S2 (poboljsano visokodeformabilno cementno
ljepilo s produzenim otvorenim vremenom) prema
normama EN 12004 i ISO 13007-1.

NORMALNOVEZUJUCA ljepila

Adesilex P9

Poboljsano protuklizno cementno ljepilo s produzZzenim otvorenim vremenom za
laganje keramickih ploc¢ica i prirodnog kamena.

b " e Kasificiran kao C2TE prema normama EN 12004 i ISO
13007-1.

e Klasificiran od strane udruzenja GEV kao EMICODE
EC1 R Plus - ljepilo s vrlo niskom emisijom hlapljivih
organskih spojeva.

* |zvrsna obradivost.

* Preporucuje se za lijepljenje preko postojecih plocica
i lijepljenje na estrihe s podnim grijanjem.

NAPOMENA: ljepilo u bijeloj varijanti je izrazito bijele

boje.

NORMALNOVEZUJUCA ljepila




Adesilex P10

Poboljsano, protuklizno cementno ljepilo s produZzenim otvorenim vremenom za
polaganje staklenog mozaika, keramickih ploc¢ica i mramora.

e Klasificiran kao C2TE prema normama EN 12004 i ISO
13007-1.

e Klasificiran od strane udruzenja GEV kao EMICODE
EC1 R Plus - ljepilo s vrlo niskom emisijom hlapljivih
organskih spojeva.

e Preporucuje se za lijepljenje staklenog mozaika.

* S posebnim balansom bijele boje koji istiCe tonove
obojenog staklenog mozaika.

¢ Kada se Adesilex P10 pomijesa s Isolastic-om
razrijedenim vodom u omjeru 1:1 dobije se poboljsano
ljepilo razreda C2E S (poboljSano, deformabilno
cementno ljepilo s produzenim otvorenim
vremenom) prema normama EN 12004 i ISO 13007-1.

NORMALNOVEZUJUCA ljepila

Keraflex

Poboljsano, protuklizno cementno ljepilo s produzenim otvorenim vremenom za
polaganje keramickih plocica i prirodnog kamena.

e Klasificiran kao C2TE prema normama EN 12004 i
ISO 13007-1.

e Klasificiran od strane udruzenja GEV kao EMICODE
EC1 R Plus - ljepilo s vrlo niskom emisijom hlapljivih
organskih spojeva.

* |zvrsna obradivost.

e Preporucuje se za lijepljenje keramickih plocica
i prirodnog kamena srednje i velike veli¢ine na
podloge s podnim grijanjem, deformabilne podloge
kao Sto su gips-kartonske ploce, plo¢e od cementnih
vlakana i na podloge hidroizolirane proizvodima iz
asortimana Mapelastic ili Mapegum WPS.

NORMALNOVEZUJUGA liepila



Adesilex P4

Poboljsano brzovezujuce sivo cementno ljepilo za polaganje plocica i prirodnog

kamena s potpunim ulijeganjem poledine u ljepljivu posteljicu bez Supljih mjesta.

' 4 ' : : e Klasificiran kao C2F prema normama EN 12004 i ISO
13007-1.

¢ Klasificiran od strane udruzenja GEV kao EMICODE
EC1 R Plus - vrlo niska emisija hlapljivih organskih
spojeva.

* Moze se koristiti i kao mort za izravnavanje
horizontalnih unutarnjih i vanjskih povrsina.

e Zagladivanje i izravnavanje u debljini
nanosa od 3 do 20 mm.
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BRZOVEZUJUCA ljepila

Adesilex P9 Express

Poboljsano brzovezujucée protuklizno sivo cementno ljepilo za polaganje
keramickih plocica i prirodnog kamena.

e Klasificiran kao C2FT prema normama EN 12004 i ISO
13007-1.

e Lagano se nanosi i obraduje.

e Klasificiran od strane udruzenja GEV kao EMICODE
EC1 R Plus - vrlo niska emisija hlapljivih organskih
spojeva.

e Preporucuje se za polaganje keramickih plocica,
mozaika i prirodnog kamena na vanjskim i
unutarnjim povrsinama na razlicite tipove podloga
(na zidove ili podove).

BRZOVEZUJUCA ljepila
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Keraflex Easy Si

Poboljsano deformabilno cementno ljepilo s produienim otvorenim vremenom,
visoke sposobnosti mocenja, lagano za nanosenje, za polaganje keramickih plocica
i prirodnog kamena.

Keraflex Maxi S1 zerg

Klasificiran kao C2TE S1 prema normama EN 12004 i
ISO 13007-1.

Klasificiran od strane udruzenja GEV kao EMICODE
EC1 R Plus - vrlo niska emisija hlapljivih organskih
spojeva.

Posebno namijenjeno za polaganje velikoformatnih
plocica na velikim povrsinama u komercijalnim,
industrijskim i stambenim prostorima.

Lagano se nanosi.

NORMALNOVEZUJUCA ljepila

Poboljsano protuklizno deformabilno sivo cementno ljepilo s produzenim
otvorenim vremenom, posebno namijenjeno za polaganje velikoformatnih
keramickih plocica i prirodnog kamena. /

Klasificiran kao C2TE S1 prema normama EN 12004 i
ISO 13007-1.

Lagano se nanosi.
Visoko tiksotropno.

Moze se nanositi u vec¢im debljinama bez klizanja
plocica, Cak i onih tezih i veceg formata.

Zahvaljujuc¢i Low Dust tehnologiji znatno je
smanjena koli¢ina prasine koja nastaje tijekom
mijesanja.

Klasificiran od strane udruzenja GEV kao EMICODE
EC1 R Plus - vrlo niska emisija hlapljivih organskih
spojeva.

Prvo ljepilo bez utjecaja na klimu - kompenzirana
ukupna emisija staklenickih plinova povezana sa
zivotnim ciklusom ljepila Keraflex Maxi S1 zerg.

Za unutarnju i vanjsku upotrebu u slojevima do 15
mm debljine.

NORMALNOVEZUJUGA liepila



Keraflex Maxi S1

Poboljsano protuklizno deformabilno bijelo cementno ljepilo s produzenim
otvorenim vremenom, posebno namijenjeno za polaganje velikoformatnih
keramickih plocica i prirodnog kamena.

e Klasificiran kao C2TE ST prema normama EN 12004 i
ISO 13007-1.

e |zrazito bijele boje.
* |zvrsne obradivosti.
* Visoko tiksotropno.

* Moze nanositi u ve¢im debljinama bez klizanja
plocica, Cak i onih tezih i veceg formata.

e Zahvaljujuc¢i Low Dust tehnologiji znatno je
smanjena koli¢ina prasine koja nastaje tijekom
mijesanja.

e Klasificiran od strane udruzenja GEV kao EMICODE
EC1 R Plus - vrlo niska emisija hlapljivih organskih
spojeva.

e Za unutarnju i vanjsku upotrebu u slojevima do
15 mm debljine.

NORMALNOVEZUJUCA ljepila

Ultralite S1

Jednokomponentno, pobolj§ano, deformabilno, lagano cementno ljepilo bez
kI|zanja na vertlkalnlm povrsmama s produZenim otvorenim vremenom, za

g B / 77w keramicke plocice, prirodni kamen i tanke
/ porculanske plocice.

e Klasificiran kao C2TE S1 prema normama EN 12004 i
SO 13007-1.

e Zahvaljuju¢i Low Dust tehnologiji znatno je
smanjena koli¢ina praSine koja nastaje tijekom
mijesanja.

e Klasificiran od strane udruzenja GEV kao EMICODE
EC1 R Plus - vrlo niska emisija hlapljivih organskih
spojeva.

e Lagano za rukovanje i nanosenje, manji troskovi
transporta.

* |zvrsna sposobnost mocenja poledine plocica.

* Do 60 % veca iskoristivost u odnosu na tradicionalna
cementna ljepila.

e Sadrzi vise od 20 % recikliranog materijala.

Uiraie

Technology,
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e Pogodno za lijepljenje staklenog mozaika u
bazenima za plivanje.

NORMALNOVEZUJUCA ljepila




Granirapid

Poboljsano dvokomponentno, brzovezujuée i brzosusece,
deformabilno cementno ljepilo za polaganje keramickih plocica i prirodnog kamena.

e Klasificiran kao C2F S1 prema normama EN 12004 i
ISO 13007-1.

e Klasificiran od strane udruzenja GEV kao EMICODE
EC1 R Plus - vrlo niska emisija hlapljivih organskih
spojeva.

e Pogodan za unutarnje i vanjske prostore izlozene
intenzivnhom prometu.

* Preporucuje se za brze popravke i za podrucja
koja trebaju biti spremna za uporabu u najkracem
mogucem roku (supermarketi, industrija, bolnice,
zracne luke itd.).

* Brzo lijepljenje velikoformatnih plocica, ukljucujuci
polaganje preko postojecih keramickih plocica i na
podloge s podnim grijanjem.

* |dealno rjeSenje za prirodni kamen osjetljiv na viagu.

BRZOVEZUJUGA ljepila

Keraquick Maxi S

Visokokvalitetno brzovezujuée deformabilno cemetno ljepilo, bez klizanja, za
polaganje keramickih plocica i prirodnog kamena, a posebno onog velikog
formata i veée debljine. e ;

e Klasificiran kao C2FT S1 prema normama EN 12004 i
ISO 13007-1.

e Klasificiran od strane udruzenja GEV kao EMICODE
EC1 R Plus - vrlo niska emisija hlapljivih organskih /
spojeva. Al D

¢ Niska viskoznost, dobra obradivost i produzeno
otvoreno vrijeme.

e Pogodan za nanosSenje u slojevima do 15 mm
debljine, bez slijeganja velikih, teskih plocica.

e Ljepilo u bijeloj varijanti je izrazito bijele boje.

* Pogodan za sanaciju podova izloZzenih intenzivnom
prometu, kao i onih koji trebaju biti brzo u upotrebi.

* Brzovezujudi.

e Kada se Keraquick Maxi S1 pomijesa s Latex-om Plus
dobije se visokodeformabilno ljepilo razreda C2F S2
prema normi EN 12004 i ISO 13007-1.

e Sadrzi 5 % recikliranih materijala.

LT T
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BRZOVEZUJUCA ljepila




Ultralite S2

Jednokomponentno, poboljsano, visokodeformabilno, lagano cementno ljepilo, s
produzeni otvorenim vremenom, za keramicke plocice, prirodni kamen i tanke por-
e - CUlanske plocice.

e Klasificiran kao C2E S2 prema normama EN 12004 i
ISO 13007-1.

e Klasificiran od strane udruzenja GEV kao EMICODE
EC1 R Plus - vrlo niska emisija hlapljivih organskih
spojeva.

e Lagan za rukovanje i nanoSenje, manji troskovi
transporta.

* |zvrsna sposobnost mocenja poledine plocica.
e Sadrzi vise od 20 % recikliranog materijala.

* 80 % veca iskoristivost u odnosu na dvokomponentna
ljepila iste klasifikacije.

¢ Nije potrebno dodavati lateks, samo se pomijesa s
vodom.

e |dealan za polaganje na sustav toplinske izolacije
Mapetherm Tile System.

Technology,

c E <
EN 12004 S

NORMALNOVEZUJUCA ljepila

Isolastic

Lateks za poboljSanje deformabilnosti, mijesa se s ljepilima KERABOND,
KERABOND T PLUS i ADESILEX P10.

"

¢ Kerabond i Kerabond T Plus mijeSanjem s
Isolastic-om postaju visokodeformabilna i
visokokvalitetna ljepila s produzenim otvorenim
vremenom (C2E/S2).

¢ Kada se Adesilex P10 pomijeda s Isolastic-om
razrijedenim vodom u omjeru 1: 1, dobije se
poboljsano, deformabilno ljepilo s produzenim
otvorenim vremenom (C2E/S1).
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Elastorapid

Poboljsano dvokomponentno, brzovezujuée, visokodeformabilno cementno ljepilo,
bez klizanja na vertikalnim povrsinama i s produzenim otvorenim vremenom, za
polaganje keramickih plocica
i prirodnog kamena.

Klasificiran kao C2FTE S2 prema normama EN 12004
i 1ISO 13007-1.

Preporucuje se za brze popravke i tijekom vruceg
vremena, u prostorima koji moraju biti spremni
za koristenje u najkracem mogucem roku (javni
prostori, supermarketi, zracne luke itd.).

Polaganje keramickih plocica i prirodnog kamena,
ukljuCujuci velike formate, na fasade, balkone, terase
i poploCene krovove izlozene izravnoj suncevoj
svjetlosti i temperaturnim promjenama.

Lijepljenje plocica u podrucjima izlozenima visokim
mehanickim naprezanjima i vibracijama (zeljeznicki
podvoznjaci, podzemne zeljeznicke platforme itd.)

Polaganje prirodnog kamena osjetljivog na
zaprljanja.

Latex Plus

Fagu@
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BRZOVEZUJUCA lepila

Lateks za poboljSanje deformabilnosti, mijesa se s ljepilom KERAQUICK MAXI S1.

o Keraquick Maxi S1 mijeSanjem s Latex-om Plus

postaje visokodeformabilno, visokokvalitetno i
brzovezujuce ljepilo (C2F/S2) prema normama EN
12004 i 1ISO 13007-1.

BRZOVEZUJUCA liepila

& MAPE|
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Tablice za
pravilan odabir

Pregled masa za fugiranje keramickih
ploCica | materijala od kamena

q Polimerne
@ Cementne mase Epoksidne mase mase

za fugiranje

ODGOVA-
RAJUCI MAPEI
PROIZVOD PREPORUKA

za fugiranje za fugiranje

r4
o
0
w
[a]
o
a
g
[24
w
X

Podrucje
primjene

Odgova-
rajuci
proizvod

KERAPOXY

ULTRACOLOR PLUS
KERACOLOR FF
KERACOLOR GG
KERACOLOR SF

KERAPOXY CQ
KERAPOXY P
KERAPOXY IEG
FLEXCOLOR
FIX & GROUT BRICK

od 2 od 2 od 4 od 2 od3 od 2 od 2 od3 od3 od 2 od 8

Sirina fuge u mm do20 = do6 | dols = do4  do20 @ do7 | do20  do20 @ do20 @ dolo | dolo

Vanjske povrsine

Balkoni i terase @ @

&
&
®

Fasade

Bazeni za plivanje

@
®
&

Unutarnje povrsine

Grijani podovi

Stambeni prostori

Javni prostori

B ®@ & @
® &
B & & @

Trgovacki prostori

Prehrambena
industrija

@

Povrsine izlozene
intenzivnom prometu

&
®
B @ @ B &
@

®
&

Kuhinje

B ®@ @@ @ B B 6B

Vlazni prostori @ @
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Pregled masa za fugiranje
arhitektonskog kamena

ODGOVA- @ Kompaktna cementna posteljica

RAJUCI MAPEI
PROIZVOD PREPORUKA

posteljica
Poliuretanske smole

Ve¢ gotovi mortovi

Nevezana drenazna

w w o W w w wm
5. 8§ &y 8% i3

o (9]
Podrugéje Oqggva = < =0 = O =0
- rajuci n v n > wna (7 [T -
primjene N d w L w N w " w w z
IEETD oo Q Qi [ o<
< < <a <0 <0
= o = 2n =n
Sirina fuge u mm >5 >5 >5 >5 >5

Vrsta kamenog elementa
Male kamene kocke

Kaldrma

Bee

Opeka za poplocavanje

BEEE
BEEE

Pravilne kamene plocice/ploce

® &

Nepravilne kamene plocice/ploce

B &

Kameni blokovi

Okolisni uvjeti
Smrzavanje/odmrzavanje

Sol za odmrzavanje

Bee
BeeE

Utjecaj mora

BEEE
BEEE
BEEE

Velika odstupanja u dnevnoj/no¢noj temperaturi

Razredi primjene

P4 - PoplocCavanje pjesackih povrsina
oko stambenih zgrada

@

P5 - Poplocavanje javnih i trgovackih
povrsina za pjesacki i biciklisticki promet

&

P6 - Poplocavanje javnih i privatnih povrsina
za pjeSacki promet i povremeni promet vozila

P7 - Poplocavanje pjesackih zona, povremeno
koristenih za dostavna vozila

P8 - PoplocCavanje pjesackih zona s ¢estim pro-
metom teskih vozila

B & BB

B &6 BB

B @& 6B 6

B @& B 6
@

P9 - PoplocCavanje ulica i prometnica

& MAPE|
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Tablice za
pravilan odabir

p re g | e d m a Sa Z a Acetatni Neutralni |Poliuretanska| Hibridna (Fpelia

poliuretanska

PROIZVOD PREPORUKA

| rtv |J- e nj e silikon silikon masa masa -
x x X
@ . Odgova- w w uwa
ODGOVA- Podruéje 2 rajudi o e T
RAJUCI MAPEI primjene proizvod w 3 w n w g
2 2 &3
o Ui
2 2 =

MAPESIL AC
MAPESIL LM

Vanjske povrsine

]
®
®

Balkoni i terase

Fasade

B &
BE

Bazeni za plivanje
Dvorista
Pukotine

Spojevi izmedu razli¢itih materijala

®

Spojevi kod staklarskih radova

B eeE
B eeE

®

Spojevi prozora i vrata/zidni otvori
Unutarnje povrsine
Konstrukcijski spojevi @
Pukotine

Dilatacije u industrijskim podovima

slale
slale
Be

Dilatacije na podovima u stanogradnji
Spojevi kuhinjskih elemenata

Spojevi kamenih obloga

Spojevi keramickih plocica

Spojevi sanitarne opreme

BRER B

Spojevi kod staklarskih radova

Spojevi prozora i vrata/zidni otvori @

Spojevi rubnih letvica i pragova

Polaganje arhitektonskog kamena - razredi primjene

P4 - Poploc¢avanje pjesackih povrsina oko stambenih zgrada

(&)

P5 - Poplocavanje javnih i trgovackih povrsina za pjesacki i biciklisticki promet @

P6 - Poplo¢avanje javnih i privatnih povrsina za pjeSacki promet i @
povremeni promet vozila

P7 - Poplocavanje pjesackih zona, povremeno koristenih za dostavna vozila @

P8 - Poploc¢avanje pjesackih zona s Cestim prometom teskih vozila

P9 - PoploCavanje ulica i prometnica

EER e pEERE
cliclocicie]l (el
e E R

Deformabilnost mase za brtvljenje
Rastezanje pri optereéenju < od Sirine
Rastezanje pri opterec¢enju > 10% < 20% od Sirine

Rastezanje pri opterecenju < 25% od Sirine

Vrsta mase za brtvljenje
Tekuca

Tiksotropna
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Pregled boja 3 i ‘H E
0 o
. HEHEH : BEEN : BH A
. e e — = w
Mapei mase za fugiranje < Bl & = EEl ¢ H < Bl
. e ¥s 22 2HX % xxx KIS -
i brtvljenje ! EIFIEIEE - B4R AR AR : Kk © KR 2 R
s < || s Fl< </ <</ <B8Y 0By | W
: I 2 FIEIEAEE C KRR : H : HE
S IEEAEAEE & FAEARARAEA - IR © B & BAR:
100 BIJELA L[] L[]
799 BIJELA

103 MIESECEVO BIJELA
710 LEDENO BIJELA
700 POLUPROZIRNA
M  SILVER GREY
110 MANHATTAN 2000
112 SREDNJE SIVA
282 BARDIGLIO SIVA
720 BISERNO SIVA
728 TAMNO SIVA

113 CEMENTNO SIVA
15 RIJECNO SIVA
116 MOSUS SIVA
174 TORNADO

119 LONDON SIVA
114 ANTRACITNA
120 CRNA

137  KARIBI

130 JASMINE

290 KREM

131 VANILIJA

138 BADEM

729 SAHARA ZUTA
132 BEZ 2000

133  BOJA PIJESKA
134 BOJASVILE

139 BOJA PUDERA
141 KARAMELA

135 ZLATNA PRASINA
152 SLADIC

142 SMEDA

147 CAPPUCCINO
136 BOJA BLATA
144 COKOLADNA
146 ZARKO SMEDA
149 VULKANSKI PIJESAK
145 TERRA DI SIENA
143 TERAKOTA

172 NEBESKO PLAVA
170 SAFRAN PLAVA
162 LJUBICASTA

171 TIRKIZNA

173 OCEAN PLAVA
283 MORSKO PLAVA
182 TURMALIN ZELENA
183 LIMETA ZELENA
150 ZUTA

151 SENF ZUTA

165 BOJA TRESNIE
999 TRANSPARENTNA
SVIETLOZLATNA
SREBRNA

[]

‘i

B

i

-l-;]] [1]
i

BN

Prikazane boje su informativne i mogu odstupati od stvarnih boja zbog ograni¢enja tiska.
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Ultracolor Plus

OPIS Vodoodbojna masa za fugiranje
otporna na plijesni

Visokokvalitetna brzovezujucéa i brzosuse¢a masa

za fugiranje, poboljSana polimerima, s dodacima za
vodoodbojnost (DropEffect®) i sprjeCavanje pojave
plijesni i gljivica (BioBlock®) za fuge Sirine od 2 do 20

mm.
VRIJEME UPOTREBE BOJE 34
MJESAVINVE 20 - 25 minuta EMICODE EC1 Plus - vrlo niska emisija
\F/)EPE'\QEEEEAZJFA - , SKLADISTENIJE 12 mjeseci (vrece od 23 kg)

] JAFU 15 - 30 minuta 24 mjeseca(vrece od 2 kg i 5 kg)
SPREMNO ZA LAGANI = . A
PIESACKI PROMET 3 cata POTROSNJA Ovisno o velic¢ini fuga
PAKIRANJIE 23 kg vrece (za odredene boje)

SPREMNO Nakon 24 sata 4x5 kg ili 8x2 kg Alupack vreée
ZA UPOTREBU (48 sati u bazenima za plivanje)

OTPORNOST NA PLIJESNI GDJE SE KORISTI

BioBlock® tehnologija « Sve vrste keramickih plocica.

sprjecava stvaranje plijesni. « Mramor i materijali od kamena.

« Mramor i stakleni mozaik.

VODOODBOINOST « Za unutarnju i vanjsku primjenu.
Smanjeno nakupljanje necisto¢a. DropEffect® * Za podove i zidove.
S —— tenologija smanjuje upijanje vode i drugih « Za bazene za plivanje, fasade, balkone.

tekucina ¢ime je Ciscenje fuga olaksano. « Za podove i zidove u podruéjima izloZzenima

BEZ ISCVIETAVANIA intenzivhom prometu (trgovacki centri,

02° Ne iscvjetava i jamci jednoliku boju
0 ﬂ bez mrlja koja ostaje stabilna
tijekom godina.

restorani, zracne luke itd.).

PODRUCIJE PRIMJENE

BRZO VEZANJE | SUSENJE

T_: _ '_/_ _ Spremna za lagani pjesacki promet vec
nakon 3 sata.

VISOKOOTPORNA

I::> <;:I Izvrsna otpornost na abraziju,

mehanicka i dinamicka opterecenja
te cikluse smrzavanja/odmrzavanja.

\\\>//| 34 BOJE
° Boje su otporne na UV zrake

i atmosferske utjecaje.

% DOBRA OTPORNOST
(v( >> - NA KISELINE

SISO

CERTIFIKATI @
I TEHNOLOGIJE ‘& %

S
Lt
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Keracolor FF

OPIS

Vodoodbojna cementna masa za fugiranje

Visokokvalitetna cementna masa za fugiranje
poboljsana polimerima, vodoodbojna (DropEffect®
tehnologija) za fuge Sirine do 6 mm.

VRIJEME UPOTREBE

MIJESAVINE
VRIJEME CEKANIJA

PRIJE CISCENJA FUGA
SPREMNO ZA LAGANI

PJESACKI PROMET

SPREMNO
ZA UPOTREBU

6

Py @ Be:

EQ)

PODRUCIE
PRIMJENE

Kada se Keracolor FF pomijesa s Fugolastic-om
postize se visoka otpornost ¢ak i u zahtjevnim
uvjetima koristenja (kao sto je fugiranje fasada,
bazena, kupaonica i povrsina izloZzenih intenzivnom

prometu).

PribliZzno 2 sata

10 - 20 minuta

BOJE
EMICODE
SKLADISTENJE

15
EC1 Plus - vrlo niska emisija

12 mjeseci (vrece 25 kg)
24 mjeseca (vrece od 5 kg)

o POTROSNIA Ovisno o veligini fuga
Nakon priblizno 24 sata
PAKIRANJIE 25 kg vrece (za odredene boje)
4x5 kg Alupack vrec¢e
7 dana
VODOODBOINOST GDJE SE KORISTI

Smanjeno nakupljanje necisto¢a. DropEffect®

tenologija smanjuje upijanje vode i drugih
tekucina ¢ime je ¢is¢enje fuga olaksano.

TRAINOST | IZDRZLIIVOST

Dobra otpornost na abraziju, mehanicka
i dinamicka opterecenja te cikluse
smrzavanja/odmrzavanja.

JEDNOSTAVNO CISCENIJE

Glatka i kompaktna zavrsna povrsina niske
upojnosti, jednostavna za cis¢enje.

UJEDNACENA FUGA, BEZ PUKOTINA

Keracolor FF karakterizira kompenzirano
skupljanje koje omogucuje stvrdnjavanje
bez pukotina.

DOBRA OTPORNOST NA KISELINE

DOBAR ODNOS CIJENE | KVALITETE

o
i

« Sve vrste keramickih plocica.
« Mramor i materijali od kamena.
« Mramor i stakleni mozaik.

Za unutarnju i vanjsku primjenu.

Za podove i zidove.

Bazeni za plivanje.

Za fugiranje posebno glatkih i poliranih podnih
obloga (glatke i polirane gres porculanske plocice,
glatki i polirani kamen, glazirane keramicke plocice).
« Za fugiranje podnih obloga od industrijske keramike
koja nije izlozena kemijskim opterecenjima (garaze,
skladista itd.).

CERTIFIKATI |
TEHNOLOGIIE
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VRIJEME UPOTREBE

MIJESAVINE
VRIJEME CEKANIJA

PRIJE CISCENJA FUGA
SPREMNO ZA LAGANI

PJESACKI PROMET

SPREMNO
ZA UPOTREBU
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PODRUCIE
PRIMJENE

CERTIFIKATI I

TEHNOLOGIIE

Keracolor GG

Cementna masa za fugiranje idealna za

terakotu i prirodnu opeku

Visokokvalitetna cementna masa za fugiranje
poboljsana polimerima, za fuge Sirine od 4 do 15 mm.
Kada se Keracolor GG pomijesa s Fugolastic-om
postiZe se visoka otpornost ¢ak i u zahtjevnim
uvjetima koristenja (kao sto je fugiranje fasada,
bazena, kupaonica i povrsina izlozenih intenzivhom

prometu).

BOJE
PribliZzno 2 sata

EMICODE
SKLADISTENJE

10 - 20 minuta
Nakon priblizno 24 sata

7 -10 dana

TRAINOST | IZDRZLIIVOST

Dobra otpornost na abraziju, mehanicka i
dinamicka opterecenja te cikluse
smrzavanja/odmrzavanja.

UJEDNACENA FUGA, BEZ PUKOTINA

Keracolor GG karakterizira kompenzirano
skupljanje koje omogucuje stvrdnjavanje
bez pukotina.

DOBRA OTPORNOST
NA KISELINE

DOBAR ODNOS
CIJENE | KVALITETE

|

o
o
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POTROSNIA
PAKIRANJIE

14
EC1 Plus - vrlo niska emisija

12 mjeseci (vrec¢e od 25 kg)
24 mjeseca (vrece od 5 kg)

Ovisno o velic¢ini fuga

25 kg vrece (za odredene boje)
4x5 kg Alupack vrec¢e

GDJE SE KORISTI
Sve vrste keramickih plocica.

Pogodan za terakotu.
Za opeku izloZzenu vanjskim uvjetima..
Materijali od kamena.

Za unutarnju i vanjsku primjenu.

Za podove i zidove.

Za fasade, balkone, terase i bazene za plivanje.
« Zafugiranje podova rustikalnog izgleda.

« Za fugiranje podnih obloga od industrijske
keramike koja nije izlozena kemijskim
opterecenjima (garaze, skladista itd.).




Keracolor SF

OPIS Masa za fugiranje fine granulacije za glatke i
sjajne povrsine

Visokokvalitetna cementna masa za fugiranje fine
granulacije, za fuge Sirine do 4 mm.

Kada se Keracolor SF pomijesa s Fugolastic-om
postize se visoka otpornost Cak i u zahtjevnim

uvjetima koristenja (kao sto je fugiranje fasada, bazena,
kupaonica i povrsina izlozenih intenzivhom prometu).
Moze se koristiti i za fugiranje spojeva u mramornim
podovima koje treba polirati na licu mjesta.

VRIJEME UPOTREBE RASPOLOZIVE BOJE Bijela
MIESAVINE Priblizno 2 sata EMICODE EC1 Plus - vrlo niska emisija
VRIJEME CEKANJA _ SKLADISTENJIE 12 mjeseci (vrece od 22 kg)
PRIJE CISCENJA FUGA 10 - 20 minuta 24 mjeseca (vrece od 5 kg)
SPREMNO ZA LAGANI . . o
=M POTROSNIA o ligini fi
PIESACKI PROMET Nakon priblizno 24 sata ViSnoo vekiniTuga
PAKIRANJIE 22 kg vrece
SPREMNO .
ZA UPOTREBU 7 dana x5 kg Alupack vrece
FINE GRANULACIJE GDJE SE KORISTI
Idealan za fugiranje uskih fuga kao « Sve vrste keramickih plocica.

i za glatke i sjajne povrsine. - Materijali od kamena i polirani mramor.

« Stakleni i sjajni mramorni mozaik.

TRAINOST | IZDRZLIIVOST « Za unutarnju i vanjsku primjenu.
I::> <:I Dobra otpornost na abraziju, mehanicka i * Za podove i zidove.
dinamicka opterecenja te cikluse - Idealan za posebno glatke i sjajne povrsine (polirane

smrzavanja/odmrzavanja. porculanske plocice, polirani mramor itd.).

JEDNOSTAVNO CIECENIE « ldealan za fugiranje uskih fuga.

Glatka i kompaktna zavrSna
povrsina niske upojnosti,
jednostavna za Cis¢enje. CERTIFIKATI I

TEHNOLOGIJE

UJEDNACENA FUGA, BEZ PUKOTINA

Keracolor SF karakterizira kompenzirano
skupljanje koje omogucuje stvrdnjavanje
bez pukotina.

DOBRA OTPORNOST NA KISELINE

€

Py & B

@é/@ DOBAR ODNOS CIJENE | KVALITETE g

¥
PODRUCIE
PRIMJENE




24

OPIS

VRIJEME UPOTREBE

MJESAVINE

SPREMNO ZA LAGANI

PJESACKI PROMET

SPREMNO
ZA UPOTREBU

PODRUCIE
PRIMJENE
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CERTIFIKATI
| TEHNOLOGIJE

Kerapoxy

Epoksidna masa za fugiranje pogodna za
kuhinje i prehrambenu industriju

Dvokomponentna kiselootporna epoksidna masa
za fugiranje i ljepilo bez klizanja na vertikalnim
povrSinama za polaganje keramickih plocica i

materijala od kamena, za fuge Sirine
najmanje 3 mm.
Raspoloziva u 20 boja.

45 minuta

RASPOLOZIVE BOJE 20

EMICODE EC1 Plus - vrlo niska emisija
o SKLADISTENJE 24 mjeseca
Nakon priblizno 24 sata -
Povrii POTROSNJA Ovisno o veli¢ini fuga
ovrsine su spremne za
upotrebu nakon 4 dana. PAKIRANIJIE Posude od 2 kg, 5 kg i 10 kg

[@ED] [V F

IZVRSNA OTPORNOST NA KISELINE

Pogodan za industrijska okruzenja izlozena
agresivnim kemikalijama.

VISOKA MEHANICKA CVRSTOCA

Posebno pogodan za trgovacke i industrijske
prostore izlozene intenzivnom prometu.

HIGIJENA | VODOOTPORNOST

Povrsina mase za fugiranje je glatka,
kompaktna, vodootporna i ne upija
necistocu, sto znaci da je higijenska
i da se lakse Cisti.

DOBRA OBRADIVOST
| ZAVRSNA OBRADA

POGODAN ZA KUHINJE

| PREHRAMBENU INDUSTRIJU
Omogucuje fugiranje podova i radnih ploca
u skladu s HACCP sustavom i zahtjevima

Uredbe EZ br. 852/2004 o higijeni i sigurnosti
hrane.

UJEDNACENE BOJE KOJE OSTAJU
NEPROMIJENJENE TIJEKOM GODINA

20 boja otpornih na UV zrake
i atmosferske utjecaje.

HA
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GDJE SE KORISTI

Sve vrste keramickih plocica.

Materijali od kamena.

Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

Za podove i zidove.

Moze se koristiti i kao ljepilo.

Posebno pogodan za koristenje u prehrambenoj
industriji (mljekare, klaonice, pivovare, vinarije),
kuhinjske povrsine, radne povrsine u laboratorijima,
gdje se zahtijeva visoka razina higijene.

Idealan za fugiranje industrijskih podova gdje se
zahtijeva visoka mehanicka otpornost i otpornost na
kiseline.

Bazeni za plivanje ukljucujuci one sa slanom ili
termalnom vodom.




Kerapoxy Design

OPIS Dodajte vrijednost svojim prostorima
dekorativhim masama za fugiranje

Dvokomponentna, kiselootporna, dekorativna,
poluprozirna epoksidna masa posebno pogodna
za fugiranje staklenog mozaika, keramickih
plocica i materijala od kamena. Kada se pomijesa s
MapeGlitter-om, dobije se poseban estetski efekt.
MozZe se koristiti i kao ljepilo.

VRIJVEME UPOTREBE RASPOLOZIVE BOJE 32
MIESAVINE 45 minuta EMICODE EC1 Plus - vrlo niska emisija
SPREMNO ZA LAGANI o SKLADISTENJE 24 mjeseca
PJESACKI PROMET Nakon priblizno 24 sata -
SPREMNO Povriine su spremne za POTROSNJA Ovisno o veli¢ini fuga
ZA UPOTREBU upotrebu nakon 4 dana. PAKIRANJE Posude od 3 kg
PODRUCIE AN 7 /61 BR '
ILIL ==
PRIMIENE |: :| NN -

ZA FUGE ATRAKTIVNOG IZGLEDA GDJE SE KORISTI
Dekorativne fuge s poluprozirnim efektom. Dekorativno fugiranje.
Idealan za stakleni mozaik.

SIROK IZBOR BOJA Sve vrste keramic¢kih plogica.

Dostupan u 32 boje. Kada se pomijesa s
MapeGlitter-om omogucava veci raspon boja i
svjetlucav izgled za posebne dekorativne efekte.

Materijali od kamena.

Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

Idealan za tuseve, kupaonice, spa centre,

IDEALAN ZA STAKLENI MOZAIK turske kupelji.
Trreer Zahvaljujuéi svojoj izrazito postojanoj « Bazeni za plivanje, posebno oni sa slanomili
::::W finoj teksturi i prozirnosti, termalnom vodom.
/[S mozaike €ini sjajnijima. « Fugiranje dekorativnih obloga za postizanje

STABILNE | UJEDNACENE BOJE posebnog estetskog efekta.

Otporan je na UV zrake i agresivne
atmosferske utjecaje. Boje su vrlo postojane

\:>//| &to osigurava da fuge godinama zadrze
ujednacenu boju.

VODOOTPORAN - IDEALAN ZA
O o BAZENE | SPA CENTRE
0 Vodootporna masa za fugiranje u

bazenima, turskim kupeljima, saunama
i spa centrima.

OTPORNOST NA KISELINE
Izvrsna kemijska otpornost i mehanicka ¢vrstoca.
—OT Zavrsna povrsina fuge je glatka, kompaktna,

neupojna i osigurava visok stupanj higijene.

CERTIFIKATI
| TEHNOLOGIJE
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OPIS

VRIJEME UPOTREBE

MJESAVINE

Kerapoxy CQ

Antibakterijska masa za fugiranje otporna na plijesni

Dvokomponentna epoksidna kiselootporna masa za
fugiranje, jednostavna za nanosenje i Cis¢enje, s dodacima
za sprjeCavanje pojave bakterija i plijesni (BioBlock®
tehnologija), idealna za fugiranje keramickih plocica i

mozaika. MoZe se koristiti i kao ljepilo.

Proizvod je certificiralo Sveuciliste u Modeni u skladu
sa zahtjevima norme ISO 22196:2007 kao proizvod koji
osigurava potrebnu zastitu od stvaranja bakterija i ostalih

SPREMNO ZA LAGANI

PJESACKI PROMET

SPREMNO
ZA UPOTREBU

mikroorganizama.
EMICODE EC1 Plus - vrlo niska emisija
45 minutes SKLADISTENIE 24 mijeseca
Nakon priblizno 24 sata POTROSNIA Ovisno o veli¢ini fuga
PAKIRANIJE 3 kg

Povrsine su spremne za upotrebu
nakon 4 dana

RASPOLOZIVE BOJE 19

PODRUCIE
PRIMJENE
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CERTIFIKATI
| TEHNOLOGIJE
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ANTIBAKTERIISKI | OTPORAN NA PLIJESNI

Certificiran je kao antibakterijski i antimikrobni
proizvod. Zahvaljujuéi BioBlock® tehnologiji
sprjecava Sirenje mikroorganizama i stvaranje
plijesni, osiguravajuci najvisi stupanj higijene.

OTPORNOST NA KISELINE

Pogodan za komercijalna i industrijska okruzenja
izlozena intenzivhom prometu i agresivnim
kemikalijama. Otporan je na kiseline i ima veliku
mehanicku ¢vrstocu.

POGODAN ZA KONTAKT S HRANOM | PICEM

Zahvaljujuci antibakterijskim svojstvima pogodan
je za industriju hrane i pi¢a kao i za kuhinje u
kojima se zahtijeva visok stupanj higijene.

HIGIJENA | VODONEPROPUSNOST

Povrsina mase za fugiranje je glatka, kompaktna,
vodonepropusna i ne upija necistocu, sto znaci da
je higijenska i da se lakse Cisti.

IZVRSNA OBRADIVOST

S obzirom da ima kremastiju konzistenciju od
tradicionalnih epoksidnih masa, lakse i brze se
nanosi, a povrsine se nakon fugiranja jednostavnije
Ciste.

UJEDNACENE BOJE KOJE OSTAJU
NEPROMIJENJENE TIJEKOM GODINA

19 boja otpornih na UV zrake i atmosferske
utjecaje.

= 150 22196:2007

10 kg (samo boje 113, 114, 132,
282,283 i100)

a
o

GDJE SE KORISTI

« Sve vrste keramickih plocica.
Materijali od kamena.
Stakleni mozaik.

£
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Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

Za podove i zidove.

Bazeni za plivanje, ukljucujuci one sa slanomiili
termalnom vodom, turske kupelji.

Posebno pogodan za koristenje u prehrambenoj

industriji (mljekare, klaonice, pivovare, vinarije),
kuhinjske povrsine, radne povrsine u
laboratorijima, gdje se zahtijeva visoka razina
higijene.




»‘_5

OPIS

VRIJEME UPOTREBE

MJESAVINE

Kerapoxy P

Masa za fugiranje velikih povrsina,
jednostavna za nanosenje

Dvokomponentna kiselootporna masa
za fugiranje, jednostavno se nanosi i Cisti,
za fuge Sirine najmanje 3 mm.

45 minuta

SPREMNO ZA LAGANI

PJESACKI PROMET

SPREMNO
ZA UPOTREBU

PODRUCIE
PRIMJENE

CERTIFIKATI
| TEHNOLOGIJE

Nakon priblizno 24 sata

Povrsine su spremne za
upotrebu nakon 4 dana.

IZVRSNA OTPORNOST NA KISELINE

JEDNOSTAVNO NANOSENJE | CISCENJE

Jednostavan za nanosenje,
zavrsnu obradu i ¢is¢enje.

TRAINOST | IZDRZLIIVOST

Izvrsna mehanicka ¢vrstoca i kemijska
otpornost ¢ine ga dugotrajnijim.

HIGIJENSKE POVRSINE JEDNOSTAVNE
ZA CISCENIJE
Glatka i kompaktna neupojna

zavrsna povrsina lako se Cisti i
osigurava visoku razinu higijene.

OTPORNOST

Izvrsna otpornost na intenzivan promet.

KOMPAKTNA FUGA, BEZ PUKOTINA

Kompenzirano skupljanje i stvrdnjavanje bez
pukotina.

UJEDNACENA BOJA

Boja otporna na UV zrake i atmosferske
utjecaje.

RASPOLOZIVE BOJE
SKLADISTENJE
POTROSNIA
PAKIRANIE

13 cementno siva
24 mjeseca
Ovisno o veli¢ini fuga

Posude od 10 kg

GDJE SE KORISTI

Fugiranje:

- keramickih plocica

- materijala od kamena.

Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

Za podove i zidove.

Posebno pogodan za fugiranje velikih povrsina koje
zahtijevaju jednostavno nanosenje.

Posebno pogodan za koristenje u prehrambenoj
industriji (mljekare, klaonice, pivovare, vinarije),
kuhinjske povrsine, radne povrsine u
laboratorijima, gdje se zahtijeva visoka razina
higijene.

Za fugiranje industrijskih podova gdje je potrebna
visoka mehanicka otpornost i otpornost na kiseline.
Bazeni za plivanje, ukljucujuci one sa slanom ili
termalnom vodom




28

OPIS

VRIJEME UPOTREBE

MJESAVINE

SPREMNO ZA LAGANI

PJESACKI PROMET

SPREMNO
ZA UPOTREBU

PODRUCIE
PRIMJENE

CERTIFIKATI
| TEHNOLOGIJE

Kerapoxy IEG

Epoksidna masa za fugiranje izrazito visoke

kemijske otpornosti

Dvokomponentna epoksidna masa za fugiranje
izrazito visoke kemijske otpornosti, za fuge Sirine

najmanje 3 mm.

Za fugiranje keramickih plocica i materijala od kamena
gdje se zahtjeva veca otpornost na kiseline (pogotovo
na oleinske (uljne) kiseline i aromatske ugljikovodike)
nego Sto je to kod standardnih epoksidnih masa za

fugiranje.

45 minuta

RASPOLOZIVE BOJE T13i130

EMICODE EC1 Plus - vrlo niska emisija
. SKLADISTENJE 24 mijeseca
Nakon priblizno 24 sata
o POTROSNIA Ovisno o veli¢ini fuga
Povrsine su spremne za
upotrebu nakon 4 dana. PAKIRANIJE Posude od 10 kg

TRAINOST | IZDRZLIIVOST

Izrazito kompaktna masa za fugiranje koja se
jednostavno cisti i ima izvrsnu otpornost na
kemikalije.

VRLO VISOKA OTPORNOST NA
KEMIKALIJE | VISOKA CVRSTOCA

Izrazito visoka mehanicka svojstva i otpornost
na kemikalije ve¢a od one kod uobic¢ajenih
epoksidnih masa za fugiranje.

HIGIJENSKIJA POVRSINA JEDNOSTAVNA
ZA CISCENJE

Glatka i kompaktna neupojna

zavrsna povrsina lako se Cisti i

osigurava visoku razinu higijene.

IZVRSNA OBRADIVOST
Jednostavno nanosenje i zavrSna obrada.

OTPORNOST
Izvrsna otpornost na intenzivan promet.

KOMPAKTNA FUGA, BEZ PUKOTINA

Kompenzirano skupljanje i stvrdnjavanje bez
pukotina.

GDJE SE KORISTI

Sve vrste keramickih plocica i materijali od

kamena.

Fugiranje prostora u kojima se zahtijeva visoka

kemijska otpornost i otpornost na kiseline,

kao Sto su:

- prSutane (posebno na podrucjima u kojima se
vrsi obrada mesa i susenje)

- pogoni za proizvodnju kobasica (posebno
na mjestima gdje se kuha, a koja su izlozena
oleinskoj kiselini)

- uljare

- proizvodni pogoni za konzerviranje i preradu
voca i povrca

Fugiranje podova i radnih povrs$ina u skladu s

HACCP sustavom i zahtjevima Uredbe EZ

br. 852/2004 o higijeni namirnica.




OPIS

VRIJEME CEKANIA

Flexcolor

Pripremljena polimerna masa za fugiranje
idealna za fleksibilne podloge.

Masa za fugiranje u obliku polimerne paste,
pripremljena za upotrebu (ve¢ zamijeSana u posudi),

s dodacima za vodoodbojnost (Dropeffect®) i protiv
pojave bakterija i plijesni (BioBlock®), za fugiranje
keramickih plocica; Sirina fuge od 2 do 10 mm. _

]

RASPOLOZIVE BOJE 100 bijela, 110 Manhattan 2000,

PRIJE CISCENJA FUGA 15 do 20 minuta, M srebrno siva, 112 srednje siva,
ovisno o uvjetima 132 bez 2000
okoline i upojnosti plocica . . i
SKLADISTENJE 12 mjeseci
SPREMNO ZA LAGANI -
PJ EsACKl PROMET Nakon 48 sati POTROSNJA Ovisno o velic¢ini fuga
SPREMNO ZA UPOTREBU  Nakon 7 dana PAKIRANJE Posude od 5 kg
PRIPREMLIEN ZA UPOTREBU | GDJE SE KORISTI
JEDNOSTAVAN ZA NANOSENJE « Sve vrste keramic¢kih plocica.
« Za unutarnju i vanjsku upotrebu (vani samo za
IDEALAN ZA FLEKSIBILNE PODLOGE zidove).
Otporan na vibracije i deformacije u » Zafuge Sirine od 2 do 10 mm.
podlogama. Stoga je posebno prikladan za . Zafasade i fleksibilne podloge.

L

PODRUCIE
PRIMJENE

fugiranje fasada i fleksibilnih podloga.

JEDNOSTAVNO CISCENJE

Nakon nanosenja lako se Cisti s povrsine
plocica.

VODOOTPORAN
DropEffect® tehnologija znac¢ajno smanjuje
apsorpciju povrsinske vode $to znaci da fuge

. liavétine i d lake Ciste,
upijaju manje prljavstine i da se lakse Ciste CERTIFIKATI

| TEHNOLOGIJE

OTPORNOST NA PLIJESNI

BioBlock® tehnologija sprjecava stvaranje
plijesni na povrsini fuge.

UJEDNACENE BOJE

Boje otporne na UV zrake i atmosferske
utjecaje.

= [ ]
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CERTIFIKATI

| TEHNOLOGIJE

Fix & Grout Brick

Visenamjenski proizvod za lijepljenje i
fugiranje terakote i dekorativnih obloga

Visokokvalitetno ljepilo u pasti spremno za upotrebu,
s BioBlock® tehnologijom protiv stvaranja plijesni,
za lijepljenje terakota plocica i laganih dekorativnih
obloga na unutarnje i vanjske povrsine. .

20 minuta

30 - 35 minuta

Zagladite ljepilo u fugi unutar
20 minuta vlaznim kistom (vrijeme
ovisi o uvjetima okoline)

JEDAN PROIZVOD ZA LIJEPLIENJE |
FUGIRANJE

Visak ljepila koji se istisne iz fuga moze
se zagladiti mokrom ¢etkom. Naknadno
zapunjavanje fuga nije potrebno.

PREPREMLIEN ZA UPOTREBU |
JEDNOSTAVAN ZA KORISTENJE

LIEPILO BEZ KLIZANJA NA
VERTIKALNIM POVRSINAMA

Plocice se odmah pri¢vrséuju za zid bez
klizanja.

VISOKA FLEKSIBILNOST | IZVRSNO
PRIANJANJE

OTPORNOST NA PLIJESNI

BioBlock® tehnologija sprjecava stvaranje
plijesni na povrsini fuge.

BEZ ISCVIJETAVANIA

RASPOLOZIVE BOJE Bijela, siva i bez

SKLADISTENJE 24 mjeseca
POTROSNIJA 14 - 4.2 kg/m?
PAKIRANIJE Posude od 12 kg

GDJE SE KORISTI

- Lijepljenje svih vrsta terakota plocica i laganih
dekorativnih obloga na unutarnje i vanjske zidove.

« Visak ljepila koji se istisne iz fuga moze se zagladiti
C¢etkom i biti u funkciji mase za fugiranje.

OTPORNOST NA UV ZRAKE | STARENJE

OTPORNOST NA TEMPERATURE DO +70°C
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Pratedi

{2(’ proizvodi

Dodatni proizvodi

Fugolastic

Tekuci polimerni dodatak za mase za fugiranje KERACOLOR FF, KERACOLOR GG i
KERACOLOR SF.

UPOTREBA

Kada se cementne mase za fugiranje

iz obitelji Keracolor pomijesaju s
Fugolastic-om umjesto s vodom postize
se visoka prionjivost i mehanicka
¢vrstoca te smanjuje upojnost vode.
Preporucuje se za fugiranje na vanjskim
povrsinama - fasadama, balkonima,
bazenima za plivanje i podovima
izlozenima intenzivnom prometu.

MapeGlitter

Sjajni metalizirani listi¢i koji se mijeSaju s masom
za fugiranje KERAPOXY DESIGN.

UPOTREBA

Kada se pomijesa s epoksidnom
masom za fugiranje Kerapoxy
Design moguce je dobiti Sirok raspon
svjetlucavih boja fuga za dekorativan,
posebno atraktivan zavrsni izgled.
Idealan za stakleni mozaik i metalne
plocice.

& MAPE|
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Proizvodi za ¢is¢enje

Keranet

Sredstvo na osnovi specijalne organske kiseline za Cis¢enje keramickih plocica s
cementnim fugama.

UPOTREBA Posebno se preporucuje za uklanjanje
mrlja i naslaga iscvjetavanja soli i
u posljednjoj fazi Cis¢enja terakote.
Raspoloziv je u obliku praha i tekucine,
a isporucuje se pripremljen za
upotrebu.

Kerapoxy Cleaner

Specijalno sredstvo za ¢is¢enje epoksidnih fuga.

UPOTREBA Pogodan za ¢iséenje nakon zavrsetka o’
polaganja plocica ili za uklanjanje g,,-
tragova i mrlja epoksidnih masa za
fugiranje s povrsine keramickih plocica
i staklenog mozaika.

Obnavljanje fuga

Fuga Fresca

Boja za obnavljanje boje fuga

UPOTREBA Boja na osnovi akrilnih smola u
vodenoj disperziji za obnavljanje boje
cementnih masa za fugiranje.
Raspoloziva je u svim bojama kao i
Keracolor i Ultracolor Plus.
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OPIS

VRIJEME UPOTREBE

Ve¢ pripremljeni mort za fugiranje
arhitektonskog kamena

Mort izuzetnih karakteristika za razrede izloZzenosti
XF4 i XS3, visoke mehanicke ¢vrstoce i otpornosti na
soli za odmrzavanje, cikluse smrzavanja/odmrzavanja
i morsku vodu, za fugiranje arhitektonskog kamena
razreda P4, P5, P6, P7, P8, P9 prema normi

UNI 11714-1:2018.

rt/IJESAVINE Priblizno 20 minuta pri +20°C RASPOLOZIVE BOJE
CEKANJE PRIJE -

CISCENIA 20 - 30 minuta pri +20°C SKLADISTENJE
SPREMNO ZA LAGANI POTROSNJA

PJESACKI PROMET

PODRUCIE
PRIMJENE

©)
20

PRE-BLENDED

Nakon priblizno 24 sata pri +20°C

T L AN d
Ry = [V

PAKIRANJE

SPREMNO ZA UPOTREBU Nakon 7 dana pri +20°C

Neutralna, tamnosiva i bijela
12 mjeseci

Ovisno o veli¢ini fugai
kamenih blokova

Vrece od 25 kg

GDJE SE KORISTI

0 « Blokovi manjih dimenzija « Kaldrma -« Kameni
« Uske kamene ploce « Kamene blokovi

0=0
J J
ploce
TRAINOST ,/:' POGODAN ZA POVRSINE S
| IZDRZLIIVOST “ PROMETOM VOZILA

_X
E U kombinaciji s odgovarajué¢im

KOMPAKTNA FUGA, BEZ PUKOTINA nosivim slojem.

skupljanje koje omogucuje stvrdnjavanje bez

Zahvaljujuci niskom vodocementnom omjeru
Mapestone PFS 2 karakterizira kompenzirano Q' E
pukotina.

VISOKA TLACNA CVRSTOCA

OTPORNOST NA CIKLUSE SMRZAVANJA/
ODMRZAVANIJA

OTPORNOST NA SOLI
ZA ODMRZAVANIE

OTPORNOST NA MORSKU VODU

MAKSIMALNA PRAKTICNOST

Gotov, ve¢ pripremljeni proizvod. Potrebno
je samo dodati vodu i mijesati mijesalicom 3
minute.

BRZO VEZANIJE | PROHODNOST

CJELOVIT SUSTAV
S Mapestone TFB 60 nosivim slojem.

N & MAPEI

& MAPE|
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" Mapestone PFS 2 Visco

OPIS Ve¢ pripremljeni mort za fugiranje
arhitektonskog kamena i kamenih blokova

Mort izuzetnih fizikalno-kemijskih karakteristika pogodan
za podrudja izlozena suhim/vlaznim ciklusima (razred
izlozenosti XF4). Otporan na mehanicka opterecenja,
soli za odmrzavanje, cikluse smrzavanja/odmrzavanja
i morsku vodu, za fugiranje arhitektonskog kamena _ 5

razreda P4, P5, P6, P7, P8, P9 prema normi 5 =5 _ 7o

UNI 11714-1:2018. A R e Y
VRIJEME UPOTREBE SPREMNO ZA UPOTREBU Nakon 7 dana pri +20°C
MIESAVINE Nakon priblizno 40 minuta pri +20°C_ | 1 \sp) 071VE BOIE Neutralna, tamnosiva i bijela
CEKANJE PRIJE . . SKLADISTENJE 12 mjeseci
CISCENJA 20 - 30 minuta pri +20°C -
SPREMNO ZA LAGANI POTROSNJA (I2V|sno%vt(:-|||<;n|fuga|
PIESACKI PROMET Nakon priblizno 24 sata pri +20°C amenih blokova

PAKIRANIE Vrece od 25 kg

/\ GDJE SE KORISTI

= | O j
E(F\?I?/EL;;JEE \_ﬂ_‘@ il [ o\f a ¢ %@ « Kamene ploce
) |: :| O=8 « Kameni blokovi
@ TRAINOST | IZDRZLIIVOST —__-_O\ BRZO VEZANIJE | PROHODNOST

[=]

KOMPAKTNA FUGA, BEZ PUKOTINA POGODAN ZA POVREINE S

Zah_valju#'duéi ni:kom';/:ggc\cle.meninorﬂt o PROMETOM VOZILA

omjeru Mapestone isco karakterizira N L .
kompenzirano skupljanje koje omogucuje ﬁ U kgmblnlaqp s odgovarajucim
stvrdnjavanje bez pukotina. nosivim siojem.

|:{> <:| VISOKA TLAGNA CVRSTOCA ﬂaéw CJELOVIT SUSTAV

S Mapestone TFB 60 nosivim slojem.

NISKA VISKOZNOST MJESAVINE

Idealan za fugiranje cestovnih povrsina
izradenih od elemenata nepravilnog oblika.
Zahvaljujuci svojoj niskoj viskoznosti, vrlo je
ucinkovit u ispunjavanju zra¢nih dzepova
kaldrme te izmedu kaldrme i nosivog sloja.

OTPORNOST NA CIKLUSE SMRZAVANJA/
ODMRZAVANIA

OTPORNOST NA SOLI ZA ODMRZAVANIJE

OTPORNOST NA MORSKU VODU

MAKSIMALNA PRAKTICNOST

Gotov, vec pripremljeni proizvod. Potrebno
je samo dodati vodu i mijesati mijesalicom 3
minute.

PRE-BLENDED
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OPIS

VRIJEME UPOTREBE

MJESAVINE

CEKANJE PRIJE
CISCENIA

SPREMNO ZA LAGANI

Ve¢ pripremljeni, polimerima modificirani
mort za fugiranje arhitektonskog kamena

Mort za fugiranje niskog modula elasti¢nosti, izuzetnih
fizikalno-kemijskih karakteristika pogodan za podrucja
izlozena suhim i vlaznim ciklusima razreda izlozenosti
XF4. Visoke tlacne ¢vrstoce, otporan na soli za odmrza-
vanje, cikluse smrzavanja/odmrzavanja i morsku vodu,
pogodan za fugiranje arhitektonskog kamena razreda
P4, P5, Pe6, P7, P8, P9 prema normi UNI 11714-1:2018.

Nakon priblizno 20 minuta pri +20°C

SPREMNO ZA UPOTREBU Nakon 7 dana pri +20°C

RASPOLOZIVE BOJE Neutralna
) ) SKLADISTENJE 12 mjeseci
20 - 30 minuta pri +20°C -
POTROSNJA Ovisno o veli¢ini fuga i

PJESACKI PROMET Nakon priblizno 24 sata pri +20°C

PODRUCIE
PRIMJENE

-
-

PRE-BLENDED

kamenih blokova

PAKIRANIJE Vrece od 25 kg

e & [ =

TRAINOST | IZDRZLIIVOST

IDEALAN ZA PODRUCIA I1ZLOZENA
VELIKIM TEMPERATURNIM OSCILACIJAMA
| ZA KAMEN S VISOKIM KOEFICIJENTOM
TOPLINSKOG SIRENJA

KOMPAKTNA FUGA, BEZ PUKOTINA

Zahvaljujuci niskom vodocementnom
omjeru Mapestone PFS PCC 2 karakterizira
kompenzirano skupljanje koje omogucuje
stvrdnjavanje bez pukotina.

VISOKA TLACNA CVRSTOCA

OTPORNOST NA CIKLUSE SMRZAVANIJA/
ODMRZAVANIA

OTPORNOST NA SOLI ZA ODMRZAVANIE

OTPORNOST NA MORSKU VODU

MAKSIMALNA PRAKTICNOST

Gotov, vec pripremljeni proizvod. Potrebno
je samo dodati vodu i mijeSati mijesalicom 3
minute.

GDJE SE KORISTI

« Podrucja izlozena » Blokovi manjih
velikim temperaturnim  dimenzija
promjenama » Uske kamene

« Kamen s visokim
koeficijentom
toplinskog &irenja « Kaldrma

« Kamene ploce
« Kameni blokovi

ploce

=%/~  BRZOVEZANJE | PROHODNOST

77 POGODAN ZA POVRSINE S
(5‘ PROMETOM VOZILA
U kombinaciji s odgovarajué¢im

nosivim slojem.

CJELOVIT SUSTAV
S Mapestone TFB 60 nosivim slojem.

& MAPE|
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OPIS

Vezivo za formiranje elasti¢nih i vodopropusnih
fuga kod kamenih oploc¢enja

Jednokomponentno poliuretansko vezivo bez otapala
karakteristicnog mirisa, za formiranje elasti¢nih i
vodopropushnih fuga kod kamenih oplocenja.

Dvije metode primjene:

1- Mapestone Joint Cube za male kamene blokove,
kaldrmu i opeku za poploc¢avanje razreda P4, P5, P6,
P7, P8, P9 prema normi UNI 11714-1:2018.

2 - Mapestone Joint Slab za kamene ploce i blokove
razreda P4, P5, P6 prema normi UNI 11714-1:2018.

POCETAK STVRDNJAVANJA Nakon priblizno 3 sata i 30 minuta| SKLADISTENJE 12 mjeseci

SPREMNO ZA LAGANI POTROSNJA

PJESACKI PROMET

SPREMNO ZA UPOTREBU Nakon 48 - 72 sata, prl +20°C PAKIRANIE

RASPOLOZIVE BOJE

PODRUCIE
PRIMJENE
MAPESTONE
JOINT SLAB

5|

Ovisno o Sirini fuge i velicini
Nakon priblizno 24 sata pri +20°C kamenih elemenata

Kanisteri od 25 kg, bacve od 200 | i
Jantarna spremnici od 1000 |

L\ PODRUCIE | PN T
J
QP Esy  ESe (o [(m=h [V =g W

GDJE SE KORISTI
VODOPROPUSNOST MAPESTONE JOINT CUBE

« Mali kameni blokovi
« Opeka za poploc¢avanje
TRAINOST | IZDRZLIIVOST « Kaldrma

GDJE SE KORISTI
MAPESTONE JOINT SLAB
« Kamene ploce

« Kamene kocke

VISOKA TLACNA CVRSTOCA

OTPORNOST NA CIKLUSE
SMRZAVANJA/ODMRZAVANIA

OTPORNOST NA SOLI ZA ODMRZAVANIJE

OTPORNOST NA MORSKU VODU

SMANJENJE BUKE

BRZO VEZANIJE | PROHODNOST

POGODAN ZA POVRSINE S
PROMETOM VOZILA

U kombinaciji s odgovarajué¢im nosivim slojem.




7 Mapesil AC

OPIS Cista silikonska masa za brtvljenje bez
otapala, otporna na plijesni

Cista silikonska acetatna masa za brtvljenje,
otporna na plijesni, s BioBlock® tehnologijom,
deformabilnosti do 25 %.

Raspoloziva u svim bojama kao i Mapei mase za
fugiranje i transparentno.

[N
OBRADIVOST 10 minuta
0, ~
DEFORMABILNOST — 25% RASPOLOZIVE BOJE 34 boje i transparentna
MODUL ELASTICNOSTI . .
PRI 100 %-TNOM EMICOEV)E EC1 Plus - vrlo niska emisija
IZDUZENJU 0,35 N/mm? POTROSNIA S jednom kartusom od 310 ml
moze se ispuniti oko 12 m fuge
SHOREA dimenzija5x5 mm
TVRDOCA 20
PAKIRANIJE kartuse od 310 ml
PODRUCIE AN ) & vgi Q
e = [V e &
CERTIFICIRAN GDJE SE KORISTI
Certificiran za upotrebu na fasadama, « Staklo.
oko prozora, u sanitarnim prostorima, na . Keramika.

podovima. Ima CE oznaku i brojne druge
certifikate.

Eloksirani aluminij.
Brtvljenje spojeva na zidovima, podovima i
=== SAVRSENA PRIONJIVOST cementnim oblogama.

Brtvljenje spojeva izmedu sanitarne opreme i
keramike u kuhinjama, kupaonicama i tusevima.
Brtvljenje dilatacija u bazenima za plivanje.

VISOKA FLEKSIBILNOST

— Nizak modul elasti¢nosti, idealan za brtvljenje o ] .

spojeva izloZenih velikim pomacima. « Brtvljenje pragova vrata i okvira prozora.
yj\g_ VISOKA TOPLINSKA | CERTIFIKATI
Q KEMIJSKA OTPORNOST | TEHNOLOGIJE
777 Otporan na temperature od -40°C do +180°C.

OTPORNOST NA PLIJESNI (BIOBLOCK®)

ﬁ Izvrsna otpornost na vodu.
Otpornost na plijesni.

@ BEZ OTAPALA

Cisto silikonsko brtvilo bez otapala.
IZVRSNA TRAINOST

Ostaje elasti¢an i ima izvrsnu prionjivost, ne
skuplja se, ne zuti i ne mijenja boju.

SIROK 1ZBOR BOJA

34 boje prema Mapei karti boja masa za
fugiranje i transparentna. J

o100
5%



OPIS

DEFORMABILNOST

MODUL ISTEZANJA
PRI100 %-TNOM

IZDUZENJU

SHORE A TVRDOCA

PODRUCIE
PRIMJENE

|

Mapesil LM

Cista, neutralna, silikonska, visokofleksibilna
masa za brtvljenje prirodnog kamena,

otporna na plijesni

Neutralna masa za brtvljenje kamena, bez otapala,
otporna na plijesni s BioBlock® tehnologijom,

deformabilnosti do 25 %.

OBRADIVOST 15 minuta
0, ~
25% RASPOLOZIVE BOJE 9 boja i transparentna
POTROSNIA S jednom kartusom od 310 ml
moze se ispuniti oko 12 m fuge
0,35 N/mm? dimenzija 5 x5 mm
21 PAKIRANJIE Kartuse od 310 ml

PN
ILLL, AV
=
NE UPIJA NECISTOCE, IDEALAN

ZA BRTVLIENJE KAMENA

Ne sadrzi hlapljive spojeve. Posebno se
preporucuje za kamen, mramor, materijale od
kamena i sve materijale osjetljive na kiseline.

POGODAN ZA FASADE

Zahvaljujuéi niskom modulu elasti¢nosti
sprjecava upijanje mrlja i visoko
je deformabilan.

OTPORNOST NA PLIJESNI

Zahvaljujuci BioBlock® tehnologiji spriecava
stvaranje plijesni.

POSTOJANOST TIJEKOM GODINA

Izvrsna otpornost na atmosferske utjecaje

i starenje, Cak i onda kada su izlozeni losSim
vremenskim uvjetima, industrijskom okruzenju,
temperaturnim promjenama i vodi.

BEZ OTAPALA | MIRISA
Neutralni silikon, u potpunosti bez otapala i mirisa.

CERTIFICIRAN

Pogodan za kamen i mramor. Certificiran za
upotrebu na fasadama, oko prozora,
u sanitarnim prostorima, na podovima.

VISOKE PRIONJIVOSTI

Savrseno prianja, ¢ak i bez temeljnog premaza,
na vecéinu materijala u gradevinarstvu.

[IZBOR BOJA
9 boja iz Mapei karte boja i transparentna.

~—

GDJE SE KORISTI
« Kamen (mramor, granit, pjescenjak i kvarcit).

Svi materijali osjetljivi na kiseline i sredstva za
plastificiranje.

Opeka, porobeton, lakirano i polirano drvo.

Neupojne podloge (staklo, keramika, klinker,
polirane povrsine, povrsine zasticene lakom na bazi
vode i otapala, metal itd.).

Upojne mineralne podloge (beton, Zbuke i vlaknaste
cementne ploce).

Brtvljenje dilatacija izmedu prefabriciranih panela,
spojeva prozora/vrata sa zidovima, razlicitih
materijala za zavrSnu obradu.

<

CERTIFIKATI
| TEHNOLOGIJE




S Mapeflex PU 45 FT

OPIS Jednokomponentna poliuretanska masa
za brtvljenje i ljepilo visokog modula
elasti¢nosti

Brzovezujuca poliuretanska masa za brtvljenje
i ljepilo visokog modula elasti¢nosti,
deformabilnosti do 20 %. Moze se bojiti.

RASPOLOZIVE BOJE Bijela, 111 siva, 113 siva, smeda, bez,

DEFORMABILNOST 20 % crna
MODUL ISTEZANJA POTROSNIJA 3 m po kartusi od 300 ml
PRI 100 %-TNOM 6 m po crijevu od 600 ml
IZDUZENJU 0,80 N/mm?2 (presjek 10 x10 mm)
SHORE A TVRDOCA 38 PAKIRANJE Kartuée od 300 ml
Crijeva od 600 ml
OBRADIVOST 35 minuta
PODRUCIE N ﬂ Y ):LF\ L Ny 0 o
0, 11 p—
PRIMJENE |: ~ :| \ o B GP o=o
% GDJIE SE KORISTI
JEDAN PROIZVOD ZA BRTVLIENJE « Brtvljenje dilatacijskih i razdjelnih spojeva:
A\
£ I LIJEPLIENJE - Industrijski podovi izloZeni kemikalijama i
intenzivnom prometu vozila ukljucujuci teska
/\Q vozila.
@ OTPORNOST NA INTENZIVAN PROMET - Betonski podovi na parkiralistima, u
O supermarketima, trgovackim centrima i
skladistima.
- Podovi i zidovi s keramickim ploc¢icama, ukljucujuci
LIEPLIIVOST prostore s intenzivnim prometom (supermarketi,
Lijepljenje na vertikalnim povrSinama. industrijska postrojenja).
« Za fleksibilno lijepljenje elemenata umjesto koristenja
. vijaka, Cavalaisl.
MOZE SE BOJITI L o . .
« Kompatibilan s upojnim mineralnim podlogama,
0 metalnim i lakiranim povrSinama, drvom, kamenom,
opekom i staklom.
——~— IZRAZITA PRIONIJIVOST |

—— S BEZ TEMELINOG PREMAZA

:__/\ BRZO STVRDNIJAVANIJE
= N Brzo spreman za upotrebu
@ CERTIFICIRAN
Certificiran za upotrebu na fasadama
VAN i na podovima.

CERTIFIKATI Vei 5,24} C€
| TEHNOLOGIIE 5L

Ready




OPIS

DEFORMABILNOST

MODUL ISTEZANJA
PRI 100 %-TNOM
IZDUZENJU

SHORE A TVRDOCA
OBRADIVOST

PODRUCIE
PRIMJENE

40|

Mapeflex MS45

Jednokomponentna hibridna masa za
brtvljenje visokog modula elasti¢nosti
pogodna i za vlazne podloge

Hibridna masa za brtvljenje i ljepilo visokog modula
elasti¢nosti, deformabilnosti do 20 %. Pogodan i za
mokre podloge i kontakt s pitkom vodom.

RASPOLOZIVE BOJE

Bijela, 113 siva, smeda, crna

0,
20% EMICODE EC1 Plus - vrlo niska emisija
POTROSNIJA 3 m po kartusi od 300 ml
6 m po crijevu od 600 ml
0,66 N/mm?2 (presjek 10 x 10 mm)
43 PAKIRANJE Kartuse od 300 ml

35 minuta (pri +23°Ci50 % r.z. V.

=
JEDAN PROIZVOD ZA BRTVLIENJE
| LIJEPLJENJE

ZA SUHE | MOKRE POVRSINE

Pogodan i za vlazne podloge. Nema stvaranja
mjehurica, ¢ak ni pri visokim temperaturama.

BRZO | JEDNOSTAVNO NANOSENJE

Jednostavno se istiskuje i zagladuje, ¢ak i pri
niskim temperaturama. Brzo stvrdnjava.

SIROKA PRIMJENA
Prianja na materijale koji se najcesce koriste.

MOZE SE BOJITI

IZRAZITA PRIONJIVOST | BEZ
TEMELINOG PREMAZA

Snazno veze, ¢ak i za kompaktne ili upojne
povrsine.

OTPORNOST NA INTENZIVAN PROMET

SIGURAN ZA PRIMJENU

Ne sadrzi otapala i ima vrlo nisku emisiju
hlapljivih organskih spojeva.

CERTIFICIRAN

Certificiran za upotrebu na fasadama, oko
prozora, na podovima. Ima CE oznaku.

HA

Crijeva od 600 ml

LF@L&’-() o=3

GDJE SE KORISTI
« Brtvljenje dilatacijskih i razdjelnih spojeva na

tradicionalnim i ventiliranim fasadama te na
stambenim i industrijskim podovima izlozenima
intenzivnom prometu vozila.

Za fleksibilno lijepljenje elemenata umjesto
koriStenja vijaka, cavala i sl.

Kompatibilan s brojnim materijalima - cement,
opeka, Celik, bakar, aluminij, prethodno obojene
povrsine, staklo, gips, drvo, keramika i klinker,
izolacijski materijali i razliCite vrste plastike.

« Pogodan i za mokre podloge.

CERTIFIKATI
| TEHNOLOGIJE




OPIS

DEFORMABILNOST

IZDUZENJE
PRI SLOMU

SHORE A TVRDOCA
OBRADIVOST

PODRUCIE
PRIMJENE

CERTIFIKATI
| TEHNOLOGIJE

Mapeflex E-PU 21 SL

Tekucéa masa za brtvljenje visokog modula
elasti¢nosti i visoke ¢vrstoce

Dvokomponentna epoksi-poliuretanska tekuca
masa za brtvljenje visokog modula elasti¢nosti i
visoke évrstoée, deformabilnosti do 10 %.

RASPOLOZIVE BOJE 113 siva i neutralna koja se moze

10 % obojiti pastom za pigmentiranje
Mapecolor Paste

20 % POTROSNIA 0,145 kg/m
60 (Sirina spoja 10 x 10 mm)
40 minuta PAKIRANJE Posude od 5 kg (A + B)

/\ J:L A | iy 1]

= [Y] =
figul AP =
VISOKA MEHANICKA CVRSTOCA GDJE SE KORISTI

Podnosi visoka mehanicka opterec¢enja koja

nastaju prometom pjesaka i vozila. « Brtvljenje horizontalnih spojeva u unutarnjim

i vanjskim prostorima izloZzenima visokom

VISOKA TOPLINSKA | KEMIISKA mehanickom opterecenju.

OTPORNOST » Brtvljenje spojeva otpornih na abraziju u
Podnosi vremenske utjecaje, temperaturne industrijskim podovima izlozenim intenzivnom
oscilacije i kemikalije. Otpornost na stalne prometu, na unutarnjim i vanjskim povrsinama.

temperature izmedu -30°C i +80°C.

Brtvljenje dilatacijskih i razdjelnih spojeva u
komercijalnim, stambenim i industrijskim podovima
JEDNOSTAVNA PRIMJENA te arhitektonskim oplo¢enjima.

Tekuce konzistencije, moze se lijevati unutar
40 minuta.

.

Brtvljenje spojeva na podovima od keramickih
plocica izlozenim intenzivnom prometu pjesSaka
i vozila, kao sto su supermarketi, skladista,

VISOK MODUL ELASTICNOSTI proizvodni pogoni, Setnice, prilazni putovi i trgovi i

Pogodan za brtvljenje spojeva, deformabilnosti |
do 10 %. st

SAVRSENA PRIONJIVOST

BEZ OTAPALA
Epoksi-poliuretanska masa za brtvljenje bez
otapala.

DUGOTRAINOST

Cak i nakon nekoliko godina izlaganja vanjskim
utjecajima ostaje elasti¢an i vrlo dobre
prionjivosti. Ne skuplja se i ne Zuti, a boja ostaje
nepromijenjena.

PRILAGODENE BOJE

Raspoloziv i u neutralnoj nijansi koja se moze
obojiti pastom za pigmentiranje Mapecolor
Paste.




NAZOVITE NAS NA BESPLATNI BROJ

(((. 0800 0208)

MAPEI CROATIA d.o.o.
Purgarija 14, Kerestinec
10431 Sveta Nedelja

Tel. 01/3647-790

Fax. 01/3647-787

E-mail: mapei@mapei.hr
www.mapei.hr
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