Upute za upotrebu

KAO ELASTICNA MASA ZA BRTVLJENJE

1. Umetnite Magéfoam

7. Odstranite visak i iagladite 8. Odstranite zastitnu traku

KAO ELASTICNO LJEPILO

1. Ocistite podlogu

4/5. Nanesite Mapeflex PU45 FT linijski ili tockasto u
razmacima od 15 cm

ELASTICNA MASA ZA BRTVLJENJE | LIJEPLJENJE

G

3. Probusite kartusu
—

6. Popunite Mapeflex-om
PU45 FTF

6. Ravnomjerno pritisnite
(maksimalna debljina 3 mm)
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Mapefiex
PU45 FT

POLIURETANSKA MASA ZA BRTVLJENJE | LJEPILO VISOKOG
MODULA ELASTICNOSTI KOJE SE MOZE BOJITI

Elasticna mo¢...
sada jo$ brza!

GRADEVINSKA LJEPILA ¢ SISTEMI ZA BRTVLJENJE
KEMIJSKI PROIZVODI ZA GRADITELJSTVO

MAPE(
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Visenamjenska upotreba

KAO ELASTICNA MASA ZA BRTVLJENJE:

dnih dilatacija radnih dilatacija

KAO ELASTICNO LJEPILO:

zidnih elemenata glinenih crijepova

Elasti¢na i vodonepropusna masa za brivljenje
fuga, pukotina i dilatacija.

Moguénost bojenja nakon suSenja.

Trajna elasti¢nost.

Elasti¢no ljepilo za lijepljenje razliitih
gradevinskih elemenata i materijala.

Koristi se umjesto uobicajenih silikonskih masa
koje se koriste i kao ljepilo, te kao dopuna
mehani¢kom pricvrs¢ivanju.

ELASTICNA MASA ZA BRTVLJENJE
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metalnih igli¢astih zastita
od ptica

Kompenzira rad dilatacija.
Masa za brtvljenje i liepilo u jednom.
Primjeri upotrebe Lijepljenje:
Brtvijenje: *  zidnih elemenata
* dilatacijskih fuga * prozorskih klupcica
 radnih dilatacija  stepenica
* pukotina * izolacijskih ploca
— e glinenih crijepova
e zavr$nih lajsni
}ég ‘% ‘ ‘ l ‘ ‘ @E «  kupaonske opreme
s Zliebova i cijevi
MOZE SE BRZ BEZ uwraeny  ©  dekorativnih elemenata

BOJITI OTAPALA

PRIMJENU

Za sve vrste materijala

I LIJEPLJENJE

Upotrebljava se za veéinu upojnih i neupojnih

gradevinskih materijala, bez prethodnog

temeljnog premaza. Koristi se takoder za

umjereno vlazne podloge. Prikladan je za

unutarnje i vanjske povrSine, pa i one pod vodom.

Ne sadrzi otapala i nema mirisa, te je otporan
keramika i klinker

na starenje. |
prirodni kamen 5

plastika (PVC) ) :
staklo - ’
izolacijski materijal : ' i
obojena povrsina

Kompatibilni materijali:
cement

drvo

opeka

metal

drvo

Jednostavno, lako i sigurno nanoSenje.
U novogradnji i kod adaptacija.
Ima certifikat 1ISO 11600 F20HM.

Idealan za:
keramicare
gradevinare
limare

montere
stolare
elektricare
soboslikare
vodoinstalatere
staklare

RASPOLOZIVE BOJE

SIVA
111

SIVA SMEDA CRNA
113

BIJELA BEZ
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