
POVEZANI SUSTAVI ZA VANJSKU TOPLINSKU IZOLACIJU 
– ETICS SUSTAVI

Sustavi za vanjsku toplinsku 
izolaciju – ETICS sustavi

MAPETHERM 
SUSTAV
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mort za lijepljenje
MAPETHERM AR1 GG
MAPETHERM ADHESIVE

ekspandiranog polistirena
MAPETHERM EPS

MAPETHERM STR-U
MAPETHERM H1 ECO
MAPETHERM H3 ECO

mort za izravnavanje i armiranje
MAPETHERM AR1 GG
MAPETHERM ADHESIVE

MAPETHERM NET

temeljni premaz u boji
MALECH
QUARZOLITE BASE COAT

QUARZOLITE TONACHINO
MAPETHERM FLEX RP

MAPETHERM AR1 GG

Jednokomponentni cementni mort 
za lijepljenje, armiranje i izravnavanje 

POTROŠNJA: 4 – 6 kg/m² ovisno o 

1,35 – 1,55 kg/m² po mm debljine za 
izravnavanje.

PAKIRANJE: 25 kg

SKENIRAJ ZA 

PROIZVODA

MALECH

Temeljni premaz na osnovi akrilnih 
smola u vodenoj disperziji. 

POTROŠNJA: 100 – 150 g/m²

PAKIRANJE: 2 kg i 10 kg

SKENIRAJ ZA 

PROIZVODA

QUARZOLITE TONACHINO

unutarnju i vanjsku primjenu.

POTROŠNJA:
ovisno o granulaciji:

PAKIRANJE: 25 kg

SKENIRAJ ZA 

PROIZVODA

MORTOVI ZA LIJEPLJENJE I ARMIRANJE

TEMELJNI PREMAZI

MAPETHERM ADHESIVE

Jednokomponentni cementni mort 
za lijepljenje i izravnavanje toplinsko-

POTROŠNJA: 4 – 6 kg/m² ovisno o 

1,3 – 1,5 kg/m² po mm debljine za 
izravnavanje.

PAKIRANJE: 25 kg

SKENIRAJ ZA 

PROIZVODA

QUARZOLITE BASE COAT

Jednokomponentni akrilni obojeni 
temeljni premaz za boje i završne 

POTROŠNJA: 300 – 500 g/m² 

PAKIRANJE: 20 kg
SKENIRAJ ZA 

PROIZVODA

MAPETHERM FLEX RP 

vlaknima, zaribanog završnog izgleda, 
izrazito otporna na udarce.

POTROŠNJA:
ovisno o granulaciji:

– 1,5 mm: 4,0 – 5,0 kg/m² 
   za 3 – 4 mm debljine.

PAKIRANJE: 20 kg

SKENIRAJ ZA 

PROIZVODA

MAPETHERM EPS SUSTAV



MAPETHERM AR1 GG

Jednokomponentni cementni mort za
lijepljenje, armiranje i izravnavanje 

POTROŠNJA: 4 – 6 kg/m² ovisno o 

1,35 – 1,55 kg/m² po mm debljine za 
izravnavanje.

PAKIRANJE: 25 kg

SKENIRAJ ZA 

PROIZVODA

SILANCOLOR BASE COAT

Jednokomponentni vodoodbojni 
silikonski obojeni temeljni premaz za 

POTROŠNJA: 300 – 500 g/m² 

PAKIRANJE: 20 kg
SKENIRAJ ZA 

PROIZVODA

SILANCOLOR TONACHINO

Silikonska, paropropusna, vodo-

unutarnju i vanjsku primjenu. 

POTROŠNJA: ovisno o granulaciji:

- 2,0 mm: 3,0 – 3,5 kg/m².

PAKIRANJE: 25 kg

SKENIRAJ ZA 

PROIZVODA

MORTOVI ZA LIJEPLJENJE I ARMIRANJE

TEMELJNI PREMAZI

MAPETHERM ADHESIVE

Jednokomponentni cementni mort 
za lijepljenje i izravnavanje 

POTROŠNJA: 4 – 6 kg/m² ovisno o 

1,3 – 1,5 kg/m² po mm debljine za 
izravnavanje.

PAKIRANJE: 25 kg

SKENIRAJ ZA 

PROIZVODA

SILANCOLOR PRIMER

Temeljni premaz na silikonskoj osnovi 
u vodenoj disperziji.

POTROŠNJA: 100 – 150 g/m²

PAKIRANJE: 10 kg

SKENIRAJ ZA 

PROIZVODA

SILANCOLOR AC TONACHINO 

Silikonska akrilna paropropusna 

POTROŠNJA: ovisno o granulaciji:

- 1,5 mm: 2,20 – 2,60 kg/m².

PAKIRANJE: 25 kg SKENIRAJ ZA 

PROIZVODA
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mort za lijepljenje
MAPETHERM AR1 GG
MAPETHERM ADHESIVE
MAPETHERM AR1 LIGHT

mineralne vune
MAPETHERM M. WOOL

MAPETHERM STR-U
MAPETHERM H1 ECO
MAPETHERM H3 ECO

mort za izravnavanje i armiranje
MAPETHERM AR1 GG
MAPETHERM ADHESIVE
MAPETHERM AR1 LIGHT

MAPETHERM NET

temeljni premaz u boji
SILANCOLOR BASE COAT
SILANCOLOR PRIMER

SILANCOLOR TONACHINO
SILANCOLOR AC TONACHINO

MAPETHERM MW SUSTAV



SILANCOLOR CLEANER PLUS

algi i gljivica.

POTROŠNJA: 0,2 – 1 kg/m² 
pripremljenog proizvoda.

PAKIRANJE: 1 kg i 5 kg SKENIRAJ ZA 

PROIZVODA

SILANCOLOR BASE COAT 
PLUS

Jednokomponentni vodoodbojni 
silikonski obojeni temeljni premaz 
otporan na stvaranje gljivica i plijesni 

POTROŠNJA: 0,2 – 0,3 kg/m²

PAKIRANJE: 20 kg 
SKENIRAJ ZA 

PROIZVODA

SILANCOLOR TONACHINO PLUS

Vodoodbojna paropropusna završna 

otporna na gljivice i plijesni, za 
unutarnju i vanjsku primjenu.

POTROŠNJA: ovisno o granulaciji:

- 2,0 mm: 3,0 – 3,5 kg/m².

PAKIRANJE: 25 kg

SKENIRAJ ZA 

PROIZVODA

SILANCOLOR PRIMER PLUS

Prozirni silikonski temeljni premaz 
otporan na razvoj gljivica i plijesni. 

POTROŠNJA: 0,1 – 0,3 kg/m²

PAKIRANJE: 2 kg 

SKENIRAJ ZA 

PROIZVODA

SILANCOLOR PAINT PLUS

Paropropusna, vodoodbojna boja na 
silikonskoj osnovi, u vodenoj disperziji, 
otporna na gljivice i plijesni, za 
unutarnju i vanjsku primjenu. 

POTROŠNJA: 0,3 – 0,4 kg/m² za dva 
sloja.

PAKIRANJE: 5 kg i 20 kg 
SKENIRAJ ZA 

PROIZVODA

SILANCOLOR AC TONACHINO 
PLUS 

Paropropusna vodoodbojna završna 

otporna na stvaranje gljivica i plijesni.

POTROŠNJA: ovisno o granulaciji:

- 1,5 mm: 2,2 – 2,6 kg/m².

PAKIRANJE: 25 kg

SKENIRAJ ZA 

PROIZVODA

MAPETHERM PLUS SUSTAV

VLAGU I GLJIVICE



Naziv sustava Izjava o svojstvima Europska tehnička ocjena

Mapetherm EPS CPR-IT/0519 10/0025

Mapetherm MW CPR-IT/0518 10/0024

Mapetherm XPS CPR-IT1/0492 04/0061  

Mapteherm sustavi primjemjuju se i kontinuirano razvijaju više desetaka godina. Kvalitetu sustava i njihova svojstva 
potvrđuje i ETA – Europska tehnička ocjena, dobivena na osnovu smjernica za europske tehničke ocjene ETAG 004.

Bitne značajke sustava Mapetherm EPS i Mapetherm MW

Bitne značajke Mapetherm EPS prema ETA 10/0025 Mapetherm MW prema ETA 10/0024

Reakcija na požar Razred B-s2, d0 Razred A2-s1,d0

Vodoupojnost < 1,0 kg/m2 nakon 1 sata
≥ 0,5 kg/m2 nakon 24 sata

< 1,0 kg/m2 nakon 1 sata
≥ 0,5 kg/m2 nakon 24 sata

Hidrotermalno ponašanje Otporan na hidrotermalne cikluse Otporan na hidrotermalne cikluse

Ponašanje pri smrzavanju / odmrzavanju Otporan na cikluse smrzavanja / 
odmrzavanja

Otporan na cikluse smrzavanja / 
odmrzavanja

Otpornost na udarce Kategorija II Kategorija II

Paropropusnost sD sD

Opasne tvari NPD NPD

Prionjivost Zadovoljava Zadovoljava

Toplinski otpor NPD NPD

Trajnost (prionjivost nakon starenja) > 0,08 N/mm2 NPD

VANJSKE IZOLACIJE AKTIVNOST

Konstrukcijski zdravo nastaviti s postavljanjem nove vanjske izolacije.

Dobro stanje, 
potrebna konsolidacija

nove vanjske izolacije.

Jako loše stanje
U potpunosti ukloniti stari vanjski izolacijski sustav, 

propisima, izvesti nov sustav.

MASTER COLLECTION JE EKSKLUZIVNA 
KOLEKCIJA 1002 ORIGINALNE MAPEI BOJE 
ZA UNUTARNJE I VANJSKE POVRŠINE KOJE 
SE MOGU PRECIZNO I POUZDANO IZVESTI 

COLORMAP® SUSTAVU ZA 

PRECIZNOST I DOBIVANJE BILO KOJE NIJANSE: 
UZORKE BOJA, BOJE ZADANE PROJEKTOM, 

OSTALIM DETALJIMA PRI PROJEKTIRANJU I SL.

SKENIRAJ QR 

MASTER COLLECTION

CERTIFICIRANI PROIZVODI

VISOKA 
KROMATSKA STABILNOST

PROIZVODI

PREDNOSTI

OTPORNOST NA 
VREMENSKE UTJECAJE

 IZGLED FASADE

SMANJENJE TROŠKOVA

 RADOVA
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www.mapei.hr

PROIZVODI ZA KERAMIKE PLO ICE I MATERIJALE OD KAMENA

PROIZVODI ZA ELASTINE I TEKSTILNE OBLOGE

PROIZVODI ZA PARKET

PROIZVODI ZA PODOVE NA BAZI SMOLA I CEMENTA

PROIZVODI ZA ZVUNU IZOLACIJU

PROIZVODI ZA GRADITELJSTVO

DODACI ZA BETONE

PROIZVODI ZA KONSTRUKCIJSKA OJAANJA

PROIZVODI ZA SANACIJU ZIDANIH OBJEKATA

PROIZVODI ZA TOPLINSKU IZOLACIJU

PROIZVODI ZA ZAVRŠNU OBRADU

PROIZVODI ZA HIDROIZOLACIJU

PROIZVODI ZA PODZEMNE DIJELOVE KONSTRUKCIJA

ELASTI NA LJEPILA I BRTVILA

DODACI ZA PROIZVODNJU CEMENTA
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Mapei Croatia d.o.o. 
Purgarija 14, Kerestinec
10431 Sveta Nedelja  
Tel. 0800 0208
Fax. 01 3647-787 
E-mail: tehnika@mapei.hr
www.mapei.hr

/mapeicroatia


