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Lamposilex

Idrostop Soft

Mapeproof 
Swell

Izrazito brzosušeće i 
brzovezujuće hidrauličko 
vezivo za sprečavanje 
prodora vode

Visokofleksibilna, hidrofilna 
bubreća traka od prirodnog 
natrijeva bentonita i butilne 
gume 

Masa za brtvljenje koja 
bubri u kontaktu s vodom, 
za brtvljenje prodora i 
konstrukcijskih spojeva

PREDNOSTI
•	 izrazito brzovezujući
•	 visoke mehaničke čvrstoće
•	 vodootporan i 

vodoodbojan

PREDNOSTI
•	 bubri u kontaktu s vodom
•	 pogodan za vlažne 
	 podloge
•	 vodootporan i vodoodbojan

SUSTAVI SANACIJE ZA 
PODZEMNE DIJELOVE 
KONSTRUKCIJA

PROIZVODI

PREDNOSTI
•	 jednostavna i brza ugradnja
•	 izvrsno prianjanje na betons-

ke konstrukcije primjenom 
ljepila ULTRABOND MS 
RAPID ili MAPEFLEX MS 45

•	 visoka sposobnost bubrenja



Mapeproof
Mastic

Mapelastic 
Foundation

Mapeproof

Bentonitna pasta na bazi 
prirodnog natrijevog 
bentonita i plastifikatora

Dvokomponentni elastični 
polimer-cementni mort 
za hidroizolaciju betonskih 
površina izloženih pozitivnom i 
negativnom hidrostatskom tlaku

Bentonitna hidroizolacija 
za vertikalne i horizontalne 
površine podzemnih 
konstrukcija 

PREDNOSTI
•	 pripremljen za upotrebu
•	 jednostavno nanošenje
•	 brza ugradnja

PREDNOSTI
•	 jednostavna ugradnja
•	 izvrsno prianjanje na betons-

ke konstrukcije
•	 postaje vodonepropustan u 

kontaktu s vodom

PREDNOSTI
•	 jednostavna i brza ugradnja
•	 poboljšana prionjivost na 

podlogu primjenom temeljnog 
premaza PRIMER 3296

•	 otpornost na pozitivan i negativan hidrostatski tlak
•	 nije potrebno ojačanje
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1. Uklonite beton do dubine od 8 cm oko spojeva, 
prodora i pukotina.

2. Ako voda neprekidno curi, pukotinu zabrtvite 
hidrauličkim vezivom LAMPOSILEX.

3. Rub LAMPOSILEX-a zabrtvite MAPEPROOF-om 
SWELL a potom sanirajte prethodno uklonjen 
beton odgovarajućim proizvodom iz linije 
MAPEGROUT.

4. Hidroizolirajte površine koristieći MAPELASTIC 
FOUNDATION nakon nanošenja temeljnog 
premaza PRIMER 3296 na horizontalne i 
vertikalne površine.

5. Horizontalne površine hidroizolirajte 
bentonitnom tkaninom MAPEPROOF kao 
alternativu MAPELASTIC-u FOUNDATION, 
ako postoji dovoljna visina za izradu nove 
podne ploče, vodeći računa da se prodori 
MAPELASTIC-a FOUNDATION na zidovima 
zabrtve MAPEPROOF-om MASTIC i 	
IDROSTOP-om SOFT.

6. Povežite armaturne šipke za sidrenje novih s 
postojećim konstrukcijama. Sidrite ih 		
MAPEFIX-om VE SF i zabrtvite MAPEPROOF-om 
MASTIC na mjestima na kojima prodiru kroz 
bentonitnu tkaninu, odnosno MAPEPROOF-om 
SWELL na mjestima na kojima prodiru kroz 
polimer-cementni hidroizolacijski mort.

7. Armaturu za novu betonsku ploču postavite na 
odgovarajuće mjesto.

8. Kad nova ploča potpuno očvrsne možete 
nanijeti žbuku. Kako bi se zajamčila maksimalna 
udobnost preporučujemo upotrebu proizvoda iz 
linije MAPE-ANTIQUE ili POROMAP te završne 
boje iz linije SILANCOLOR ili SILEXCOLOR.

POSTUPAK



SVE JE OK
UZ MAPEI

Mapei Croatia d.o.o.
Purgarija 14, Kerestinec
10431 Sveta Nedelja
Tel.: 01 3647-790
Fax: 01 3647-787
E-mail: mapei@mapei.hr
www.mapei.hr
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NAZOVITE NAS NA BESPLATNI BROJ


