
Ukázky použití:

Dlažba z keramiky

Betonové konstrukce

Bitumenové membrány

Připravený podklad

Připravený podklad

Čištění podkladu

Hotová aplikace

Hotová aplikace

Nanášení membrány

Aplikace membrány

Aplikace membrány

Aplikace primeru

Aquaflex Roof a 
Aquaflex Roof HR 

PRUŽNÁ HYDROIZOLAČNÍ MEMBRÁNA 
URČENÁ K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ
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VÝROBKY PRO KERAMIKU A PŘÍRODNÍ KÁMEN

VÝROBKY PRO PRUŽNÉ A TEXTILNÍ KRYTINY

VÝROBKY PRO DŘEVĚNÉ PODLAHY

VÝROBKY PRO PRŮMYSLOVÉ PODLAHY NA BÁZI CEMENTU A PRYSKYŘIC

VÝROBKY PRO AKUSTICKOU IZOLACI

VÝROBKY PRO STAVEBNICTVÍ

PŘÍSADY DO BETONU

VÝROBKY PRO ZPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ

VÝROBKY PRO OPRAVY ZDIVA

VÝROBKY PRO TEPELNOU IZOLACI

OCHRANNÉ A DEKORATIVNÍ NÁTĚRY STĚN

VÝROBKY PRO HYDROIZOLACI

VÝROBKY PRO PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PRUŽNÉ TĚSNICÍ TMELY A LEPIDLA

INTENZIFIKÁTORY MLETÍ CEMENTU

Centrála a sklad
MAPEI spol. s r.o.
Smetanova 192/33
772 00 Olomouc
Česká republika
tel.: +420 585 201 151
fax: +420 585 201 158
e-mail: info@mapei.cz

Pobočka a sklad
MAPEI spol. s r.o.
Zděbradská 78
251 01 Říčany-Jažlovice
Česká republika
tel.: +420 323 619 911
fax: +420 323 619 922
e-mail: infopraha@mapei.cz

Smluvní prodejce

Jednodušší  
už to nemůže být!



Aquaflex Roof Aquaflex Roof HR

Pružná tekutá membrána s obsahem vláken 
na bezespárou pohledovou hydroizolaci 
povrchů v exteriéru

Vlastnosti a výhody:
•	 Odolný atmosférickým vlivům a UV paprskům;

•	 Snadná aplikace;

•	 Pružný s vysokou schopností přemostění trhlin (prodloužení 300%);

•	 Výborná přídržnost k různým typům podkladů;

•	 Odolný proti lehkému pěšímu provozu;

•	 Netoxický a nehořlavý;

•	 Dodává se připraven k okamžitému použití.

Balení
5 a 20 kg vědra.

Barvy k dispozici (*)

Pružná tekutá membrána ve vodní emulzi 
s obsahem vláken s vysokou odrazivostí 
slunečního a tepelného záření a s indexem 
odrazivosti slunečního záření (SRI) 105
 
Vlastnosti a výhody:
•	 Sluneční odrazivost 83%;

•	 Tepelné záření 91%;

•	 SRI (index odrazivosti slunečního záření) 105;

•	 Snižuje povrchovou teplotu střechy o 50% ve srovnání  

 s tmavým nátěrem;

•	 Odolný proti atmosférickým vlivům a UV záření;

•	 Snadné nanášení;

•	 Pružný s vynikající schopností přemostění trhlin (300%);

•	 Výborná přídržnost k různým typům podkladů;

•	 Odolný proti mírnému pěšímu provozu;

•	 Dodává se připraven k okamžitému použití.

Balení
20 kg vědra.

Barvy k dispozici (*)

Typy podkladu, na které lze aplikovat Aquaflex Roof 
a Aquaflex Roof HR

Bituemnová membrána

Betonová konstrukce

Keramická dlažba

Bílá (vysoká odrazivost)

Bílá Šedá Cihlově 
červená

Oxidová 
červeň Zelená Ral 6005

(*) Barvy jsou pouze orientační a mohou se z důvodu kvality tisku lišit.

SRI
105


