
HYDROIZOLAČNÍ A ODDĚLUJÍCÍ  
MEMBRÁNA PROTI VZNIKU TRHLIN

MAPEGUARD UM 35
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Co je 
Mapeguard UM 35

Nové obytné budovy i ty určené 
k rekonstrukci

Komerční prostory

Nemocnice

Hotely

Balkony a terasy

Koupelny

Oblastí použitíMapeguard UM 35 je ideální způsob na řešení 
problematických podkladů a zaručuje bezpečnou 
instalaci dlažeb z keramiky a přírodního kamene. 
Mapeguard UM 35 je membrána vyrobená z jedné 
buněčné vrstvy HDPE s hrubým povrchem, 
s rubovou stranou z polypropylenové tkaniny.
Speciální struktura povrchu nabízí dokonalou 
mechanickou přídržnost lepidla pro získání vysoké 
soudržnosti mezi dlažbou z keramiky nebo přírodního 
kamene a membránou Mapeguard UM 35.

Hydroizolační, oddělující membrána 
proti vzniku trhlin 

Na podklady s trhlinami, vlhké a ne zcela vyzrálé 
podklady, k instalaci dlažeb z keramiky a přírodního 
kamene v interiéru a exteriéru bez nutnosti 
respektovat stávající dilatační spáry.
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Výhody
systému

Kontrola trhlin 
Plní funkci oddělujícího prvku, zabraňuje přenosu trhlin 
z podkladu do nášlapné vrstvy podlahy.

Rovnoměrná distribuce tepla 
Mapeguard UM 35 zaručuje v případě aplikace na vytápěné 
podlahy, a to i tenkovrstvé, rovnoměrnější distribuci tepla.

Regulace vodních par
Případná vlhkost přítomná v podkladu je odváděna díky 
vzduchovým kanálkům na rubové straně membrány 
Mapeguard UM 35.

MANCA  
RENDERING

Hydroizolace
Chrání podklad proti průsakům vody a zvyšuje tak jeho 
trvanlivost.

Průsvitnost
Mapeguard UM 35 je poloprůsvitný, a proto umožňuje ověřit 
správnou distribuci lepidla, stejně jako snadno lokalizovat 
přítomnost potenciálních rozvodů v podkladu.

Mechanické vlastnoti
Mapeguard UM 35 umožňuje vhodnou distribuci zatížení 
také na podlahách vystavených intenzivnímu zatížení. Podle 
zkušebního protokolu TCNA je ve shodě s normou ASTM C 
627 certifikovaný jako Extra Heavy Commercial Rating.
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Betonový podklad

Bariéra proti vlhkosti

Cementový potěr Topcem Pronto

Lepidlo Mapei (nejméně třída C2)

Zpevňující a oddělující membrána proti vzniku 
trhlin Mapeguard UM 35

Lepidlo Mapei (nejméně třída C2) vybráno  
v závislosti na typu dlažby

Dlažba typu gres

Spárovací hmota Ultracolor Plus
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Aplikace oddělující membrány proti vzniku trhlin  
v interiéru
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Instalujte pásy Mapeguard UM 35 a nechte mezi 
nimi mezeru 3-5 mm.

4

Hladítkem nebo válcem důkladně přitlačte 
Mapeguard UM 35 k podkladu (max. 35 kg).

5

Pokládku dlažby z keramiky nebo přírodního 
kamene proveďte vhodným lepidlem Mapei 
nejméně třídy C2.

6

Rozviňte membránu a nařežte ji na potřebné 
rozměry.

1

Lepidlo aplikujte na podklad zubovou 
stěrkou č. 5.

2

Instalujte Mapeguard UM 35 do čerstvě aplikovaného 
lepidla. 

3

Aplikace 
membrány Fáze aplikace
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Bariéra proti vlhkosti

Cementový potěr Topcem Pronto 

Lepidlo Mapei (nejméně třída C2)

Zpevňující a oddělující membrána proti vzniku 
trhlin Mapeguard UM 35

Lepidlo Mapeguard WP Adhesive

Hydroizolační pogumovaný pás Mapeband Easy

Lepidlo Mapei (nejméně třídy C2) vybráno 
v závislosti na typu dlažby

Dlažba typu gres

Spárovací hmota Ultracolor Plus
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Aplikace oddělující a hydroizolační membrány  
proti vzniku trhlin
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Hladítkem nebo válcem důkladně přitlačte 
Mapeguard UM 35 k podkladu (max. 35 kg).

4

Utěsněte kouty a rohy pásem Mapeband Easy  
s použitím lepidla Mapeguard WP Adhesive  
(zubová stěrka 3 mm).

Spoje mezi jednotlivými pásy Mapeguard UM 35 
utěsněte pásem Mapeband Easy lepeným  
s použitím lepidla Mapeguard WP Adhesive  
(zubová stěrka 3 mm).

5

6

Rozviňte membránu a nařežte ji na potřebné 
rozměry.

1

Lepidlo aplikujte na podklad zubovou stěrkou č. 5.

2

Instalujte Mapeguard UM 35 do čerstvě  
aplikovaného lepidla.

3

Aplikace
membrány Fáze aplikace
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Podlahové vpusti utěsněte výrobkem  
Drain Vertical/Drain Lateral.

7

Utěsněte boční odtok Drain Front.

8

Aplikace 
membrány 

Pokládku dlažby z keramiky nebo přírodního 
kamene proveďte vhodným lepidlem Mapei třídy 
nejméně C2.

9
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MAPEI, spol. s r. o.
Smetanova 192/33, 772 00 Olomouc
Tel. +420 585 201 151 
Fax +420 585 207 229
mapei.cz
info@mapei.cz

EVERYTHING’S OK 
WITH  MAPEI
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