
MAPEGROUT
ANCORA & RIPARA



Malta obsahující vlákna s kompenzovaným smršťováním na opravy 
betonu a kotvení ocelových prvků litím do předem připraveného bednění.

OBLAST POUŽITÍ

PROVÁDĚNÍ OPRAV

	� Opravy silně degradovaných 
konstrukcí vyžadujících použití 
tekutých malt.

	� Obnovení železobetonových 
konstrukcí pilířů, trámů  
a opěrných zdí litím do 
bednění.

	� Obnovení konstrukcí stropů 
po předchozí přípravě 
poškozených částí 
vysokotlakým vodním 
paprskem.

	� Opravy betonových podlah.

	� Obnovení betonových 
schodišťových stupňů.

MAPEGROUT ANCORA & RIPARA



KOTVENÍ

Po smíchání výrobku Mapegrout Ancora & Ripara s vodou vznikne 
velmi tekutá malta, kterou lze aplikovat po předchozí pečlivé 
přípravě povrchu v tloušťce 5 cm v jednom pracovním kroku. 

OBLAST POUŽITÍ

	 Kotvení ocelových prvků.

	� Výplň pevných spár mezi 
betonovými prvky.

	 �Provedení základových desek  
a pasů.

	� Kotvení strojních zařízení 
podléváním.

	 Kotvení ocelových konstrukcí.



EVERYTHING’S OK ,
WITH MAPEI
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CENTRÁLA A SKLAD
MAPEI, spol. s r. o.
Smetanova 192/33
779 00  Olomouc
Česká republika
tel.: +420 585 201 151
email: info@mapei.cz


