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HYDROEXPANZNÍ VYSOCE PRUŽNÝ BENTONITOVÝ PROFIL  
K HYDROIZOLACI DILATAČNÍCH A PRACOVNÍCH SPÁR  

V BETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH

Snadná aplikace  
v kombinaci s 
vysokou expanzí, 
pružností a plasticitou

VÝROBKY PRO KERAMIKU A PŘÍRODNÍ KÁMEN

VÝROBKY PRO PRUŽNÉ A TEXTILNÍ KRYTINY

VÝROBKY PRO DŘEVĚNÉ PODLAHY

VÝROBKY PRO PRŮMYSLOVÉ PODLAHY NA BÁZI CEMENTU A PRYSKYŘIC

VÝROBKY PRO AKUSTICKOU IZOLACI

VÝROBKY PRO STAVEBNICTVÍ

PŘÍSADY DO BETONU

VÝROBKY PRO ZPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ

VÝROBKY PRO OPRAVY ZDIVA

VÝROBKY PRO TEPELNOU IZOLACI

OCHRANNÉ A DEKORATIVNÍ NÁTĚRY STĚN

VÝROBKY PRO HYDROIZOLACI

VÝROBKY PRO PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PRUŽNÉ TĚSNICÍ TMELY A LEPIDLA

INTENZIFIKÁTORY MLETÍ CEMENTU

Centrála a sklad
MAPEI spol. s r.o.
Smetanova 192/33
772 00 Olomouc
Česká republika
tel.: +420 585 201 151
fax: +420 585 201 158
e-mail: info@mapei.cz

Pobočka a sklad
MAPEI spol. s r.o.
Zděbradská 78
251 01 Říčany-Jažlovice
Česká republika
tel.: +420 323 619 911
fax: +420 323 619 922
e-mail: infopraha@mapei.cz

Smluvní prodejce



Aby nedocházelo k problémům s průsakem, používejte Idrostop Soft od 
MAPEI, hydroexpanzní pružný bentonitový profil k hydroizolaci 
dilatačních a pracovních spár v betonových konstrukcích.

Aplikace Idrostopu Soft a schémata instalace

Idrostop Soft

Spoj dvou kusů Idrostopu Soft 
přiléhajících k sobě v podélném směru 
na sraz

Vytlačování Mapeflexu MS45

Aplikace Idrostopu Soft na vodorovné 
povrchy

Aplikace Idrostopu Soft na svislý povrch

Vynikající přídržnost Idrostopu Soft  
k podkladu 

Minimální požadovaná vzdálenost pro krytí 
Idrostopu Soft betonovou vrstvou

Typické příklady defektů způsobených průsakem vody

Řešení pro: 
•	 těsnění všech pracovních spár;

•	 těsnění prostupů (potrubí z oceli nebo PVC, atd.) ve všech fázích 
 betonáže.

Výhody:
•	 snadná aplikace s použitím lepidel Mapeflex MS45 nebo  
 Ultrabond MS Rapid;

•	 výjimečná přídržnost a stabilita s podkladem;

•	 vysoká schopnost bobtnání;

•	 výjimečná pružnost a plasticita;

•	 vysoká odolnost při zatížení tlakovou vodou;

•	 používá se v kombinaci s výrobkem Mapeproof,
 výborný pro hydroizolaci novostaveb;

•	 používá se v kombinaci s výrobkem Mapeproof,  

 výborný pro hydroizolaci podzemních konstrukcí.

Packaging:
•	 Role 5 m v 6 krabicích o hmotnosti 23 kg; 
 rozměr profilu: 25x20 mm.


