
Řada Plastimul:

Plastimul: Jednosložková víceúčelová bitumenová 
hydroizolační emulze k  hydroizolaci podzemních 
konstrukcí.

Plastimul 1K Super Plus: Jednosložková velmi 
pružná bitumenová hydroizolační emulze s  plni-
vem z polystyrénu a pryže. Omezené smršťování, 
rychleschnoucí a  s  vysokou výtěžností. Možnost 
strojní aplikace.

Plastimul 1K Classic: Jednosložková pružná 
modifi kovaná bitumenová hydroizolační emulze 
s plnivem z polystyrenu k hydroizolaci podzem-
ních konstrukcí se schopností přemostění trhlin. 
Možnost strojní aplikace.

Plastimul 2K Plus: Dvousložková rychleschnou-
cí bitumenová emulze s  omezeným smršťováním 
a s obsahem celulózových vláken.

Plastimul 2K Reactive: Dvousložková velmi pružná 
bitumenová emulze pro okamžitou hydroizolaci, ke 
strojní aplikaci systémem airless.

Plastimul 2K Super: Dvousložková velmi pružná 
bitumenová hydroizolační emulze s plnivem z poly-
styrenu. Omezené smršťování a  vysoká výtěžnost. 
Možnost strojní aplikace.

Plastimul C: Koncentrovaná emulze k penetraci 
podkladů před aplikací výrobků z řady Plastimul. 
Při ředění 1:2-1:3 s vodou jako ochrana podzem-
ních konstrukcí proti agresivním vlivům vlhké 
zeminy.

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Plastimul 1K 
Super Plus

Bitumendickbeschichtung

·I
ns

tit
ut

fü
r M

as
siv

bau und Baustofftechnologie
·

M
PA K ARLSRUHEVMPA

P-61.004

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen
Plastimul 2K Plus

Bitumendickbeschichtung

P-DD 4042/2/2007 F

KIWA MPA
Bautest GmbH

KIWA MPA
Bautest GmbH

P-22-MPA 
NRW-9302

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Plastimul 2K Reactive
Bitumendickbeschichtung

Plastimul Primer SB: Vysoce kvalitní rychle-
schnoucí bitumenový nátěr v rozpouštědle k pene-
traci podkladu před aplikací Plastimul 2K Reactive.
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Řada Plastimul

VÝROBKY PRO HYDROIZOLACI

Plastimul 
Bitumenové emulze

k hydroizolaci základů

Technická dokumentace
Z nabídky technické oblasti můžete prohlížet 
technickou dokumentaci rozdělenou podle 
výrobkových řad a typu dokumentu.

Centrála a sklad
MAPEI spol. s r.o.
Smetanova 192/33
772 00 Olomouc
Česká republika
tel.: +420 585 201 151
fax: +420 585 201 158
e-mail: info@mapei.cz

Pobočka a sklad
MAPEI spol. s r.o.
Zděbradská 78
251 01 Říčany-Jažlovice
Česká republika
tel.: +420 323 619 911
fax: +420 323 619 919
e-mail: prodejnapraha@mapei.cz

Smluvní prodejce



Řada Plastimul

Popis:
Řada Plastimul nabízí kompletní sortiment bitumenových emulzí 
bez obsahu rozpouštědel k hydroizolaci základů.

Oblasti použití:
Výrobky z řady Plastimul lze aplikovat na vnější stranu betonových 
a zděných základových zdí a na vodorovné betonové konstrukce ve 
styku s terénem.

Výhody:
• Široká řada: výrobky standardních vlastností i  vysoce kvalitní 

výrobky ve shodě s nejpřísnějšími normami

• Jednosložkové a dvousložkové výrobky s různou výtěžností, do-
bou vysychání a odolností proti dešti, které jsou ve shodě s nej-
přísnějšími normami

• Lze aplikovat stěrkou nebo strojně nástřikem

• Vhodné pro aplikace na zdivo z cihel/tvárnic i bez omítky

• Výrobky s označením CE ve shodě s evropskou normou EN 15814 
(„Asfaltové polymerem modifi kované tmely pro silnovrstvé 
hydroizolační povlaky“)

Norma EN 15814
Uvedená norma obsahuje velké množství požadavků na technické vlastnosti; zde je rychlé 

srovnání mezi různými výrobky řady Plastimul u vybraných čtyř kritérií:

Pl
as

tim
ul

Pl
as

tim
ul

 1
K

Su
pe

r P
lu

s

Pl
as

tim
ul

 2
K

Pl
us

Pl
as

tim
ul

 2
K

Su
pe

r

Pl
as

tim
ul

 2
K 

Re
ac

tiv
e

Vodotěsnost 
proti tlakové vodě 
na otevřené trhlině 
1 mm:

Třída W1:
≥ 24 h při 0,0075 N/mm² 
tloušťka vyzrálé vrstvy bez 
vložky ≥ 3 mm

Třída W2A:
≥ 72 h při 0,0075 N/mm² 
tloušťka vyzrálé vrstvy 
s vložkou ≥ 4 mm

Třída W2B:
≥ 72 h při 0,0075 N/mm² 
tloušťka vyzrálé vrstvy bez 
vložky ≥ 4 mm

W1 W2A W2A W2A W2B

Statické přemostění 
trhlin při +4°C

Třída CB0:
bez požadavků

Třída CB1:
žádné poškození ns trhlině
≥ 1 mm s tloušťkou za sucha 
≥ 3 mm

Třída CB2:
žádné poškození na trhlině
≥ 2 mm s tloušťkou za sucha 
≥ 3 mm

CB1 CB2 CB2 CB2 CB2

Pevnost v tlaku: Třída C0:
bez požadavků

Třída C1:
0.06 MN/m²,
tloušťka vyzrálé vrstvy ≥ 3 mm

Třída C2A:
0.30 MN/m²,
tloušťka vyzrálé vrstvy 
s vložkou  ≥ 4 mm

Třída C2B:
0.30 MN/m²,
tloušťka vyzrálé vrstvy bez 
vložky ≥ 4 mm

C1 C2A C2A C2A C2B

Odolnost proti dešti: Třída R0:
bez požadavků

Třída R1:
≤ 24 h s tloušťkou v mokrém 
stavu ≥ 3 mm

Třída R2:
≤ 8 h s tloušťkou v mokrém 
stavu ≥ 3 mm

Třída R3:
≤ 4 h s tloušťkou v mokrém 
stavu ≥ 3 mm

R2 R3 R3 R2 R3

EN 15 814

  1  Podklad
 Beton

  2  Bitumenová hydroizolační 
emulze řady Plastimul

      
  3  Bentonitová pasta 

Mapeproof Mastic

  4  Bentonitová tkanina  
Mapeproof

  5  Podložka 
 Mapeproof CD

  6  Netkaná tkanina 
kombinovaná s HDPE

 Polyfond Kit Drain 
firmy Polyglass (Mapei 
Group)

  7  Epoxidové lepidlo
Adesilex PG4

  8  Těsnicí pás TPE
 Mapeband TPE

  9  Epoxidové lepidlo
Adesilex PG4

 se zásypem křemičitým 
pískem Quarzo 0.5

 10  Primer
 Plastimul C

 11  Samolepicí bitumen-
polymerová membrána

  Mapethene SA 
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