Prohlaseni o vlastnostech: ¢. CPR- IT4/S82CF Rev.01
1. Jedine¢ny identifikaéni kod typu vyrobku: MAPEPLAN UG 15
2. Zamyslena pouZiti:

Geosynteticka izolace - Vlastnosti pozadované pro pouziti jako hydroizolace pfi stavhé
tuneli a podzemnich staveb

Pruzné hydroizolaéni membrany - Plastové a pryzové pasy a folie do izolace proti zemni
vlhkosti: typ T

3. Viyrobce:
POLYGLASS S.P.A VIA DELL’ARTIGIANATO, 34 31047 PONTE DI PIAVE (TV) ITALY
www.polyglass.it

4. Zplnomocnény zastupce ve shodé s ¢lankem 12 (2):
Nestanoveno

5. Systém POSV:
System 2+
System 3: membrana vystavena reakci na ohen a/nebo vné;jsi vlastnosti pfi pozaru

6a. Harmonizovana norma:
EN 13491
EN 13967
Autorizovany organ
Bureau Veritas (€. 1370)
Autorizovana laboratof
Autorizovana laborator Tecno Piemonte (€. 1372) provedla posouzeni reakce na ohefi na
vzorcich odebranych vyrobcem dle systému 3.
6b. Evropsky dokument pro posuzovani:
Nestanoveno

7. Deklarované vlastnosti

Zakladni charakteristiky Jednotka Vlastnost Harmonizované
technické specifikace
PEVNOST V TAHU
Maximalni pevnost v tahu L/T | N/mm? 215(%2)
Prodlouzeni do okamziku % 2280 (£ 10)
pretrzeni
STATICKE PROTRZENI kN 22
PROPUSTNOST VODY m®xm2-xd-2 < 1x107
TRVANLIVOST EN 13491:2013
- Odolnost proti N/mm? nestanoveno
povétrnostnim vlivim
- Oxidace N/mm? <25% v.i.
- Unavové praskani vlivem h nestanoveno

okolniho prostredi

NEBEZPECNE LATKY Viz poznamka 1
Zakladni charakteristiky Jednotka Vlastnost Harmonizované
technické specifikace
REAKCE NA OHEN Tida E
PROPUSTNOST PRO VODU - Spliiuje

MECHANICKE VLASTNOSTI




Maximalni pevnost v tahu L/T N/mm? 215
Prodlouzeni do okamziku % 2280
pretrzeni

ODOLNOST PROTI EN 13967:2013
STATICKEMU ZATiZENi kg 225
METODA B

ODOLNOST PROTI NARAZU

METODA A mm =500
ODOLNOST PROTI NARAZU

METODA B mm 21000
ODOLNOST PROTI

PORTRHAVANiI N 2300
PEVNOST SPOJE

Odolnost proti roztrzeni spar N/50 mm Nestanoveno
Smykova odolnost ve

spojich N/50 mm 2800
TRVANLIVOST

- Vliv umélého starnuti na

vodotésnost Vyhovuje

- Vliv chemikalii na

vodotésnost Vyhovuje
NEBEZPECNE LATKY - Viz poznamka 1

L= podélné, T= pfi¢né
Poznamka 1 Narodni normy tykajici se nebezpe€nych latek mohou pozadovat ovéreni a prohlaseni pro vystaveni, a nékdy i o jejich
obsahu, pokud se vyrobky k zabudovani tykaji sou¢asné normy vyzadované témito trhy.

8. Pfislusna technicka dokumentace a/nebo specificka technicka dokumentace.
Nestanoveno

Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.
Toto prohlaSeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 3.

Podepsano za vyrobce jménem: Ing. P. Ciferni - Vykonny feditel / i
(iméno a funkce) Y. R

Ponte di Piave, 18/05/2015 "

(misto a datum vydani) (podpis)



