
OBLASTI POUŽITÍ

UltraCare Grout Cleaner je profesionální koncentrovaný alkalický přípravek na čištění spár na stěnách a
podlahách v interiéru i exteriéru, na obklady a dlažby typu gres, keramiku, obkladové prvky typu cotto, klinker,

skleněnou mozaiku, přírodní a umělý kámen a beton.
Nepoužívejte na leštěný přírodní a umělý kámen a na povrchy ošetřené voskem.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

V případě aplikace na povrch spár výrobek zaručuje účinné a hloubkové čištění. 

Neobsahuje žíravé složky, které by mohly narušit obkladové prvky. Nepoužívejte na povrchy z leštěného
kamene, voskované povrchy a povrchy z metakrylátu. 
Z důvodu široké škály materiálů, které jsou na trhu k dispozici, doporučujeme vždy provést předběžný test na

málo viditelném místě před aplikací na celé ploše povrchu pro posouzení kompatibility čističe s ošetřovaným
povrchem.
UltraCare Grout Cleaner nabízí rychlý a účinný zásah v interiéru i exteriéru.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Výrobek je připravený k okamžitému použití a není třeba ho míchat s vodou.

Po ověření kompatibility čističe s konkrétním typem povrchové úpravy, nastříkejte UltraCare Grout Cleaner ze
vzdálenosti cca 20 cm přímo na spáru určenou k čištění, láhev držte ve svislé poloze. Počkejte 5 až 10 minut a
potom povrch otřete vhodnou abrazivní houbou nebo kartáčem a důkladně ho opláchněte čistou vodou.

V případě velmi znečištěných spár výše uvedený postup opakujte.

SPOTŘEBA

S 0,75 l výrobku UltraCare Grout Cleaner lze očistit až 800 běžných metrů povrchu. Spotřeba je silně závislá
na konkrétním typu povrchu, míře znečištění a šířce spár.

BALENÍ

UltraCare Grout Cleaner se dodává v lahvích s rozprašovačem 0,75 l.

SKLADOVÁNÍ

UltraCare Grout Cleaner lze skladovat až 24 měsíců v původním uzavřeném obalu.

ULTRACARE GROUT CLEANER

Koncentrovaný čistič připravený k okamžitému použití, speciálně určený na epoxidové i cementové

spáry



BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ

Instrukce týkající se bezpečného použití tohoto výrobku najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu, který je
k dispozici na  www.mapei.com.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ. 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Použití: základní čistič

Výhled: tekutina

Barva: duhová

Zápach: charakteristický

Hustota (g/cm ): 1,00 

pH: 10,8

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat

pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním

použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost

za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových

stránkách www.mapei.com

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího
dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku
MAPEI.
Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových
stránkách www.mapei.com.
JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML
RUŠÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY MAPEI.
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. Jakákoli reprodukce textů, fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována
dle zákona

.


