HARDEPLASTBELAGNING TIL
LEVNEDSMIDDEL OG INDUSTRI

e

L

aaaaaaa

MA

LIM-FUGEMASSER - KEMISKE PRODUKTER TIL BYGGEBRANCHEN






Side 2 Indledning

Side 3 Anvendelsesomrader for Mapefloor System

Side 4 Mapefioor CPU/MF

Side 6 Mapefloor CPU/HD

Side 8 Mapefloor EP Decor S

Se www.mapei.no/dokumentasjon
: for systemdatablade, eller skan

1 Mapefl L ’
Side 10 apefloor SL S QR-Koden:

Side 12 Rescryl BC

Side 14 Rescryl TR

Side 16  Guide til produktvalg

Systemlagsninger baseret pa haerdeplast fra Mapei i hgj kvalitet

(& MAPE| v
01



02

Indledning

Implementeringen af nye love og direktiver inden
for miljgsikkerhed medferer stadig strengere
retningslinjer for hygiejne pa de steder, hvor
levnedsmidler produceres. Som forbrugere er dette
kun positivt, men for mange producenter er det en
udfordring. Mange af deres gulvigsningerne opfylder
ikke hygiejne- eller arbejdssikkerhedskravene og méa
i mange tilfeelde udbedres. Der skal her anvendes
materialer, som opfylder de agede krav til rengering,
skridsikkerhed og naturligvis ogsé levetid.

Nogle af de sektorer, der pavirkes af de @gede krav
til gulvlgsninger, er:

e fadevareindustrien (mejerier, slagterier, bagerier
og fiskeforeedling)

e gpiritusproduktion

e bryggerier

e juice- og sodavandsproducenter
e restauranter og storkekkener



Anvendelsesomrader

Systemlgsningerne inden for Mapefloor og
Rescryl tilbyder et komplet udvalg af epoxy-,
akryl- (MMA), polyuretan- og polyuretanbaserede
produkter — specialudviklet til anvendelse i
levnedsmiddelindustrien i overensstemmelse med
geeldende EU-regler for hygiejne og sikkerhed i
omrader, som benyttes til fremstilling og pakning af
levnedsmidler.

Systemlgsningerneindenfor Mapefloor og Rescryl
sikrer slidsteerke, funktionelle produktsystemer,
som er hurtige at leegge takket vaere anvendelse
af specialformuleret  haerdeplast, tilpasset il
anvendelse i miliger med krav til:

* overflader med meget fa fuger, samlinger og
kanter, hvor der kan samle sig skidt og bakterier

* meget hgj bestandighed over for hyppig kontakt
med kemikalier (syrer, baser, blod, maelk, vin,
drikkevarer generelt osv.)

e let rengoring og bestandighed over for hyppig
rengering

* trygge, skridsikre overflader — ogsa néar de er
vade

e pestandighed mod mekanisk belastning, slitage
og sted forérsaget af kontinuerlig belastning
fra mekanisk transport sdsom gaffeltrucks eller
pallelaftere

e overflader, som er helt taette over for alle vaesker
og olier

e overflader, som er bestandige over for hyppige
0g markante temperaturudsving




POLYURETAN-CEMENT MED
HOJ BESTANDIGHED OVER
FOR KEMIKALIER

ANVENDELSESOMRADER

e Gulve i fedevareindustrien

e Gulve i sukkerindustrien

e Gulve i mineralvandsindustrien

SYSTEMETS EGENSKABER
e Type: Selvnivellerende.
e Tykkelse: fra 3 til 4 mm.

* Tilgeengelige farver: Gr, gron, beige, rod og
okkergul.

¢ Anvendelsesomrader: Szerlig velegnet til alle
omrader inden for levnedsmiddelindustrien,
herunder ogséa produktionsomrader.

¢ Kemisk bestandighed: Hoj. Er ogsa bestandigt
over for organiske syrer, garve- og maelkesyre.

e Temperaturbestandighed: Op til 70 °C.
¢ Mekanisk styrke: Hgj.
¢ Bestandighed over for slitage: Hgj.
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POLYURETAN-CEMENT MED
HOJ BESTANDIGHED OVER
FOR KEMIKALIER OG SLITAGE

ANVENDELSESOMRADER

* Gulve, som udsasttes for intens trafik af
palleloftere

* Gulve i produktionsomrader pa fabrikker,
som rengeres hyppigt, som f.eks. kad- og
fiskeforeedling

e Gulve i industrilokaler til fremstilling af
mejeriprodukter

* Gulve i bryggerier, i lokaler til juice- og
sodavandsproduktion og i tapperier generelt

SYSTEMETS EGENSKABER

e Type: Mortel.

e Tykkelse: Fra 6 til 9 mm.

* Tilgaengelige farver: Beige, gra, okkergul og
rod.

* Anvendelsesomrader: Szerlig velegnet til alle
omrader inden for levnedsmiddelindustrien,
herunder ogsa produktionsomrader.

e Kemisk bestandighed: Hgj.
Bestandig over for neesten alle kemiske stoffer
som f.eks. fortyndede syrer, baser, olier, fedt,
kulbrinter og aggressive gasser.

* Temperaturbestandighed: Udmaerket. Taler
anvendelsestemperaturer pa op til 120 °C i terre
omgivelser og op til 100 °C i vade omgivelser,
eftersom det er pafert i 9 mm tykke lag.

e Mekanisk styrke: Hgj.
Produktet er egnet til gulve, som udsaettes for
tung trafik.

e Bestandighed mod slitage: Hgj.




POLYURETAN-CEMENT
MAPEFLOOR CPU/HD
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DEKORATIVT OG
SKRIDSIKKERT
EPOXYBASERET
INDUSTRIGULV MED FARVET
SAND

ANVENDELSESOMRADER

* Gulve i lager- og produktionsomrader i
storkakkener, som har krav til hyppig rengering
og skridsikring

e Gulve i lager- og produktionsomrader pa
fabrikker, som rengares hyppigt, som f.eks. kad-
og fiskeforaedlingfabrikker

e Gulve i industrilokaler til fremstilling af
mejeriprodukter

e Gulve i bryggerier, i lokaler til juice- og
sodavandsproduktion og i tapperier generelt

SYSTEMETS EGENSKABER
e Type: Transparent multicoat med farvet sand.
e Tykkelse: Fra 3 til 5 mm.

¢ Tilgeengelige farver: Et bredt spektrum af
farver og blandinger fra Mapei farvekort.

e Anvendelsesomrader: Seerlig velegnet til
levnedsmiddelindustrien, i produktionsomrader
og omrader, der benyttes som produktlagre.

e Kemisk bestandighed: Hgj.
Bestandig over for neesten alle kemiske
stoffer som f.eks. fortyndede syrer, baser,
rengeringsmidler, sukker, mineralolier, diesel,
paraffin og benzin.

* Mekanisk styrke: Middel til hgj. Afheenger af
tykkelse.

e Bestandighed over for slitage: Middel til hgj.
Afhaenger af tykkelse.




TRANSPARENT TOPLAG
MAPECOAT UNIVERSAL

MULTICOAT-EPOXY + OVERFLADE BESTROET MED FARVET SAND
MAPECOAT UNIVERSAL + SL HD FILLER
+ MAPECOLOR QUARZ

+ OVERFLADE BESTROET MED FARVET SAND
SAL + MAPECOLOR QUARZ

—

o g BETON ELLER LIMET AFRETNINGSLAG
' ~ . MAPEPOXY L + CONFIX
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MULTICOAT-EPOXYSYSTEM
TIL INDUSTRIGULVE, SOM
UDSATTES FOR TUNG
TRAFIKBELASTNING

ANVENDELSESOMRADER

* Gulve i produktionsomrader i
levnedsmiddelindustrien — i omrader, som
benyttes til fremstilling og lagring af produkter

e Gulve i laboratorier
e Gulve i renrum

SYSTEMETS EGENSKABER

e Type: Gennemfarvet multicoat.

e Tykkelse: Fra 3 til 7 mm.

e Tilgaengelige farver: Et spektrum af farver i
henhold til Mapei farvekort.

* Anvendelsesomrader: Szerdeles velegnet til
levnedsmiddelindustrien, i produktionsomrader
og omrader, der benyttes som produktlagre.

¢ Kemisk bestandighed: Hgi.

Bestandig over for de fleste kemiske stoffer som
f.eks. fortyndede syrer, baser, rengaringsmidler,
sukker, mineralolier, diesel, paraffin og benzin.

¢ Mekanisk styrke: Middel til hgj.
Afhaenger af tykkelse.

e Bestandighed over for slitage: Middel til hgj.
Afhaenger af tykkelse.



TOPLAG

MAPEFLOOR SL

MULTICOAT-EPOXY + BESTROET OVERFLADE

PEFLOOR SL + SAND 0,4-0,8 MM

. PRIMER SN + SAND




DEKORATIVT OG
SKRIDSIKKERT
INDUSTRIGULV BASERET PA
AKRYL (MMA) MED FARVET
SAND

ANVENDELSESOMRADER

* Gulve i lager- og produktionsomrader i
storkakkener, som har krav til hyppig rengering
og skridsikring

e Gulve i lager- og produktionsomrader pa
fabrikker, som rengares hyppigt, som f.eks. kad-
og fiskeforaedlingfabrikker

e Gulve i industrilokaler til fremstilling af
mejeriprodukter

e Gulve i bryggerier, i lokaler til juice- og
sodavandsproduktion og i tapperier generelt

SYSTEMETS EGENSKABER
e Type: Transparent multicoat med farvet sand.
e Tykkelse: Fra 3 til 5 mm.

e Tilgaengelige farver: Et spektrum af farver og
blandinger fra Mapei farvekort.

* Anvendelsesomrader: Seerlig velegnet til
levnedsmiddelindustrien, hvor der kraeves hurtig
laegning — ogsé ved lave temperaturer.

e Kemisk bestandighed: Hg.

Bestandig over for de fleste kemiske stoffer —
seerlig god bestandighed over for fortyndede
syrer.

e Mekanisk styrke: Middel.

e Bestandighed over for slitage: Middel.




TRANSPARENT TOPLAG
RESCRYL TC 319 (2X)

MULTICOAT AKRYL -+ OVERFLADE BESTROET MED FARVET SAND
RESCRYL M 203 + SL HD FILLER
+ MAPECOLOR QUARZ 0,3-0,8 MM el. 0,7-1,2 MM

DE BESTROET MEDFARVET SAND
RESCRYL P 101
Z 0,3-0,8 MM el. 0,7-1,2-MM

—

BETON ELLER LIVIET AFRETNINGSLAG
—~ MAPEPOXY L + CONFIX
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DEKORATIVT GLATTET
INDUSTRIGULV BASERET PA
AKRYL (MMA) MED FARVET
SAND

ANVENDELSESOMRADER

* Gulve i lager- og produktionsomrader i
storkakkener, som har krav til hyppig rengering
og skridsikring

e Gulve i lager- og produktionsomrader pa
fabrikker, som rengares hyppigt, som f.eks. kad-
og fiskeforaedlingfabrikker

e Gulve i industrilokaler til fremstilling af
mejeriprodukter

e Gulve i bryggerier, i lokaler til juice- og
sodavandsproduktion og i tapperier generelt

SYSTEMETS EGENSKABER

e Type: Transparent, glattet beleegning med farvet
sand.

e Tykkelse: Fra 4 til 5 mm.

e Tilgaengelige farver: Et bredt spektrum af
farver og blandinger fra Mapei farvekort.

* Anvendelsesomrader: Seerlig velegnet til
levnedsmiddelindustrien, i produktionsomrader
og omrader, der benyttes som produktlagre.

e Kemisk bestandighed: Hgj.

Bestandig over for de fleste kemiske stoffer —
seerlig god bestandighed over for fortyndede
syrer.

e Mekanisk styrke: Middel til hgj.

¢ Bestandighed over for slitage: Middel til hgj.




TRANSPARENT TOPLAG
RESCRYL TC 319 (2X)

E BESTROET MED FARVET SAND
Z AKRYLMIX 7-8

+ OVERFLADE BESTREET [ MED FAﬁ“VET SAND
OLOR QuAaﬁKRvLMIXJ-

BETON ELLER LIMET AFRETNINGSLAG
— MAPEPOXY L + CONFIX
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