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MAPEI tilbyder over 1500 produkter til byggeindustrien i en bred vifte af 
systemløsninger. Denne systemtankegang er vigtig for MAPEI. Alle produkter er 
systematisk tilpasset hinanden og baseret på en lang række gennemprøvede 
komponenter. Dette, sammen med direkte vidensoverførsel inden for handel og 
håndværk, giver både planlæggere og bygherre reel merværdi.

MAPEI blev grundlagt i 1937 i Milano og er i øjeblikket verdens største producent af 
klæbemidler, fugemasse og kemiske produkter til byggeindustrien. Den kvalitet, vi 
leverer, er baseret på mere end 75 års erfaring og permanent produktinnovation.
Selskabet er løbende fokuseret på nærhed til kunden, det lokale marked og 
 
korte transportafstande. I dag omfatter MAPEI-koncernen 70 datterselskaber med 
68 fabrikker. Hver af fabrikkerne har eget laboratorium for kvalitetssikring. Koncernen 
er aktiv i 32 lande og på alle fem kontinenter.

I Norden har MAPEI været en førende norsk leverandør af klæbemidler, fugemasse 
og andre kemiske produkter til byggeindustrien siden 1976, da den norske 
iværksættervirksomhed Rescon blev etableret. Rescon blev i 1999/2000 en del af 
den internationale koncern MAPEI S.p.A. Anlægget i det nordlige Odal er fortsat 
hjørnestenen for det nordiske marked. Her findes også et af MAPEI-koncernens 
internationale forsknings- og udviklingscentre.

MAPEI-gruppen investerer over 5 procent af det årlige salg i forskningsarbejde. 
Heraf bruges 70 procent til udvikling af miljøvenlige, bæredygtige produkter, 
 
der opfylder eller overstiger de internationalt anerkendte certificeringsstandarder.  
Flere end 12 procent af medarbejderne hos MAPEI er aktive inden for forskning 
og udvikling og arbejder hver dag på at gøre MAPEI-produkterne endnu bedre. 
Resultatet er brugerorienterede løsninger, som er testet i praksis i tråd med den 
nyeste teknologi inden for forskning og udvikling. Med systemløsninger fra MAPEI 
kan du være sikker på, at alle produkter lever op til internationale standarder for 
sikkerhed og miljøhensyn og har en lang levetid for brugeren.
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MAPETHERM 
MINERAL 
WOOL

VARMEISOLERINGSSYSTEM

SYSTEMOVERSIGT

Væg:
Puds Mapetherm AR1 GG / AR1 Light
Lim Mapetherm AR1 GG / AR1 Light
Isoleringspanel Mapetherm Mineral Wool/glasuld
Puds Mapetherm AR1 GG / AR1 Light
Glasfibernet Mapetherm Net
Puds Mapetherm AR1 GG / AR1 Light
Farvet grunder Silancolor Base Coat
Silikonebaseret slutpuds Silancolor Tonachino
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FACADESYSTEMER
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SYSTEMETS EGENSKABER

•	Mapetherm Mineral Wool er et udvendigt 
isolerende facadesystem, hvor vi bruger 
mineraluld/glasuld med vandafvisende 
imprægnering. Isoleringsmaterialer er 
kendetegnet ved deres fremragende 
modstandsdygtighed over for brand, meget 
høj gennemtrængelighed for vanddamp og 
fremragende lydisoleringsegenskaber.

•	Systemets isolerende egenskaber 
reducerer varmeudgifterne, forbedrer den 
indendørs luftkvalitet, beskytter miljøet og 
bygningsfacaden og kan bruges i nye og gamle 
bygninger. 

•	Mapetherm Mineral Wool har ETA Certifikat 
10/0024, udstedt af UIB-instituttet i Wien. 
Et ETA-certifikat udstedes kun, efter der 
er blevet udført en række særlige prøver i 
overensstemmelse med retningslinjerne i 
ETAG 004, udstedt af EOTA (Den europæiske 
organisation for teknisk godkendelse). 
Certifikatet sikrer, at MAPETHERM har bestået 
en række krævende prøver, som bekræfter, at 
systemet er egnet til det formål, det er beregnet 
til.

	

	 ETA-CERTIFIKAT 10/0024
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MAPETHERM 
EPS

VARMEISOLERINGSSYSTEM

SYSTEMOVERSIGT

Væg:
Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG
Isoleringspanel Mapetherm EPS
Lim/puds Mapetherm AR1 GG
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG
Farvet grunder Silancolor Base Coat
Silikonebaseret slutpuds Silancolor Tonachino
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FACADESYSTEMER
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SYSTEMETS EGENSKABER

•	Mapetherm EPS er et udvendigt isolerende 
facadesystem, hvor vi bruger EPS (ekspanderet 
polystyren). Isoleringsmaterialer er kendetegnet 
ved dets fremragende isolering og meget lav 
vægt.

•	Systemets isolerende egenskaber 
reducerer varmeudgifterne, forbedrer den 
indendørs luftkvalitet, beskytter miljøet og 
bygningsfacaden og kan bruges i nye og gamle 
bygninger. 

•	Mapetherm EPS har ETA Certifikat 10/0025, 
udstedt af UIB-instituttet i Wien. Et ETA-
certifikat udstedes kun, efter der er blevet 
udført en række særlige laboratorieprøver 

i overensstemmelse med retningslinjerne i 
ETAG 004, udstedt af EOTA (Den europæiske 
organisation for teknisk godkendelse). 
Certifikatet sikrer, at MAPETHERM har bestået 
en række krævende prøver, som bekræfter, at 
systemet er egnet til det formål, det er beregnet 
til.

•	Mapetherm EPS er testet i henhold til SP Fire 
105 for brug af brændbart isoleringsmateriale i 
facader. Der henvises desuden til lovgivningen 
om brug af brændbare isoleringsfacader.

	 ETA-CERTIFIKAT 10/0025
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MAPETHERM 
NORDIC

VENTILERET, PUDSET 
FACADESYSTEM

SYSTEMOVERSIGT

Væg:
Vægkonstruktion
Isolering
Vindspærre
Trælægte for luftlag
Facadeplade Bluclad
Grundpuds Mapetherm AR1 GG / AR1 Light
Glasfibernet Mapetherm Net
Grundpuds Mapetherm AR1 GG / AR1 Light
Primer Silancolor Base Coat
Slutpuds Silancolor Tonachino
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FACADESYSTEMER
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SYSTEMETS EGENSKABER

•	Mapetherm Nordic er et ventileret, luftet, 
pudset facadesystem til brug i nye og gamle 
bygninger. Systemet er kendetegnet ved et 
luftlag mellem puds og vindtætning/isolering, 
som på denne måde flytter fugtproblemer 
ud og væk fra facadens isolering i tilfælde af 
efterisolering.

•	Som pudsbærer for facadesystemet 
Mapetherm Nordic benyttes en slagfast, 
hydrofobiceret, cementholdig plade i 10 mm 
tykkelse.

	

	 Se separat brochure og 
installationsvejledning på vores 
hjemmeside www.mapei.no
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SILANCOLOR 
PLUS 
SYSTEM
SILOKSANBASERET 
MALINGSSYSTEM

SYSTEMOVERSIGT

SYSTEMETS EGENSKABER

•	Malingssystemet Silancolor® består 
af Silancolor Cleaner Plus, der er et 
rengøringsmiddel mod begroning, grunderen 
Silancolor Primer Plus og malingen 
Silancolor Paint Plus, der er en vandafvisende, 
selvrensende, vandbaseret siloksanmaling 
med meget høj gennemtrængelighed for 
vanddamp og med tilsætningsstoffer, der er 
modstandsdygtige over for tilsmudsning.

Væg:
Rengøringsmiddel Silancolor Cleaner Plus
Grunder Silancolor Primer Plus
Maling Silancolor Paint Plus

1

2

3

1
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MALINGSSYSTEMER
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SILEXCOLOR 
SYSTEM
SILIKATBASERET 
MALINGSSYSTEM

SYSTEMOVERSIGT

SYSTEMETS EGENSKABER

•	Silexcolor System består af grunderen 
Silexcolor Primer og Silexcolor Paint, som 
er en-komponent, modificeret silikatmaling med 
kemiske bindingsegenskaber af mineralske 
substrater med hurtige pigmenter og med meget 
høj dampgennemtrængelighed.

Væg:
Grunder Silexcolor Primer
Maling Silexcolor Paint

1

2

MALINGSSYSTEMER

1

2
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ELASTOCOLOR 
SYSTEM
AKRYLBASERET 
MALINGSSYSTEM

SYSTEMOVERSIGT

SYSTEMETS EGENSKABER

•	Elastocolor System er et revneoverbyggende, 
fleksibelt og kulsyrehindrende akrylbaseret 
system. Elastocolor Paint påført på et 
lag Malech danner en elastisk film, som er 
uigennemtrængeligt for vand og aggressive 
atmosfæriske gasser (CO₂ – SO₂), mens den er 
gennemtrængelig for vanddamp.

Væg:
Grunder Malech
Maling Elastocolor Paint

1

2

1

2

MALINGSSYSTEMER
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NETARMERT  
TYNDPUDSSYSTEM PÅ 
MINERALSK UNDERLAG 
MED SILIKAT- ELLER 
SILIKONEBASERET  
OVERFLADEBEHANDLING

SYSTEMOVERSIGT

SYSTEMETS EGENSKABER

•	Tolags netarmeret puds med silikone eller 
silikonebaseret slutpuds på eksisterende 
mineralsk underlag.

•	Systemets netarmerede struktur med 
gennemfarvet slutpuds på silikone- eller 
silikatbase i den ønskede kornstørrelse giver 
god facadebeskyttelse i mange år. Når der 
bruges gennemfarvet slutpuds, er farvevalget i 
dette system stort set ubegrænset, og det giver 
facaden en lys, tekstureret finish.

Væg:
Mineralsk underlag
Grundpuds  
Mapetherm AR1 GG / AR 1 Light
Net Mapetherm Net
Grundpuds  
Mapetherm AR1 GG / AR1 Light
Grunder Silancolor Base Coat /  
Silexcolor Base Coat
Slutpuds Silancolor Tonachino /  
Silexcolor Tonachino

1

2
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NETARMEREDE TYNDPUDSSYSTEMER
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NETARMERT 
TYNDPUDSSYSTEM 
PÅ BETONUNDERLAG 
MED SILIKONE- ELLER 
SILIKATBASERET 
OVERFLADEBEHANDLING 

SYSTEMOVERSIGT

SYSTEMETS EGENSKABER

•	Tolags netarmeret puds med silikone eller 
silikonebaseret slutpuds på eksisterende 
betonunderlag.

•	Facademørtel SI m/fiber er en cementbaseret 
tyndpudsmørtel med god bearbejdelighed, der 
er tilpasset betonoverflader. Pudslaget afsluttes 
med en farvet grunding og indfarvet slutpuds på 
silikone- eller silikatbasis.  

2

1

3

4

5

6

NETARMEREDE TYNDPUDSSYSTEMER

Væg:
Betonunderlag
Grundpuds Facademørtel SI m/fiber
Net Mapetherm Net
Grundpuds Facademørtel SI m/fiber
Grunder Silexcolor Base Coat / 
Silancolor Base Coat
Slutpuds Silexcolor Tonachino / 
Silancolor Tonachino

1

2

3

4

5

6
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REPARATION OG 
OVERFLADEBEHANDLING
AF UNDERLAG MED 
MIKROSKOPISKE REVNER

SYSTEMOVERSIGT

SYSTEMETS EGENSKABER

•	System til reparation og overfladebehandling af 
underlag med mikroskopiske revner.

•	På grund af produkternes fleksibilitet og 
fyldegenskaber er dette løsningen på forhøjet 
beton. Elastocolor Rasante SF er en 
farvet akrylpasta, som påføres med spatel. 
Overfladebehandlingen Elastocolor Paint en 
kulsyrehindrende, fleksibel akrylmaling med 
fremragende egenskaber mod ældning og 
kemiske atmosfæriske påvirkninger.

Væg:
Grunder Malech
Fiberarmeret akrylpasta Elastocolor Rasante SF
Overfladebehandling Elastocolor Paint

1

2

3

1

2

3

REPARATION OG OVERFLADEBEHANDLING AF MURVÆRK
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MAPE-ANTIQUE 
SYSTEM
REPARATION OG 
OVERFLADEBEHANDLING  
AF MURVÆRK

SYSTEMOVERSIGT

SYSTEMETS EGENSKABER

•	Komplet system til reparation og 
overfladebehandling af murværk med stigende 
fugtighed.

•	Mape-Antique er en serie af mikroporøse, 
kalkbaserede, cementfri, affugtende og 
saltresistente pudsmørtler til restaurering af 
gammelt murværk, herunder bygninger af 
historisk interesse. 

Væg:
Murværk
Grundpuds Mape-Antique Rinzaffo
Affugtende puds Mape-Antique MC
Finpuds Mape-Antique FC Civile
Silikatbaseret grunder Silexcolor Primer / 
Silexcolor Base Coat
Silikatbaseret slutbehandling  
Silexcolor Paint / Silexcolor Tonachino

1

2
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4
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REPARATION OG OVERFLADEBEHANDLING AF MURVÆRK
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SYSTEM TIL PUDS OG 
OVERFLADEBEHANDLING 
AF MURVÆRK

SYSTEMOVERSIGT

SYSTEMETS EGENSKABER

•	Tolags komplet system til puds og  
overfladebehandling af murværk.

•	Systemet består af en grundpuds og KC 50/50 
pudsmørtel, som er velegnet til puds af mursten 
og træværk generelt. Overfladebehandlingen, 
som er på silikonebasis, består af Silancolor 
Base Coat, som er en fyldt, indfarvet grunder og 
silikonebaseret, indfarvet slutpuds, Silancolor 
Tonachino, der fås i de fleste farver. Slutpudsets 
egenskaber i form af dampgennemtrængelighed, 
selvrensende effekt og Mapeis "Drop effekt"-
teknologi, der tilfører hydrofobe egenskaber, 
skaber til sammen en langsigtet beskyttelse af 
facaden.

Væg:
Grundpuds 
Murmørtel kl. B M100/510
puds Murmørtel kl. C KC 50/50/610
Silikonebaseret grunder 
Silancolor Base Coat
Overfladebehandling Silancolor Tonachino

1

2

3

4

1

4

2

3

REPARATION OG OVERFLADEBEHANDLING AF MURVÆRK
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SYSTEMOVERSIGT

SYSTEMETS EGENSKABER

•	Trelags komplet system til puds og 
overfladebehandling af træværk.

•	Systemet består af en grundpuds, pudsmørtel 
KC 50/50 og kalkbaseret finpudsmørtel, som 
danner grundlaget for overfladebehandlingen, 
der består af grunder og maling på silikonebasis. 
Grunderen Silancolor Primer Plus og malingen 
Silancolor Paint Plus udgør til sammen 
en beskyttende overfladebehandling, der er 
velegnet til brug i murstensfacader med krav 
om dampgennemtrængelighed, egenskaber, 
som hjælper med at reducere begroning, 
selvrensende og hydrofobe egenskaber. 
Silancolor Paint Plus kan leveres i farver efter 
kundens ønske.

Væg:
Murværk
Grundpuds 
Murmørtel kl. B M100/510
Grovpuds Murmørtel kl. C KC 50/50/610
Finpuds Mape-Antique FC Civile
Silikonebaseret grunder  
Silancolor Primer Plus
Silikonebaseret overfladebehandling  
Silancolor Paint Plus

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

REPARATION OG OVERFLADEBEHANDLING AF MURVÆRK

SYSTEM TIL PUDS OG 
OVERFLADEBEHANDLING 
AF MURVÆRK
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MAPETHERM 
MINERAL 
WOOL

MAPETHERM 
EPS

Hvor energieffektiv en bygning er, blev tidligere ikke 
betragtet som særlig vigtigt. Men på grund af miljømæssige 
begrænsninger og højere energipriser er dette vigtigere 
i dag, hvor vi stiller krav til energieffektive bygninger. Det 
har betydet, at det er vigtigere at begrænse varmetabet 
fra boliger, hvilket igen har betydet, at det har skabt en ny, 
hurtigt voksende sektor i den moderne bygningsindustri, 
der fokuserer på at udvikle passende løsninger, især til de 
ældre bygninger.

Formålet med et effektivt isoleringssystem til bygninger 
er at sikre, at ikke kun luften, men også vægge og lofter 
har den rigtige temperatur. En oplevelse af, at det er 
koldt, kommer fra både lave omgivelsestemperaturer og 
lave temperaturer i vægge, lofter og gulve. Det skyldes 
strålingseffekt. Hvis du for eksempel står ved siden af en 
åben kamin, kan du opleve varmen fra flammerne, mens 
den del af kroppen, der vender væk fra flammerne, er 
koldere. Det modsatte sker, når du står ved et vindue. Den 
gennemsnitlige temperatur af luften og væggen er den 
"effektive temperatur" - dvs. den temperatur, som kroppen 
opfatter. For at vi kan føle os godt tilpas, skal væggene i 
bygningen også opvarmes, og for at forhindre, at de køles 
ned, skal de isoleres. En positiv effekt af varmeisolering 
er, at den forhindrer problemer og defekter forårsaget af 
kondensering (såsom dannelse af mug og misfarvning). 
Disse problemer kan opstå, hvis den indvendige overflade 
af væggen er for kold, også selv om dette kun gælder for 
bestemte områder. For at undgå sådanne problemer skal 
du installere isolering i ydervæggene. Med en sådan løsning 
kan du opretholde en konstant temperatur i hele periferien 

af huset, uden der dannes temperaturgradienter mellem 
separate zoner. Varmeisolering fører til reduktion af både 
varmeudgifter og udledning af drivhusgasser. Bygninger, 
som er korrekt isoleret, bruger mindre energi, hvilket igen 
er positivt for miljøet.

GENERELT OM TERMISKE ISOLERINGSSYSTEMER
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Isolering af vægge indefra

Isolering i væggenes hulrum

Udvendig isolering

MONTERINGSANVISNING MAPETHERM MINERAL WOOL / EPS

Denne form for isolering ændrer ikke en bygnings udvendige 
udseende. Det koster mindre, fordi det ikke er nødvendigt 
at bruge stilladser til isoleringsarbejdet, og det er klart den 
bedste løsning til bygninger, der ikke er i konstant brug, 
såsom en hytte eller et sommerhus, der kun bruges i 
weekenderne. Denne løsning giver en bygning, som kan 
opvarmes hurtigt, når varmen er tændt, fordi det kun er 
luften og ikke væggene, som opvarmes. Men bygningen 
køler ikke ned lige så hurtigt, fordi varmesystemet skal 
være tændt hele tiden for at holde værelserne varme. 
Dette skyldes den lave termiske inerti, og fordi væggene 
vil altid være kolde. Den største ulempe ved denne type 

isolering er, at den eliminerer kuldebroer. Desuden skal der 
udføres en præcis hygrometrisk analyse for at undgå at 
forværre problemet med kondens i væggene. Værelserne 
skal tømmes helt for at installere denne type isolering, og 
når isoleringen er placeret på indersiden af et rum, bliver 
pladsen reduceret, og placeringen af elektriske ledninger, 
kontakter og radiatorer mv. skal justeres i overensstemmelse 
hermed.

Dette gøres i hulrummet mellem yder- og indervæggene 
ved at indsætte plader med isolerende materiale. Løs 
isolering, der blæses på plads, bruges også i nogle tilfælde. 
Isolereringsmateriale, som anbringes i hulrummet, øger 
den termiske inerti i en bygning i forhold til den foregående 

løsning, men herudover svarer resultatet til den teknik, hvor 
isoleringen monteres på de indvendige vægge. Det betyder, 
at kuldebroer og lignende problemer ikke elimineres.

Ved at isolere ydervæggene på en bygning (isolering), fjernes 
alle kuldebroer, og der opbygges termisk lagerkapacitet. 
Væggene varmes op og akkumulerer varme, som sendes 
tilbage i værelset. Det betyder, at varmesystemet skal være 
aktiveret i færre timer, hvilket giver lavere strømforbrug 
og lavere emissioner af forurenende stoffer. En af de 
væsentligste fordele ved varmeisolering er, at kuldebroer 
elimineres helt på kritiske punkter (omkring vinduer og 
dørkarme, gulve, stolper i murværk osv.), hvor det er mest 
sandsynligt, at der kan forekomme skadelig begroning. 

Desuden kan varmeisolering installeres uden særlig ulempe 
for dem, der bor eller arbejder i bygningen, og værelserne 
behøver ikke at blive tømt (arbejdet foregår udenfor, da 
isoleringsmaterialet monteres på ydersiden af bygningen). 
Dette er en ideel løsning ved facaderenovering, fordi det 
at skabe varmebalance i en bygning også forhindrer fysisk 
belastning og modvirker nye skader.
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Varmeisolering og konstruktion

Klargøring af underlaget

MONTERINGSANVISNING MAPETHERM MINERAL WOOL / EPS

Når en bygning skal konstrueres, bør der foretages en 
analyse af den helhed, som bygningen skal være en del af. 
På samme måde som der tages højde for etablering af haver 
og parkeringspladser, bør bygningens soleksponering 
og de lokale klimaforhold også tages i betragtning. Den 
bedste isolering og beklædning af facaden bør overvejes 
nøje for at undgå kondens og mikrobiologisk nedbrydning 
på kort sigt, hvilket kan forårsage et usundt beboelsesmiljø. 
Ethvert isoleringssystem skal være dimensioneret korrekt 
for at fungere effektivt. Nye bygninger skal opføres i 
overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer 
og i overensstemmelse med de geografiske forhold. 

En varmeopgradering af en gammel bygning bør ikke 
gennemføres uden ekspertrådgivning. Rådgivere 
kan hjælpe med at beregne dimensionerne af 
varmeisoleringssystemet og tilpasse systemet til 
kundernes krav (type produkter, budget, osv.). Rådgiveren 
kan også sikre, at love og regler for isolerende egenskaber 
overholdes.  Bistand fra autoriserede eksperter gør det 
muligt at opnå energicertificering for bygninger under 
opførelse og bygninger, der er blevet varmeopgraderet. 

Hvis de ønskede værdier beregnes i designfasen, kan 
bygningen klassificeres efter dens energimæssige ydeevne. 
Varmeløsningens faktiske energiforbrug om vinteren og 
airconditionløsning om sommeren kan certificeres. En 
anden fordel er, at bygningen vil stige i værdi, hvis der 
installeres varmeisolering. Et varmeisoleringssystem er 

den mest praktiske løsning til øjeblikkelig forbedring af 
energiforbruget i en gammel bygning, og CO2-udledningen 
til atmosfæren vil blive reduceret. I nye bygninger vil 
kuldebroer omkring stolper og gulve være helt elimineret.

Systemet er kompliceret, da det består af flere forskellige 
materialer og tilbehør (lim, mørtler, isoleringsplader, 
forankring, armeringsnet, primer, puds osv.), og hver 
komponent skal være konstrueret og fremstillet i en 
tilfredsstillende kvalitet, for at systemet kan være pålideligt 
og have lang levetid. EOTA (Den europæiske organisation 
for teknisk godkendelse) har til opgave at udarbejde 
retningslinjer for at etablere de tekniske aspekter af 
isoleringssystemer. Dette har ført til udgivelsen af ETAG 
004 (De europæiske retningslinjer for teknisk godkendelse), 
der indeholder referenceregler for afprøvning af materialer, 
som anvendes i de forskellige tilgængelige systemer. Det 
er vigtigt at bemærke, at fordi vigtige installationsdetaljer, 
der påvirker systemets levetid, ofte bliver overset, spiller 
systemets konstruktion og den udførende entreprenørs 
ekspertise en afgørende rolle for, hvor godt systemet virker.

Før systemet monteres på facaden, skal underlagets 
egnethed kontrolleres. Underlaget skal være mekanisk 
stærkt uden risiko for løse områder, fri for støv, olie, 
malingsfjerner eller andre stoffer, der kan reducere 
klæbeevnen af isoleringspladerne til underlaget. På porøse 
underlag, som er være at gøre helt fri for støv, kan der påføres 
et lag Malech. Ujævne underlag jævnes med egnede 
produkter, der er tilpasset underlaget. Facadeområder 
med begroning anbefales behandlet med Silancolor 
Cleaner Plus før montering. Underlaget skal kunne bære 
isolering og pudssystem. Derfor er det tilrådeligt at foretage 
vedhæftningsmålinger af isoleringsmaterialet til underlaget

NB! Før montering af facadesystemer skal alle 
vinduer/døre og andre bygningsdele være dækket 
med plastfolie, hvis det er nødvendigt.
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Underlag Anbefaling Mapei-produkt til løsning

Ujævnheder Vurderes udjævnet med en egnet 
mørtel, der er tilpasset underlaget

Mapetherm AR1 GG/
Mapetherm AR1 Light,  
Murmørtel eller Mapeis mørtel- 
program for betonrehabilitering.

Saltudslag Manuel fjernelse og/eller vask.  
Skyldes fugtvandring – årsagen 
fjernes

Fugt i underlag Fjerne årsag og afvente tørring

Svagt puds Vurderes og fjernes evt. manuelt

Kridtende eller sandet puds Børstes, renses for løse partikler og 
grundes

Malech

Dårlig vedhæftning i pudslag Fjernes og bygges op med en egnet 
mørtel, der er tilpasset underlaget

Mapetherm AR1 GG/
Mapetherm AR1 Light,  
Murmørtel eller Mapei’s mørtel- 
program for betonrehabilitering.

Beskadiget puds Beskadigede områder fjernes manuelt 
og repareres med en egnet mørtel, 
der er tilpasset underlaget.

Mapetherm AR1 GG/
Mapetherm AR1 Light,  
Murmørtel eller Mapei’s mørtel- 
program for betonrehabilitering.

Skader i beton/
armeringskorrosion

Manuel betonreparation Mapeis mørtelprogram til 
betonreparation

Mørtelgraderinger Slibes væk

Støv og urenheder Fjernes ved børstning og  
evt. højtryksrenser

Fedt og olierester Højtryksrens med evt. affedtende 
facadevask

Sprækker og ridser Visuel vurdering, vurder udbedring.
Undgå isoleringssamlinger nær brud-
flader, hvis det ikke afhjælpes

Afskallende maling Fjernes manuelt eller kemisk Malech

Kridtende maling Børstes og grundes Malech

Kraftigt sugende underlag Grundes Malech

Svampe og algevækst Brug rengøringsmiddel Silancolor Cleaner Plus

Ukendt underlag Overvej egnethed, og kontroller 
vedhæftning med aftræksprøver

Stigende fugtighed Mapetherm Mineral Wool/EPS kan 
ikke monteres medmindre årsagen til 
den stigende fugtighed fjernes

MONTERINGSANVISNING MAPETHERM MINERAL WOOL / EPS
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Sokkelafslutning

Ved uisoleret sokkel monteres den aluminiumprofil Mapetherm Starter Track, som er tilpasset isoleringens tykkelse 
horisontalt og mindst 200 mm over terrænet med skruer/plug, der er tilpasset underlaget. Afstanden fra terræn og 
aluminiumprofil vurderes i hvert enkelt tilfælde. Aluminiumprofilen skal være i gering ved bygningshjørner. 

I alle samlinger bruges der Mapetherm Starter Track Connector for at sikre en plan overgang og stabilitet. 

På aluminiumprofilens forkant monteres Mapetherm Clip On Profil. I tilfælde med forsænket sokkel eller 
markant overgang mellem fundamentisolering og facadeisolering kan Mapetherm Base Profil W66 benyttes. 
Mapetherm Base Profil W66 presses ind mellem fundamentsisoleringen/facadeisoleringen. Ved indvendige og 
udvendige hjørner kan Mapetherm Z15i og Mapetherm Z15a benyttes, alternativt skal profilen være i gering. Hvis 
fundamentisoleringen og facadeisoleringen har den samme tykkelse, er sokkelprofiler ikke nødvendige. Sokkelisolering 
under terræn og minimum 200 mm over terræn udføres med egnet isoleringsmateriale. Sørg for, at der anvendes 
drænende masse med fald fra væg ved opfyldning.
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Montering af isolering og påføring af limmørtel

Isoleringsmaterialet skal altid monteres i forbandt 
med minimum 200 mm forskydning. Ved døre og 
vinduesåbninger bør der være minimum 200 mm til 
nærmeste panelsamling. Forbandtmontering gælder også 
ved bygningshjørner.

Isoleringens endekanter må ikke være i samme linje med 
åbninger i facaden.

Isoleringen limes med Mapetherm AR1 GG eller 
Mapetherm AR1 Light, som vist på billedet ovenfor. 
Det anbefales at hellime isoleringen til facaden, men 
punktlimning og en mørtelstreng langs pladekanterne, 
som tilsammen dækker mindst 60 % af pladens areal, 
kan også anvendes i ujævnt terræn. Se side 27 for 
yderligere beskrivelse.

Billedet viser lameller, som er hellimet til underlaget.
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Montering af isolering og påføring af limmørtel

Ved Mapetherm Mineral Wool skal den mærkede side af isoleringen vende udad og være pudsbærer. Mørtelen 
lægges først på med et skrabelag direkte på bagsiden af isoleringen for derefter at påføre et lag med en tandspatel, 
forbrug ca. 4-6 kg/m2. Det er vigtigt at sikre, at der ikke kommer lim mellem isoleringens pladesamlinger. Derfor skal 
limmørtelen afjævnes langs isoleringens pladekanter.

Limmørtelen skal holdes tør under hærdning. Sørg for, 
at der ikke trænger vand ind bag isoleringen. Generelt 
skal arbejde med facadesystemerne foregå i tørre og 
opvarmede omgivelser. Eventuelle åbninger mellem 
isoleringspladerne skal fyldes, og ved brug af mineraluld 
skal der benyttes strimler/kiler af samme materiale. Ved 
tætning af åbninger mellem EPS-materialer skal der 
benyttes egnet fugeskum eller tilpasset EPS i skiver. 
Vindueslister kan isoleres med tyndere kuldeborisolering. 
Listeisoleringen skal altid hellimes. 

Isoleringspladen presses mod underlaget med en spartel for ikke at skade isoleringen, og fladerne kontrolleres med et 
vaterpas.
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Montering af isolering og påføring af limmørtel

Punktlimning: Langs isoleringspladens kanter lægges en kontinuerlig mørtelstribe med spartel eller murske. På 
isoleringens flade fordeles nogle punkter jævnt med limmørtel. Ved montering af isoleringen vil limmørtelen jævne ud 
og udglatte nogle af ujævnhederne i underlaget. NB! Ved brug af denne limteknik skal der monteres forankringsplugs 
gennem mørtelstrengen/punkterne.
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Montering af isolering mod tilstødende materialer og bygningsdele

Fuger

For at sikre en tæt overgang mellem pudssystemet 
og tilstødende materialer anbefales det at montere 
Mapetherm Expanding Strip langs med 
isoleringspladens forkant som vist, i tillæg til de 
nuværende pudsprofiler, eller afslutte med fugemasse. 
Mapetherm Expanding Strip er et forkomprimeret 
ekspansionsbånd, som ekspanderer umiddelbart efter 
montering.  

Båndet skal ikke strækkes ved montering, men 
tillægges ca. 1 cm/m, da båndet krymper en smule i 
længderetningen under ekspansion. Båndet skal ikke 
foldes rundt om hjørner, men skæres. Båndet har en 
aktiv tykkelse på 7-12 mm. Alternativt kan der benyttes 
en korrekt dimensioneret bundfyldningsliste og elastisk 
facadefugemasse.

Ved brug af Mapetherm EPS skal Mapetherm Mineral 
Wool monteres over vinduer, døre og udsparinger i 
facaden.

Der fuger i den underliggende konstruktion føres frem i isoleringssystemet benyttes Mapetherm Profil E.  
Ved fuger i indvendigt hjørne benyttes Mapetherm Profil V.
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Hvorfor skal man hellime isolering?

Mapeis indtræden på markedet for varmeisolering er 
baseret på grundige analyser af typiske påvirkninger 
på varmeisoleringssystemer og facader. Det er også 
gennemført undersøgelser af interaktionen mellem de 
forskellige materialer i et sådant system. Disse førte til 
den konklusion, at limen er et centralt element, når det 
kommer til systemets evne til modstå forskydninger 
og bevægelse. Hvad er det, der forårsager disse 
belastninger? Systemets vægt og belastning fra 
vind genererer normal en mindre belastning, som er 
let at bekræfte ved at gennemføre en simpel kraft/
balance-analyse. Den stærkeste belastning opstår 
ved kontrasten af deformationerne, der er forårsaget 
af temperaturforskellen mellem de to sider af 
isoleringspladen. Illustrationerne på den aktuelle side 
viser en grafisk gengivelse af limens nøglerolle. Med 
henvisning til fig. 1, 2 og efterfølgende figurer, som 
viser, hvad der sker med en facade på vinteren og om 
sommeren, indikerer beregningerne, at om vinteren er 
temperaturforskellen mellem de to sider af pladen over 
18°C, når udetemperaturen er -5°C og indetemperaturen 
er 20°C. Disse betingelser forårsager kræfter, der er lig 
med næsten 800 μ krympningsdeformation og mere end 
3 mm bøjningsdeformation, som skal overvindes ved 
hjælp af lim. Lignende overvejelser spiller ind, når man 
ser på forholdene om sommeren, hvor der forekommer 
endnu højere værdier, som vist i fig. 4. Kun lim af høj 

kvalitet, der er udformet og fremstillet til sådanne forhold, 
kan sikre tilstrækkeligt gode kvaliteter. Baseret på en 
analyse af disse belastninger kan der udledes følgende 
regel for påføring: Kun et kontinuert lag lim påført med 
omhyggelig opmærksomhed på, at det skal være jævnt, 
gør det muligt at undgå problemer som de, der illustreret 
i fig. 2 og 4. Den udbredte praksis ved at påføre lim 
punktligt svarer ikke nødvendigvis til den belastning fra 
bevægelse, som hele laget med lim udsættes for. Denne 
påføringsmetode forårsager et højt belastningsniveau 
der, hvor limen påføres, og det er uundgåeligt, at 
begrænsningerne i vedhæftning til underlaget overskrides, 
og at pladerne kan løsne sig, som vist i fig. 4. En plan 
overflade er vigtig, fordi store afvigelser skaber ideelle 
betingelser for høj excentricitet, når bøjningsmoment 
er inkluderet, hvilket øger belastningen på den limen 
og kan forårsage, det går ud over grænserne for 
overfladevedhæftningen i grænsefladen mellem lim og 
plade. Når limen påføres i et kontinuert lag, er der derfor 
behov for en lim med langt bedre egenskaber for at 
installere effektiv varmeisolering med lang levetid, og lim 
som Mapetherm AR1 GG og Mapetherm AR1 Light er 
gennemtestede produkter til opgaven. 

fig. 1. 
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Isolerende plade 

Ydervæg
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-4,5ºC
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fig. 2
Deformering ikke hindret på grund af mangel på lim
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fig. 3
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fig. 4
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Forankring og placering af plugs

Når limmørtelen er tilstrækkeligt hærdet, normalt dagen efter, skal der foretages manuel fastgørelse ved brug af 
Mapetherm STR-U 2G for underlag i kategori A, B, C, D og E (se tabellen side 31), Mapetherm NTK-U for underlag 
i kategori A, B og C (se tabel) eller Mapetherm STR-H til træ og stålkanaler med en tykkelse på < 0,75 mm. Når du 
vælger punktlimningsteknik, skal der monteres fastgørelsesplugs på tværs af limfeltet. De manuelle fastgørelsesplugs 
skal af sikkerhedsmæssige grunde dimensioneres for at tage alt belastningen i facaden, og der skal foretages 
beregninger for antallet af plugs/m2 - som udgangspunkt 4,2/m2 for pladestørrelse 60 x 120 cm - i hvert enkelt tilfælde 
afhængig af bygningens højde, geografiske placering, lokale vindbelastninger og topografi. For at eliminere kuldebroer 
ved hjælp af forankringsplugs anbefales det ved en isoleringstykkelse på 80 mm at anvende teknik med sænket 
manuelt indfatning og montering af Mapetherm Cap MW/EPS over forankringspunktet.

Ved isoleringstykkelser under 80 mm skal du benytte 
Mapetherm STR Plug som skrueisolering.

Pluggen placeres.Forbor med 8 mm bor.

Benyt Mapetherm Tool til fiksering af plug. Tryk plugisoleringen på plads.
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Mapetherm STR U 2G
Overflademonteret forankring:
Kategori A, B, C og D: boredybde ≥ 35 mm, forankringsdybde ≥ 25 mm
Kategori E: boredybde ≥ 75 mm, forankringsdybde ≥ 65 mm

Nedsænket forankring:
Kategori A, B, C og D: boredybde ≥ 50 mm, forankringsdybde ≥ 25 mm
Kategori E: boredybde ≥ 90 mm, forankringsdybde ≥ 65 mm

Mapetherm NTK U
Kategori A, B og C: bordybde ≥ 50 mm, forankringsdybde ≥ 25 mm

Typisk mønster for placering af plugs

Tabel til underlagskategorier og forankringsdybde

Isoleringsplader Isoleringslameller

Forankringenes plassering Forankringenes plasseringForankringenes plassering Forankringenes plassering

A

Beton Tegl

B C D E

Vertikal 
perforerede 
murblokke

Perforeret 
kalksand-
sten

Letbeton-
blokke

Letbeton 
mursten

Kalksand-
sten

Gasbeton/
Letklinke- 
blokker

Hulblok af  
letvægts- 
beton

Beton- 
elementer
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Isoleringslameller

Før pudsarbejdet påbegyndes skal alle graderinger/sprækker i isoleringen fjernes ved slibning og renses for løse 
partikler. Isoleringsmaterialet skal ikke primes før påføring af grundpuds, men ved brug af Mapetherm EPS anbefales 
det, at isoleringen "skrubbes" på et groft skurebræt for at sikre en god vedhæftning. Ved alle indvendige og udvendige 
hjørner monteres Mapetherm Hjørne fast med Mapetherm AR1 GG/Mapetherm AR1 Light.

Alle overgange, udvidelsesfuger, pudsafslutninger med tilhørende pudsprofiler udføres før grundpuds af overflader. 
Alle detaljeprofiler bør ligge i et samlet, omsluttende lag puds uden luftbobler. Ved åbninger i facadesystemet skal der 
monteres en ekstra skråarmering i alle hjørner ved at skære rektangulære skråarmeringer (minimum 300 x 250 mm) af 
Mapetherm Net.

Armering og grundpuds

Vigtige parametre, som skal følges før og under 
pudsudførelse:

•	 Indfatning og afvigelse i isoleringslaget skal  
	 kontrolleres.  
	 Underlaget skal være tørt, frit for løse partikler, jævnt  
	 og uden beskadigelser. Åbninger i pladesamlinger  
	 skal være tætnet.  
•	 Indfatningspunkter på f.eks. lamper og skilte  
	 afmærkes.
•	 Som hovedregel skal pudsarbejde ikke udføres  
	 ved luft- og underlagstemperaturer under +5°C. Se  
	 gældende teknisk datablad.

•	 Pudsarbejde må ikke udføres i stærk vind, direkte  
	 sollys eller høje temperaturer, da dette kan føre til for  
	 hurtig udtørring af pudset.
•	 Tørretiden for pudsmørtel vil variere med lagtykkelse,  
	 luftfugtighed og temperatur.  
	 Se gældende teknisk datablad.
•	 Frist pudsmørtel skal beskyttes mod frost.
•	 Ved pudsarbejde om vinteren og ved brug af  
	 opvarmede arbejdsstilladser skal du være  
	 opmærksom på luftfugtigheden og temperaturer,  
	 som kan skabe for hurtig udtørring.
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Armering og grundpuds

Placering af Mapetherm Hjørne ved vindueslister.

Placering af Mapetherm Profil W. Profilen limes til 
vindueskarmen ved at fjerne beskyttelsestapen på 
profilen.

Den midlertidige fane på Mapetherm Profil W benyttes 
til at fastgøre afdækningsplast over vinduet. 

Udjævning af Mapetherm Profil W.

Færdigt indpudset Mapetherm Profil W.

Udjævning af Mapetherm Hjørne.
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Armering og grundpuds

Over vinduet monteres Mapetherm Dripnose Bead.

Profilen smøres ind i mørtlen. Vinduesdetaljer og hjørnearmering er pudset ind med 
grundpuds.

Ved udjævning af vindueskarm monteres 
Mapetherm Hjørne eller Mapetherm Corner 
Flexible.
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Til grundpuds benyttes Mapetherm Net med minimum 10 cm overlap i alle samlinger (billede 2). Nettets placering 
i grundpudsets samlede tykkelse på ca. 6-8 mm skal være i yderste tredjedel af grundpudslaget. Mørtelen påføres 
først som et skrabelag med stålbræt før påføring med tandet spatel (billede 1). I den friske mørtel lægges Mapetherm 
Net, som udjævnes forsigtigt med spartelbræt (billede 3). Hvis der ikke er mulighed for at gøre grundpudsen færdig 
den første dag, skal det afsluttes senere, eller når mørtelen har tilstrækkelig styrke til at blive påført andet lag. Efter 
hærdning er overfladen klar til primer og slutbehandling. Grundpudset kan påføres manuelt med en murske eller 
maskinelt med egnet sprøjteudstyr. Se også eksempel på kvalitetssikringsskemaer side 43.

Ved mekanisk udsatte områder, såsom indgangspartier eller legepladser, kan grundpudset forstærkes med et lag 
Mapetherm Panser Net (billede 4), som indarbejdes i grundpudsets første lag uden overlapning. Derefter skal der 
påføres et nyt lag grundpuds, og i dette lag indarbejdes Mapetherm Net med mindst 100 mm overlap. Nettet skal 
ligge i den yderste 1/3 af den samlede tykkelse. 

Armering og grundpuds

21

3 4
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Ved særligt fugtudsatte bygningskomponenter 
anbefales det, at disse områder behandles med et lag 
cementbaseret, fleksibelt og fugtisolerende mørtel. 
På det tørre og gennemhærdede grundpuds påføres 
Mapelastic ved alle jordberørte områder i ca. 1 mm 
tykkelse og afsluttes ca. 30 cm over det eksisterende 
eller planlagte terrænniveau. Fyldmateriale ved soklen 
skal altid være med murens fald, og massen skal være 
tilstrækkeligt drænende.

Generelt anbefales det ved udførelsen af vindueskarme, 
at denne påføres grundpuds før beslagene placeres.  
På det tørre og gennemhærdede grundpuds påføres 
Mapelastic på hele vindueskarmens flade og med ca. 10 
cm forhøjning ved vindueslisten. Se gældende tegning/
billede. 
Beslag af oksiderende metaller som zink, kobber, bly osv. 
kan medføre misfarvning af facaden ved afstrømning og 
bør ikke benyttes.

Fugtsikring af grundpuds

Påføring af Mapelastic.

Mapelastic påført ved vindueskarm. Vindueskarmbeslag monteret.

Færdig udformning af vindueskarm. Se også detaljeret 
tegning side 63 (tegning 021 MW/16).

Mapelastic påført i sokkelområde.
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Ved indfatning af f.eks. lamper og skilte i facadesystemet skal dette planlægges ud fra den løsning, som er valgt.

Indfatning med Mapetherm Spiral Anchor:

Indfatning med Mapetherm Disc: 

Indfatning med Mapetherm Power-Block eller Mapetherm Cylinder:

Indfatning af lamper og skilte
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På tørt og hærdet grundpuds påføres grunder Silancolor Base Coat (kan fortyndes med 5-10 % vand) eller 
Silexcolor Base Coat (kan fortyndes med 5-10 % vand eller Silexcolor Primer) i samme farvetone som slutpuds. 
Produktet kan påføres med pensel, rulle eller egnet sprøjteudstyr. Forbrug ca. 0,3-0,5 kg/m2. 

Primer/grunder

Efter 12-24 timer over et tørt lag grunder påføres Silancolor Tonachino (kan fortyndes med 1-2 % vand) eller 
Silexcolor Tonachino (kan fortyndes med 3-5 % Silexcolor Primer). Produkterne påføres med bræt, spartel eller 
egnet sprøjteudstyr, før overfladen glattes eller skures med et plastbræt. De forskellige produkter til slutpuds fås i en 
række forskellige farver med forskellige kornstørrelser. For alle varianter afhænger forbruget af overfladeruhed.

Slutpuds

Korngradering, slutpuds mv. Forbrug kg/m2

0,7 1,7-2,0

1,2 1,9-2,3

1,5 2,2-2,6

2,0 2,6-3,0

MONTERINGSANVISNING MAPETHERM MINERAL WOOL / EPS
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Lysrefleksionen angiver den mængde lys, som reflekteres 
fra overfladen. Ved højere værdi vil farven være lysere 
(0 % = sort, 98 % = hvid). Lysrefleksionsbegrebet er 
indført for at sikre korrekt farvevalg ved projektering af 
Mapetherm, varmeisoleringssystem. 
Hvis overfladen er meget mørk, er refleksionen lille, 
og i sollys vil temperaturen i pudslaget bliver høj, og 
pudslaget vil ekspandere. Ved et hurtig skift i vejret vil 
systemet blive kølet hurtig ned, og der vil opstå kraftige 
varmepåvirkninger, når det ekspanderede pudslag 
trækker sig tilbage. 

Dette kan resultere i dannelse af revner i pudslaget og 
især ved puds på isolering, hvor pudslagets temperatur 
ikke kan afledes til underlaget. Uden garanti, men for at 
imødekomme denne termiske udfordring stiller Mapei 
krav til en minimal lysrefleksion af farver, der anvendes i 
varmeisolering, til minimum 20 %. 
I Mapeis farvevifte "The Colour Choice" findes der en 
tabel over farvernes lysrefleksion.

Mapeis farvede slutpuds og malinger kan findes i det 
automatiske farvesystem ColorMap® og har minimale 
begrænsninger på antallet af farver, der kan leveres, 
takket være et spektrofotometer, der læser stort set alle 
farver. Farvebegrænsningerne findes ikke i teknikken 
med opbygning af farver, men i farvestoffets kemiske 
sammensætning i forbindelse med produktets struktur 
og krav til vejrbestandighed. Ved indfarvning af maling 
og slutpudsprodukter varetager og vælger ColorMap® 
de bedste pigmenter i de forskellige produkter under 
hensyntagen til modstandsdygtigheden over for fortoning, 
kridtning, tilsmudsning, vejrbestandighed og vaskbarhed.   

Lysrefleksion

Det automatiske farvesystem ColorMap®

COLORMAP OG FARVER
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Ved skader i facadesystemet skal disse repareres, så 
snart de opdages. Skaden skal vurderes, og det skal 
anslås, om skaden kun er overfladisk, eller om isoleringen 
er beskadiget.

1.	 Skaden skal fritlægges som et kvadratisk eller  
	 rektangulært område med skarpe snit horisontalt  
	 og vertikalt. Ved skadet isolering skæres området ud,  
	 og underlaget rengøres for isoleringsrester og  
	 limmøtel. Den nye isolering tilpasses og limes til  
	 underlaget med Mapetherm AR1 GG. I tilfælde  
	 hvor hele isoleringsplader skal udskiftes, skal disse  
	 samt limmørtelen også forankres med plugs.
2.	 Eksisterende armeringsnet skal fritlægges uden at  
	 blive beskadiget ved at slibe et område på  
	 110-120 mm rundt om hele det beskadigede område.  
	 Beskyt og tildæk de omkringliggende områder med  
	 malertape og evt. plastik.  
	 Slibestøv blæses væk med trykluft eller børstes væk.

3.	 Der påføres et lag med Mapetherm AR1 GG på det  
	 frilagte, eksisterende armeringsnet (110-120 mm) og  
	 over isoleringen, og et armeringsnet, som er  
	 tilpasset hele det beskadigede område, presses ind i  
	 pudsmørtelen.  
	 Sørg for, at pudslaget i det beskadigede område nu  
	 flugter med det eksisterende grundpuds.
4.	 Når reparationsområdet er tilstrækkeligt hærdet og  
	 tørt, påføres den type grunder og slutpuds, som blev  
	 benyttet i første omgang. Slutpudset bearbejdes, så  
	 det mest muligt ligner den eksisterende struktur. Hvis  
	 det er nødvendigt, kan facaden påføres maling, som  
	 passer den type slutpuds, som er benyttet.    

Reparation af skader af Mapetherm Mineral Wool/EPS

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM
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4. FÆRDIG UDBEDRET SKADE

Ved skader i facadesystemet skal disse repareres så hurtigt de 
er opdaget. Skaden må vurderes og det må anslås om skaden 
kun er overfladisk eller om isoleringen er skadet.

1. Skaden skal frilægges som et kvadratisk eller rektangulært 
 område med skarpe snit horisontalt og vertikalt. 
 Ved skadet isolering skæres denne ud og underlag 
 rengøres for isoleringsrester og limmørtel. Den nye 
 isoleringen tilpasses og limes til underlaget med 
 Mapetherm AR1 GG/AR1 Light. I tilfælde af at hele 
 isoleringspladen skal udskiftes skal man sørge for at de 
 bliver både limet og forankres med plugs.

2. Eksisterende armeringsnet frilægges uden det skades 
 ved slibning i et område 110 - 120 mm rundt om hele 
 skadesområdet. Beskyt og dæk til omkringliggende 
 områder med maskeringstape og evt. plastic. Slibestøv 
 blæses væk med trykluft eller børstes væk.
3. På det frilagte eksisterende armeringsnet (110 - 120 mm) 
 og over isoleringen påføres et lag med 
 Mapetherm AR1 GG/AR1 Light og et armeringsnet 
 tilpasset hele skadesområdet som ligges ind i 
 pudsmørtlen. Husk at pudsreparationen nu flugter med 
 den eksisterende grundpuds.
4. Da reparationsområdet er tilstrækkelig hærdet og tørt 
 påføres grunder og slutpuds som benyttet i udgangs- 
 punktet. Slutpudsen bearbejdes så den ligner den 
 eksisterende struktur mest mulig. Hvis nødvendig kan 
 facaden påføres maling tilhørende slutpudsen som er 
 benyttet.

Reparation af skader for Mapetherm Mineral Wool
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FDV-silikonebaseret overfladebehandling

Denne FDV – dokumentation gælder for udendørs 
brug af Silancolor og Silancolor Plus – systemerne. 
 
PRODUKTER SOM INDGÅR 
Grundbehandling: 

Silancolor Plus Cleaner 
Silancolor Plus Primer 
Silancolor Base Coat 

Slutbehandling: 
Silancolor Paint Plus 
Silancolor Tonachino 

For yderligere information se teknisk datablad 
 
PRODUCENT 
Mapei AS  
Tlf.: +47 62 97 20 00 
Fax: 62 97 20 01 
post@mapei.no 
www.mapei.no 
 
AFFALDSHÅNDTERING 
Ikke hærdet produkt klassificeres som farligt affald. 
Hærdet eller indtørret produkt håndteres som 
byggeaffald. Kontakt lokal miljøstation. 
 
HÅNDTERING/MILJØINFORMATION 
Se aktuelt sikkerhedsdatablad. 
 
VEDLIGEHOLD 
Overfladen vaskes efter behov, med vandtryk og 
temperatur som tilpasses underlaget. Alle 
slutbehandlinger vil gradvis slides ved påvirkning fra 
regn, vind og sol.  
 
VASK 
Rengør overfladen med neutralt vaskemiddel som 
fortyndes og påføres efter leverandørens anvisninger. 
Højtryksrenses derefter med varmt vand (tilpasses 
underlag) Ved rengøring før ommaling anvendes 
alkalisk vaskmiddel.  
 
FJERNELSE AF GRAFFITI 
Overfladen vaskes (se punktet over) og overmales 
med Silancolor Paint Plus. Ved gennemslag kan 
Silancolor Basecoat anvendes som grundbehandling. 
Udfør altid et prøvefelt. Etter ommaling kan Wallgard 
Grafitti Barrier påføres som beskyttelse. 
 
 

MUG OG ALGEVÆKST 
Overfladen vaskes (se punktet over) med alkalisk 
rengøringsmiddel og højtryksrenses med varmt vand 
(tilpasses underlaget). Silancolor Plus Cleaner 
fortyndes 1:3 med vand og påføres rigeligt, og mug 
og alger fjernes med kost/børste.  
NB: Silancolor Plus Cleaner skal ikke skylles af efter 
fjernelse af mug og alger. 
Overfladen grundes med Silancolor Primer Plus, og 
overmales 2 gange med Silancolor Paint Plus. 
 
UDBEDRING AF SKADER 
Skader udbedres med samme materiale og metode 
som oprindeligt anvendt. Kontakt udførende 
entreprenør. 
 
PRODUKTER OG FARVER 
 
Forbehandling før påføring:_____________________ 
 
Grundbehandling:____________________________ 
 
Slutbehandling:_____________________________ 
 
Farvekode(r):_______________________________ 
 
Slutbehandling:______________________________ 
 
Farvekode(r):________________________________ 
 
PROJEKT OG UDFØRENDE ENTREPRENØR 
 
Projekt:___________________________________ 
 
Projekt adresse:____________________________ 
 
Firma:_____________________________________ 
 
Adresse:___________________________________ 
 
Telefon:___________________________________ 
 
E-mail:____________________________________ 
 
Dato:______________________________________ 
 

Silancolor/Silancolor Plus Systemene 
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Eksempel på kvalitetssikringsskema Mapetherm Mineral Wool/EPS

 
 

Utfylte KS-skjema vil være en viktig del av systemets dokumentasjon og er utførende entreprenørs ansvar. Alle leveranser fra Mapei AS 
skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser som anses akseptert ved bestilling.   
 

KS-skjema del 1 

System: Mapetherm Mineral Wool 

Aktivitet: Montering av isolasjon 

Prosjekt: 
 

Adresse: Dato: 

Utførende entreprenør: 
 

Navn: 

Fasade/vegg: 
 

Temperatur: 
loggføres under 
byggetiden. 

Prosjektets størrelse, m2: 

 

Før oppstart skal utførende entreprenør ha satt seg inn i systemets oppbygning med Mapeis 
beskrivelser og detaljløsninger samt informasjon ihht. gjeldende teknisk informasjon. Landsspesifikke 
regler, normer og krav skal imøtekommes/oppfylles.    

MONTERING AV ISOLASJON 
 
AKTIVITET KONTROLLPUNKT OK NEI BESKRIVELSE AVVIK SIGN. 
STILLAS Innfesting av stillas gir rom for 

aktuell isolasjonstykkelse og puss 
    

UNDERLAG Grove ujevnheter er avrettet med 
mørtel tilpasset det aktuelle 
underlaget. 

    

Reparasjoner skal være tilstrekkelig 
herdet 

    

Underlaget er rent, støvfritt, tørt 
og mekanisk sterkt. 

    

MOTTAKS-
KONTROLL 

Er mottatte varer i 
overensbestemmelse med 
bestilling. 

    

SOKKEL-
PROFIL 

Montert i vater og rettet opp med 
Mapetherm Spacer 

    

Sammenføyningsbrikker benyttet i 
alle skjøter og hjørner ved gjæring. 

    

Innfesting min. 3 stk/m.      
ISOLERING Limemørtel påføres med et 

skrapelag til isolasjonens bakside 
før tannsparkel benyttes. 

    

 Ved fullflateliming skal 
limemørtel påføres hele 
isolasjonens bakside. 

 Ved punktliming skal 
limemørtel dekke min. 60% 
av isolasjonens bakside. 
(forankringsplugger 
plasseres over limemørtel) 

De ulike metoder vurderes i 

    

Du kan finde komplette kvalitetssikringsskemaer til Mapeis facadesystemer på vores hjemmeside www.mapei.dk



42

BIOLOGISK NEDBRYDNING

Biologisk nedbrydning

Nedbrydning og beskadigelse forårsaget af 
mikroorganismer er almindeligt i byggebranchen og 
nemt at identificere. Mug på facaden, eller værre 
endnu, inde i selve bygningen, er ikke et sundhedstegn 
og kan føre til hurtig nedbrydning af malinglaget, eller 
værre endnu, større sundhedsrisiko for brugere og 
beboere, der er følsomme over for sporer fra mug. De 
mikroorganismer, der udgør mug og skimmel, finder 
ofte ideelle vækstbetingelser og spreder sig hurtigt 
på bygningsfacader og skader på indvendige vægge, 
hvilket hurtigt medfører betydelig skade. Nedbrydning 
af overfladen viser sig i form af fysiske skader på 
væggene. Der dannes grimme sorte eller grønne pletter 
(fig. 1 og 2). Mikroorganismerne trænger ind gennem 
væggen og producerer metaboliske syrer, der starter en 
igangværende ødelæggelse af overfladebehandlingen, 
hvilket omfatter revnedannelse og nedbrydning langt ind i 
underlaget.

Mug og skimmel er mikroorganismer, der reproduceres 
ved at udsende spor, og der findes et stort antal og 
mange variationer af dem i luften. Skimmel (fig. 3, set 

gennem et elektronmikroskop) består af fotosyntetiske 
organismer, som indeholder klorofyl. De har brug for lys 
for at leve, høj luftfugtighed og mineralsalte, som normalt 
findes på vægges overflader. På grund af deres særegne 
natur, opstår de næsten altid udendørs. Mug (Fig. 4, set 
gennem et elektronmikroskop), er mikroorganismer, der 
hører til svampefamilien. De behøver ikke fotosyntese 
og har brug for uorganiske næringsstoffer samt et 
bestemt fugtighedsniveau. Egnede overflader til sådanne 
organismer er vægflader, der indeholder de nødvendige 
"næringsstoffer" såsom snavs (en blanding af støv og 
organiske partikler), som har lagt sig på overfladen/
belægningen eller som afledes af cellulose, der findes 
i malingen. De formerer sig både inde og ude. I 
sidstnævnte tilfælde opstår de hovedsagelig på gamle 
kolonier af skimmel (i symbiose), som sikrer fugt og den 
nødvendige næring.  Man skal være særlig opmærksom 
på mug, fordi det udvikler rødder, der kan trænge dybt ind 
i overlaget og forårsage betydelig skade. Den biologiske 
aktivitet af skimmel og mug producerer også forskellige 
"metaboliske syrer", der angriber malingen. 

Fig. 1

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 2
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BIOLOGISK NEDBRYDNING, 
NEDBRYDNINGSVISNING

Fugt − en afgørende faktor for udviklingen af skimmel og mug

Det vigtigste krav for biologisk nedbrydning af overflader 
er fugt i underlagene. Temperaturforskelle kan også være 
en afgørende faktor, mens et alkalisk miljø kan forebygge 
udvikling. På udvendige vægge forårsages absorption og 
evne til at holde vand hovedsagelig ved:

•	 mikroklimatiske og atmosfæriske forhold, såsom 
nærhed til fugtigt underlag og vandårer, forekomst af tåge 
og manglende sollys især på nordvendte vægge.
•	 høj absorberingsevne og lav gennemtrængelighed for 
fugt i toplaget.
• 	 forekomst af varmebroer (kolde felter) som 
følge af forkert brug af materialer med forskellig 
varmeledningsevne, hvilket giver kondensdannelse.  

Disse betingelser forværres, hvis bygningen ligger 
i nærheden af kompost, tæt vegetation mv. Inde i 
bygninger forekommer kondens hovedsagelig på kolde 
områder på væggene og er normalt forårsaget af:

•	 dårlig varmeisolering.
•	 varmebroer.
•	 dårlig luftcirkulation, som indebærer dårlig udledning 
af fugt, der opstår inde i bygninger. 

Disse betingelser forværres, hvis der bruges maling og 
andre dækkeprodukter af ringere kvalitet. De ovennævnte 
problemer er almindelige og forekommer i de fleste 
bygninger. Det betyder, at alle bygninger og vægsystemer 
har et underlag, som er velegnet til yderligere vækst af 
disse biologiske organismer. 

Maling og andre dækkeprodukter, der anvendes til at 
beskytte og dekorere facader, forårsager ikke udviklingen 
af mug og skimmel, medmindre de anvendes forkert. 
Det er meget vanskeligt at forudsige, om og hvornår der 
forekommer mug og skimmel, men hvis de klimatiske 
forhold er gunstige for sådanne mikroorganismer, bør 
det i designfasen overvejes at vælge materialer, der kan 
hjælpe til at bremse dannelse af mug og skimmel. På 
grund af de komplekse faktorer, der spiller ind, og det 
brede spektrum af biologiske arter, som findes i forskellige 
områder, er sådanne modforanstaltninger imidlertid ikke 
altid tilstrækkelige. Når det kommer til reparationer, er 
det relativt begrænsede ændringer, som kan udføres 
på bygningen, selv i de tilfælde hvor det kan observeres 
på bygningen, at der foreligger risikofaktorer. I begge 
tilfælde er den eneste effektive metode til bekæmpelse af 
biologisk nedbrydning at benytte overfladeaktive stoffer, 
som hindrer dannelse af mug og skimmel. I tilfælde, 
hvor væggene allerede er beskadiget, indebærer dette 
først en grundig oprensning af de ramte områder. Denne 
type overfladeprodukt forhindrer dannelsen af biologiske 
organismer på grund af de særlige tilsætningsstoffer, de 
indeholder, som forbliver inde i malingsfilmen, selv efter 
malingen er tørret, og beskytter hurtig vækst af mug 
og skimmel. Disse tilsætningsstoffer skal være korrekt 
afbalanceret. De skal også have lav opløselighed, så de 
ikke fjernes på grund af regnvand og fugt, men kan give 
vedvarende beskyttelse samt sikre effekten på overfladen 
af malingen og over snavs. MAPEI har udviklet en række 
produkter med tanke på de førnævnte problemer. Disse 
modvirker biologisk nedbrydning, vækst og spredning 
af sådanne mikroorganismer og omfatter SILANCOLOR 
PLUS-systemet, som omfatter SILANCOLOR CLEANER 
PLUS, SILANCOLOR PRIMER PLUS, SILANCOLOR 
TONACHINO PLUS og SILANCOLOR PAINT PLUS. 
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Beskyttende, afsluttende lag

Silancolor® Paint Plus
Vandafvisende siloksan- og vandbaseret maling med 
meget høj gennemtrængelighed for vanddamp og med 
tilsætningsstoffer, der er resistente over for svampe og alger.

Til indendørs eller udendørs anvendelse, reparationsarbejde 
eller nye overflader:
•	 indeholder biocider, der arbejder for at sikre malingens 
modstandsdygtighed over for en bred vifte af bakterier. Er meget 
stabil over afvaskning, temperaturvariationer, UV-stråling og 
alkalinitet på underlaget.  
	 Kombinationen af biocider har lav opløselighed, så de ikke skylles 
væk, hvilket garanterer mange års beskyttelse mod svampe og 
alger.
•	 høj gennemtrængelighed af vanddamp og lav vandabsorption 
pga. siloksanbindemidlet. Dette fører til en betydelig reduktion 
af fugt på væggene, hvilket er den vigtigste forudsætning for at 
forsinke udviklingen af svampe og alger.
•	 snavs klæber fast i mindre grad, hvoraf nogle yderligere hæmmer 
væksten af mikrober.
•	 beskyttelse mod aggressive kemikalier i vandet, høj 
modstandsdygtighed over for rengøring, alkalier, UV-stråler og 
ældning, langvarig virkning.
•	 klæber godt til alle former for almindelige pudsoverflader og 
eksisterende maling.
•	 tiltalende, glat og mat overflade.
•	 fås i en bred vifte af farver, der blandes ved hjælp af det 
automatiske farvesystem Colormap®.
•	 uden opløsningsmiddel eller ubehagelig lugt - kan også anvendes 
på indvendige vægge.

BIOLOGISK NEDBRYDNING
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11. Test af modstandsdygtighed over for vækst af skimmel i en petriskål i Mapei forsknings- og udviklings-
laboratorium. Til venstre: Resultatet af testen på en lag maling uden tilsætning af mughindrende stoffer. 
Til højre: Resultatet af testen af Silancolor® Paint Plus med BioBlock®-teknologi.

12. Væg behandlet med Silancolor® Paint Plus med DropEffect®-teknologi.

"Drop Effect" betyder produktets evne til at gøre underlaget vandafvisende ved at ændre kontaktvinklen af 
regnvand på den malede overflade, så det danner dråber.

1

Effektiviteten af Silancolor® Plus er blevet bevist til fulde gennem en række strenge tests. 
Modstandsdygtigheden måles i laboratorieforsøg (billede 1), hvor malingprøver podet med forskellige 
mikrober dyrkes på frugtbar jord under forhold, der fremmer vækst.
Det faktum, at der ikke var nogen udvikling af svampe og alger på eller omkring prøven, er et udtryk for den 
beskyttelse, malingen giver, også til tilstødende områder med jord. Testene blev også udført, efter prøverne 
var blevet vasket i vand, for at bestemme holdbarheden af produktets modstandsdygtighed mod dannelsen 
af svampe og alger.

Effektiv beskyttelse med Silancolor® Plus System

Effekten af "Drop effect" med Silancolor® Plus System

BIOLOGISK NEDBRYDNING

2
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TEKNISKE 
TEGNINGER

MAPETHERM 
SYSTEM

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Montering af isolering samt 
 diagonal/hjørnearmering
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Hjørnearmering Mapetherm Hjørne
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.
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UDVENDIG TERMISK 
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Sokkelafslutning I

MAPETHERM SYSTEM

Startliste Mapetherm Base Profil W66
Egnet fugemasse
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Egnet sokkelisolering
Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Membran Mapelastic (ca 30 cm op over terræn)
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Sokkelafslutning II

MAPETHERM SYSTEM
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Afslutningsliste Mapetherm Clip On Profile
Startliste Mapetherm Starter Track
Ekspanderende fugebånd 
Mapetherm Expanding Strip
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Egnet sokkelisolering
Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Membran Mapelastic (ca 30 cm op over terræn)



49

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.
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Afslutningsliste Mapetherm Clip On Profile
Startliste Mapetherm Starter Track
Ekspanderende fugebånd 
Mapetherm Expanding Strip
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Egnet sokkelisolering
Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Membran Mapelastic (ca 30 cm op over terræn)
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Sokkelafslutning III

MAPETHERM SYSTEM

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Isoleringsrondel Mapetherm Cap EPS
Egnet sokkelisolering
Membran Mapelastic (ca 30 cm op over terræn)
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UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

11

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

 11

 8
 10

 12

12

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 034A

MAPEI

DETALJ 34A - OVERGANG GRUNNMUR

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Sokkelafslutning IV

MAPETHERM SYSTEM

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Isoleringsrondel Mapetherm Cap EPS
Egnet sokkelisolering
Membran Mapelastic (ca 30 cm op over terræn)
Kantliste til plasticplade
Plasticplade

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK034MW/16

9

10

11

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

 8
 9

 11

 8
 10

 12

12

13

 13
 14

14
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 034A

MAPEI

DETALJ 34A - OVERGANG GRUNNMUR

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Sokkelafslutning IV

MAPETHERM SYSTEM

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Isoleringsrondel Mapetherm Cap EPS
Egnet sokkelisolering
Membran Mapelastic (ca 30 cm op over terræn)
Kantliste til plasticplade
Plasticplade

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK034MW/16

9

10

11

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

 8
 9

 11

 8
 10

 12

12

13

 13
 14

14
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Start over balkon

MAPETHERM SYSTEM

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Afslutningsliste Mapetherm Clip On Profile
Startliste Mapetherm Starter Track

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK004MW/16

9

10

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 004A

MAPEI

DETALJ 4A - AVSLUTNING VEGG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 4A
M=1:5

11

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 004A

MAPEI

DETALJ 4A - AVSLUTNING VEGG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 4A
M=1:5

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

 8
 9

SNIT

 10
 11

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Start over balkon - alternativ

MAPETHERM SYSTEM

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Drypnæseprofil Mapetherm Dripnose Bead

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK009MW/16

9

10

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 009A

MAPEI

DETALJ 9A - DRYPPNESE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 9A
M=1:5

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 009A

MAPEI

DETALJ 9A - DRYPPNESE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 9A
M=1:5

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

 8
 9

SNIT

 10
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Start over balkon - alternativ

MAPETHERM SYSTEM

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Drypnæseprofil Mapetherm Dripnose Bead

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK009MW/16

9

10

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 009A

MAPEI

DETALJ 9A - DRYPPNESE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 9A
M=1:5

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 009A

MAPEI

DETALJ 9A - DRYPPNESE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 9A
M=1:5

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

 8
 9

SNIT

 10
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Start over balkon med beslag

MAPETHERM SYSTEM

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Beslag
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Afslutningsliste Mapetherm Clip On Profile
Startliste Mapetherm Starter Track

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK027MW/16

9

10

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 027A

MAPEI

DETALJ 27A - DRYPPNESE BALKONG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

DETALJ 27A
M=1:5

UTSNITT 1
M=1:2

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 027A

MAPEI

DETALJ 27A - DRYPPNESE BALKONG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

DETALJ 27A
M=1:5

UTSNITT 1
M=1:2

 1
 2
 3

 4

 5
 6
 7

 9

SNIT

 11

 8

 10

 12

11

12

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

UTSNITT 1

Fall 1:20

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 016A

MAPEI

DETALJ 16A - DRYPPNESE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 16A
M=1:5

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Start over terræn uden 
 Mapetherm Starter Track

MAPETHERM SYSTEM

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Drypnæseprofil Mapetherm Dripnose Bead
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK016MW/16

9

UTSNITT 1

Fall 1:20

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 016A

MAPEI

DETALJ 16A - DRYPPNESE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 16A
M=1:5

 1
 2
 3

SNIT

 8

 4
 5
 6

 9
 10

 7

10
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

UTSNITT 1

Fall 1:20

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 016A

MAPEI

DETALJ 16A - DRYPPNESE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 16A
M=1:5

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Start over terræn uden 
 Mapetherm Starter Track

MAPETHERM SYSTEM

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Drypnæseprofil Mapetherm Dripnose Bead
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK016MW/16

9

UTSNITT 1

Fall 1:20

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 016A

MAPEI

DETALJ 16A - DRYPPNESE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 16A
M=1:5

 1
 2
 3

SNIT

 8

 4
 5
 6

 9
 10

 7

10
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Sålbænk med beslag 
 - vindue i flugt med underlag

MAPETHERM SYSTEM

DETALJ 1.1
M=1:5

DETALJ 1.2
M=1:5

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 001

MAPEI

DETALJ 1 - SÅLEBENK 1

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

2
3

5

6

7

9
10

Egnet fugemasse

Sålbænk beslag
Membran Mapelastic (smøres også 10 cm op af 
lodret false på hver side)
Hjørnearmering  
Mapetherm Hjørne/Corner Flexible
Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Isolering Mapetherm Mineral Wool

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK001MW/16

9

10

11

11
12
13

8

12

4

13

1

Ved vinduesmontage, følg 
producentens anvisninger.

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Vindue i flugt med underlag

MAPETHERM SYSTEM

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Hjørnearmering Mapetherm Hjørne
Egnet fugemasse

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK002MW/16

9

10

DETALJ 2.2
M=1:5 UTSNITT 2

DETALJ 2.1
M=1:5 UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 002

MAPEI

DETALJ 2 - VINDU I LIV MED
YTTERVEGG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

UTSNITT 2
M=1:2

DETALJ 2.2
M=1:5 UTSNITT 2

DETALJ 2.1
M=1:5 UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 002

MAPEI

DETALJ 2 - VINDU I LIV MED
YTTERVEGG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

UTSNITT 2
M=1:2

SNIT

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9
 10

11

 11

Ved vinduesmontage, følg 
producentens anvisninger.
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Vindue i flugt med underlag

MAPETHERM SYSTEM

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Hjørnearmering Mapetherm Hjørne
Egnet fugemasse

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK002MW/16

9

10

DETALJ 2.2
M=1:5 UTSNITT 2

DETALJ 2.1
M=1:5 UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 002

MAPEI

DETALJ 2 - VINDU I LIV MED
YTTERVEGG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

UTSNITT 2
M=1:2

DETALJ 2.2
M=1:5 UTSNITT 2

DETALJ 2.1
M=1:5 UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 002

MAPEI

DETALJ 2 - VINDU I LIV MED
YTTERVEGG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

UTSNITT 2
M=1:2

SNIT

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9
 10

11

 11

Ved vinduesmontage, følg 
producentens anvisninger.
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Vindue i flugt med underlag  
 - alternativ

MAPETHERM SYSTEM

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Hjørnearmering Mapetherm Hjørne
Egnet fugemasse
Ekspanderende fugebånd 
Mapetherm Expanding Strip
Vinduesprofil Mapetherm Profil W

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK017MW/16

9

10

DETALJ 17.1
M=1:5 UTSNITT 1

DETALJ 17.2
M=1:5 UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 017

MAPEI

DETALJ 17 - VINDU I LIV MED
YTTERVEGG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

UTSNITT 2
M=1:2

DETALJ 17.1
M=1:5 UTSNITT 1

DETALJ 17.2
M=1:5 UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 017

MAPEI

DETALJ 17 - VINDU I LIV MED
YTTERVEGG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

UTSNITT 2
M=1:2

SNIT

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9  10

11

12

12

13

13

11
Ved vinduesmontage, følg 
producentens anvisninger.

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Sålbænk med beslag

MAPETHERM SYSTEM

DETALJ 3.1
M=1:5

DETALJ 3.1
M=1:5

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 003

MAPEI

DETALJ 3 - SÅLEBENK 2

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

2

3

5

6

7

9
10

Teknisk tegning #DK003MW/16

11
12
13

8

Egnet fugemasse 
Sålbænk beslag
Membran Mapelastic (smøres også 10 cm op af 
lodret false i hver side)
Hjørnearmering 
Mapetherm Hjørne/Corner Flexible
Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Isolering Mapetherm Mineral Wool

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

12

4

1

13

Ved vinduesmontage, følg 
producentens anvisninger.
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Sålbænk med beslag

MAPETHERM SYSTEM

DETALJ 3.1
M=1:5

DETALJ 3.1
M=1:5

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 003

MAPEI

DETALJ 3 - SÅLEBENK 2

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

2

3

5

6

7

9
10

Teknisk tegning #DK003MW/16

11
12
13

8

Egnet fugemasse 
Sålbænk beslag
Membran Mapelastic (smøres også 10 cm op af 
lodret false i hver side)
Hjørnearmering 
Mapetherm Hjørne/Corner Flexible
Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Isolering Mapetherm Mineral Wool

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

12

4

1

13

Ved vinduesmontage, følg 
producentens anvisninger.
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Vinduessnit

MAPETHERM SYSTEM Teknisk tegning #DK019MW/16

DETALJ 19.1
M=1:5 UTSNITT 1

DETALJ 19.2
M=1:5 UTSNITT 1 Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 019

MAPEI

DETALJ 19 - VINDU LIV YTTERVEGG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

UTSNITT 2
M=1:2

DETALJ 19.1
M=1:5 UTSNITT 1

DETALJ 19.2
M=1:5 UTSNITT 1 Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 019

MAPEI

DETALJ 19 - VINDU LIV YTTERVEGG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

UTSNITT 2
M=1:2

SNIT

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Hjørnearmering Mapetherm Hjørne
Egnet fugemasse
Ekspanderende fugebånd 
Mapetherm Expanding Strip
Vinduesprofil Mapetherm Profil W

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

12

13

11

Ved vinduesmontage, følg 
producentens anvisninger.

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Udførelse sålbænkbeslag

MAPETHERM SYSTEM

Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Membran Mapelastic (ca. 10 cm opkant)
Sålbænkbeslag
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net/Mapetherm Hjørne
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK021MW/16

DETALJ 21A - TYPE 1 - I DETALJ 21A - TYPE 1 - II DETALJ 21A - TYPE 1 - III

DETALJ 21A - TYPE 2 - I DETALJ 21A - TYPE 2 - II DETALJ 21A - TYPE 2 - III

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 021A

MAPEI

DETALJ 21A - HJØRNE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

DETALJ 21A - TYPE 1 - I DETALJ 21A - TYPE 1 - II DETALJ 21A - TYPE 1 - III

DETALJ 21A - TYPE 2 - I DETALJ 21A - TYPE 2 - II DETALJ 21A - TYPE 2 - III

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 021A

MAPEI

DETALJ 21A - HJØRNE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

DETALJ 21A - TYPE 1 - I DETALJ 21A - TYPE 1 - II DETALJ 21A - TYPE 1 - III

DETALJ 21A - TYPE 2 - I DETALJ 21A - TYPE 2 - II DETALJ 21A - TYPE 2 - III

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 021A

MAPEI

DETALJ 21A - HJØRNE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

DETALJE 21MW - TYPE 2 - I DETALJE 21MW - TYPE 2 - II

DETALJE 21MW - TYPE 2 - III

1

2

3

5
6

8
7

4
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Udførelse sålbænkbeslag

MAPETHERM SYSTEM

Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Membran Mapelastic (ca. 10 cm opkant)
Sålbænkbeslag
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net/Mapetherm Hjørne
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK021MW/16

DETALJ 21A - TYPE 1 - I DETALJ 21A - TYPE 1 - II DETALJ 21A - TYPE 1 - III

DETALJ 21A - TYPE 2 - I DETALJ 21A - TYPE 2 - II DETALJ 21A - TYPE 2 - III

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 021A

MAPEI

DETALJ 21A - HJØRNE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

DETALJ 21A - TYPE 1 - I DETALJ 21A - TYPE 1 - II DETALJ 21A - TYPE 1 - III

DETALJ 21A - TYPE 2 - I DETALJ 21A - TYPE 2 - II DETALJ 21A - TYPE 2 - III

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 021A

MAPEI

DETALJ 21A - HJØRNE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

DETALJ 21A - TYPE 1 - I DETALJ 21A - TYPE 1 - II DETALJ 21A - TYPE 1 - III

DETALJ 21A - TYPE 2 - I DETALJ 21A - TYPE 2 - II DETALJ 21A - TYPE 2 - III

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 021A

MAPEI

DETALJ 21A - HJØRNE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

DETALJE 21MW - TYPE 2 - I DETALJE 21MW - TYPE 2 - II

DETALJE 21MW - TYPE 2 - III

1

2

3

5
6

8
7

4
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Sålbænkbeslag 
 Mapetherm Smartsill

MAPETHERM SYSTEM

Isolering Mapetherm Mineral Wool
Sålbænkprofil Mapetherm Smartsill
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Membran Mapelastic (ca. 10 cm opkant)
Bundfyldningsliste
Facadefugemasse
Sålbænkbeslag

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK033MW/16

DETALJ 33B - A1 DETALJ 33B - A2
DETALJ 33B - A3

DETALJ 33B - B1 DETALJ 33B - B2
DETALJ 33B - B3

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 033B

MAPEI

DETALJ 33B - SMARTSILL

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

DETALJ 33B - A1 DETALJ 33B - A2
DETALJ 33B - A3

DETALJ 33B - B1 DETALJ 33B - B2
DETALJ 33B - B3

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 033B

MAPEI

DETALJ 33B - SMARTSILL

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

DETALJ 33B - A1 DETALJ 33B - A2
DETALJ 33B - A3

DETALJ 33B - B1 DETALJ 33B - B2
DETALJ 33B - B3

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 033B

MAPEI

DETALJ 33B - SMARTSILL

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

DETALJ 33MW - B1 DETALJ 33MW - B2

DETALJ 33MW - B3

1

2

7

3
4

6
5

8
9

10

9

10

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Drypnæse over vindue 
 - vertikaltsnit

MAPETHERM SYSTEM

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Egnet fugemasse
Drypnæseprofil Mapetherm Dripnose Bead

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK028MW/16

9

10

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 028A

MAPEI

DETALJ 28A - DRYPPNESE OVER VINDU

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 28A
M=1:5

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 028A

MAPEI

DETALJ 28A - DRYPPNESE OVER VINDU

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 28A
M=1:5

SNIT

 11

11

1
2
3
4

5

7
8
9

10

6

Ved vinduesmontage, følg 
producentens anvisninger.
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Drypnæse over vindue 
 - vertikaltsnit

MAPETHERM SYSTEM

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Egnet fugemasse
Drypnæseprofil Mapetherm Dripnose Bead

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK028MW/16

9

10

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 028A

MAPEI

DETALJ 28A - DRYPPNESE OVER VINDU

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 28A
M=1:5

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 028A

MAPEI

DETALJ 28A - DRYPPNESE OVER VINDU

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 28A
M=1:5

SNIT

 11

11

1
2
3
4

5

7
8
9

10

6

Ved vinduesmontage, følg 
producentens anvisninger.
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

• Dilitationsfuger, horisontaltsnit

MAPETHERM SYSTEM

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Dilitationsfugeprofil Mapetherm Profil V
Dilitationsfugeprofil Mapetherm Profil E

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK012MW/16

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 012A

MAPEI

DETALJ 12A - DILTASJONSFUGER

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN
9

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 012A

MAPEI

DETALJ 12A - DILTASJONSFUGER

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

 4
 5
 6
 7

 1
 2
 3

 8

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 9

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Afslutning facadesystem  
 mod isoleret tag

MAPETHERM SYSTEM

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Dilitationsfugeprofil Mapetherm Profil E
Bundfyldningsliste
Egnet fugemasse
Beslag
Tagmembran

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK029MW/16

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 029

MAPEI

DETALJ 29 - DILATASJONSFUGE VEGG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

 9

 12

 8

 10
 11

9

10

11

12
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Afslutning facadesystem  
 mod isoleret tag

MAPETHERM SYSTEM

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Dilitationsfugeprofil Mapetherm Profil E
Bundfyldningsliste
Egnet fugemasse
Beslag
Tagmembran

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK029MW/16

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 029

MAPEI

DETALJ 29 - DILATASJONSFUGE VEGG

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

 9

 12

 8

 10
 11

9

10

11

12
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Afslutning solskærmning I  
 - vertikaltsnit

MAPETHERM SYSTEM

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Ekspanderende fugebånd 
Mapetherm Expanding Strip
Egnet fugemasse

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK006MW/16

9

10

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 006A

MAPEI

DETALJ 6A, SOLSKJERMING I,
VERTIKALSNITT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

11

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

 8
 9

 10
 11

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Afslutning solskærmning II  
 - vertikaltsnit

MAPETHERM SYSTEM

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Drypnæseprofil Mapetherm Dripnose Bead

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK015MW/16

9

10

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 015A

MAPEI

DETALJ 15A, SOLSKJERMING II,
VERTIKALSNITT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 15A
M=1:5

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 015A

MAPEI

DETALJ 15A, SOLSKJERMING II,
VERTIKALSNITT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 15A
M=1:5

 1
 2
 3
 4

 5

 7

SNIT

 10

 6

 8
 9
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Afslutning solskærmning II  
 - vertikaltsnit

MAPETHERM SYSTEM

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Drypnæseprofil Mapetherm Dripnose Bead

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK015MW/16

9

10

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 015A

MAPEI

DETALJ 15A, SOLSKJERMING II,
VERTIKALSNITT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 15A
M=1:5

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 015A

MAPEI

DETALJ 15A, SOLSKJERMING II,
VERTIKALSNITT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 15A
M=1:5

 1
 2
 3
 4

 5

 7

SNIT

 10

 6

 8
 9
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Udvendig hjørne, horisontaltsnit

MAPETHERM SYSTEM

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Hjørnearmering Mapetherm Hjørne

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK023MW/16

9

10

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 023

MAPEI

DETALJ 23 - HJØRNE GENERELT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

2

3

5
6
7

8

10

9

4

1

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Udvendig hjørne, horisontaltsnit

MAPETHERM SYSTEM

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Hjørnearmering Mapetherm Hjørne

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK023MW/16

9

10

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 023

MAPEI

DETALJ 23 - HJØRNE GENERELT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

2

3

5
6
7

8

10

9

4

1
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Udvendig hjørne, horisontaltsnit

MAPETHERM SYSTEM

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Hjørnearmering Mapetherm Hjørne

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK023MW/16

9

10

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 023

MAPEI

DETALJ 23 - HJØRNE GENERELT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

2

3

5
6
7

8

10

9

4

1



70

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Puds med drypnæse-profil, 
 vertikaltsnit

MAPETHERM SYSTEM

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino
Drypnæseprofil Mapetherm Dripnose Bead

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK024MW/16

UTSNITT 1

UTSNITT 2
Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 024

MAPEI

DETALJ 24 - DRYPPNESE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 24A
M=1:5

UTSNITT 2
M=1:2

DETALJ 24A
M=1:5

2
3

5

7

4

1

UTSNITT 1

UTSNITT 2
Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 024

MAPEI

DETALJ 24 - DRYPPNESE

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 24A
M=1:5

UTSNITT 2
M=1:2

DETALJ 24A
M=1:5

SNIT
 10

8
9

9

10

6

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

• Afslutning facadesystem raft

MAPETHERM SYSTEM

Afslutningsprofil Mapetherm Attika Profile
Vægkonstruktion
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK013MW/16

9

10

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 013A

MAPEI

DETALJ 13A, AVSLUTNING RAFT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 13A
M=1:5

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 013A

MAPEI

DETALJ 13A, AVSLUTNING RAFT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 13A
M=1:5

S
N

IT

 1

 2
 3

 5
 6
 7
 8

 4

 9
 10
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

• Afslutning facadesystem raft

MAPETHERM SYSTEM

Afslutningsprofil Mapetherm Attika Profile
Vægkonstruktion
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK013MW/16

9

10

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 013A

MAPEI

DETALJ 13A, AVSLUTNING RAFT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 13A
M=1:5

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 013A

MAPEI

DETALJ 13A, AVSLUTNING RAFT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 13A
M=1:5

S
N

IT

 1

 2
 3

 5
 6
 7
 8

 4

 9
 10
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Afslutning facadesystem  
 tagbeslag

MAPETHERM SYSTEM

Afslutningsprofil Mapetherm Attika Profile
Ekspanderende fugebånd 
Mapetherm Expanding Strip
Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Glasfibernet Mapetherm Net
Isoleringsrondel Mapetherm Cap MW
Forankringsplugs Mapetherm STR U-2G
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK014MW/16

9

10

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 014A

MAPEI

DETALJ 14A, AVSLUTNING RAFT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 14A
M=1:5

UTSNITT 1

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

As indicated

2753 014A

MAPEI

DETALJ 14A, AVSLUTNING RAFT

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

ONO

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

UTSNITT 1
M=1:2

DETALJ 14A
M=1:5

 3
 4
 5
 6

 7

 9

SNIT

 1

 8

 10
 11

 2

11
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

•  Monteringsdetalje 
 Mapetherm Disc

MAPETHERM SYSTEM

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Egnet fugemasse
Forankringsskive Mapetherm Disc
Skilt
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino

1

2

3

5

4

6

7

8

Teknisk tegning #DK026MW/16

9

10

Prosjektnr: Tegning nr: Rev:

Mål:

Godkjent av:

Tegnet av:

Dato:

Kontrollert av:

Tiltakshaver:

Fase:

RIB

RIE

RIV

Prosjektnavn:

LARK

RIBr

KOMMENTARER:

RIG

RIA

Tegningen viser:

ARK

K:\2701-2800\2753 Mapei\05 PROSJEKTMATERIALE\04 Tegninger\01
Modell\2753 MAPEI DETALJER.rvt

 1 : 5

2753 026

MAPEI

DETALJ 26 - MAPETHERM DISC

MAPEI DETALJER

UTKAST
01.06.2016

Author

Approver

Checker

REV DATO REVISJONEN GJELDER SIGN

2
3

6

7
8
9

10

5

1

4
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De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne beskrivelse repræsenterer vores nuværende kundskaber og erfaringer om produkterne. Al overstående 
information må lige vel betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver som benytter produkterne må på forhånd forsikre sig at produkterne er egnet til 
den specifikke opgave. Brugeren er selv ansvarlig hvis produkterne bliver benyttet til andre formål end der er anbefalet eller ved fejlagtig udførelse.

MAPETHERM 
MINERAL WOOL
UDVENDIG TERMISK 
ISOLATIONSSYSTEM

• Monteringsdetalje 
 Mapetherm Power-Block

MAPETHERM SYSTEM

Vægkonstruktion
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Isolering Mapetherm Mineral Wool
Forankringsblok Mapetherm Power Block 
(klæbes til underlaget med Mapetherm AR1 GG)
Glasfibernet Mapetherm Net
Lim/puds Mapetherm AR1 GG/AR1 Light
Farvet grunder Silancolor/Silexcolor Base Coat
Farvet slutpuds Silancolor/Silexcolor Tonachino

1

2

3

5

4

6

7

8
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RENGØRING

PRIMER (GRUNDER)

PRODUKTOVERSIGT

Silancolor  
Cleaner Plus

Malech

Silanprimer Rød

Silancolor Primer Plus

▶		 Hygiejnisk vaskemiddel i 		
	 vandopløsning.

▶		 Vandbaseret, mikroniseret  
	 akrylprimer med gode  
	 indtrængningsegenskaber. Sikrer  
	 jævn opsugning i underlaget  
	 og god vedhæftning.

▶		 Silikoneemulsionsprimer til  
	 snitflader på BluClad-pladerne  
	 i Mapetherm Nordic Fasade- 
	 isoleringssystemet.

▶		 Meget beskyttende, skimmel- og  
	 mugresistent siloksanprimer.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Transparent opløsning.
Farver: Gennemsigtig.
Tæthed (EN ISO 2811-1) (g/cm³): Ca. 1,01.
Fortynding: 300 % vand.
Tid før påføring af andre produkter: 24 timer.
Påføringstemperatur: Fra +5°C til +35°C.
Rengøring: Vand.
Lagring: 24 måneder.
Værktøj: Pensel, lavtrykssprøjte.
Forbrug: 0,2 - 1 kg/m².
Emballage: 1 kg plastbeholder.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Letflydende væske.
Farver: Gennemsigtig.
Tæthed (EN ISO 2811-1) (g/cm³): Ca. 1,01.
Tørstofindhold (EN ISO 3251) (%): Ca. 15.
Fortynding: Klar til brug eller 30-50 % af vandoverfladen 
med lav absorption.
Klar til overmaling: 24 timer.
Påføringstemperatur: Fra +5°C til +35°C.
Rengøring: Vand.
Lagring: 12–24 måneder.
Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte.
Forbrug: 0,10 - 0,15 kg/m².
Emballage: Kande 10 kg.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Letflydende væske.
Farver: Rød.
Specifik vægt (g/cm³): 1,01.
Tørstofindhold (%): 12.
Fortynding: Leveres klar til brug. Omrøres.
Tid før påføring af andre produkter: 24 timer.
Påføringstemperatur: Fra +5°C til +35°C.
Rengøring: Vand.
Lagring: 12 måneder.
Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjteudstyr.
Forbrug: 0,1 - 0,15 kg/m².
Emballage: 1, 5 og 10 kg.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Letflydende væske.
Farver: Mælkehvid.
Tæthed (EN ISO 2811-1) (g/cm³): Ca. 1,01.
Tørstofindhold (EN ISO 3251) (%): Ca. 5.
Fortynding: Leveres klar til brug.
Tid før påføring af andre produkter: 24 timer.
Påføringstemperatur: Fra +5°C til +35°C.
Rengøring: Vand.
Lagring: 24 måneder.
Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjteudstyr.
Forbrug: 0,1 - 0,3 kg/m².
Emballage: Kande 10 kg.

Drop
Effect
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PRODUKTOVERSIGT

PRIMER (GRUNDER)

MALING OG SLUTPUDS

Silancolor Base Coat

Silancolor Tonachino

Silexcolor Primer

Silexcolor Base Coat

▶	 Vandafvisende, farvet  
	 siloksanbaseret grunder med  
	 fyldende egenskaber. Til  
	 indvendig- og udvendig brug.
	
	 ETA 10/0024
	 ETA 10/0025

▶	 Silikonhartsbaseret, gennemfarvet  
	 slutpuds. Vandafvisende og  
	 dampgennemtrængelig, til brug på  
	 alle typer puds. Vandbaseret. Fås i  
	 følgende kornstørrelser: 0,7 mm,  
	 1,2 mm, 1,5 mm og 2,0 mm.
	
	 ETA 10/0024
	 ETA 10/0025

▶	 Meget dampgennemtrængelig  
	 silikatprimer til brug i  
	 SILEXCOLOR-systemet.  
	 Iht. DIN 18363-standarder.

	 ETA 04/0061

▶	 Dampgennemtrængelig, farvet  
	 silikatgrunder med fyldende  
	 egenskaber til indvendig- og  
	 udvendig brug. Iht. DIN 18363.		
	
	 ETA10/0024
	 ETA10/0025

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Tyk væske.
Farver: Hvid eller forskellige farver ved brug af 
ColorMap®-maskine.
Tæthed (EN ISO 2811-1) (g/cm³): Ca. 1,58.
Tørstofindhold (EN ISO 3251) (%): Ca. 67.
Fortynding: Leveres klar til brug (kan fortyndes med 5-10 % 
vandmængde).
Tid før påføring af andre produkter: 24 timer.
Påføringstemperatur: Fra +5°C til +35°C.
Rengøring: Vand.
Lagring: 24 måneder.
Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjteudstyr.
Forbrug: 0,3 - 0,5 kg/m² pr. lag.
Emballage: Spand 20 kg.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Pasta.
Farver: Hvid eller forskellige farver ved brug af 
ColorMap®-maskine.
Tæthed (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca. 1,65-1,95 
(iht. størrelse på fyldstoffet).
Tørstofindhold (EN ISO 3251) (%): Ca. 80.
Fortynding: Leveres klar til brug.
Tid mellem lag: 24 timer.
Påføringstemperatur: Fra +5°C til +35°C.
Rengøring: Vand.
Lagring: 24 måneder.
Værktøj: Spatel/bræt.
Forbrug:
- 0,7 mm: 1,7 - 2,0 kg/m².
- 1,2 mm: 1,9 - 2,3 kg/m².
- 1,5 mm: 2,2 - 2,6 kg/m².
- 2,0 mm: 2,6 - 3,0 kg/m².
Emballage: Spand 20 kg.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Letflydende væske.
Farver: Gennemsigtig.
Tæthed (EN ISO 2811-1) (g/cm³): Ca. 0,9.
Tørstofindhold (EN ISO 3251) (%): Ca. 14.
Fortynding: Leveres klar til brug.
Klar til overmaling: 24 timer.
Påføringstemperatur: Fra +8°C til +35°C.
Rengøring: Vand.
Lagring: 12 måneder.
Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte.
Forbrug: 0,1-0,15 kg/m².
Emballage: Kande 10 kg.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Tyk væske.
Farver: ColorMap®.
Tæthed (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca. 1,60.
Tørstofindhold (EN ISO 3251) (%): Ca. 67.
Fortynding: Klar til brug eller fortyndet med 5 - 10 % vand eller 
SILEXCOLOR PRIMER.
Kan overmales: 24 timer 
(ved +23°C - 50 % relativ fugtighed).
Påføringstemperatur: Fra +8°C til +35°C.
Rengøring: Vand, før produktet er tørret.
Lagring: 12 måneder.
Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjteudstyr.
Forbrug: 0,3 - 0,5 kg/m² pr. lag.
Emballage: 20 kg spand.

EN 15824

V1  W3
A2-s1 d0

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS

EN 15824
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PRODUKTOVERSIGT

MALING OG SLUTPUDS

Silexcolor Tonachino

Silexcolor Marmorino

Elastocolor Rasante

Elastocolor Rasante SF

▶	 Mineralsk dampgennemtrængelig  
	 kaliumsilikatpuds for cement-  
	 og kalkbaseret puds. Benyttes til  
	 indvendige og udvendige flader.  
	 Indgår også som slutpuds  
	 i Mapetherm Nordic  
	 Fasade-isoleringssystemet. Fås i  
	 følgende kornstørrelser: 0,7 mm, 1,2  
	 mm, 1,5 mm og 2,0 mm.
	 ETA 04/0061 - ETA 10/0024 - ETA 10/0025
	 DIN18363

▶	 Meget dekorativt, fint, mineralsk  
	 silikatpuds i pastaform med høj  
	 kemisk resistens på indvendige og  
	 udvendige overflader i henhold til DIN  
	 18363 standarder.

▶	 Vandbaseret, fiberarmeret akrylpasta.  
	 Elastisk og revneoverbyggende.  
	 Beregnet til nyt eller rehabiliteret  
	 beton.

▶	 Vandbaseret fiberarmeret akrylpasta  
	 indeholdende gradueret specialsand.  
	 Elastisk og revneoverbyggende.  
	 Benyttes på indvendige og udvendige  
	 flader.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Pasta.
Farver: Hvid eller forskellige farver ved brug af 
ColorMap®-maskine.
Tæthed (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca. 1,65-1,95 
(iht. størrelse på fyldstoffet).
Tørstofindhold (EN ISO 3251) (%): Ca. 80.
Fortynding: Leveres klar til brug.
Tid mellem lag: 24 timer.
Påføringstemperatur: Fra +8°C til +35°C.
Rengøring: Vand.
Lagring: 12 måneder.
Værktøj: Spatel/bræt.
Forbrug:
- 0,7 mm: 1,7 - 2,0 kg/m².
- 1,2 mm: 1,9 - 2,3 kg/m².
- 1,5 mm: 2,2 - 2,6 kg/m².
- 2,0 mm: 2,6 - 3,0 kg/m².
Emballage: Spand 20 kg.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Pasta.
Farver: Hvid eller forskellige farver ved brug af 
ColorMap®-maskine.
Tæthed (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca. 1,61.
Tørstofindhold (EN ISO 3251) (%): Ca. 67.
Fortynding: Leveres klar til brug.
Tid mellem lag: 12 timer.
Påføringstemperatur: Fra +8°C til +35°C.
Rengøring: Vand.
Lagring: 12 måneder.
Værktøj: Spatel/bræt.
Forbrug: 0,8 - 1,0 kg/m². Afhængig af overfaldetype.
Emballage: Spand 5 og 20 kg.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Tyk væske.
Farver: Hvid eller forskellige farver ved brug af 
ColorMap®-maskine.
Tæthed (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca. 1,35.
Tørstofindhold (EN ISO 3251) (%): Ca. 67.
Fortynding: Klar til brug eller med 5 - 10 % vand.
Klar til overmaling: 24 timer.
Påføringstemperatur: Fra +5°C til +35°C.
Rengøring: Vand.
Lagring: 24 måneder.
Værktøj: Spatel, pensel, rulle eller sprøjte.
Forbrug:
- Med spatel: 0,3 - 0,4 kg/m² pr. lag.
- Med pensel eller rulle: ca. 0,4 kg/m² pr. lag.
- Med sprøjte: 0,4 - 0,7 kg/m² pr. lag.
Emballage: Spand 20 kg.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Tyk væske.
Farver: Hvid eller forskellige farver ved brug af 
ColorMap®-maskine.
Tæthed (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca. 1,47.
Tørstofindhold (EN ISO 3251) (%): Ca. 77.
Fortynding: Klar til brug eller med 5 - 10 % vand.
Klar til overmaling: 24 timer.
Påføringstemperatur: Fra +5°C til +35°C.
Rengøring: Vand.
Lagring: 24 måneder.
Værktøj: Spatel, pensel, rulle eller sprøjte.
Forbrug: 
- Med spatel: 0,7 - 0,8 kg/m² pr. lag.
- Med pensel eller rulle: ca. 0,5 kg/m² pr. lag.
- Med sprøjte: 0,8 - 1,0 kg/m² pr. lag.
Emballage: Spand 20 kg.

EN 15824

V1  W3
A2-s1 d0

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS

EN 15824

EN 1504-2

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES
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PRODUKTOVERSIGT

MALING OG SLUTPUDS

Silancolor Paint Plus

Silexcolor Paint

Elastocolor Paint

Colorite Performance

▶	 Meget beskyttende,  
	 gennemtrængelig, vandafvisende,  
	 mug- og skimmelresistent  
	 siloksanmaling til indendørs og  
	 udendørs overflader.

▶	 Meget gennemtrængelig  
	 silikatmaling med høj kemisk binding  
	 til indvendig og udvendig brug, iht.  
	 DIN 18363-standarder.

▶	 Vandbaseret, fleksibel akrylmaling.  
	 Revneoverbyggende og  
	 kulsyrehindrende.

▶	 Beskyttende akrylmaling til indendørs  
	 og udendørs brug med høj  
	 UV-resistens og bred farveskala.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Tyk væske.
Farver: Hvid eller forskellige farver ved brug af 
ColorMap®-maskine.
Tæthed (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca. 1,55.
Tørstofindhold (EN ISO 3251) (%): Ca. 65.
Fortynding: 15-20 % vand.
Klar til overmaling: 24 timer.
Påføringstemperatur: Fra +5°C til +35°C.
Rengøring: Vand.
Lagring: 24 måneder.
Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte.
Forbrug: 0,3 - 0,4 kg/m2 (refererer til 2 lag).
Emballage: Spand 20 kg.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Tyk væske.
Farver: Hvid eller forskellige farver ved brug af 
ColorMap®-maskine.
Tæthed (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca. 1,46.
Tørstofindhold (EN ISO 3251) (%): Ca. 55.
Fortynding: Op til 20 % SILEXCOLOR PRIMER.
Klar til overmaling: 24 timer.
Påføringstemperatur: Fra +8°C til +35°C.
Rengøring: Vand.
Lagring: 12 måneder.
Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte.
Forbrug: 0,35-0,45 kg/m2 
(refererer til 2 lag).
Emballage: Spand 20 kg.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Tyk væske.
Farver: Hvid eller forskellige farver ved brug af 
ColorMap®-maskine.
Tæthed (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca. 1,37.
Tørstofindhold (EN ISO 3251) (%): Ca. 63.
Fortynding: 10-15 % vand.
Klar til overmaling: 24 timer.
Påføringstemperatur: fra +5°C til +35°C.
Rengøring: Vand.
Lagring: 24 måneder.
Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte.
Forbrug: 0,2-0,4 kg/m2 (pr. lag).
Emballage: Spand 20 kg.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Tyk væske
Farve: Hvid og et spektrum af farver, der kan opnås ved 
hjælp af det automatiske farvesystem ColorMap®.
Tæthed (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca. 1,35
Tørstofindhold (EN ISO 3251) (%): Ca. 61
Fortynding: 10-15 % vand
Ventetid mellem lag: 12–24 timer
Påføringstemperatur: Fra +5°C til +35°C
Påføring: Pensel, rulle eller sprøjteudstyr
Forbrug: 0,3-0,4 kg/m2 (for to lag af produktet)
Emballage: 20 kg spand.

EN 1504-2

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

Drop
Effect
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PRODUKTOVERSIGT

GRUNDPUDS

Mapetherm AR1

Mapetherm AR1 GG

Mapetherm AR1 Light

▶	 En-komponent, cementbasert  
	 mørtel til limning og udjævning  
	 af isoleringsmaterialer og  
	 varmeisoleringssystemer.

	 ETA 04/0061
	 ETA 10/0024
	 ETA 10/0025

▶	 En-komponent, cementbasert mørtel  
	 med graderet tilslag op til  
	 1 	mm lakering og udjævning af  
	 varmeisoleringsplader og -systemer.

	 ETA 10/0024
	 ETA 10/0025

▶	 En-komponent, cementbasert  
	 letvægtsmørtel til limning og  
	 udjævning af isoleringspaneler og  
	 varmeisoleringssystemer.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Pulver.
Farve: Grå.
Densitet (kg/m3): 1.450.
Påføringstemperatur: Fra +5°C - +35°C.
Blandingsforhold: 21 - 24% MAPETHERM AR1 med vand 
(af vægten).
Rengøring: Vand.
Lagring: 12 måneder i uåbnet emballage på et tørt sted.
Værktøj: Spatel eller sprøjteudstyr.
Forbrug:  
1,3 - 1,5 kg/m² pr. mm tykkelse når benyttet som puds.
4,0 - 6,0 kg/m2 når benyttet som lim.
Emballage: Sæk 25 kg.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Pulver.
Farve: Grå.
Densitet (kg/m3): 1.400.
Påføringstemperatur: Fra +5°C - +35°C.
Blandingsforhold: Ca. 5 - 6 liter vand pr. sæk à 25 kg med 
MAPETHERM AR1 GG.
Rengøring: Vand.
Lagring: 12 måneder i uåbnet emballage på et tørt sted.
Værktøj: Spatel eller sprøjteudstyr.
Forbrug: 
1,35 - 1,55 kg/m² pr. mm tykkelse når benyttet som puds.
4,0 - 6,0 kg/m2 når benyttet som lim.
Emballage: Sæk 25 kg.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Pulver
Farve: Hvid
Densitet (kg/m3): 1.300
Påføringstemperatur: fra + 5°C til + 35°C
Blandingsforhold: 29-31 % vægtandel med vand
Rengøring: Benyt vand
Lagring: 12 måneder
Påføringsredskab: Spatel
Forbrug:
- limning af isoleringsplader: 3,0-5,0 kg/m2 afhængigt af den 
anvendte teknik
- puds på isoleringsplader: 1,20-1,40 kg/m2 pr. mm tykkelse ved 
brug som puds (anbefalet min. 7-8 mm)
Emballage: 23 kg sæk

MØRTEL TIL REHABILITERING OG PUDS AF MURVÆRK

Murmørtel kl. B  
M 100/510
▶	 Allround murmørtel til muring og  
	 udjævning af mursten, murværk,  
	 blokke, sten og skifer.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Pulver.
Farve: Grå.
Densitet (kg/dm3): 1,70 - 1,90.
Brugstid: Ca. 2 timer (ved +20°C).
Blandingsforhold: 3,0- 3,5 liter vand pr. sæk à 25 kg med 
MURMØRTEL kl. B, M100/510.
Rengøring: Vand.
Lagring: 12 måneder i uåbnet emballage på et tørt sted.
Værktøj: Murerværktøj.
Forbrug: Ca. 20 kg/m2 pr. cm tykkelse.
Emballage: Sæk 25 kg.

EN 998-2

T-M5

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 998-2

MASONRY MORTAR

EN 998-1

EN 998-1

EN 998-1
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PRODUKTOVERSIGT

MØRTEL TIL REHABILITERING OG PUDS AF MURVÆRK

Murmørtel kl. C 
KC 35/65/520

Murmørtel kl. C
KC 50/60/610

Mape-Antique Rinzaffo

Mape-Antique MC

▶	 Kalk-/cementmørtel til muring  
	 og udjævning af mursten og  
	 letklinkebetonblokke og reparation af  
	 blokstrukturer. Benyttes, hvor der  
	 stilles krav til større fasthed.

▶	 Kalk-/cementmørtel til muring/ 
	 udjævning af tegl, murværk og  
	 reparation af teglstrukturer.

▶	 Forblandet, lyst, saltresistent,  
	 cementmørtel til brug som første lag,  
	 før der påføres hydraulisk kalkmørtel  
	 på porøs 	natursten, tegl og mur.

▶	 Forblandet, lyst, fedtreducerende  
	 mørtel til reparation af sten, mursten  
	 og murværk. Indeholder ikke cement.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Pulver.
Farve: Grå.
Densitet (kg/dm3): 1,70 - 1,90.
Brugstid: Ca. 2 timer (ved +20°C).
Blandingsforhold: 3,5- 4,5 liter vand pr. sæk à 25 kg med 
MURMØRTEL kl. B, KC 35/65/520.
Rengøring: Vand.
Lagring: 12 måneder i uåbnet emballage på et tørt sted.
Værktøj: Murerværktøj.
Forbrug: Ca. 20 kg/m2 pr. cm tykkelse.
Emballage: Sæk 25 kg.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Pulver.
Farve: Grå.
Densitet (kg/dm3): 1,70 - 1,90.
Brugstid: Ca. 2 timer (ved +20°C).
Blandingsforhold: 3,5- 4,5 liter vand pr. sæk à 25 kg med 
MURMØRTEL kl. C, KC 50/50/610.
Rengøring: Vand.
Lagring: 12 måneder i uåbnet emballage på et tørt sted.
Værktøj: Murerværktøj.
Forbrug: Ca. 20 kg/m2 pr. cm tykkelse.
Emballage: Sæk 25 kg.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Pulver.
Farve: Lysfarvet.
Densitet (kg/dm3): 1000 - 1100.
Brugstid: Ca. 1 time (ved +23°C).
Blandingsforhold: 5 - 5,5 liter vand pr. sæk à 20 kg.
Rengøring: Kan fjernes med vand før hærdning. Efter 
hærdning kan den kun fjernes manuelt.
Lagring: 12 måneder i uåbnet emballage på et tørt sted.
Værktøj: Murerværktøj.
Forbrug: Ca. 7,5 kg/m2 pr. 5 mm tykkelse.
Emballage: Sæk 20 kg.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Pulver.
Farve: Lysfarvet.
Densitet (kg/dm3): 1.500.
Brugstid: Ca. 1 time (ved +23°C).
Blandingsforhold: 3,5 - 4,0 liter vand pr. sæk à 25 kg.
Rengøring: Kan fjernes med vand før hærdning. Efter 
hærdning kan den kun fjernes manuelt.
Emicode: EC1 R Plus - meget lav emission.
Lagring: 12 måneder i uåbnet emballage på et tørt sted.
Værktøj: Spatel.
Forbrug: 15 kg/m2 pr. cm tykkelse.
Emballage: Sæk 25 kg.

GP-CS III

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 998-1

RENDERING AND
PLASTERING MORTAR

GP-CS III

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 998-1

RENDERING AND
PLASTERING MORTAR

EN 998-1

EN 998-1

EN 998-1

EN 998-1

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

R-CS II
EN 998-1
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PRODUKTOVERSIGT

MØRTEL TIL REHABILITERING OG PUDS AF MURVÆRK

BETONPUDS

MEMBRAN

Mape-Antique  
FC Civile

Facademørtel SI

Mapelastic

▶	 Saltresistent, finkornet kalkbaseret  
	 mørtel for naturlig finish på pudsflader.

▶	 Sprøjtbar specialmørtel til udjævning  
	 af støbte og murede facader. 

▶	 To-komponent, fleksibel  
	 cementbaseret mørtel til beskyttelse  
	 og imprægnering af altaner, terrasser,  
	 soveværelser og pool.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Pulver.
Farve: Grå.
Brugstid: Ca. 1 time (ved +23°C).
Blandingsforhold: 6 - 6,5 liter vand pr. sæk à 25 kg.
Rengøring: Kan fjernes med vand før hærdning. Efter 
hærdning kan den kun fjernes manuelt.
Emicode: EC1 R Plus - meget lav emission.
Lagring: 12 måneder i uåbnet emballage på et tørt sted.
Værktøj: Spatel.
Forbrug: Ca. 1,4 kg/m2 pr. mm tykkelse.
Emballage: Sæk 25 kg.

TEKNISKE DATA:
Dmax: 1,0 mm. 
Blandingsforhold: 5,0-5,5 liter vand pr. sæk à 25 kg med 
FACADEMØRTEL SI.
Brugstid: Ca. 120 minutter.
Minimum tykkelse: 1,5 mm.
Maksimum tykkelse: 8,0 mm pr. lag.
Lagring: 12 måneder i uåbnet emballage på et tørt sted.
Værktøj: Spatel/pudsebræt.
Forbrug: 1,9 kg/m² pr. mm tykkelse.
Emballage: 25 kg sæk.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Plastisk - spatelkonsistens.
Blandingsforhold: Comp. A: Comp. B: 3:1.
Brugstid: Ca. 1 time.
Påføringstemperatur: +5°C til +35°C.
Min. påføringstykkelse: 2 mm i 2 lag.
Påføring: Sprøjte, tandspatel og kost.
Forbrug: 
-	Rulle: 1,7 kg/m² pr. mm tykkelse.
-	Sprøjte: 2,2 kg/m² pr. mm tykkelse.
Lagring: 12 måneder.
Emballage:
- 32 kg sæt (24 + 8 kg).
- 16 kg sæt (12 + 4 kg).

EN 998-1
RENDERING AND 

PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R2
EN 1504-3

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CMO2P
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ISOLERING

Mapetherm  
Mineral Wool (NO)

Mapetherm  
FKP 37 / 38 (DK)

Mapetherm  
FKL 39 (DK)

Mapetherm  
Sillatherm WVP 3 (DK)

▶	 Isoleringsplade i mineraluld.

▶	 Isoleringsplade i glasuld.

▶	 Isoleringsplader i glasuld i  
	 lamelstørrelser.

▶	 Isoleringsplader i glasuld til brug ved  
	 karmisolering, døre og vinduer.

TEKNISKE DATA:
Størrelser - emballage: 
50 mm - 2,88 m2/pakke
80 mm - 2,16 m2/pakke
100 mm - 1,44 m2/pakke
120 mm - 1,44 m2/pakke
150 mm - 0,72 m2/pakke

TEKNISKE DATA:
Størrelser: 
50 x 600 x 900 mm
80 x 600 x 900 mm
100 x 600 x 900 mm
120 x 600 x 900 mm
150 x 600 x 900 mm
180 x 600 x 900 mm
200 x 600 x 900 mm

TEKNISKE DATA:
Størrelser: 
50 x 200 x 1200 mm
60 x 200 x 1200 mm
80 x 200 x 1200 mm
100 x 200 x 1200 mm
120 x 200 x 1200 mm
140 x 200 x 1200 mm
150 x 200 x 1200 mm
160 x 200 x 1200 mm
180 x 200 x 1200 mm

200 x 200 x 1200 mm
220 x 200 x 1200 mm
240 x 200 x 1200 mm
250 x 200 x 1200 mm
300 x 200 x 1200 mm
350 x 200 x 1200 mm
400 x 200 x 1200 mm
500 x 200 x 1200 mm

TEKNISKE DATA:
Størrelser: 
20 x 625 x 800 mm
40 x 625 x 800 mm

PRODUKTOVERSIGT
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PUDSPLADE

PLUGS OG FORANKRING/INDFATNING

BluClad

Mapetherm STR-U 2G

Mapetherm STR-H

Mapetherm NTK-U

Mapetherm Cap MW

▶	 Pudsbærende facadeplade.  
	 Kalciumsilikatbaseret.

▶	 Plugs til indfatning af 
	 MAPETHERM MINERAL WOOL / 
	 MAPETHERM EPS.

▶	 Plugs til indfatning af 
	 MAPETHERM MINERAL WOOL / 
	 MAPETHERM EPS.

▶	 Plugs til indfatning af 
	 MAPETHERM MINERAL WOOL / 
	 MAPETHERM EPS.

▶	 Nedsænket isolering til
	 MAPETHERM STR-U 2G.

TEKNISKE DATA:
Vægt: 14,2 kg/m2.
Mål: 10 x 790 x 1200 mm
E-modul: 10 MPa.
Varmeledning (konduktivitet): 0,19 W/mK.
Emballage: Palle med 50 stk.

TEKNISKE DATA:
Størrelser: 115 mm • 135 mm • 155 mm • 175 mm
195 mm • 215 mm • 235 mm • 255 mm • 275 mm
295 mm • 315 mm • 355 mm • 395 mm
Emballage: Karton á 100 stk.

TEKNISKE DATA:
Størrelser: 80 mm • 100 mm • 120 mm • 140 mm
160 mm • 180 mm • 200 mm • 220 mm
Emballage: Karton á 100 stk.

TEKNISKE DATA:
Størrelser: 90 mm • 100 mm
Emballage: Karton á 200 stk.

TEKNISKE DATA:
Egenskaber: Rondel udformet i mineraluld.
Emballage: Karton 100 stk.

PRODUKTOVERSIGT
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PLUGS OG FORANKRING/INDFATNING

Mapetherm Cap EPS

Mapetherm STR Plug

Mapetherm Tool

Mapetherm STR 
Reservedelssæt

Mapetherm VT 90

Mapetherm SBL 140

▶	 Nedsænket isolering til
	 MAPETHERM STR-U 2G.

▶	 Isolerende plugs til brug sammen med  
	 Mapetherm STR U 2G, da denne ikke  
	 er nedsænket i isoleringen.

▶	 Værktøj til indfatning af
	 MAPETHERM STR-U 2G.

▶	 Vedligeholdelsessæt til  
	 MAPETHERM TOOL.

▶	 Belastningsspredende skive til brug  
	 sammen med Mapetherm STR U 2G.  
	 Mål: 90 mm.  
	 Specielt til lameller.

▶	 Belastningsspredende skive til brug  
	 sammen med Mapetherm STR U 2G.  
	 Mål: 140 mm.
	 Specielt til lameller.

TEKNISKE DATA:
Egenskaber: Rondel udformet i EPS-materiale.
Emballage: Karton 100 stk.

TEKNISKE DATA:
Emballage: Karton à 500 stk.

TEKNISKE DATA:
Indhold: Værktøj med 1 stk. dybt skær, 1 stk. grundskær, 1 
bit T25, 1 bit T30 og unbrakonøgle.
Emballage: Samlet i en kasse.

TEKNISKE DATA:
Indhold: 3 stk. bits T30 og 3 stk. dybe skær.
Emballage: Samlet i en kasse.

TEKNISKE DATA:
Emballage: Karton à 100 stk.

TEKNISKE DATA:
Emballage: Karton à 100 stk.

PRODUKTOVERSIGT
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PLUGS OG FORANKRING/INDFATNING

Mapetherm VT 2G

Mapetherm  
Spiral Anchor

Mapetherm Disc Tool

Mapetherm Disc

Mapetherm  
Cylinder 90

Mapetherm  
Power-Block

▶	 Belastningsspredende skive til brug  
	 sammen med nedsænket Mapetherm  
	 STR U 2G. Mål: 110 mm.
	 Specielt til lameller.

▶	 Plug til montering og fastsættelse af  
	 skilte, lamper og lette 
	 bygningselementer i  
	 varmeisoleringssystemer.

▶	 Fræseværktøj til brug ved montering  
	 af Mapetherm Disc.

▶	 Monteringsskive til indfatning af f.eks.  
	 skilte i varmeisoleringssystemer.

▶	 Cylindrisk EPS-monteringscylinder til  
	 indfatning af lette bygningselementer i  
	 varmeisoleringssystemer.

▶	 EPS-blok med 20 mm  
	 rasteinddeling til brug ved  
	 indfatning af lette bygningsdetaljer i  
	 varmeisoleringssystemer, såsom  
	 lamper, tagrender, skilte etc.

TEKNISKE DATA:
Emballage: Karton à 100 stk.

TEKNISKE DATA:
Egenskaber: Plast
Længde: 60 mm.
Emballage: Pose á 10 stk.

TEKNISKE DATA:
Emballage: Karton à 1 stk.

TEKNISKE DATA:
Emballage: Karton à 20 stk.

TEKNISKE DATA:
Egenskaber: EPS 140 kg/m3 med 20 mm rasterinddeling
Mål: Ø90, L=1m

TEKNISKE DATA:
Størrelse: 100 x 160 x 1000 mm
Emballage: Karton à 4 stk.

PRODUKTOVERSIGT
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TILBEHØR MAPETHERM NORDIC

Mapetherm Nordic 
Monteringsskrue

Mapetherm Nordic 
Vinduesprofil

Mapetherm Nordic 
Raftprofil

Mapetherm Nordic 
Fundamentprofil

Mapetherm Nordic
Træprofil

Mapetherm Nordic
PVC-profil

▶	 Rustfri monteringsskrue.

▶	 Lakeret aluminium.

▶	 Afslutningsliste i lakeret aluminium.

▶	 Afslutningsliste i lakeret aluminium.

▶	 Afstandsprofil til plade/puds.

▶	 Stiv PVC-profil til pladeafslutning.

TEKNISKE DATA:
Mål: 4,2 x 41 mm
Emballage: Pakke 250 stk.

TEKNISKE DATA:
Farve: Grå.
Længde: 1500 mm.
Emballage: Stk.

TEKNISKE DATA:
Farve: Grå.
Længde: 2400 mm.
Emballage: Stk.

TEKNISKE DATA:
Farve: Grå.
Længde: 2400 mm.
Emballage: Stk.

TEKNISKE DATA:
Længde: 1200 mm.
Emballage: Stk.

TEKNISKE DATA:
Farve: Grå.
Længde: 2400 mm.
Emballage: Stk.

PRODUKTOVERSIGT
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SOKKELPROFILER

Mapetherm  
Starter Track

Mapetherm Starter 
Track Connector

Mapetherm Spacer

Mapetherm 
Clip On Profil

Mapetherm  
Base Profil W66

Mapetherm  
Base Profil Z15i

▶	 Startliste i aluminium.

▶	 Clips til at forbinde 
	 Mapetherm Starter Track.

▶	 Afstandsbrikker til brug ved montering  
	 af Mapetherm Starter Track på ujævne  
	 underlag.

▶	 Profil til montering på 
	 Mapetherm Starter Track.

▶	 ...

▶	 Indvendigt hjørne til Mapetherm Base  
	 Profil W66.

TEKNISKE DATA:
Længde: 2,5 m.
Størrelser - emballage: 
50 mm - pakke 20 stk.
60 mm - pakke 20 stk.
70 mm - pakke 20 stk.
80 mm - pakke 20 stk.
100 mm - pakke 20 stk.
120 mm - pakke 10 stk.
140 mm - pakke 10 stk.
150 mm - pakke 10 stk.
160 mm - pakke 10 stk.
180 mm - pakke 10 stk.
200 mm - pakke 2 stk.

TEKNISKE DATA:
Egenskaber: Plastclips.
Emballage: Pakke 100 stk.

TEKNISKE DATA:
Tykkelser: 3, 5 og 8 mm
Emballage: Karton/pose à 100 stk.

TEKNISKE DATA:
Egenskaber: Plastprofil med armeringsnet.
Størrelse: 10 x 250 cm
Emballage: Pakke 25 stk.

TEKNISKE DATA:
Længde: 2 m
Emballage: Karton á 25 stk.

TEKNISKE DATA:
Emballage: Pose á 10 stk.

PRODUKTOVERSIGT
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SOKKELPROFILER

ARMERING OG PROFILER

Mapetherm  
Base Profil Z15a

Mapetherm Net

Mapetherm Pansernet

Mapetherm Hjørne

Mapetherm  
Corner Flexible

▶	 Udvendigt hjørne til Mapetherm Base  
	 Profil W66.

▶	 Alkalieresistent fiberglasnet til  
	 armering af Fasademørtel SI og  
	 Mapetherm AR1 / AR1 GG /  
	 AR1 Light.

▶	 Kraftigt armeringsnet til grundpuds til  
	 brug ved udsatte facadeområder.

▶	 Alkalieresistent fiberglashjørne  
	 til armering af Facademørtel SI og  
	 Mapetherm AR1/AR1 GG/
	 AR1 Light.

▶	 Alkalieresistent hjørnearmering på  
	 rulle til armering af hjørner med  
	 variabel vinkel.

TEKNISKE DATA:
Emballage: Pose á 10 stk.

TEKNISKE DATA:
Karakteristika: 100 % glasfiber.
Farve: Hvid.
Maskevidde (mm): 4,15 x 3,8.
Vægt (g/m2): Ca. 150.
Emballage: Rulle 1 x 50 m

TEKNISKE DATA:
Farve: Hvid
Maskevidde (mm): Ca. 8x8.
Vægt (g/m2): 492
Emballage: Rulle 1 x 25 m

TEKNISKE DATA:
Karakteristika: PVC, glasfiber.
Farve: Hvid.
Størrelse: 10 x 15 x 250 cm
Emballage: Pakke 50 stk.

TEKNISKE DATA:
Egenskaber: PVC med glasfibernet.
Størrelse: 12,5 x 12,5 mm
Emballage: Rulle 25 m

PRODUKTOVERSIGT
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ARMERING OG PROFILER

Mapetherm Profil W

Mapetherm  
Render Stop

Mapetherm 
Overgangsprofil

Mapetherm 
Attika Profil

Mapetherm  
Bellcast Bead Profil

Mapetherm Profil E

▶	 Profil med net til vinduer og døre.

▶	 Profil til pudsafslutning.

▶	 Overgangsprofil til f.eks.  
	 beslagløsninger.

▶	 Afslutningsprofil til brug ved tag og  
	 tagbeslag.

▶	 Pudsafslutningsprofil til udvendigt 
pudsarbejde.

▶	 Profil med net til ekspansionsfuger på  
	 lige væg.

TEKNISKE DATA:
Egenskaber: Selvklæbende plastprofil med armeringsnet.
Længde: 2,6 m.
Emballage: Pakke 30 stk.

TEKNISKE DATA:
Egenskaber: Plastprofil med armeringsnet.
Størrelse: 10 x 250 cm
Emballage: Pakke 25 stk.

TEKNISKE DATA:
Længde: 2,5 m

TEKNISKE DATA:
Egenskaber: PVC-profil med glasfibernet
Længde: 2,5 m

TEKNISKE DATA:
Egenskaber: Slagfast PVC
Mål: 6 x 40mm, 2m længde
Emballage: Æske 50 stk. à 2 m

TEKNISKE DATA:
Egenskaber: Plastprofiler med bevægelig forbindelse og 
armeringsnet.
Længde: 2,5 m.
Emballage: Pakke 25 stk.

PRODUKTOVERSIGT
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ARMERING OG PROFILER

Mapetherm Profil V

Mapetherm  
Expanding Strip

Mapetherm  
Smartsill Shale

Mapetherm  
Smartsill Metal

▶	 Profil med net til indvendige hjørner  
	 og forskudte vægplader.

▶	 Forkomprimeret, ekspanderende  
	 fugebånd.

▶	 Vindueskarmprofil til montering af  
	 skifer.

▶	 Vindueskarmprofil til montering af  
	 metalbeslag.

TEKNISKE DATA:
Egenskaber: Plastprofiler med bevægelig forbindelse og 
armeringsnet.
Længde: 2,5 m.
Emballage: Pakke 25 stk.

TEKNISKE DATA:
Egenskaber: Selvklæbende, ekspanderende, imprægneret 
og slagregnstæt (acc. DIN 18542 BG1).
Størrelse: 15/7-12 mm
Emballage: Karton 20 ruller à 4,3 m

TEKNISKE DATA:
Åbning til beslag: 22 mm.
Emballage: Karton à 10 sæt.

TEKNISKE DATA:
Åbning til beslag: 13 mm.
Emballage: Karton à 10 sæt.

PRODUKTOVERSIGT
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Silimp 100

Wallgard  
Graffiti Barrier

Antipluviol W

▶	 Letflydende, farveløs, vandresistent,  
	 opløsningsmiddelfri  
	 silanimprægnering til udendørs beton.

▶	 Polymervoks i vandemulsion til  
	 beskyttelse af facader mod graffiti.

▶	 Farveløs, silan- og siloksanbaseret,  
	 vandafvisende imprægnering i  
	 vandemulsion.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Letflydende væske.
Farve: Farveløs.
Specifik vægt: 0,88 kg/ltr.
Forbrug: Ca. 0,15 kg/m² pr. lag. 
Ved porøse underlag øges forbruget.
Værktøj: Lavtryksprøjte.
Lagring: 12 måneder i uåbnet emballage. Frostfri.
Emballage: Kande 18 kg.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Letflydende væske.
Farver: Hvid.
Tæthed (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca. 0,98.
Tørstofindhold (EN ISO 3251) (%): Ca. 14.
Fortynding: Leveres klar til brug.
Tørretid: Ca. 20 minutter.
Påføringstemperatur: Fra +5°C til +35°C.
Rengøring: Vand.
Lagring: 12 måneder.
Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte.
Forbrug (kg/m²): 0,03 - 0,15.
Emballage: Spand 20 kg.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Væske.
Farve: Mælkeagtig.
Tæthed (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,01.
Aktivt substansindhold (%): 8.
Fortynding: Leveres klar til brug.
Overfladetør: 1-2 timer.
Påføringstemperatur: Fra +5°C til +35°C.
Rengøring: Vand.
Lagring: 24 måneder.
Påføring: Rulle, pensel eller sprøjte
Forbrug: 0,2-1 kg/m² (afhængig af underlagets porøsitet).
Emballage: Kande 10 kg.

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2

PI-MC-IR
PRINCIPLES

IMPRÆGNERING OG BESKYTTELSE

Mapeflex PU40

Mapeflex MS45

▶	 Polyuretan-fugemasse med høj  
	 elasticitet (lavt E-modul). Når fugning  
	 af bevægelsesfuger og udvidelse med  
	 bevægelse på op til 25 %. Udvendigt  
	 og indvendigt.
	
	 ISO 11600 F 25 LM

▶	 En-komponent, fleksibel, tiksotropisk,  
	 hurtigt hærdende SMP-baseret  
	 fugemasse og lim med højt E-modul.  
	 Til bevægelser på op til 20 %.

TEKNISKE DATA:
Fugebevægelse: 25 %.
Elasticitetsmodul: 0,24 N/mm2.
Shore A-hårdhed: 30.
Farve: 100 White og 111 Silver grey
Emicode: EC1 R - meget lav emission.
Brugstid: 4 timer.
Værktøj: Fugepistol.
Forbrug: 6 m pr. 600 ml blød patron (10x10 mm fuge).
Emballage: Blød patron 600 ml.

TEKNISKE DATA:
Fugebevægelse: 20 %.
E-modul ved 100 % bevægelse: 0,66 N/mm².
Shore A: 36.
Brugstid: 30 min. (+23°C, 50% R.F.).
Farver: 100 White og 113 Cement grey
Certificering: Godkendt til brug i kontakt med drikkevand i 
henhold til ISO 11600 F 20 HM (Polen).
Emicode: EC 1 R Plus - meget lav emission.
Påføring: Fugesprøjte.
Forbrug: 3,0 m pr. 300 ml patron (10 x 10 mm fuge).
Emballage: 300 ml patron.

PRODUKTOVERSIGT
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HOVEDKONTOR
MAPEI DENMARK A/S 
Park Allè 14, 6600 Vejen
Tlf.: +45 69 60 74 80
post@mapei.dk
www.mapei.dk

KUNDESERVICE
Mail: kundeservice@mapei.dk
Tlf.: +45 69 60 74 80

Teknisk dokumentation
På vores hjemmeside kan du finde al teknisk dokumentation 
for vores produkter og systemer opdelt i varegrupper og 
dokumentationstype.


